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KONSTRUKCIA CHODNIKA/OPASKT

kostka brukowa befonowa kolor szary gr. 8cm

ESN

5 | podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm

w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. niezwigzane/
6 | spoiwem z kr. C sz #0/315 0 (BR > 80% gr. I5cm

Konsftrukcia nawierzchni ul. Xawerego Dunikowskiego

KONSTRUKCIA JEZDN

1 \warstwa Scieralna z AC 8 S gr. 4cm

2 \warstwa wigzgca z AC 11 W gr. 5cm

SV

w-wa podbudowy zasadnicze/ z miesz. niezwigzane/
spoiwem z kr. C s #0/315 0 (BR > 80% gr. 20cm

na odcinku zjazdu do garazy (posesja nr 36)
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KONSTRUKCIA JEZDN

warstwa scieralna z AC 8 S gr. 4cm

warstwa wigzgca z AC 11 W gr. 5cm
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= 80 MPa

Istniejacy

KONSTRUKCJA CHODNIKA NA ZJEZDZIE

kostka brukowa befonowa kolor grafifowy gr. 8cm

w-wa podbudowy zasadnicze/ z miesz. niezwigzane/
spoiwem z kr. C s #0/315 0 (BR > 80% gr. 20cm

podsypka cemenfowo - piaskowa gr. 3cm
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w-wa podbudowy z3sadniczej z miesz. niezwigzane/
spoiwem z kr. C s #0/315 0 (BR 2 80% gr. 20cm
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Kraweznik betonowy 15x30 na tawie
betonowej (12/15 z oporem

Szczegot "C" Skala 1:20
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Kraweznik betonowy najazdowy 15x22
na tawie betonowej (12/15 z oporem

UWAGI:
*  Szerokosc jezani nalezy
odczytac z planu sytuacyjnego;
*+  Pochylenia poprzeczne
odczytac z planu sytuacyjnego

Szczegot "B" Skala 1:20
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Obrzeze betonowe 8x30 na tawie
betonowej (12/15 z oporem

Wykonawca:
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Drogowa Pracownia Projektowa

4 72-004 Tanowo, ul. Debowa 24
<, 602 239 631
= a3justyna@gmail.com

NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin -

Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

Nazwa inwestycji:

Remont ciagu drogowo-pieszego
(tacznika drogi) przy ul. Dunikowskiego
(dziatka nr 3/44 z obrebu 1054) w Szczecinie

Tytut rysunku:

Przekroje normalne

Projektant:

Podpis:

mgr inz. Justyna Roman
upr. bud. w specjano$ci drogowej

do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen

nr ZAP/0074/PWOD/10

Data:

Skala:

Nr rysunku:

marzec
2019
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