METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
Szczecin, ul. Dunikowskiego

Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m. Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201_1.1054

Piotr Krysiak
ul. Pistacjowa 17
70-762 Szczecin
tel. 606 47 11 47
e-mail: geonet@onet.eu

Dziatki: 3/44 obreb 1054

Wykonano metodg: -a}-rastrowe- b) wektorowo

SKALA: 1:500
Uktad wspdétrzednych: panstwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokos$ci: Amsterdam

Kierownik roboty:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ID: MODGiK.354.4054.2018
Zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

Piotr Krysiak
Nr upr. zaw. 20022 zakres 12

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy/geodezyjnej
nr: Brak

Podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 /ust. 1 pkt 3

N LEGENDA:
Proj. linia elektroenergetyczna nN 0,4kV
Proj. oprawa o$wietleniowa
W E Istn. stup o$wietlenlowy ._@ taka !ak PhIIIEJs, BGP202, 54:LED, 35W, 4000K
nalezqcy do Enea Os$wietlenie Sp. z o.0. lub réwnowazna (specyfikacja opraw
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1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500 nr arkusza Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
w ukfadzie 2000/15 » 7z
5.200.17.21.3.4 Aktualnos¢ mapy wiasnosé Enea Operator
2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie: ; \éVng:stLerrrenomy ' v;ykon:vl\\/:(r;lsgo quw;\(l)cllnzluzgf.slz.zomr / @%g
a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe - baza - wediug lar?yc ; _' . niu 2042, .r. y t
- bez litery 3. Zgodno$¢ mapy w tresci ewidencyjfiej z operatem technicznym Istn. YAKY 4x25 Istn. 3xXXRUHAKXS 1x120
b) Pomiaru wykrywaczem przewodéw - z literg A ID e -+ lub / ' wiasnosé Isn. YAKY 4x240
c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D 4, Baza EGiB wedtug danych MODS&iIK w dniu 20.12.2018 r. Enea Oswietlenie wlasno$é
d) Pomiaréw fotogrametrycznych - z literg F REJEZTRACIA 383 o [/ Enea Operator
e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe — Istn. YAKY 4x120
z ||terq M wlasnoﬁé
f) W oparciu o dane branzowe - z literg B Enea Operator 9
g) Inne-zlitera| Wspolyzedne geodezyjne punktow
h) Nieokreslone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce) zak? ovs?ych pgrojektoxanerj)linii . I i I I 2xProj. A@110PS
-zliterg X kablowej, stupéw oéw. oraz szafki osw. ’ fon I il n8/M n
i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K x [ ! Jmr—
i) Pozwolenie na budowe - z litera P b. wspol. X wspot. Y [ oo B . 1 Pro. AT 10PS onag,
; [ oA o n I I 12 1 =
:()) ;g:fsze"': budowy -z litera i. R EO1 502003473  5468486.14 ! ) ) ! ) /
okumentacja z wytyczenia obiektu - z literg E02 592003452 5468487.19 I Proj. AG110PS
3. Pomiaru zieleni WySOkiej i pomnlkéw prZyrody EO03 5920031.98 5468486.92 / I I I I / I=5m‘ Drogowa Pracownia Projektowa
' / 7177//7 & . .
4. Opracowanych geodezyjnie elementdéw planu zagospod. E04  5920032.03 5468491.81 ! | | | // Prol. AG160PS / , 2237 Justyna Roman
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regul., osie ulic) EO5 592003145  5468491.75 | m I=3:;| e s
5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia E06  5920028.50  5468518.79 “-s 1 1 " I ko © PEEHTTIe 80/ ROJEXTOVA NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489
ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty E07 592002906  5468518.85 il 3038 I @ % '47/// - é 479 :
0 xtorym vio Int : zowych I nie z E08 5920029.06 5468523.03 ol L " o, Lk 53 | Inwestor:
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej EO9 592002852 5468532.00 “‘—%._L______U____ ¥ H 0 2 !Q,/"i//)hlg @ 5 Gmina Miasto Szczecin -
Na mapie do celow projektowych wykazano nastgpuizc Elo So00014  sdoaes.0s - ! Ve Zarad Bucynkow Lol Komunainy
projekty sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie E12 502002561 5468546.62 1Y AN NN ul. Mariacka 5, 70-546 Szczecin
Koordynacyjnej w MODGIK: ) : UWAGI:
E20 5920034.93  5468487.27 UWAGI: Nazwa Twestyof:
Brak E21 5920035.53  5468484.40 1. Projektowane zigcze kablowo-pomiarowe ZKP typu ZK1x-1p, wg odrebnego opracowania ENEA Operator Sp. z 0.0.
E22  5920036.84  5468483.59 2. Wysokos$é montazu wszystkich opraw o$wietlenia terenu przyjeto na poziomie 8,0m n.p.t. Remontu ciggu drogowo-pieszego (facznika drogi)
E23  5920041.58  5468485.73 3. W projekcie przyjeto stupy o$wietleniowe o wys. 8,0m. przy ul. Dunikowskiego (dziatka 3/44 z obrebu 1054)
Informacje dodatkowe: Egg ggggggg;g ﬁggﬁgggg 4. W projekcie przyjeto oprawy oswietlenia zewnetrznego ze Zrédiem $wiatta LED 35W, 5400im, 4000K. w Szczecinie
- zakres pomiaru: E26 592004970 5468496.03 5. Oprawy montowane bezpo’érednio na stupie o$wietleniowym (wierzchotku/trzpieniu) o wys. h=8m Ty TySunki:
1. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MAIC E27 5920048.13  5468495.48 o p'z"’kr?lllJ okra.gtym lub rownowaznym (wys. s{up.a ) 8,0.m). _ o
z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938) UWAGA: 6. Slupy OSW|etIen|?we skarajne (wyposazone w zaciski uziemiajace), nalezy uziemic. o . Projekt zagospodarowania terenu
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028) * Linie kablowa typu YAKY 4x16mm, (kaskada) 7. W tym celu nalezy wykorzysta¢ bednarke typu FeZn 25x4mm uktadang wraz z kablami o$wietleniowymi.
2. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozp. MSWij pomiedzy punktami E22-E27 nalezy uktadaé po 8. W stupach oswietleniowych nalezy stosowac przewody typu YDYZo 5x1,5mm2. Branza: Stadium:
z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572) trasie istniejgcego kabla YAKY 4x25mm,_, ktory 9. W stupach os$wietleniowych nalezy montowac izolacyjne ztgcza kablowe: bezpiecznikowe (z wkiadkg typu Bi-Wts 4A) i zerowe.
ieni icang nalezy do Enea Os$wietlenie Sp z 0.0. 10.  Przy stupach o$wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m. Elektryczna PW
3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanggo w §79 ust. 5 Yy Stup Wy yp P !
rozp. MSWiA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 2630z. 1572) 11.  Kabel oswietlenia zewnetrznego nalezy uktada¢ pod chodnikami na glebokos$ci 0,5m w pozostatych miejscach na gtebokosci 0,7m. Autor projektu/Projektant: Podpis:
3.2.-Mapazeodnazprzepisami-§79-ust—S5rozh—i-w- 12.  Konce kabla w stupach nalezy zakonczy¢ glowiczkami termokurczliwymi czteropalczastymi. magr inz. Piotr Majchrzak
4. Nie ustalono stuzebnosci gruntowej okrgslonej §80 ust.4 rozp / 13.  Kable wprowadzane do stupéw oswietleniowych nalezy ostoni¢ gietkg rurg ochronng @50mm, na odcinku min. 0,4m. upr. bud. nr ZAP/0125/POOE/10
MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. 263 poZ 1572) Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego: 14. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od istniejgcych sieci.
5. Mapa nadaje sie do celéw projektowyth w zakresie pomiaru W przypadku zblizen istniejgce kable elektroenergetyczne, nalezy zabezpieczyé rurg dwudzielng (Srednice rury nalezy dostosowaé
6. Wszystkie trwate obiekty budowlané podlegajg wytyczeniu przez Piotr Krvsiak odpowiedrlmio do erek’roj.u istn.iejqcych kabli). . o Sprawdzajacy: Podpis:
jednostke wykonawsfva geodezyjnego | s LA SR A 15. Ozr.laczenla slupOV\./'oswetlenlowy.ch zostaly przY!ete f1a potrz.eby realizacji mgr inz. Dawid Witamborski
projektu, aby utatwi¢ przygotowanie dokumentacji projektowe;. upr. bud. nr ZAP/0108/PWOE/15
16.  Uktad sieci TN-C.
17.  Sposdéb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wylgczenie zasilania.
18. Kabel YAKY 4x16mm2 wychodzacy z zabezpieczen F1 zasilany Data: Skala: Nr rysunku:
jednoimiennie - kazdy z przewodéw fazowych pod napieciem. Marzec
19.  Specyfikacje opraw podano w opisie. 1:500 E /01
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Piotr Krysiak
Nr upr. zaw. 20022 zakres 1i 2

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy/geodezyjnej
nr: Brak

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500 nr arkusza
w uktadzie 2000/15
5.200.17.21.3.4

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe
- bez litery

b) Pomiaru wykrywaczem przewoddw - z literg A

c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D

d) Pomiaréw fotogrametrycznych -z literg F

e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe -
zlitergM

f) W oparciu o dane branzowe -z literg B

g) Inne-zliterg|

h) Nieokreslone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce)
-zliterg X

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K

j) Pozwolenie na budowe - z literg P

k) Zgtoszenie budowy - z literg Z

) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospod.
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regul., osie ulic)

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia

o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 /ust. 1 pkt 3

Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Aktualno$¢ mapy
1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomfaréw w dniu 28.12.2018r

2. Baza GESUT wedtug danych MODGi dniu 20.12.2018 r.
3. Zgodno$¢ mapy w tresci ewidencyjfiej z operatem technicznym

4. Baza EGiB wedtug danych MODSIiK w dniu 20.12.2018 r.
REJEZTRACIA

Wspdl/zedne geodezyjne punktéw
zatophowych projektowanej linii
kablowej, stupéw o$w. oraz szafki osw.

Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujace
projekty sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie
Koordynacyjnej w MODGIK:

Brak

Informacje dodatkowe:
- zakres pomiaru:

1. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MAIC

z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)

z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)

2. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozp. MSWi

z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)

3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanggo w §79 ust. 5

rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 2630z. 1572)

3.2 i i g W

4. Nie ustalono stuzebnosci gruntowej okr:

MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. 263 pof 1572)

5. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru

6. Wszystkie trwate obiekty budowla
jednostke wykonaw!

a geodezyjnego

podlegajg wytyczeniu przez

p. wspét. X wspét. Y
EO1 5920034.73 5468486.14
EO02 5920034.52 5468487.19
EO3 5920031.98 5468486.92
EO04 5920032.03 5468491.81
EO5 5920031.45 5468491.75
EO6 5920028.50 5468518.79
EO7 5920029.06 5468518.85
EO8 5920029.06 5468523.03
E09 5920028.52 5468532.00
E10 5920028.14 5468536.04
E11 5920027.64 5468538.73
E12 5920025.61 5468546.62
E20 5920034.93 5468487.27
E21 5920035.53 5468484.40
E22 5920036.84 5468483.59
E23 5920041.58 5468485.73
E24 5920050.10 5468490.55
E25 5920050.33 5468495.02
E26 5920049.70 5468496.03
E27 5920048.13 5468495.48
UWAGA:

* Linie kablowg typu YAKY 4x16mm, (kaskada)
pomiedzy punktami E22-E27 nalezy uktada¢ po
trasie istnigjgcego kabla YAKY 4x25mm_, ktéry
nalezy do Enea Oswietlenie Sp z 0.0.
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Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Piotr Krysiak
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UWAGI:
Projektowane zlgcze kablowo-pomiarowe ZKP typu ZK1x-1p, wg odrebnego opracowania ENEA Operator Sp. z 0.0.

Wysokos$¢ montazu wszystkich opraw o$wietlenia terenu przyjeto na poziomie 8,0m n.p.t.
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15.
16.
17.
18.

19.

W projekcie przyjeto stupy oswietleniowe o wys. 8,0m.

8/

W projekcie przyjeto oprawy oswietlenia zewnetrznego ze Zzrédtem swiatta LED 35W, 5400im, 4000K.
Oprawy montowane bezposrednio na stupie oswietleniowym (wierzchotku/trzpieniu) o wys. h=8m

o przekroju okraglym lub réwnowaznym (wys. stupa - 8,0m)

Stupy oswietleniowe skarajne (wyposazone w zaciski uziemiajgce), nalezy uziemic.
W tym celu nalezy wykorzysta¢ bednarke typu FeZn 25x4mm ukladang wraz z kablami o$wietleniowymi.
W stupach oswietleniowych nalezy stosowac przewody typu YDYZo 5x1,5mm2.
W stupach oswietleniowych nalezy montowac izolacyjne ztgcza kablowe: bezpiecznikowe (z wkiadkg typu Bi-Wts 4A) i zerowe.
Przy stupach o$wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m.
Kabel o$wietlenia zewnetrznego nalezy uktadaé¢ pod chodnikami na gtebokosci 0,5m w pozostatych miejscach na gtebokosci 0,7m.
Korice kabla w stupach nalezy zakonczy¢ glowiczkami termokurczliwymi czteropalczastymi.
Kable wprowadzane do stupéw o$wietleniowych nalezy ostoni¢ gietkg rurg ochronng @50mm, na odcinku min. 0,4m.

Nalezy zachowaé wymagane odlegtosci od istniejgcych sieci.

2xProj. A@110PS
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W przypadku zblizen istniejgce kable elektroenergetyczne, nalezy zabezpieczyé rurg dwudzielng (Srednice rury nalezy dostosowaé

odpowiednio do przekroju istniejgcych kabli).

Oznaczenia stupéw oswietleniowych zostaly przyjete na potrzeby realizacji

projekiu, aby utatwié przygotowanie dokumentacji projektowe;j.
Uktad sieci TN-C.

Sposéb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wyltgczenie zasilania.

Kabel YAKY 4x16mm2 wychodzgcy z zabezpieczen F1 zasilany
jednoimiennie - kazdy z przewodéw fazowych pod napieciem.
Specyfikacje opraw podano w opisie.
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wilasno$¢ Enea Operator
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Istn. 2xYAKY 4x240

wlasnosé Enea O

Wk

Istn. 3xXRUHAKXS 1x120

perator

Istn. YAKY 4x2
wlasnosé

Enea Operator
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Drogowa Pracownia Projektowa

= /5 A3” Justyna Roman
~ /3 4 72-004 Tanowo, ul. Debowa 24
/ ;/’ == L 602 239 53!
Vi ASIEEN wpommnaoseo Sagan: spi40dss
80 / ‘ resen
70/
53 | Inwestor:
@ | . . .
’ \f‘, Gmina Miasto Szczecin -
T v Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 5, 70-546 Szczecin

Nazwa inwestycji:

Remontu ciggu drogowo-pieszego (facznika drogi)
przy ul. Dunikowskiego (dziatka 3/44 z obrgbu 1054)

2019 1:500

w Szczecinie
Tytut rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu
Branza: Stadium:
Elektryczna PW
Autor projektu/Projektant: Podpis:
mgr inz. Piotr Majchrzak
upr. bud. nr ZAP/0125/POOE/10
Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz. Dawid Witamborski
upr. bud. nr ZAP/0108/PWOE/15
Data: Skala: Nr rysunku:
Marzec

E/01




