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3. Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze projekt ,Remont ciggu drogowo-pieszego przy ul. Dunikowskiego
(dziatka 3/44 z obrebu 1054) w Szczecinie” — branza elektryczna zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. - art. 20 ust. 4 Ustawy
Prawo Budowlane — Dz. U. z 2018 r. poz. 1202.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Majchrzak
upr. nr ZAP/0125/POOE/13

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Dawid Witamborski
upr. nr ZAP/0108/PWOE/15
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5. Spis rysunkéw
Nr Liczba

Lp. | Tytut rysunku rysunku arkuszy Skala
1. | Projekt zagospodarowania terenu E/01 1 1:500

2. | Schemat strukturalny szafki oswietleniowej SO E/02
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Temat zadania

Remontu ciggu drogowo-pieszego (tacznika drogi)
przy ul. Dunikowskiego (dziatka 3/44 z obrebu 1054)
w Szczecinie

Branza:

Elektryczna

6. Dane wyjsciowe

6.1.Podstawa prawna opracowania

Podstawe techniczng projektu stanowia:

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

6.2.Podstawa techniczna opracowania

1. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
2. Warunki likwidacji kolizji z Enea Operator Sp. z o. — RD1/ZM1/MU/Z/..../2019

WEOQO19E022463.

3. Warunki wydane przez Enea Oswietlenie — ENEA Oswietlenie/OS/E/AK WEA 19E000371

z dnia 16.01.2019r.

Ogodlne warunki techniczne dla projektowanego/budowy/remontu wydane przez ZDITM -

dokument znak: ZDiTM.IU.0607.1058.2019.GK z dnia 18.01.2019r.

4.

5. Wytyczne Inwestora.

6. Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
7. Obowigzujgce normy i przepisy.

8. Aktualny wtornik w skali 1:500.

6.3.Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji o$wietlenia drogowego oraz zabezpieczenie

istniejgcych linii kablowych nalezacych do Enea Operator w zakresie realizacji inwestycji, w zwigzku z
remontem ciggu drogowo-pieszego przy ul. Dunikowskiego w Szczecinie.

6.4.Przepisy i normy oraz standardy

Lp.

Rodzaj i numer dokumentu

Tytut dokumentu
Prawo budowlane i przepisy wykonawcze

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane
Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1409

Dalsze zmiany: Dz. U. z 2015r. Nr 0, poz. 443, Nr 0, poz.
528, Nr 0, poz. 1165.

NSEP-E-004:2014

.Elektroenergetyczne i linie kablowe.

Projektowanie i budowa.”

sygnalizacyjne

Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych - Dz.U. 2003r. nr 47
poz. 401

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed prgdem przetezeniowym

Standard w sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator Sp. z o0.0.

Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia
Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.
zatwierdzona do stosowania z dniem 1 sierpniem 2017r.

PN-EN 13201-2:2016

Oswietlenie drog
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stanowiagcego witasnos¢ Gminy
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. Tytut dokumentu
L Prawo budowlane i przepisy wykonawcze
Ogodlne warunki techniczne dla
pI:O](_aktow_anego/budowy/remontu Dokument znak:
8. | oswietlenia ulicznego

ZDiTM.1U.0607.1058.2019.GK z dnia 18.01.2019r.
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PROJEKTOWA w Szczecinie

7. Opis techniczny

7.1.Stan istniejacy

Aktualnie teren objety projektem zostat wydzielony pod inwestycje. Na dziatkach na ktérych
realizowana bedzie Inwestycja znajdujg sie istniejgce sieci elektroenergetyczne nalezgca do ENEA
Operator Sp. z 0.0. oraz Enea Oswietlenie Sp. z o0.0.

7.2.Stan projektowany - oswietlenie drogowe

Projektuje sie oswietlenie remontowanego ciggu drogowo-pieszego przy ul. Dunikowskiego
w Szczecinie - zgodnie z zakresem branzy drogowej.

7.2.1.2Zasilanie oswietlenia

W celu oswietlenia remontowanego odcinka drogi projektuje sie montaz opraw oswietleniowych ze
zrodtem LED-owym na stupach o wys. 8m.

Wszystkie oprawy os$wietleniowe zasilane bedg z projektowanej szafki oswietleniowej SO
zlokalizowanej zgodnie z rys. E/01.

Oprawy oswietleniowe zasilane bedg z projektowanej szafki oswietleniowej SO kablem typu
YAKXS 4x25mm? - 0,6/1kV. Miejsce usytuowania stupdéw oswietleniowych przedstawiono na rys. nr
E/01.

Linie kablowe oswietlenia nalezy utozyé¢, tak aby spetniaty wymogi normy N SEP-E-004.

7.2.2.Stupy oswietleniowe

Zaprojektowano stupy stalowe stozkowe o grubosci 4mm, posadowione bezposrednio w gruncie.
Projektuje sie nastepujgce typy stupéw oswietleniowych:
1) stup o dtugosci czesci nadziemnej 8m typu 08/60/4 prod. Mabo lub réwnowazne.
Do stupéw nalezy wciggaé¢ przewody YDYZo 5 x 1,5mm?2 — 750 V. Rozmieszczenie projektowanych
stupow przedstawiono na rys. nr E/O1.

7.2.3.Montaz oprawy na wierzchotku stupa

Oprawy nalezy montowac¢ na wierzchotku stupa. Oprawy nalezy skierowa¢ w strone remontowane;
drogi jedni, zgodnie z rysunkiem E/O1.
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7.2.4. Specyfikacja projektowanych opraw oswietleniowych (Warunki Réwnowaznosci)

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano stosujgc nastepujgce oprawy oswietleniowe:
BGP202 (lub réwnowazna), 35W, 54LED, prod. Philips lub rbwnowazne, zrédto swiatta LED,

Wyniki

zrédio Swiatta: 54 LED, 34,5W

ilos¢ Im (oprawa) z 1W: powyzej 150W

strumien swietlny (oprawa): 5400Im

strumien swietlny (lampa): 4536,27Im

materiat obudowy: odlew aluminium

materiat odbtysnika: poliweglan

materiat mocowania: aluminium

temperatura barwowa: 4000K+/- 250K

mechaniczna odpornos$¢ na uderzenia — IK0O8

klasa szczelnosci — IP66

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

klasa ochronnosci elektrycznej: |

oprawa posiada deklaracje zgodnosci CE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane parametry, np. ENEC
zakres temperatury pracy oprawy od -20°C do +35°C

ochrona przed przepigciami — 10kV

obliczen parametréw oswietlenia przedstawiono ponizej niniejszej dokumentaciji.

Rozmieszenie opraw przedstawiono na rys. E/01.

Stosowac oprawe zgodng z ponizszym wzorem graficznym

Rys.01. Wzér graficzny oprawy oswietleniowe;

UWAGA:

Wymaga sie stosowania opraw o parametrach jak zaprojektowano lub rownowaznych o takich samych

parametrach badz lepszych.
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7.2.5.Zasilanie i sterowanie oswietleniem

Zasilanie i sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie z projektowanej szafki o$wietleniowej SO.
W celu zasilania z projektowanej szafki o$wietleniowej nalezy utozy¢ linie kablowa YAKXS 4x50mm? z
projektowanego ZKP.

Oswietlenie drogowe sterowane bedzie za pomocg zegara sterujgcego lub recznie. Zegar sterujgcy
nalezy zamontowac w projektowanej szafie oswietleniowej SO. Nalezy stosowac zegar typu Legrand
AlphaRex3 D21 astro lub rownowazny.

W szafce oswietleniowej projektuje gniazdo wtykowe 1-fazowe.

Schemat strukturalny szafki oswietleniowej SO pokazano na rysunku nr E/02.

7.2.6.Uktad pomiarowy

Uktad pomiarowy zlokalizowany bedzie z ZKP (ZK1x-1P). Projekt ZKP wg. odrebnego ztgcza —
w zakresie Enea Operator na podstawie warunkéw technicznych przytaczenia.

UWAGA !!!

W  porozumieniu z zamawiajgcym (tj. ZDITM) zaprojektowano i wystgpiono do zaktadu
energetycznego o przytgcze 1-fazowe, natomiast instalacje odbiorczg przygotowano jako 3-fazowg
w celu umozliwienia pozniejszej jej rozbudowy.

7.2.7.Posadowienie stupow oswietleniowych

Przy zasypywaniu stupdéw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

1. Wykopy dla stupbédw nalezy zasypac¢ silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu
zasypowego.

2. Wykopéw nie wolno zasypywac gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny itp.

3. Wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywa¢ pospotkg piaskowa dowieziona
Z zewnatrz.

4. Zgodnie z pismem Zjednoczenia Energetyki NIE/1-10/67/17 pkt. 7 z dn. 17.07.67r.
wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robdét ziemno-
fundamentowych, czy warunki posadowienia odpowiadajg zatozonym z projekcie.

5. W przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
wowczas zastosowac ustdj silniejszy.

6. Czes¢ podziemng stupa oraz 40cm nad gruntem nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
korozjg farbg

7.2.8.Uziemienia

Uziemieniu podlega szafka oswietleniowa oraz stupy oswietleniowe skrajne ktdre nalezy
wyposazyC¢ w ztgcze kontrolne. Do uziemienia nalezy wykorzysta¢ bednarke.

Po wykonaniu uzioméw, rzeczywistg warto$¢ napiecia razeniowego dotykowego nalezy wyznaczy¢
metodg pomiarowa. W przypadku przekroczenia ich wartosci nalezy odpowiednio rozbudowaé uziom
w celu obnizenia Urd do wartosci dopuszczalnych.

Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.
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7.2.9.Sposob utozenia kabli zasilania oswietlenia drogowego i bednarki uziemiajacej
oraz kabla zasilajacego szafke oswietleniowa

Kabel nalezy uktada¢ linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy stupach, nalezy pozostawi¢ zapas min. 2,5m.
Pod chodnikami i drogami rowerowymi kable nalezy ukfada¢ na dnie wykopu na warstwie piasku
o grubosci 10cm na gtebokosci 50cm w pozostatych miejscach nalezy utozyé na gtebokosci 70cm.
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego grubosci 15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm poza zewnetrzne krawedzie
skrajnych kabli. Przy wejsciu kabli do szafki oswietleniowej i stupdw oswietleniowych zaleca sie
pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz 2,5 m. Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-
krotha srednica zewnetrzna kabla.

Roéwnolegle z liniami kablowymi nN 0,4 kV nalezy ukfada¢ bednarke FeZn 25x4 mm, w
gruncie rodzimym pod kablami. Bednarke nalezy podtgczy¢ do stupdw oswietleniowych (tj. 1/SO i
3/S0).

7.2.10. Osprzet kablowy

Kable zostang zakonczone glowicami termokurczliwymi oraz izolacyjnymi zigczami
bezpiecznikowymi (IZK-4-01 lub réwnowazna) iizolacyjnymi ztgczami zerowymi (IZK-4-03 Ilub
réwnowazna) lub rbwnowaznymi.

7.2.11. Samoczynne wylaczenie zasilania

W sieci zewnetrznej 0,4/0,23kV pracujacej w uktadzie TN-C jako $rodek ochrony przed dotykiem
posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego wytgczenie zasilania w okreslonym czasie. Dla
linii zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien przekroczy¢ 5s, a dla obwodu zasilajgcego oprawy
o$wietlenia drogowego 0,4s.

Jako urzadzenia wytgczajgce zastosowano bezpieczniki z wkiadkami topikowymi o dziataniu
szybkim typu Bi-Wts 4A (wneki stupéw oswietleniowych).

Prawidiowe dziatanie zabezpieczeh i ochrony przeciwporazeniowej zapewnione jest przez
wykonanie we wszystkich stupach oswietleniowych dodatkowo uziomu o opornosci do 10Q poprzez
utozenie wzdtuz kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Dostepne czesci przewodzgce urzadzen i aparatéw zewnetrznych nalezy potaczy¢ z przewodem
neutralno-ochronnym PEN.

Zaleca sie stosowanie przewodu o przekroju nie mniejszym niz 6mm? Cu.
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7.3.Stan projektowany — zabezpieczenie istniejacej sieci elektroenergetycznej

W zwigzku projektowanym remontem ciggu drogowo-pieszego przy ul. Dunikowskiego nalezy
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A110PS oraz A160PS, wszystkie kable znajdujgce sie na
terenie inwestycji.

Kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi na wskazanych fragmentach, zgodnie z rysunkiem E/01.

Stosowac materiaty zgodne z wymaganiami Enea Operator Sp. z 0.0. Wszystkie prace wykonaé
zgodnie z wytycznymi Enea Operator Sp. z 0.0.

7.4.Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie mogg by¢
zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosowac
rury DVK (lub réwnowazne) do przeciskéw rury ochronne SRS-G (lub rownowazne).

7.5.Charakterystyka ekologiczna

Projektowane linie kablowe pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji
hatasu i zaktécen elektromagnetycznych, nie majg ujemnego wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi
i sgsiadujgce obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

7.6.Zakres oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07
lipca 1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje tylko dziatki wskazane jako teren inwestyciji.

Obszar oddziatywania obiektu i zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy terenu okreslono na podstawie normy: NSEP-E-004:2003 - ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Projektowane linie kablowe nN 0,4kV, powodujg ograniczenie w mozliwosci zabudowy terenu,
w szczegOlnosci posadowienia fundamentéw budynkéw, w odlegtosci ponizej 50cm od osi linii
kablowej, wzdtuz trasy linii.

Majac powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektow budowlanych, obszar
odziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestyciji.

7.7.Uwagi koncowe

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. V — Instalacje elektryczne".

2. Przed przystgpieniem do robét nalezy na 7 dni naprz6d powiadomi¢ wiascicieli
i uzytkownikéw instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze
dotyczy tez wtascicieli gruntow, przez ktére przebiegaja trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢ uwagi
zawarte w uzgodnieniach.

3. Linie kablowe przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez witasciciela sieci oraz stuzbe
geodezyjna.

4. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje ZBILK Szczecin
odpowiednio wczesniej, a na etapie wykonawstwa oswietlenie podlega odbiorom czgstkowym i
odbiorowi koncowemu przez ZBILK Szczecin.

5. Przed zakopaniem linii kablowych nalezy powiadomi¢ i umozliwi¢ sprawdzenie wykonanych
prac stuzbg Inwestora oraz zarzadca sieci, z ktdrymi wykonane linie kablowe sie krzyzuja.

6. Wszystkie montowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje
zgodnosci zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski i UE.

7. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatdbw innych producentéw, pod warunkiem
dotrzymania wymagan technicznych — tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

8. Prace wykonywa¢ zgodnie z trescig Odpisu Protokotu.

9. Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
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przy ul. Dunikowskiego (dziatka 3/44 z obrebu 1054)

w Szczecinie

Branza:

Elektryczna

8. Obliczenia

8.1.Bilans mocy, dobor zabezpieczen oraz obliczenia doboru kabli i przewodow

Bilans mocy:

Moc projektowana < Moc umowna

0,105 kW < 4,0 kW

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano stosujac nastepujgce oprawy oswietleniowe:

BGP202 35W 5400Im, prod. Philips lub réwnowazna
Pozostate wyniki obliczen pokazano w zestawieniu tabelarycznym ponizej:

W obwodach sieci dokonano nastepujgcych obliczen:

1. Spadki napiecia we wszystkich obwodach sieci nie przekraczajg 7%.

2. Koordynacja urzadzeh zabezpieczajgcych z przewodami oraz skutecznos¢ samoczynnego
wytgczenia zasilania zostata sprawdzona zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 i PN-HD 60364-4-

43:2012.
3. Obliczenia wykonano zaktadajgc cate obcigzenie na koricu obwodu.
)
Q N °
= | = & §’ .g !;
Tl og = > 3| & R
S|58 2 8l <| =3 | T|%/ 38 5|3 2|s| E|e =
Tl =8 N 43 gl * ] £ ol w| @ 3| ®| S| 5 5 ]
S oy o 0 ~ c c © ° & 5| o 7] 7] © b o
| 8% 8| = | g| ¢ - 8| 2 K| <| € N sl gl o= N | 2| % D
c |83 § gl °© > | |8 S 8| 3| B|El 2|5 T N
2|88l = = = S| 8| Y| &| | 3
- El & B
5 @ =
X
- kW - - - mm2 | m U |Ux| A |A| A |A A om A V|V
Proj. zasilanie szafki oswietlenia SO z ZKP
Proj. | ZKP ‘ SO ‘ 0,105 | 1,0 | 0,94 | YAKXS 4x ‘ 50 ‘ 10 ‘ ‘ 0,00 ‘ 0,00 ‘ 0,49 ‘ 20 ‘ 125 ‘ 32 ‘ 200,1 | 0,000 | 72,2 | 0 | 230 |
Obwod nr 1
Proj. | SO | 1/1 0,105 | 1,0 | 0,94 | YAKXS4x | 25 | 10|20 |0,00|0,01|0,49 |10 | 50 [ 16 [ 80,0 | 0,061 | 72,2 | 4 | 230
Proj. | 1/1 |2/1]0,070 | 1,0 | 0,94 | YAKXS4x | 25 |33 |53 0,01(0,03|0,32|10 | 50 |16 [ 80,0 | 0,161 | 72,2 | 12 | 230
Proj. | 2/1 | 3/1|0,085|1,0|0,94 | YAKXS4x | 25 |35|88|0,01|0,04|0,16 |10 | 50 [ 16 [ 80,0 | 0,267 | 72,2 | 19 | 230
UWAGA !!!!

W  porozumieniu z zamawiajgcym
energetycznego o przytacze 1-fazowe, natomiast instalacje odbiorcza przygotowano jako 3-fazowag
w celu umozliwienia pozniejszej jej rozbudowy. Obliczenia wykonano dla zasilania 3-fazowego.

(t]

. ZDITM) zaprojektowano

i wystgpiono do zaktadu
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8.2.0bliczenia parametréw oswietlenia

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux w oparciu o normy: PN-EN 13201-
2:2016. Zgodnie z norma dobrano klase oswietleniowg P6.

UWAGA:

Do obliczen przyjeto matematyczny model

krzywych

rozsytu Swiatta konkretnych opraw

oswietleniowych odpowiadajgcych swoim ksztattem projektowanym oprawom oswietleniowym

w zakresie sprawnosci, ksztattu i wspoétczynnika oddawania barw.
|

Wspotczynnik konserwadji

Rozmieszczenie opraw 1 -

Wyposazenie

Odstep slupa [m]

Wysokos punkiu Swietinego [m]

Machylenie wysiegnika 1

Mawis punkiu Swietinego [m]

Qbrot stupa =1

Oswietlenia od stupa

Odleglosc shupa od jezdni [m]

Dlugosc wysiegnika [m]

ULR

ULOR

Imax ponad 707 [cdfkdm]

Imax ponad 807 [cdfidm]

Imax ponad 90° [cdfkim]

Imax ponad 907 [cdfkdm]

Imax ponad 95 [cdfkdm]

Klasa wskafnika clsnienia

Klasa natezenia oswietlenia

Moc [ km [W/km]

Zuiyde energii [kwhjrok]
[kwh/mZ rok]

[W{ke m2]]

Pole oszacowania (M5) -

[edfmz]

Pole oszacowania (P4) v
=] [he]
[be]

BGP202 T25 DWS0 LEDS4/- NO
1 x LEDS4-45740

Jezdnia 1 (M5)

W o= 0.50
v 0.35
L 0.40
' 4 15
W 0.30

Chadnik 1 (P4)

W= 5.00
W= 1.00
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dialux 2019-01-23 Q
Ulica 1: Alternatywa 1 / Wyniki planowania D | L u x
Ulica 1 do EN 13201:2015 Philips BGP202 T25 DW50 LED54/- NO
)
§ $ T 3 =
Chodnik 1 (P4), 37.50 m* 150m @
—D Jezdnia 1 (M5}, 112.50 m? 450m

Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

2500m

Wyniki dla pél oceny
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Chodnik 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 z1.00
<7.50

v 7.24 + 6.52

Jezdnia 1 (M5)

Lm Uo ul
[cd/m?] 2035 20.40
20.50

v 0.61

Tl [%] EIR
<15 20.30

~ 0.69 + 0.85 11 + 0.83

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.030 W/lxm?
Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP202 T25 DW50 LED54/- NO (138.0
kWhirok)

0.9 kWh/m? rok

(1

(2)

Lampa:

1xLED54-48/740

Strumien $wietiny (oprawa): 4536.27 Im
Strumien swietiny (lampa): 5400.00 Im
Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 34.5 W
Wikm: 1380.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 25,000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu Swietlnego (1): 8.000 m

Nawis punktu $wietinego (2): -1.500 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

ponad 70° 721 cd/kim *
ponad 80° 45.5 cd/klm *
ponad 90° 0.00 cd/kim *
Klasa natgzenia oswietlenia: G"3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6

DIALux

Strona 1
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9. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA BUDOWIE
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
Remontu ciggu drogowo-pieszego (facznika drogi)
ZADANIE: | przy ul. Dunikowskiego (dziatka 3/44 z obrebu 1054)
w Szczecinie
KATEGORIA OBIEKTU XXV

BUDOWLANEGO

ADRES INWESTYCJI:

3/41, 3/44, 3/43, 3/48, 10/1 obreb ewidencyjny 1054
miasto Szczecin

Drogowa Pracownia Projektowa

AD?,E%jEETNOOV?,TE'j! A3 Justyna Roman
72-004 Tanowo, ul. Debowa 24
Gmina Miasto Szczecin -
INWESTOR Zarzad Budynkow i _Lokall Komunalnych
ul. Mariacka 5
70-546 Szczecin
Autorzy Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
branza elektryczna
) Upr.
. mgr inz. ZAP/0125/POOE/13
PROJEKTOWAL: Piotr Majchrzak instalacje
elektryczne
) Upr.
, mgr inz. ZAP/0108/PWOE/15
SPRAWDZIL: | pawid Witamborski instalacie
elektryczne

Szczecin, marzec 2019r.
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9.1.Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zgodnie z Projektem Wykonawczym projektuje sie oswietlenie drogowe:
W celu wykonania powyzszego zadania beda realizowane na budowie nastepujace prace:
Wykopanie rowéw kablowych.
Montaz szafki oswietleniowej SO
Utozenie rur ostonowych w wykopach
Montaz rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcych kablach Enea Operator.
Utozenie w rowach kablowych linii kablowych nN 0,4kV.
Utozenie bednarki.
Posadowienie stupéw oswietleniowych.
Wprowadzenie linii kablowych do stupéw oswietleniowych.
Montaz opraw oswietleniowych na stupach.
10. Montaz czujnika zmierzchowego na stupie
11. Montaz ztgcz kontrolnych w stupach oswietleniowych.
12. Pomiary elektryczne wykonanej sieci elektrycznej 0,4kV oraz natezenia oswietlenia drogowego.
13. Zasypanie rowéw kablowych.
14. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

©CONOOTAWN -

9.2.Wykaz istniejacych obiektow
Na terenie planowanej budowy znajduje sie sie¢ uzbrojenia technicznego.

9.3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

—Istniejace uzbrojenie techniczne,

9.4.Prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
w zakresie pracy:

— w obszarze urzgdzen znajdujacych sie pod napieciem.
— na wysokosci.
— w wymaganych zabezpieczeniach bhp.
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9.5.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z

wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Z uwagi na mozliwosé porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z podtaczaniem,
sprawdzaniem i naprawg instalacji i urzadzen elekirycznych, moga by¢ wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia ,, E” lub ,D”.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpieczne;
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania
tych robét.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca
tych robét nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdéw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinna znajdowac sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren robét mozna oznaczy¢ za
pomocag balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

9.6.Uwagi koncowe

Prace

budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

a w szczegoblnosci z wymienionymi ponizej:

1.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Dz. U. z2003r. nr 47, poz. 401.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 2 1997r. nr 129, poz. 844.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych

Dz.U. 2013r. nr 0 poz. 492

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Dz. U. 2 1996r. nr 62, poz. 288.
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Elektryczna

10. Zestawienie materialow

W celu wykonania obliczen technicznych zostaty zastosowanie konkretne urzgadzenia. Wymaga

sie zastosowania aparatéw jak w zestawieniu materiatow lub réwnowaznych o takich samych
parametrach badz lepszych.

Lp. Pelna nazwa typ i dane techniczne Producent | Jedn. | llosé
1 2 3 4 5
Instalacje elektryczne
Oswietlenie drogowe
Oprawa os$wietleniowa taka jak BGP202, ze zrédtem Swiatta
1. LED 35W 5400Im, 4000K, prod. Philips lub réwnowazna. - szt. 3
Specyfikacja opraw zgodna z opisem.
2. Szafka oswietleniowa wyposazona zgodnie z rysunkiem E/02 - kpl. 1
Stupy oswietleniowe, stalowe, ocynkowane, stozkowe,
0 grubosci scianki 4mm typu 04/80/4 przystosowany do
3. bezposredniego posadowienia w gruncie. O dtugosci - szt. 1
catkowitej 8m, dtugosc czesci nadziemnej 4m. Bez ztgcza
kontrolnego. Srednica gérna 60mm.
Stupy oswietleniowe, stalowe, ocynkowane, stozkowe,
0 grubosci scianki 4mm typu 04/80/4 przystosowany do
4. bezposredniego posadowienia w gruncie. O dtugosci - szt. 2
catkowitej 9,5m, diugos¢ czesci nadziemnej 8m. Ze ztgczem
kontrolnym. Srednica gérna 60mm.
5. Rura ostonowa dwudzielna typu A@110mm lub réwnowazna - m 42
6. Rura ostonowa dwudzielna typu A@160mm lub réwnowazna - m 3
7. Rura ostonowa typu DVR@50mm lub réownowazna - m 3
8. Rura ostonowa typu SRS@110mm lub rownowazna - m 40
9 Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV i m 10
' typu YAKXS 4x50mm?2-0,6/1kV
10 Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV i m 135
" |typu YAKXS 4x25mm?2-0,6/1kV
11 Przewdd instalacyjny nN 0,4kV i m 30
" |typu YDYZo 5x1,5mm?3-0,45/0,75kV
12 Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe i szt 3
" |typu IZK-4-01 lub réwnowazne z wkiadka typu Bi-Wts 4A )
Izolacyjne ztgcze fazowe )
13 typu 1ZK-4-02 lub réwnowazne szt. 6
14. |lzolacyjne ztgcze zerowe typu 1ZK-4-03 lub robwnowazne - szt. 3
15. | Gtowica kablowa nn - typu AK4 6-35 lub réwnowazna - szt. 8
16. | Opaski kablowe — oznaczniki (co 10m) - szt. 10
17. | Bednarka FeZn 25x4mm - m 100
18. Folia niebieska - m 70
19. |Piasek - m3 7
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Remontu ciggu drogowo-pieszego (tacznika drogi)
przy ul. Dunikowskiego (dziatka 3/44 z obrebu 1054)

w Szczecinie

Branza:
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Lp. Pelna nazwa typ i dane techniczne Producent | Jedn. | llosé
1 2 3 4 5
20. | Materiaty pomocnicze - kpl. 1




Faza opracowania Nr projektu

PROJEKT WYKONAWCZY 19004

Strona:
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Temat zadania Branza:

Remontu ciggu drogowo-pieszego (tacznika drogi)

A 3 PRACOWNIA przy ul. Dunikowskiego (dziatka 3/44 z obrebu 1054) Elektryczna
PROJEKTOWA w Szczecinie

11. Zataczniki
Lp. | Zatacznik
1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta
2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajgcego
3. Przynaleznos$¢ do izby inzynierow budownictwa projektantow i sprawdzajgcego
4. Warunki techniczne przytgczenia Enea Operator Sp. z 0.0.
5. (PUSTE)
6. Warunki techniczne Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.
7 Ogolne warunki techniczne dla projektowanego/budowy/remontu o$wietlenia ulicznego

' stanowigcego wtasnos¢é Gminy Miasto Szczecin

Dokument znak: ZDiTM.1U.0607.1058.2019.GK z dnia 18.01.2019r.

8 Odpis protokotu Nr 230/2019

' Narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
9. Uzgodnienie z Enea Operator — RD1/ZM1/MU/JZ/...../2019 — WE019E022463 z dnia. 28.01.2019
10. | Uzgodnienie z ZDITM — IE.7024.3478.2019.SK z dnia 2019.03.15
11. | Uzgodnienie z Enea Oswietlenie z dnia 26.02.2019r.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
i | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szczecin, 12 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2

~

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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ZALACZNIK NR 1 - STRONA 2/2

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie,

za porednictwem Zachodniopomorskiej

Okregowej Komisji

Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuj3:

i

W

Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
. OKK —aa

Qoo

mgr inz. Mieczystaw Oharze}?s/ki
Przewodniczacy OKK

v

I M

mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-calPrzewodniczacego OKK
| W\
prof. dr hab. inz. wmh‘ystaw Szaflik
Cztonek OWK

|

A

\
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Szczecin, dnia 16 czerwea 2015 1.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z po6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym =

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

»

mgr inz. Andrzej Galldewicz

mgr inz, Gustaw Kordas .......... ERC R 41 A

prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik ...l monaflfovenncs
Otrzymuja:
1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. §rednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowaizniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 #pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1y

2)
3)

4
5}

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 51 § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1y}

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

—_—

mgr inz. Andrzej Gatldewicz J

Vi,
[/ NN

mgr inz. Gustaw

-

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

T v
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{ BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SG3-Z8S-T8H *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-11 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

ZAP-RXG-9VU-DR4 *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IEf0131/15

adres zamieszkania ul. Srednia 3, 71-812 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pemecy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym pedpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnesd danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynierdw Budownictwa www piib.org_pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Infynierdw

Budownictwa.

S
s .
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P
Enea

Operator

ENEA Operator Sp. 7 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Szczecin, 27.02.2019 1.
Rejon Dystrybucji Szczecin
ul. Derdowskiego 2
71-178 Szczecin
tel. 61 8§50 40 00
9481/2019/0D3/ZR1

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szezecin

Warunki przyljczenia
do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obicktu / lokalu

ofwietlenie drogowe, Szczecin, ul. Xawerego Dunikowskiego dz. nr 3/44
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniows 4 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEISCE PRZYLACZENIA
zlgceze ZKP, zgodnie z dokumentacjg
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Na dz. nr 3/44 zabudowa¢ zlycze kablowo-pomiarowe ZKP.
Projektowane zlgeze ZKP zasili¢ w przelocie z istniejacej linii kablowej 0,4 kV o przekroju 4x120mm2 Al,
przebiegajacej w drodze.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytgczanego
Przygotowaé instalacje zalicznikows.
W celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji zlacza ZKP mozna uzyskaé
w Rejonie Dystrybueji Szczecin.
Przygotowaé miejsce na zabudowanie zlgcza ZKP,
I MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIT ELEKTRYCZNEI
zlgeze ZKP - zaciski na listwie zaciskowej, na wyjéciu w kierunku instalacji odbiorczej
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
TV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
w zlgezu ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé jednofazowy licznik energii czynnej.
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
lokalizacja: w zigczu ZKP,
wielkoéé: 20A, 1-faz.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspétezynniku mocy odpowiadajaeym ig ¢ < 0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
kabel YAKY 4x120 mm2 - 190 m
transformator - 630 kVA
IX. DANE T INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgea sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH
W zaleznodei od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegolnie posiadajacych elementy elektroniczne, nalezy
zaslosowac w instalacji odbiorczej odpowiednic urzadzenia i srodki ochrony przeciwprzepicciowej.
Niedopuszezalne jest przylaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zakltocenia do sieci lub instalacji
innych odbiorcow.

9481/2019/0D3/ZR1 UT MB Strona 1
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XI, UWAGI DODATKOWE

1. Tnstalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawic ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 7z pé7Zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos§é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajgeych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigeia, odksztalcenia napigeia, zawartodei poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu irwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujgcego prawa.

4, Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkdw przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjne] ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spélki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczyé o§wiadczenie projektanta o zgodnodei przyjgtych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waZno$ei warunkow przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:
RD1

Strona 2




A 3 PRACOWNIA
PROJEKTOWA

Faza opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr projektu

19004

Strona:

30

Temat zadania

Remontu ciggu drogowo-pieszego (tacznika drogi)
przy ul. Dunikowskiego (dziatka 3/44 z obrebu 1054)
w Szczecinie

Branza:

Elektryczna

ZArACZNIK NR 5 - STRONA 1/1

(PUSTE)




A3

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

Remontu ciggu drogowo-pieszego (tacznika drogi)
przy ul. Dunikowskiego (dziatka 3/44 z obrebu 1054) Elektryczna

Faza opracowania Nr projektu Strona:
PROJEKT WYKONAWCZY 19004 31
Temat zadania Branza:

w Szczecinie

ZArACZNIK NR 6 - STRONA 1/2

Szczecin, 16 stycznia 2019r.

ENEA Oswietlenie/OS/E/AK Drogowa Pracownia Projektowa
" A3 Justyna Roman
\)f/ /'f"’U.(-‘ U/( UL Debowa 24
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria) 72-004 Tanowo

dotyczy: likwidacja kolizji sieci oéwietlenia ulicznego z zagospodarowaniem terenu
przy Dunikowskiego 11 w Szczecinie

Szanowni Panstwo,

Enea Oswietlenie sp. z 0.0. wyraza zgode na usuniecie kolizji istniejgcego
oswietlenia ulicznego z planowana inwestycjg jw. przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw technicznych :

1. Kolidujg sie¢ oswietleniowg z planowang budowg nalezy przenie$¢
poza kolizje zgodnie z przepisami.

2. Prowadzone prace winny zapewni¢ ciagtos¢ dziatania pozostatego
o$wietlenia

3. Przy projektowaniu uwzgledni¢ dojazd samochodem do konserwaciji.

4. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje
Enea Os$wietlenie sp. z o.0. odpowiednio wczesniej, a na etapie
wykonawstwa roboty zanikajgce podlegajg odbiorom czastkowym
oraz prace podlegajg odbiorowi koficowemu.

5. Wszelkie prace zwiazane z usunigciem kolizji sieci oSwietleniowej jw.
nalezy zgtosi¢ oraz prowadzi¢ na podstawie pisemnego polecenia
wykonania pracy wystawionego przez Enea Oswietlenie sp. z 0.0.

6. Wszelkie prace zwigzane z usunieciem powyzszej kolizji wykonane
bedg kosztem i staraniem Inwestora

7. Integralng cze$¢ warunkéw stanowia ,Wymagania dotyczace sieci
oswietlenia ulic’ na dzien 19.05.2015.

8. Szczegoly techniczne do uzgodnienia na etapie projektu

9. Waznos¢ warunkow uptywa po dwdch latach od ich wydania.

Z powazaniem

ENEA Oswietlpfip sp 60)
. Wydziat Eksp i Szgzegin
Wymagania dotyczace sieci o$wietlenia ulic stan na 19.05.2015r. KkE- RY K

1 e Andr%é cy)éf{ )
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Lo

Y

H.

il

12.
. W slupach stosewad zlacea 12K,
14,

13,

16.

1.

el )

[

. Numerowanie stupow:

WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENTA ULIC
Stan na 19.05.2013,
Slupy
Slupy stalowe ocynkowane o gruboset deianki min. 4mm stozkowe z trwalym oznaczenicm typu i roke produbgji (Srednica wierzeholka
60mm, dla slupdw parkowych 48mm) - pesiadajace certyfikat bezpicezensiva CE
Wneka kablowa na wysokodel 60cm nad ziemia, ustawiona w sposib umozliwiajacy bezpicczne wykonywanie prac
Czesé podzicmna shupa oraz 40om nad gruntem dodatkowo zabezpicczona przed korozjg tarbg TIKKURILA MAKOR-TIX (szary
metalicany) lub réwnowazna, w przypadku stupbw 1ypu parkowego jako oclirong okolic przyziemia slupéw nalezy zastosowad rekawy z
tworzyw termakerexlivych (pomicdzy otworem wpustowyim kabli a wneks stupowa)
Stupy winny posiadaé dwa otwory umazliwiajace wprowadzenic kabli ( gorna kraweds otworu - 50em od poziomu gronhi)
Do slupa nalery wiypaé piasck (zwir) do wysokosel 20cm powyie] wejfela kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ whopywane w ziemi na gighekosci min. 120 em , Jecz nie mnigj niz na glebokedei posadowienia stupow jak dla gruntu
slabego — w zaleznosei od wysokoded slupa
Slupy z wysiggnikiem wirmy by¢ zlozone z dwdch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiggnika. Maksymmalnu diugosé wysiegnika 1,5m
W kardym slupic przewdd PEN polgcrony ze sfupem,
Stupy skrujne, odgalgZne i co 5300 m w obwodyie winiy by¢ uziemione. Zacisk uziemiajgey na wysokosei 30em na zewnatez slupa. Slup
winicn posiada¢ fabrycznie przygotowany zacisk uzicmiajaey na zewnatrz slupa
ur _ slipa far _ obwadu
ar o szafki
Stupy, wysiegniki 1 oprawy winny nawiazywaé do juz istniejgeych.

. Polgezenia srubowe nalezy zakonserwowad

Migdry szatka odwietleniovws a pierwvszymi shipami obwoddw natezy ulozyd tadma stalowa coynkowana Fe-#n min. {+*25mm).

Kable i przewody
Pryekrdj kabla wg obliczen lecz nie maniej niz - dx 16mm? dla ciggéw spacerowych, 4x25mm? dla porostalych oraz kabli kaskadowych
Glgbokod¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, T0em w wawnikach
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia. pruntu z duzyg ilodeia grozu kable ukiadaé na cale) wrasie w rurach oslonowych AROT 13 50675
Wprowadzany kabel do shapa winien by¢ ostonigly gietky rurg grubodeicning 1 30mm na odeinku min. 40cm typu DVR 30 lub réwnowazng
oraz zabezpieczy¢ folig otwoery by uniemozliwié dostawanie sie plaske do shups
Wnetrze shupa nalezy wypelnic piaskiem 20cm powyzej olwory wprowadzenia kabla
Nalezy zostawid zapasy kabli (w plonie} przy slupach i szafkach ok. 2,5m dla preekroi do 23mnr | ok. 3m dla wyzszyeh przekroi.
W prrypadiy wystapicnia koligji z kablami o$wietleniowymi ENCA Oswictlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na mufowanie kabli podezas
przcbudowy. Nalezy wymieni¢ cale odcinki migdzy slupanii
Pezepusty pod drogami, wiazdami 2 nawierzchni nisrozbieralne] z rezerws 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Ornacrniki co 10m i przy sfupach, preepustach, szafkach o tresei: typ kabla, uzytkownik, rok utdrenia ( YAKY 4x....mm2 odwictlenie, rok.)
dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo - - zasilanic (kaskada)
Preewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?

Muksymalna ilosé kabli wprowadzonych do stupa 3,
Ciggi rowerowe bez wrgledu ng rodzaj ich nawierzehni nalezy traltowaé jako nawierzchnig nicrozbicralna, w zwigzkis 2 po
przecinajace sig ze Seiczkg kable nalezy ukladaé w przepustach x rur ostonowycelt oraz kable uktadaé poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac cigglodc dviatania istnigjgeego ofwietlenia nie podlegajaceso preebudowie podezas prowadzenia prac zwizzanych z
budows, przebudowa, rozbudowa odwietlenia w ramach prac budowlanych.
Uzgednienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDD nalezy uzgodnic szezegdly powigzait z siceia istniejaea
Do uzgadniancj w ENEA Odwietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dolgezyc i preekazac jej wersje clektroniczng dokumentacii
Priey preebudowic nalezy opracowaé { uzgodnié harmonogram prac zapewnlajaey eigelodc zasilania pozostalego oéwictlenia.
Przed przystgpienien do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowad istnigjace nie podlegajace oraz podlegajace
presbudowie / 1ikwidac)i odwietlenie. Prace prowadzié w uzgodnienin z ENEA Odwietlenis sp. 7 0.0,

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalczy ustali¢ tryb odbioréw oraz preekazac egzemplarz projektu technicznego do ENEA Oswictlenie sp. z
0.0., ktory zostanic zwrdcony po zakoriczeniu prac
Da odbiora koficowego nalezy przediozyvé dwa cezomplarze dokumentéw zawicrajgeych:
a,  ofwiadezenie kicrownika budowy

b, dokumentacie powykonawcezg w wersji elektronicznej (format PDI)

c.  dokumcntacjg powykonawezg

d.  mapg geodezying powykonawezg

c.  wspdlrzgdne geodesyjne w ukladzie .65 (plyta)

f. szkice polowe z wykazem wspdhzgdnych 2 oswiadezeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnic z projcitem
g.  notatki ze sprawdzenia technicznego technicznego

h.  wykaz ilofciowy podstawowych maleriatow

i.  prolokoly pomiardw clektryezaych

j- pokwiowanie odbiont materialow z demontazu

k. certytikaty. dtesty, deklaracie »godnosci.

Wzor protokolu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenic sp. zo.o. { ZIDITM.
Whizelkie materfaly sicci odwietleniowej ulegajace demontazowi podezas budowy / przebudowy nalezy zwrocié do ENEA Oswietlenie sp. #

0.0. za pokwitowaniem zdania marcriatéw.
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AL, 2
Zarzad Drog

7 Zd P | Transportu Miejskiego 3

Szczecin dnia, 74 .01.2019r. ‘

ZDIiTM.IU.0607. 4058 ..... 2019.GK

OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE DLA
PROJEKTOWANIA/BUDOWY/REMONTU OSWIETLENIA ULICZNWGO
STANOWIAZEGO WLASNOSC GMINY MIASTO SZCZECIN

Nr 1/2019
(llosc stron 16)

Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie informuje, Ze podczas
projektowania/budowy/remontu oswietlenia ulicznego stanowigcego wilasnoéé
Gminy Miasto Szczecin nalezy stosowaé nastgpujace wymagania techniczne:
1.Nowoprojektiowane  oSwietlenie  uliczne  nalezy  zaprojektowac  zasilajgc
je z nowoprojektowanej/nych szafkilszaf oswietlenia ulicznego wyprowadzajgc z szaf
nowylobwod/ody w. pozadanych kierunkach oraz tak aby dlugosci przedmictowych
obwodow nie przekraczaty 800 mb. Na zasilenie nowoprojektowane] szafy/szaf nalezy
uzyskac¢ warunki techniczne przylgczenia do sieci od OSD ( Enea Operator sp. z 0.0.).
Wystepujgc o warunki o przylgczenie do sieci do OSD nalezy przyjmowa¢ moc
przylaczeniowa na podstawie obliczen lecz nie mniejsza niz 12kW w ukladzie 3-fazowym
(20A prad znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego) oraz nie wigkszg niz 40kW
w ukfadzie 3-fazowym (63A prad znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego).
Uwaga: W przypadku rozbudowy istniejace] infrastruktury oswietleniowej stanowigce]
wiasnos¢ Gminy Miasto Szczecin nalezy wykonaé bilans mocy w zakresie mozliwoéci jej
rozbudowy.

2.Projektowane oswietlenie nalezy powigza¢ kablami kaskadowymi z istniejgcym
oswietleniem. W przypadku gdy istniejace ofwietlenie nie stanowi wiasnosci Gminy
Miasto  Szczecin  nalezy  uzgodni€  mozliwosci  realizacji © wiw  warunku
z wiascicielem oswietlenia.

3. Projektowane os$wietlenie nalezy powigza¢ z istniejgcym oswietleniem znajdujgacym sie
w bezposredniej lokalizacji realizowane] inwestycji. W przypadku gdy istniejgce
o$wietlenie nie stanowi wlasnosci Gminy Miasto Szczecin nalezy uzgodni¢ mozliwosci
realizacji w/w warunku z wiascicielem os$wietlenia.

4. Instalacje oswietleniowg nalezy projektowac jako 3-fazowa.

5.0swietlenie uliczne nalezy projektowaé/budowac/remontowad zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami i normami przy zachowaniu wymagan dotyczacych sieci
oswietlenia ulicznego stanowigcymi integralng cze$¢ w/w warunkow technicznych
okreslonych w zatgczniku nr 1.
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6. Do oswietlenia nalezy stosowa¢ oprawy LED - zgednie z Wytycznymi ZDITM |
w zakresie stosowania opraw LED" stanowigcymi integralng czes¢ wiw warunkow

technicznych okreslonych w zatgczniku nr 2.

7. Do oswietlenia przejs¢ dla pieszych przy zastosowaniu naswietlaczy asymetrycznych

nalezy stosowac wytyczne techniczne okreslone w zalgcznikach nr 21 3,

8. System ochrony przeciwporazeniowej wg obowigzujacych przepisow.

9. Przy projektowaniu oswietlenia nalezy uwzglednic dojazd samochodem celem |
wykonania w sposéb zgodny z przepisami BHP czynnosci konserwacji i biezacego

utrzymania oswietlenia ulicznego.

10. Do realizacji zadania mozna przystapic po wczeéniejszym uzgodnieniu projekiu

budowlanego, projektéw wykonawczych oraz uzyskaniu stosowanych decyzji

administracyjnych. |
11. W przypadku gdy na obszarze objetym projektem/przebudowa/remontem o$wietlenia

znajdujg sie sieci/instalacje oswietlenia ulicznego nie stanowigce wiasnosci Gminy Miasto

Szczecin nalezy wystapi¢ o warunki techniczne dla likwidacji/przebudowy do wiasciciela

w/w sieci/instalacji/urzadzen.

12. W przypadku koniecznosci zabudowy elementow instalacji os$wietleniowe] na

gruntach prywatnych (tylko w przypadkach koniecznych, uzasadnionych technicznie)

warunkiem jest ustanowienie na rzecz Gminy Miasto Szczecin - Zarzadu Drog

i Transportu Miejskiego w Szczecinie stuzebnosci gruntowej polegajace] na nieodptatnym

umieszczeniu elementéw instalacji o$wietleniowej i zapewnieniu dostepu do sieci
elektroenergetycznej w celu prowadzenia konserwacji i usuwaniu awarii.

13. Zabrania sig wprowadzania do stupdw i szaf o$wietleniowych instalacji elektrycznych

obeych zasilanych z odrebnego punktu przylgczenia.

14. Warunkiem wigczenia projektowanego/przebudowanego/remontowanego oswietlenia |
ulicznego do sieci oéwietlenia ulicznego jest przekazanie dia ZDiTM 2 egz. oraz dia firmy

prowadzacej konserwacje i biezace utrzymanie oé$wietlenia ulicznego 1 egz. kompletnej |
dokumentacji powykonawczej wraz z protokotami z badan instalacji elektrycznej obiektu. ;
15. Waznos¢ warunkéw technicznych uptywa z dniem upltywu waznosci dokumentacji

projektowej. Aktualizacja dokumentacji wymaga aktualizacji warunkéw technicznych.

16. Wszystkie odstgpstwa od w/w ogolnych warunkow technicznych wymagajg

odrebnego uzgodnienia z Zarzadem Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

ZASTTPCA DVE
s. Infrastuktur)

W zalgczeniu: Smﬂ’sc}t
1. Zatacznik nr 1 — Wymagania dotyczgce sieci oswietleniowa ulicznego — wlasnes¢ Gmina Miasto

Szczecin;

2. Zatgcznik nr 2 — Wytyczne ZDiTM w zakresie stosowania opraw LED;

3. Zalgcznik nr 3 — Wytyczne - Doswietlenie przejsé dla pieszych na terenie Gminy Miasto

Szczecin;

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Klonowski
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ZALACZNIK NR 1 do warunkéw technicznych Nr 1/2019 z dnia & .01.2019r.

WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO -
WEASNOSC GMINA MIASTO SZCZECIN

I. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa obejmujaca oswietlenie uliczne powinna zawierac:

1. Warunki techniczne dla projektowania/budowy/remontu o$wietlenia ulicznego wraz

z zatacznikami; |
2. Warunki techniczne o przylaczenie do sieci jezeli s one niezbedne do realizacji

zadania;

3. Obliczenia techniczne (bilans mocy, dobér zabezpieczen, przekrojow kabli, obliczenia

spadkow napigc, sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen wg. obowigzujgcych

przepisow)

4. Oswietlenie nalezy projektowac w oparciu o wymagania normy PN-EN 13201-2:2016.

5. Dobor klasy oswistleniowe] dla projektowanego owietlenia;

6. Obliczenia fotometryczne wykonane w ogélnodostepnym programie komputerowym

Dialux, DialuxEvo ver. 8.1 (lub nowsza) dla przykiadowej oprawy oswietleniowej celem

potwierdzenia speinienia wymagan w zakresie przyjetej klasy oswietleniowsj. Wiw

oprawa winna speinia¢ réwniez wymagania techniczne okreslone w zalgcznikach nr 2 i

3 do przedmiotowych warunkéw technicznych;

7. W obliczeniach fotometrycznych (w programie Dialux) nie dopuszcze sie

przyjmowanie wspétczynnika utrzymania/konserwacji o wartosci wiekszej niz 0.8,

8. Do dokumentacji projektowej nalezy dolgczyé wynikowy plik  obliczen

fotometrycznych (.evo) z krzywg rozsylu przyjetej oprawy; ] |
9. Zestawienie podstawowych materiatéw przyjetych dla realizacji zadania; |
10. Projekt zagospodarowania terenu; |
11. Kompletny schemat ideowy/jednokreskowy zasilania wraz z widokiem elewaciji szafy ‘
oswietleniowej;

12. Niezbgdne uzgodnienia techniczne dla realizacji zadania (np. uzgodnienia |
w zakresie lokalizacji przylacza energetycznego, demontazu (likwidacii) istniejacego |
oswietlenia, likwidacji kolizji, protokét z uzgodnienia narady koordynacyjnej dotyczacej
usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu - zalecany do uzyskania po
wstgpnym uzgodnieniu dokumentaciji projektowe;)

13. Dokumentacja projektowg nalezy przedstawié dia ENEA Oéwietlenie sp. z o.0.
celem wniesienia ewentualnych uwag w zakresie zgodnoéci opracowanej dokumentacii
z ogolnymi warunkami technicznymi dla projektowania/budowy/remontu oswietienia
ulicznego oraz do uzgodnienia w Zarzadzie Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. 8. Klonowica 5 71-241 Szczecin.

IIl. Stupy oswietleniowe

1. Slupy stalowe ocynkowane o grubosci Scianki min. 4mm stozkowe =z trwatym
oznaczeniem typu i roku produkcji posadowione bezposrednio w gruncie (Srednica
wierzcholka 80mm, dla slupéw parkowych 48mm). Stupy powinny posiadac:

- certyfikat bezpieczenstwa CE

- spefnia¢ wymagania okreslone dla stalowych siupow oswietleniowych zgodne z normg
zharmonizowang PN-EN 40-5:2004

- stupy powinny by¢ ocynkowane ogniowo zgodnie z norma EN I1SO 1461

- posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.

2. Na obiektach inzynierskich stupy mocowaé¢ na wspornikach do gzymsow obiektu.

3. Dopuszcza sie¢ montaz oswietlenia ulicznego na stupach frakcyjno-oéwietleniowych
przy zachowaniu $rednicy wierzchotkowej montazu oprawy 60mm oraz wyposazenia
stupa we wneke rewizyjng na potrzeby oéwietlenia.

4. Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposob umozliwiajgey
bezpieczne wykonywanie prac.
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5. Cze$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed
korozjg np. farbg TIKKURILA MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub rownowazna,
6. Stupy winny posiadac dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli
( gorna krawedz otworu - 50cm od poziomu gruntu)
7. Do slupa nalezy wsypac¢ piasek (2wir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do
stupa.
8. Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosci nie mniejsza niz na glebokosci
posadowienia stupdw wskazang przez producenta jak dla gruntu stabego
- w zalezno$ci od wysokosci stupa. Dla stupow parkowych minimalna gtebokosé
posadowienia stupa w gruncie wynosi 1,2m.
9. Blupy z wysiegnikiem winny by¢ ziozone z dwéch oddzielnych elementéw — slupa
oraz wysiggnika. Maksymalna dlugosc¢ wysiegnika 1,5m
10. W kazdym slupie przewdd PEN polaczony ze stupem.
11. Stupy skrajne, odgatezne i co 500 m w obwodzie winny byt uziemione. Zacisk
uziemiajacy na wysokosci 30cm na zewnatrz stupa. Stup winien posiadat fabrycznie
przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa. Nie dopuszcza sie doposazania
stupdw w zaciski uziemiajace naruszajac powtcke ochronng stupa.
12. Numerowanie stupow; #r__ stupa [ nr _ obwodu

nr _ szafd M
13. Typy zastosowanych stupow i wysiegnikow winny nawigzywaé do juz istniejgcych
w ciggu ulicy i ulicach przylegtych.
14. Potgczenia srubowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
15. Miedzy szafkg oswietleniowa a pierwszymi stupami obwodow nalezy utozy¢ tasmg
stalowg ocynkowang Fe-Zn wg obliczen lecz nie mnigj niz. (4*25mm).

lll. Kable i przewody

1. Stosowac kable typu YAKXS o przekrojach wg obliczen lecz nie mniej niz -
4x 16mm? dla ciggow spacerowych, 4x25mm? dla pozostalych oraz kabli
kaskadowych. Stosowanie kabli typu YKXS za uzgodnieniem. Napiecie
znamionowe kabli 0,6/1kV, najnizsza dopuszczalna temp. ukiadania kabla -5°C,
temperatura pracy od -30°C do +980°C.

2. Przekrdj kabla WLZ (pomigdzy szafg oSwietleniowa a przytaczem) wg obliczen
lecz nie mniej niz 4x50mm?2,, |

3. Budowa, skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
i innymi obiektami realizowac zgodnie z normg N-SEP-E-004 Elekiroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

4. W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable uklada¢ na
calej trasie w rurach dwusciennych karbowanych ochronnych do ochrony kabli
(zalecana $rednica @75) o odpornosci o na $ciskanie min. klasa 450 wg PN-EN
61386-24 oraz sztywnosci obwodowej wg PN-EN 1S0O-9969:2008 > 8kN/m? np.
typu Arot DVK 75 lub réwnowazna.

5. Wprowadzany kabel do slupa winien by¢ oslonigty gietka rurg gruboscienna
@ 50mm na odcinku min. 40cm np. typu DVR 50 lub réwnowazng.

6. Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla
przekroi do 26mm? i ok. 3m dla wyzszych przekroi.

7. W przypadku wystgpienia kolizji z kablami ogwietleniowymi stanowigcymi wtasnosé
Gminy Miasto Szczecin kable zabezpieczyé dwuczesciowymi rurami ochronnymi.
W przypadku uszkodzenia kabla o$wietleniowego np. w trakcie prowadzenia
robd/prac ziemnych, ZDITM nie wyraza zgody na wykonywanie ,wstawek”
polegajgcych na mufowaniu kabla w miejscu uszkodzenia. Nalezy wymieni¢ cate
odcinki migdzy stupami.

8. Przepusty pod drogami z rezerwg 50% (zalecane 2x@75) o odpornosci na
Sciskanie min. klasa 750 wg PN-EN 61386-24 dla rur o $rednicy zewnetrznej do
75mm oraz min. klasa 450 wg PN-EN 61386-24 dla rur o $rednicy powyzej 75mm
oraz sztywnosci obwodowej wg PN-EN 1S0-8969:2008 > 8kN/m2,

9. Przepusty pod wjazdami z rezerwg 50% (zalecane 2x@75) o odpornosci na
Sciskanie min. klasa 750 wg PN-EN 61386-24 i sztywnosci obwodowej wg PN-EN
1S0-8969:2008 > 8kN/m2,
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10. Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub rownowazne

11.0znaczniki co 10m | przy slupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla,
uzytkownik, rok ulozenia (YAKY 4x...mmZ oéwietlenie, rok) dla kabla
zasilajgcego (kaskadowego) (YAKY 4x....mm2, oswietlenie-kaskada, rok.).

12.Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy ckragly YDY 3x2,5mm?lub YDY
5x1,5 mm? dla opraw LED sterowanych.

13.We wnekach slupéw oswietleniowych stosowa¢ zlgcza kablowe 1ZK
(bezpiecznikowe, fazowe, zerowe).

14.Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do slupa 3.

15.Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowaé jako
nawierzchnie nierozbieralng, w zwigzku z powyzszym przecinajace sie ze &ciezkg
kable nalezy uktadac w przepustach z rur oslonowych oraz zaleca sie aby kable
ukiada¢ poza ciggami rewerowymi.

16.Nalezy zachowac ciaglos¢ dziatania istniejacego o$wietlenia nie podlegajacego
przebudowie podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowa, przebudows,
rozbudowg o$wietlenia w ramach prac budowlanych.

IV. Szafa oswietleniowa

1. Obudowa z tworzywa sztucznego, material niepalny, posiadajgca swiadectwo
bezpieczenstwa — znak bezpieczenstwa CE, Un=230/400V, min. In = 100A, min. |IP=44
2. Szafa jednoczesciowa (dwudrzwiowa) z wydzielong i osobno zamykang czescig dla
przytgczenia zasilania i zamontowania ukiadu pomiarowego energii elektrycznej oraz
czescig uzytkownika,

3. Kazde drzwi muszg posiadac rygle dolny i gorny, zamykanie szafy za pomocg
wkiadek zamka patentowego i kiddki.

4. Szafa montowana w gruncie bez dodatkowego fundamentu. Szafe do poziomu
gruntu nalezy wypeini¢ piaskiem.

5. Szafa powinna by¢ wyposazona m.in. w: rozigcznik izolacyjny bezpiecznikowy typu
RBK 00 lub réwnowazny, stycznik, zegar astronomiczny np. typu LEGRAND
AlphaRex® D21 astro lub rownowazny, przetacznik grupowy umozliwiajgcy sterowanie:
kaskadowe, reczne oraz przez zegar astronomiczny, wyjScia obwodow roboczych i
kaskadowych, zabezpieczenia obwodéw oéwietleniowych poprzez bezpieczniki
topikowe Bi, gniazdo serwisowe.

V. Uzgodnienia

1. Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnié szczegbly powigzan
z siecig istniejaca.

2. Przy przebudowie uktadu drogowego nalezy opracowad i uzgodnié harmonogram
prac zapewniajgcy ciaglosc zasilania pozostalego o$wietlenia.

V1. Odbiory

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy ustalic z ENEA Oswietlenie sp. z o.0. tryb
odbiorow robot ulegajacych zakryciu oraz przegladéw technicznych.

2. Podczas procedur odbicrowych Wykonawca zobowiazany jest posiadaé niezbedne
narzedzia celem umozliwienia przeprowadzenia czynnosci odbiorowych np. klucze
imbusowe do otwarcia wneki stupowej.

3. Przed odbiorem koricowym/ostatecznym nalezy dokonac¢ przegladu technicznego
wykonanej instalacji z ENEA Oséwietlenie sp. z 0.0. . Zarzad Drog i Transportu
Migjskiego w Szczecinie wymaga spisania protokotu z wykonania wiw czynnosci.

. Do odbioru koncowego nalezy przediozy¢ min. trzy egzemplarze dokumentacii
powykonawczej zawierajgcej:

. oswiadczenie kierownika budowy

. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej

mape geodezyjng powykonawczg, wspoirzedne geodezyjne, szkice

. notatki ze sprawdzenia technicznego — odbioréw czesciowych, odbioréw robét
ulegajacych zakryciu

. wykaz ilosciowy podstawowych wbudowanych materialow

apoon &~
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f. protokoty pomiarow elektrycznych (rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, ‘
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) |

g. obliczenia fotometryczne dla zastosowanych opraw oswietieniowych wykonane
w ogolnodostepnym programie komputerowym ,Dialux”, ,Dialux Eve" |

h. protokoly, pokwitowanie zdania materiatéw z demontazu

i. dokument potwierdzajgcy utylizacje materiaiow z demontazu nie nadajacych sie
do ponownego wbudowania.

j. dokumentacje fotograficzna robot ulegajgeych zakryciu (tylke w  wersji
elektroniczne;j).

k. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnoséci, gwarancje.

|. do kazdego egzemplarza dokumentacji w wersji papierowej nalezy dotaczy¢ |
dokumentacje powykcnawczg w wersji elektronicznej (format PDF na plycie
CD/DVD/pendrive). Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna byé kopig
catosci dokumentacji powykonawczej okreslonej wyzej w pkt. od a do k.

5. Wszelkie materialy sieci céwietleniowej ulegajace demontazowi a nie wskazane
w dokumentacji jako przeznaczone do utylizacji podczas budowy / przebudowy
nalezy przekazac¢ na magazyn ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. ul. Ku Sloncu 34 71-
080 Szczecin za pokwitowaniem zdania materiatow.

Sebastian Fritech

Opracowal: mgr inz. Grzegorz Kionowski
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ZAYACZNIK NR 2 do warunkéw technicznych Nr 1/2019 z dnia #4.01.2019r. ?

Ogdlne warunki techniczne w zakresie opraw oéwietleniowych.
1

WTYCZNE ZDITM W ZAKRESIE STOSOWANIA OPRAW LED

Do oéwietlenia nalezy zastosowaé oprawy posiadajace irédia $wiatta
wykonane w technologii LED zgodnie ze szczegdlowymi parametrami
technicznymi wskazanymi w niniejszym zataczniku.

Zastosowane oprawy powinny posiadac:

- Deklaracjg zgodnosci UE. Deklaracja powinna zawiera¢ wykaz Dyrektyw
Europejskich i norm zharmonizowanych.

- Certyfikaty ENEC oraz ENEC+.

- Zastosowane oprawy powinny byé zgodne z nastepujgcymi Dyrektywami
Europejskimi i normami zharmonizowanymi:

a) Dyrektywa niskonapieciowa (LVD), 2014/35/UE;

b)Dyrektywa 2014/30/UE — Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej
EMC

c) RoHS Dyrektywa 2011/65/UE - Dyrektywa dotyczaca ograniczenia
stosowania niektdrych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i
elektronicznym

d) EN 55015:2013/A1:2015 (Poziomy dopuszczaine i metody pomiaru zaburzer
radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urzadzenia o$wietleniowe
i urzadzenia podobne)

e) EN 61547:2009 (Sprzet do ogdlnych celéw oéwietleniowych — Wymagania
dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej)

f} EN 61000-3-2:2014 (Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu
(fazowy prad zasilajgcy odbiornika < lub = 16A)

g) EN 61000-3-3:2013 (Poziomy dopuszczalne — Ograniczenie zmian napiecia,
wahar napigcia i migotania $wiatfa w publicznych sieciach zasilajacych niskiego
napigcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym <
lub = 16 przylgczone bezwarunkowo)

h) EN 62493:2010 {Ocena sprzetu o$wietleniowego pod wzgledem ekspozycii
osob na pola elektromagnetyczne)

Zastosowane oprawy odwietleniowe musza by¢ wyposaione w zasilacze
sterowane umotliwiajgce $ciemnianie opraw (z wytaczeniem asymetrycznych
naswietlaczy przejs¢ dla pieszych).

Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy YDYio o liczbie iyt
zapewniajacych zasilanie oraz programowanie (z poziomu wneki stupowej) —
wraz z oznaczeniem i zabezpieczeniem 2yt przewodéw na dole (z wytaczeniem
asymetrycznych naswietlaczy przejéc¢ dla pieszych). |
Producent opraw udostepni nieodplatnie oprogramowanie umozliwiajgce |
regulacje/Sciemnianie opraw poprzez podigczenie komputera (typu laptop) do i
przewodow wyprowadzonych we wnece stupowej (przeprogramowanie |
oprawy mozliwe bez jej demontazu).

Dane fotometryczne oprawy o$wietleniowe] zastosowanej w projekcie muszg
by¢ ogolnodostepne na stronie internetowej producenta
oraz w ogolnodostepnych programach stworzonych do tego celu.
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.

Szczegolowe parametry techniczne dla opraw typu LED (oprawy drogowe

i przewieszkowe)

a) bryla fotometryczna ksztaliowana za pomoca matrycy LED, kazda z soczewek

malrycy emituje takg samg krzywa $wiatlodci, a catkowity strumien oprawy jest

sumg strumieni poszezegdlnych soczewek,

b) korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokocisnieniowego odlewu

aluminiowego w caloéci malowane proszkowo,

¢) oprawa: szczelnoéé IP 66,

d) budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optyeznego oraz modutu

zasilajacego (wymiana powinna byé mozliwa bez potrzeby wykonywania potaczen

lutowanych),

e) klosz oprawy wykonany ze szkia hartowanego min. IK 08,

f) oprawy nastupowe wyposazone w uchwyt o érednicy @48-60mm pozwalajacy na

montaz zaréwno na wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a takze na zmiane kata

nachylenia oprawy w zakresie min. od 0 do 15° (montaz bezposredni) oraz min. od 0

do -15° (montaz na wysiegniku), malowany proszkowo,

g) oprawy przewieszkowe wyposazone w uchwyt umozliwiajacy regulacie obrotu

w zakresie 360° i skosu w zakresie < 10°,

h) temperatura barwowa uzytych diod z zakresu barwy neutralny biaty 4000K +-

250K,

1) wymagany wskaznik oddawania barw LED Ra>70,

i) skutecznosé Swietlna oprawy powinna by¢ nie mniejsza niz 120 Im/W

po uwzglednieniu strat na ukiadzie zasilajacym,

k) utrzymanie strumienia $wietlnego: 100 000h L.90OB10

1) uktady optyczne opraw powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 62471:2010

~Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych.”, |

m) oprawy wykonane w I lub II klasie ochronnogci elektrycznej, |

n) napigcie znamionowe 230V S0Hz, wspotezynnik mocy oprawy cos fi >0,93, !

0) elektroniczny uklad zasilajacy umozliwiajacy plynna zmiane strumienia ‘

s$wietlnego oprawy za pomoca sterowania sygnatem DALI lub 1-10V, ‘

p) ochrona przed przepieciami 10kV (oprawa powinna by¢ wykonana w sposéb ‘1
\

umozliwiajacy wymiang uktadu ochrony przepigciowe]j bez koniecznosei wymiany
innych podzespoléw np. zasilacza)

1) minimalny zakres temperatury pracy oprawy: od -30°C do E35%E;

s) dane fotometryczne oprawy ogdlnodostepne i zamieszezone na stronie
internetowej producenta oprawy,

1) 10 letnia gwarancja producenta na cala oprawe,

w) wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne 1
z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

y) oprawa powinna posiadaé potwierdzenie zgodnosci z obowigzujacymi przepisami
W tym w zakresic kompatybilnoéei elektromagnetycznej oraz dopuszczalnych
pozioméw emisji harmonicznych pradu i napigc.

Szczegblowe parametry techniczne dla opraw typu LED (oprawy typu parkowego)

- Nalezy stosowaé oprawy o wymaganiach jak dla opraw drogowych okreslonych

w pkt. od a) do y) przy czym zmianie ulega treéé pkt. f'w nastgpujacy sposéb:

f) oprawy wyposazone w uchwyt o srednicy @48-60mm; natomiast wykresleniu

ulega pkt. g).

UWAGA: Jezeli sytuacja o$wietleniowa tego nie wymaga nalezy stosowaé oprawy |
typu drogowego. Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie dopuszcza |
stosowanie opraw typu parkowego tylko w sytuacjach koniecznych z uwagi na |
spelnienie okreslone] sytuacji oswietleniowe; ktérej nie mozna spehié przy
zastosowaniu oprawy drogowej.
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Szczegélowe parametry techmiczme dla opraw typu LED (naéwietlacze
asymetryczne — o$wietlenie przej$é dla pieszych)

- Nalezy stosowac oprawy o wymaganiach jak dla opraw drogowych z wylaczeniem
punktéw: g); oraz o). Natomiast pkt h) otrzymuje nastepujace brzmienie:

h) temperatura barwowa uzytych diod z zakresu barwy bialy zimny ,.cold white”,

- Naswietlacze asymetryczne nalezy projektowaé zgodnie z wytycznymi Zarzadu
Drég 1 Transportu Miejskiego w Szczecinie — zalacznik nr. 3.

W/w wymagania nie obejmuja opraw oéwietleniowych dla zastosowan na
potrzeby wykonania iluminacji obiektéw, oéwietlenia architektonicznego, itp.
Wymagania takie beds ustanawiane indywidulanie na etapie uzgadniania
dokumentacji projektowej.

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Kionowski
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Szezeein, dnia 2019-03-12

ODPIS PROTOKOLU NR 230/2019

NARADY KOORDYNACYINEI DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECT UZBROJENIA TERENU

Numer wiriosku: MODGIK.ZUDP.345.230.2019
Dara wplywu waiosku do koordynacji: 2019-02-22

PRZEDMIOT KOORDYNACII
kanalizacja deszczowa, sieé oswietlenia ulicznego.

LOKALIZACJA INWESTYCII
Szezecin, ul. Xawerego Dunikowskiego, dz.nr 3/41dr, 3/43, 3/44dr, 3/48dr, 10/1dr [1054].

Informacja dodatkowa do projektu
budowa parkingu osiedlowego.

WNIOSKODAWCA
DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 JUSTYNA ROMAN
72-004 TANOWO, UL. DEBOWA 24

DZIALAJACY W IMIENIU INWESTORA
GMINA MIASTO SZCZECIN ZAKEAD BUDYNKOW i LOKALI KOMUNALNYCH
70-546 SZCZECIN, UL. MARIACKA 25

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b ust, ] ustawy z dnia 17 maja 1989 v, - Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz. U. z
2017 r. poz. 2101, 2 2018 r. poz. 650, 1669.), Zarzgd=enia Nr 67/17 Prezydenta Miasra Szczecin z dnia 17 lutego 2017
. w sprawie sytuowaniq projeliowanyeh sieci uzbrojenia tevenu na obszarze miaste Szezecin

oraz na podstawie Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu podlegajgeego uzgodnieniu

PRZEDLOZONY DO UZGODNIENIA NINIEJSZY PROJEKT SYTUOWANIA SIECT
UZBROJENIA TERENU
BYL PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ

Uwagi i zalecenia:
Wydzial Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzedu Miasta Szezecin — uzgodniono bez uwag,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szezecinie - uzgodniono bez uwag.

Wydzial Inwestyeji Miejskich Urzedu Miasta Szezecin — uzgodniono bez uwag,
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Faza opracowania Nr projektu Strona:

PROJEKT WYKONAWCZY 19004 44

Temat zadania Branza:

Remontu ciggu drogowo-pieszego (tacznika drogi)

PRACOWNIA przy ul. Dunikowskiego (dziatka 3/44 z obrebu 1054) Elektryczna

PROJEKTOWA w Szczecinie

Zarzad Drég i Transportu Miejskiego - uzgodniono z uwagami:

ks

b

8

Nalezy opracowaé 1 zatwierdzi¢ organizacje ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegolowych warunkow zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U, z 2003r, Nr 177 poz. 1729).
Pas drogowy nalezy odtworzyé zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrekiora Zarzadu Drog i
Transportu Migjskiego w  Szezecinic z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunkow
technicznych prowadzenia robat w pasie drogowym oraz odtworzenie nawierzchni.

Przekroczenie poprzeczne jezdni nalezy wykonaé metoda bezodkrywkowa.

ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji Szczecin - uzgodniono z uwagami:

1.

Zblizenia, skrzyzowania z sicciami energetycznymi zabezpieczy¢ i wykona¢ zgodnie z normami PN-
T6/E-05125 1 PN-E-05100-1/98.

Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetveznymi, prace ziemne prowadzié recznie z zachowaniem duzej
ostroznodei — kable zabezpieczyé zgodnie z PN-76/C-05125.

Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Dysirybucji Szezecin aktualny przebieg
sieci energelycznych bedgeyeh w zarzgdzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastepnie wykonac przekopy
probne w celu ustalenia zgodnoscei przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomié RD Szezecin.

Usvkodzenia infrastruktury powstate w trakeic prac ziemnych, bgda naprawione na wylaczny koszt
Inwestora,

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowsnej initastruktury z sieciami i urzadzeniami Enea Operator,
zglosié ten fakt celem sprawdzenia poprawnodcei wykonania prac.

Uzgodniono w zakresic sicei energetycznych do 15 kV wiacznie.

W przyvpadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepujg sieci o napigeiu wyzszym niz 15 kV,
nalezy uzgodni¢ plansz¢ koordynacyjng z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi tymi sieciami.

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szezecinie - uzgodniono z uwag.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szezecinie - uzgodnione bez uwag,

Orange Polska S.A. - uzgodniono bez uwag.

Szezecinska Energetyka Cieplna Sp. z v.0. — uzgodniono z uwagami:

1.

‘td

[95)

W przvpadku zblizen oraz skrzyzowan projcktowanego uzbrojenia z istniejgca siecia cieplownicza
nalezy zachowac odpowiednie odleglosei w poriomie i w pionie, zgodne z obowigzujacymi normami i
przepisami. N

Na skreyiowaniach z  siecla  cieplownicza  projektowane  uzbrojemie nalezy  ukladac
w rurach ochronnych, prostopadle do sieci cieplownicze;,

W celu okreslenia rzeczywiste] lokalizacji sieci cleplowniczej nalezy wykonaé wykopy kontrolne,
w szezegolnosei przed przystapieniem do robét bezodkrywkowych.

Prace budowlane na skrzyzowaniu z przedmiotowa siecia cieplownicza nalezy wykonywaé recznie,
zachowujac szezegolng ostroznosé, E

ENEA Oéwietlenie Sp. z 0.0. - uzgodniono bez uwag.

Tramwaje Szezecinskie Sp. z 0.0, - uzgodniono bez uwag,

Wydzinl Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szezecin — uzgadnia przebieg
sieci pod katem zblizenia do drzew/krzewdw pod nastepujacymi warunkami:

L.

W przypadku gdy projektowane zblizenie do drzew/krzewow na odleglos¢ mniejsza miz 2.0 m jest
niewystarczajace do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew/krzewdow,
przebieg sieci w miejscu kolizji uzgadnia si¢ pod warunkiem zastosowania metody przecisku Tub
przewicrtu slerowanego. {j. bez koniecznosei wykonywania otwartvch wykopow.

. Nie mozna manewrowaé sprzetem ciezkim w poblizu drzew/krzewow.,
. W obrgbie koron nie mozna skladowac zadnych materiatow ziemnych.
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PRACOWNIA
PROJEKTOWA

Faza opracowania Nr projektu Strona:
PROJEKT WYKONAWCZY 19004 47
Temat zadania Branza:
Remontu ciggu drogowo-pieszego (tacznika drogi)
przy ul. Dunikowskiego (dziatka 3/44 z obrebu 1054) Elektryczna

w Szczecinie

4. W obrebie korzeni zaniechaé¢ zageszezania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

5. Przywrdcenie do stanu pierwotnego trawnikdw, na ktérych prowadzone bgda ewentualne prace.

6. W przypadku uszkodzef korzeni lub galezi i pni nalezy powiadomi¢ tut. Wydzial i zleci¢ specjalistycznej
firmie usuniecie szkéd.

7. Wszclkie prace w poblizu drzew/krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw
ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.

W przypadku prac ziemnych zwiazanych z przebicgiem sieci planowanych w odleglodei wigkszej niz 2.0m od

pni drzew nalezy: k

1. Prace w poblizu drzew/krzewOw nalezy wykonywag recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni

. Nic mozna manewrowaé sprzetem cigzkim w poblizu drzew/krzewow.

. W celu niedopuszczenia do przesuszenia syslemu korzeniowego, wykopy przy drzewach/krzewow nalezy
zasvpywal w jak najkrotszym czasie ziemia urodzajna z dedatkiem nawozu.

. W przypadku prowad~enia robot w okresie wegetacyjnym, drzew/krzewow po zasypaniu wykopow nalezy
obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robét w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew.,
korzenie podezas wykopow nalezy owingé juta lub matami.

5. W obrebie koron nie mozna skladowa¢ zadnych materialow ziemnych.

. W obrebie korzeni zaniechaé zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

7. Kopanie w obrebic korzeni nalezy wykonywaé rgeznie. Korzenie do 2 em $rednicy nalezy obeial na
czysto (praca specjalistyczna). grubsze korzenie nalezy wpuscic gligbiej i zabezpicczyé przed
wysychaniem.

8. W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi 1 pni nalezy powiadomic¢ tut. Wydzial i zleci¢ specjalistyeznej
firmie usunigeie szkod.

9. Przywrécenie do stanu pierwotnego trawnikdw, na kidrych prowadzone bgda ewentualne prace.

“wd b2

£

o™

Powvzsze warunki podvktowane sa zasadami prowadzenia robdt ziemnych w poblizu drzew i krzewow,
zawartvmi w ustawie o ochronie przyrody = dnia 16 kwictnia 2004r.(Dz.U.Nr 92, poz.880 z 2004. Zgodnie #
art. 82 ust.1 prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzemowej drzew 1 krzewow na terenach zieleni lub
zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom

Jednoczeénie informuje sie. Ze za zniszczenic terenow zielem oraz drzew i krzewdw spowodowane
niewlasciwym wykonywaniem tobdt ziemnych prezydent miasta moze wymierzy¢ administracyjna karg
pieniezna — art.88 ust.1 pkt. ] wyzej cytowanej ustawy.

Hawe Telekom Sp. z 0.0. —uzgodniono bez uwag.
UPC Polska Sp. z 0.0. — uzgodniono bez uwag,

Internetia Sp. z 0.0, — uzgodniono z uwagami:

1. Wykonawea zglosi pisemnie rozpoczecic prac z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem na adres:

Internetia Sp. z o.0.. Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej. Okreg Polnocny - Zachdd, 70-482

Szczecin, al. Woj. Polskicgo 78, tel/fax. +48 22 3524422, kom. +48 508080478 7 podaniem lokalizacji,

zakresu prac i termindw planowanego rozpoczecia | zakoficzenia robdt (e-mail: nadzory@netia.pl).

Prace wzdhuz sieci telekomunikacyjnej Internetia Sp. z o.0. (mnigj niz 2m) nalezy prowadzi¢ po

wylyezeniu jej przebiegu. ze szezegdlng ostroznodcia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego

oraz przy nadzorze przedstawicicla Internetia Sp. z 0.0. (ustuga ptatna).

Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ vgodnie » normami.

4. W przypadku uszkodzenia w trakcic prac sieci telekomunikacyjnej Intemmetia Sp. z o.0. Wykonawca
zobowiazany jest niezwlocznie powiademié o tym fakcie Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowe,
Okreg Polnoeny - Zachdd, 70-482 Szcrecin, al. Woj. Polskicgo 78, tcl/fax. +48 22 352 44 22,
kom. +48 508080478, tel. +48 22 3302233 (czynny 24h); e-mail: noc@internetia.pl

5. Kosziy wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Internctia Sp. z o.0. powstale w
wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawea.

a

L
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Branza:

Elektryczna

ZArACZNIK NR 8 — STRONA 4/6




A3

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

Faza opracowania Nr projektu Strona:
PROJEKT WYKONAWCZY 19004 50
Temat zadania Branza:
Remontu ciggu drogowo-pieszego (tacznika drogi)
przy ul. Dunikowskiego (dziatka 3/44 z obrebu 1054) Elektryczna

w Szczecinie

6. Internetia Sp. z o0.0. zaslrzega sobie mozliwoé¢ dochodzenia roszezen z tywulu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstatvch w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Internetia Sp. z 0.0.

7. Zabezpiecey¢ kanalizacje teletechniczng Internetia Sp. z o.0. przed uszkodzenicm oraz osiadaniem
gruntu.

8. Jezeli w wyniku robdt nastapi wyplyeenie kanalizacii kablowej Internetia Sp. # 0.0. nalezy ja zaglebi¢ do
min. 0,7 m warstwy pokrycia.

9. Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega si¢ mozliwos¢ zmian stanu sieci w czasie waznosci
uzgodnienia.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejaca siecia uzbrojcnia podziemnego wykop nalezy wykonaé recznie
(7 wylaczeniem przeciskow sterowanych).

Zgode na wejicia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgodg na ewentualng wycinke
drzew uzyska¢ nalezy indywidualnic z odpowiednim organem.

Przedlozony projekt zostal skoordynowany z zachowaniem w/w uwag, zalecel oraz warunkéw podanych w
Decyzjach dolaczonych do wniosku.

Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nic zastepuje pozwolenia na budowe wydanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Po zakoficzeniu realizacji projektu obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowg oraz
obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b ustawy z dnia 7 lipea 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2017 r. poz. 2101, z 2018 r. poz. 650, 1669.) podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej, obejmujicej
poloZenie ich na gruncie.

Obiekty lub elementy obicktéw budowlanych, ulegajace zakryciu, wymagajace inwentaryzacji, o ktorej
mowa powyzej, podlegajq inwentaryzaeji przed ich zakryciem.
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ZArACZNIK NR 8




Faza opracowania Nr projektu

Strona:

53

A 3 PRACOWNIA
PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY 19004
Temat zadania Branza:
Remontu ciggu drogowo-pieszego (tacznika drogi)
przy ul. Dunikowskiego (dziatka 3/44 z obrebu 1054) Elektryczna

w Szczecinie

ZArACZNIK NR 9 — STRONA 1/1

"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Szczecin tel. +48 / 61 850 40 00
ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 /91 483 36 58
Oddziat Dystrybucji Szczecin rd.szczecin@enea.pl
Rejon Dystrybucji Szczecin

71-178 Szczecin, ul. Derdowskiego 2

Szczecin, dnia 28.01.2019

RD1/ ZMIMUNZI /2019
/7
weotge.. O L1563

Drogowa Pracownia Projektowa
A3 Justyna Roman
Ul. Dgbowa 24

72-004 Tanowo

Dotyczy: zadania ,Remont ciagu drogowo-pieszego przy ul. Dunikowskiego (dz.3/44 z
obr. 1054) w Szczecinie”

Rejon Dystrybucji Szczecin w nawigzaniu do przediozonej planszy informuje, Ze
istniejace kable bedace wiasnoscig ENEA Operator sp. z 0.0. przy skrzyzowaniach z
projektowana infrastrukturg drogg nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu A110. Nalezy
zachowa¢ koordynacje rzednych wysokosciowych istniejacych kabli w stosunku do
projektowanej drogi. Nalezy zachowa¢ odleglosci zgodnie z obowigzujacymi normami.
Likwidacja kolizji jak na wstepie mozliwa jest wylacznie kosztem i staraniem wnioskodawcy.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0, tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakladowy:4 683 073 700 PLN




A 3 PRACOWNIA
PROJEKTOWA

Remontu ciggu drogowo-pieszego (tacznika drogi)
przy ul. Dunikowskiego (dziatka 3/44 z obrebu 1054)

Faza opracowania Nr projektu Strona:
PROJEKT WYKONAWCZY 19004 54
Temat zadania Branza:

w Szczecinie

Elektryczna

ZArACZNIK NR 10 — STRONA 1/2

= d Zarzad Drég
z B | Transportu Miejskiego

/4
Szczecin, dn. «’/}.03.201Qr.

Drogowa Pracownia Projektowa
A3 Justyna Roman

Ul. Debowa 24

72-004 Tanowo

Nasz znak: [E.7024....341¢...2019.5K

Dotyczy: Projektu budowy oswietlenia ulicznego dla zadania pn. ,,Remont
ciagu drogowo-pieszego (lacznika drogi) przy ul. Dunikowskiego (dziatka
3/44 z obrgbu 1054) w Szczecinie™.

W nawigzaniu do ziozonego wniosku w sprawie jw. Zarzad Drog
i Transportu Miejskiego informuje, ze wnosi nastepujgce uwagi do projektu budowy
oswietlenia ulicznego dla zadania pn. ,Remont ciggu drogowo-pieszego (tgcznika
drogi) przy ul. Dunikowskiego (dziatka 3/44 z obrebu 1054) w Szczecinie”.

i 8

ZDiTM nie wyraza zgody na malowanie slupdéw oéwietleniowych.
Prosimy o zmiane zapisu w pkt. 7.2.2

Zakres temperaturowy oprawy wskazany w pkt. 7.2.3 niezgodny
z wymaganiami technicznymi dla opraw LED Nr 1/219

ZDIiTM wyraza zgode na odstepstwo od wydanych ogoélnych warunkéw
technicznych dla projektowania o$wietlenie Nr 1/2019 w zakresie
zasilenia projektowanego o$wietlenia w ukfadzie 1-fazowym. Nalezy
jednak zaprojektowac i wykona¢c w calosci instalacie odbiorczg
w sposdb umozliwiajgcy zmiane sposobu zasilania na uktad 3-fazowy.
Zabezpieczenie przedliczniowe nie mniej niz 20A.

W naszej opinii w obliczeniach przyjeto z bardzo duzg rezerwg
wspolczynnik utrzymania/konserwacji na poziomie 0.67. ZDiTM majac
na uwadze zastosowanie opraw LED sugeruje przyjecie wspdiczynnika
na poziomie 0.8 oraz przyjecie klasy oswietleniowej M5 ktéra zapewni
lepszg réwnomiernoS¢ projektowanego oswietlenia. W zalaczeniu
przyktadowe obliczenia. W obliczeniach fotometrycznych wskazano

Zarzad Drég i Transportu Miejskiego

ul. Sebastiana Klonowica 5

71-241 Szczecin, Polska e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl
tel. 91 48 00 510, fax: 91 43 93 003 www.zditm.szczecin.pl

NIP 8522596059 Regon 321165698
Stronalz2




A 3 PRACOWNIA
PROJEKTOWA

w Szczecinie

Faza opracowania Nr projektu Strona:
PROJEKT WYKONAWCZY 19004 55
Temat zadania Branza:
Remontu ciggu drogowo-pieszego (tacznika drogi)
przy ul. Dunikowskiego (dziatka 3/44 z obrebu 1054) Elektryczna

ZArACZNIK NR 10 — STRONA 2/2

wysokosé stupa 8m. Jednak przy zastosowaniu wysiegnika wysoko$c ta
do obliczenn powinna wynosi¢ 9m (wysiegnik h=1m). Poniewaz
szeroko$¢ ulicy jest stosunkowo niewielka sugeruje sie zastosowanie
stupdw 8m i rezygnacji z zastosowania wysiegnika co obnizy koszty
przedmiotowe] inwestycji bez utraty jakosci oswietlenia.

/-/
/,./‘(H-
- sl Jri
Sprawe prowadzi: Sebastian Kmetyk, nr tel. 91 48 00 491

Zarzad Drég i Transportu Miejskiego
ul. Sebastiana Klonowica 5
71-241 Szczecin, Polska e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl
tel. 91 48 00 510, fax: 91 43 93 003 www.zditm.szczecin.pl

NIP 8522596059 Regon 321165698
Strona 2
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Faza opracowania Nr projektu Strona:
PROJEKT WYKONAWCZY 19004 56
Temat zadania Branza:
Remontu ciggu drogowo-pieszego (tacznika drogi)
A 3 PRACOWNIA przy ul. Dunikowskiego (dziatka 3/44 z obrebu 1054) Elektryczna
PROJEKTOWA w Szczecinie

ZALACZNIK NR 11

Proj.

oswietlenie
Fiz2
$301 Pz =175W

B16A
Ib=0,81

P — przetqeznik grupowy
0. Odstawienie
1. Kaskada

GNIZ2 2

3

1P+PEN
16A, 230VAC

. Ster. reczne
. Ster. automatyczne

(zegar astronomiczny)

ne zlgcze kablowo—pomiarawe ZKP typu ZK1x—1p,
ego opracowania ENEA Operator Sp. z 0.0,

nieniu z zamawiajgeym (. ZDITM) zaprojektowanc i wystqpione do zakladu
nego o przylqcze 1-fazowe, natomiast instalacje odbiorczq przygotowana

towq w celu umozliwienia pézniejszej jej rozbudowy,
montazu wszystkich opraw oswietlenia terenu
o poziomie 8,0m nop.t
e przyjgte stupy oswietleniowe o wys. 8,0m,
B przyjgto oprawy oswietlenia zewngtrznege

gwiatta LED 35W, 5400im, 4000K
ntowane na wysiegniku o df. |=1,5m,

i kqtem nachylenia 10st. na stupie oswietleniowym
Bm o przekroju ckrqglym lub réwnowaznym

— 8,0m, wys. wysiggnika — 1,0m, df. wysiegnika 1,5m)
ctleniowe skarajne (wyposazone w zaciski uziemiajqee),
mic.
b nalezy wykorzysta¢ bednarke typu FeZn 25x4mm
vraz z kablami ogwistleniowymi,

oswietleniowych nalezy stosowa¢ przewody

3x1,5mm.,.

oswietleniowych nalezy montowa¢ izolacyjne ztqcza kablowe;
owe (z wkiadkq typu Bi—Wits 4A) | zerowe.

etlenia zewnetrznego nalezy uklodac

kami no glgbokesei 0,5m

ych miejscach na glebokosei 0,7m.

a w slupach nolezy zakariczy¢ glowiczkami
liwymi czteropalezastymi.

wadzane do slupéw oswietleniowych nalezy osloni¢ gigtkq
nq @50mm, na edeinku min, 04m.

howae wymagane odleglosci od istniejgeych sieci.
u zblizen istniejgce kable elektroenergetyczne,
Ezpieczye rurqg dwudzielng (srednice

dostasowae

b do przekroju istniejqeych kabli).

stupéw oswietleniowych zostaly prazyjete

y realizacji projektu, aby ulatwi¢ przygotowanie
kji projektowej.
TN—-C,

frony przeciwporczeniowej: samaoczynne wylqczenie zasilania,
Y 4x18mm, wychodzqey z zabezpieczen F1 zasilany
hie — kazdy z przewoddw fazewych pod napleciem.

kh oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kobla min. 2,5m.

owac zegar typu Legrond AlphaRex3 D21 astro lub rdwnowazny.

LEGENDA:

proj. linia kablowa O 4kV

Proj. oprawa oswietleniowa

? taka jak Philips, BGP202, 54LED, 35W, 4000K
lub réwnowazna

OZNACZENIA:

— nr slupa
1/50 — ozn. szafki osw.

ia de ci oswietlenia

RE oo Y

Wykonawca:
- Drogowa Pracownia Projektowa
é 4 72004 Tiowo, Ul Dgbows 24
e 133 a1
23 13 hymagmtcom
14 NIP: 927-172:05.50; Rugon; 330140480

Gmina Miasto Szczecin -
Zarzad Budynkéw i Lokall Komunalnych
ul. Mariacka 5, 70-546 Szczecin

Nazwa inwestycfi:

Remontu ciagu drogowo-pleszego (lacznika drogi)
przy ul. Dunikowskiego (dzlatka 3/44 z obrebu 1054)
w Bzczecinle

Tytul rysunku:

Schemat strukturalny zasilania

Branza: Stadium:
Elektryczna PB
Autor projektu/Projektant: Podpis:

mgr Inz. Plotr Majchrzak
upr. bud, nr ZAP/0125/POOL/10

Sprawdzajacy:

mgr Inz. Dawld Wilamborskl
upr. bud. nr ZAP/0108/PWOE/15

Podpis: |
ol40

Data: Shala: Nr rysunku;

Styczen

o 1:500 E/02




A 3 PRACOWNIA
PROJEKTOWA

Faza opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr projektu

19004

Strona:

57

Temat zadania

Remontu ciggu drogowo-pieszego (tacznika drogi)
przy ul. Dunikowskiego (dziatka 3/44 z obrebu 1054)
w Szczecinie

Branza:

Elektryczna

12. Rysunki




