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~—Prety kotwigce @100 mm w rozstawie co 40 cm.

Istn. nawierzchnia
Opaska betonowa
Ruszt Zeliwny szczelinowy C250

I~ Korytko odwodnieniowe z ramami z

zeliwa

obcigzenia z betonu klasy C30/37

Studzienka z ocynkowanym osadnikiem

przenoszacy

Wykonawca:
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—— Drogowa Pracownia Projektowa
(é: @ 4 72-004 Tanowo, ul. Dghowa 24
= adjustyna@gmail.com
A NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin -
Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 5, 70-546 Szczecin
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Nazwa inwestycji:

Remont ciggu drogowo-pieszego(tacznika drogi)
przy ul. Dunikowskiego (dz. 3/44 z obrebu 1054 w

Szczecinie.

Tytut rysunku:

Szczegot odwodnienia liniowego

Branza: Stadium:
Sanitarna PW
Projektant: Podpis:
mgr inZ. Piotr Wisniewski
upr. bud. w specjanosci wod-kan
do projektowania bez ograniczen
nr ZAP/0155/PWOS/06
Opracowat: Podpis:
Przemystaw $lizewski
Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inZ. Janusz Jackowski
upr. bud. w specjalnosci wod-kan
do projektowania bez ograniczen
nr ZAP/0009/PO0S/04
Data: Skala: Nr rysunku:
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