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2 Istn. kanalizacja ogólnosp awna
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Is 0,97

NR NAZWA
1 yta denna wylewana na "mokro" na budowie.
2 Uszczelka gumowa/elastomerowa dla rur de250.
3 Stopnie z azowe wg PN-EN 13101, rozstaw i usytuowanie wg PN-EN 1917 
4 Kr g betonowy DN1200 wg PN-EN 1917
5 Pier cie  odci aj cy DN1200 wg aprobaty technicznej IBDiM. 
6 yta odci aj ca DN1200 wg aprobaty technicznej IBDiM. 
7 Betonowe pier cienie reguluj ce wysoko  w azu
8 az eliwny z wype nieniem betonowym klasa D400.
9 czenie przykanalika de160 mm PVC.
10 czenie kana u de250 mm PVC.
11 Podsypka piaskowa gr. 30 cm.

UWAGA:
Wykona  wykop poni ej istn. kana u uwzgl dniaj c grubo  p yty
dennej i podsypki piaskowej pod p yt .
Wyla  dno studni betonem klasy C30/37.
Na wymurowany spód na  typowe kr gi elbetowe.

12 Kineta z betonu C30/37.

Schemat studni na istniej cej kanalizacji
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Remont ci gu drogowo-pieszego( cznika drogi)
przy ul. Dunikowskiego (dz. 3/44 z obr bu 1054 w

Szczecinie.
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