ELEMENTY STUDZIENEK SCIEKOWYCH
DO WPUSTOW ULICZNYCH
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Wykonawca:

Drogowa Pracownia Projektowa
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Podktad z chudego betonu
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4 72-004 Tanowo, ul. Dghowa 24

<. 602 239 631
= a3justyna@gmail.com

NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489

Inwestor:

UWAGA:

- Krata na wpustach zeliwna z zawiasem i ryglem, klasy D400

- Rzedna terenu i wylotu dla wpustéw przedstawiono na profilach podtuznyc

Gmina Miasto Szczecin -
Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 5, 70-546 Szczecin

Nazwa inwestycji:

NAZWA SYMBOL WYSOKOSC CALK.
ELEMENTU h  (mm)
DNO
OSADNIKOWE D.0o. 280
K1 195
KRAZKI
POSREDNIE K2 295
K3 570
ELEMENT
PRZYLACZENIOWY EP. 350
PIERSCIEN PR. 80
REDUKCYJINY
WPUST ULICZNY W.P 425x625

Szczecinie.

Remont ciggu drogowo-pieszego(tacznika drogi)
przy ul. Dunikowskiego (dz. 3/44 z obrebu 1054 w

Tytut rysunku:

Schemat wpustu ulicznego z osadnikiem
i syfonem odwréconym

Branza: Stadium:
Sanitarna PW

Projektant: Podpis:

mgr inZ. Piotr Wisniewski

upr. bud. w specjanosci wod-kan

do projektowania bez ograniczen

nr ZAP/0155/PW0OS/06

Opracowat: Podpis:

Przemystaw $lizewski

Sprawdzajacy: Podpis:

mgr inz. Janusz Jackowski

upr. bud. w specjalnosci wod-kan

do projektowania bez ograniczen

nr ZAP/0009/PO0S/04
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