UStUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE
mgr inz. Rafat W. Sawicki
ul. Ks. Barnima Ill Wielkiego 27A/22, SZCZECIN
tel. kom. 604963816

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 12 z wydzieleniem pomieszczenia tazienki
z czesci kuchni wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny
LOKALIZACJA: ul. Wiadystawa tokietka 5 oficyna w Szczecinie
BRANZA: SANITARNA

INWESTOR: Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25 w Szczecinie

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7lipca 1994r. — Prawo Budowlane — (Dz. U. Nr 93, poz.888
oraz Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.2016 oraz z 2004r. Nr 6, poz.41 i Nr 92, poz. 881) oswiadczam, ze
projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. Rafat W. Sawicki
uprawnienia budowlane w zakresie instalacji
i sieci sanitarnych bez ograniczen nr ZAP/0011/POOS/04

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Gerard Spodniewski
uprawnienia budowlane w zakresie instalaciji
i sieci sanitarnych bez ograniczen nr 90/Sz/2002

SZCZECIN 07.2018 r.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- projekt budowlany architektoniczny i instalacji elektrycznych,
- inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego,.
- obowigzujgce przepisy i normy,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- katalogi i literatura techniczna,
- Informacje i wytyczne producentéw dobranych materiatow i urzgdzen.

2. Temat i zakres opracowania.

INSTALACJE;

- instalacja gazowa,

- centralnego ogrzewania,

- wody zimnej,

- cieptej wody uzytkowej,

- kanalizacji sanitarnej,

W czesci obejmujgcej zmiane podziatu struktury lokalu mieszkalnego zwigzanej
Z wydzieleniem tazienki z czesci kuchni oraz remontem czesci lokalu mieszkalnego.

3. STAN ISTNIEJACY.

Budynek oficyny zostat wybudowany w technologii tradycyjnej — murowany z cegly.
Budynek trzypietrowy, podpiwniczony, z jedng klatkg schodowa.

W piwnicach — komorki lokatorskie oraz projektowane (osobne opracowanie)
pomieszczenie techniczne wezta cieplnego.

Zasilanie w media — woda zimna i gaz.

Dla budynku jest projektowane (osobne opracowania) przytgcze oraz wezet cieplny SEC.
Dla budynku sg projektowane (osobne opracowania) instalacje c.o. oraz cieptej wody
uzytkowej zasilane z wezta cieplnego SEC zlokalizowanego w przedmiotowym budynku.

3.1. Instalacja gazowa.

Instalacja gazowa doprowadza gaz do kuchenki gazowej. Pomiar ilosci gazu istniejgcym
gazomierzem — usytuowanie wg czesci graficznej opracowania. Instalacja wykonana
z rur stalowych czarnych tgczonych czesciowo przez spawanie oraz czesciowo za
pomocg potgczen gwintowanych. Catosc¢ instalacji gazowej od gazomierza do kuchenki
gazowej podlega demontazowi i wymianie.

3.2. Ogrzewanie.

Obecnie w wigkszosci mieszkan w budynku jest ogrzewanie piecowe — piece kaflowe
opalane paliwem statym oraz w czesci mieszkan jest ogrzewanie etazowe z kottami
gazowymi wiszgcymi lub piecami na paliwo state.

W lokalu mieszkalnym projektowana jest (osobne opracowanie) instalacja c.o.
z grzejnikami stalowymi plytowymi. Zrédto ciepta — projektowany wezet cieplny
dwufunkcyjny SEC Szczecin.



3.3. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej.

Obecnie woda zimna rozprowadzana jest przewodami stalowymi ocynkowanymi. Pion
wody zimnej prowadzony przez pomieszczenie kuchni.

W lokalu mieszkalnym projektowana jest zmodernizowana instalacja c.w.u. Pion wody
cieptej prowadzony przez pomieszczenie kuchni. Zrédto ciepta — projektowany wezet
cieplny dwufunkcyjny SEC Szczecin.

4. INSTALACJA GAZOWA - PROJEKTOWANA
Istniejgcg instalacje gazowag z rur stalowych czarnych nalezy zdemontowa¢ od
gazomierza do kuchenki gazowej.

Gaz ziemny GZ-50 n/c - doprowadzony z istniejgcej w budynku instalacji gazowe;.
Wiaczenie w instalacje gazowg — za istniejgcym gazomierzem.

Pomiar zuzycia gazu — istniejgcym gazomierzem.

Kurki odcinajgce — zamontowaé kurek gazowy DN15 przed kuchenkg gazowa,
w odlegtosci nie wiekszej jak 1m (od urzgdzenia).

Instalacja gazowa od gazomierza do kuchenki gazowej nie moze mie¢ dtugosci
mniejszej niz 3m, mierzgc w rozwinieciu dtugosci przewodu.

UWAGA - kuchenka gazowa czteropalnikowa 2z piekarnikiem elektrycznym
standardowym — szeroko$¢ 50cm. Maksymalna moc palnikéw gazowych — 7,0kW

Instalacje gazowg za gazomierzem wykona¢ z rur miedzianych SF-Cu twardych F-37
o grub. Scianki min. 1 mm fgczonych przez spawanie tutem twardym typu L-Ag2P
i L-Cu P6 o temperaturze roboczej powyzej 650 °C.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu scian pomieszczen 2 - 3 cm od tynku i w normatywnej
odlegtoéci od innej instalacji zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzgdzeniu Min.
Infrastruktury, z dn. 12-04-2002 (Dz. Ustaw nr 75 z 15.06.2002r.) z p6z. zm. Rury do
$cian umocowa¢ metalowymi uchwytami w/g PN-66/H-93020. PrzejScie przez przegrody
budowlane wykona¢ w rurach ochronnych typu ZW zgodnie z wymogami branzowymi
BN-82/8976-50 uszczelniajgc piankg lub silikonem.

Wentylacja wywiewna — grawitacyjnym przewodem wentylacyjnym lub grawitacyjnym
przewodem wentylacyjnym ze wspomaganiem typowym wentylatorem tazienkowym o
wydajnosci min. 50m3/h i dp=150Pa wtgczanym wraz z oswietleniem i z nastawianym
opdznieniem czasowym - wg czesci graficznej opracowania.

Wentylacja grawitacyjna wspamagana wentylatorem - kanatem wentylacyjnym ze stali
nierdzewnej o srednicy 125mm (prowadzonym przez pokdj pod stropem) obudowanym
ptytami g-k na ruszcie stalowym — wg czesci graficznej opracowania. Wtgczenie do
istniejgcego kanatu pozostatego po likwidacji pieca kaflowego. Istniejgcy kanat po piecu
kaflowym zaleca sie uszczelni¢ wktadem kominowym Alufol-rekaw wielowarstwowym na
catej dtugosci.

Wentylacja grawitacyjna wyprowadzona przez poddasze nieuzytkowe nad dach -
kanatem wentylacyjnym ze stali nierdzewnej dwuptaszczowym (izolowanym cieplnie)
o Srednicy 150/200mm. Odcinki przechodzace przez strych nalezy obudowac podwdjnie
ptytami GK gips-karton (2x1,25cm) na ruszcie stalowym ocynkowanym typowym. Kanat
wyprowadzi¢ przez poddasze nieuzytkowe nad dach na wysokos¢ min. 30cm nad
istniejacy blok kominowy. Kanat zakonczy¢ systemowym ,parasolem”. Przejscia przez



dach zabezpieczy¢ za pomocg obrdbek blacharskich oraz ospowiednich mas
dekarskich.

Podczas prac nalezy wietrzy¢é mieszkanie, sprawdzi¢ droznos¢ wentylacji grawitacyjnej
(czy kratka wywiewna nie jest zamknieta, czy jest cigg — zima). Sprawdzaé szczelnosé
instalacji wykrywaczem gazu.

Ze wzgledu na wykonywanie prac na czynnej (eksploatowanej) instalacji gazowej
wykonujagcy prace oprocz uprawnien budowlanych powinien posiada¢ uprawnienia
energetyczne.

Roboty, proby i odbiory wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi dla instalaciji
gazowych, — COBRTI INSTAL

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Urzadzenia grzejne — w kuchni grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy projektowany wg
osobnego opracowania oraz w fazience grzejnik stalowy drabinkowy 1100/500
(wysokosc/szeroko$ge).

Grzejnik tazienkowy drabinkowy 1100/500, cisnienie probne 1,3MPa, cisnienie pracy
1,0MPa, max. temp. zasilania 110°C, malowany zgodnie z DIN 55900. Grzejniki
z gwarancjg min. 5 lat.

Grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor termostatyczny typu RA-N katowy lub prosty dnl5
Danfoss (lub réwnowazne), Kv = 0,04 - 0,73 m3/h, cisnienie robocze 1,0MPa, max.
temp. zasilania 120°C, zgodne z PN-EN215;2005 oraz PN-EN215/A1;2006. Nalezy
zastosowac¢ gtowice termostatyczng gazowg RA 2996 Danfoss (lub rownowazne), temp.
minimalna +16°C, temp. max. +26°C (z ograniczeniem nastawy do +16°C).

UWAGA - wg osobnego opracowania projektowego w przedmiotowym lokalu
przewidziano wydzielenie tazienki z czesci kuchni i zaprojektowano podejscia pod
grzejnik tazienkowy drabinkowy, z rur stalowych 15x1,2mm. Niniejsze opracowanie
przewiduje montaz grzejnika fazienkowego drabinkowego do istniejgcych podejsc¢ c.o.
UWAGA - w zwigzku z projektowanym pomieszczeniem tazienki nalezy aktualizowaé
zapotrzebowania ciepta dla catego budynku.

Roboty, proby i odbiory wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi dla instalac;ji
c.0.,— COBRTI INSTAL

6. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ WODY UZYTKOWELJ.

Woda ciepta i zimna doprowadzana jest do poszczegolnych przyborow w lokalu
mieszkalnym. Wigczenie do projektowanych (wg osobnego opracowania) pionéw wody
zimnej i c.w.u. za istniejgcymi wodomierzami wody cieptej oraz wody zimnej.
Projektowane wg osobnego opracowania piony prowadzone sg przez lokal mieszkalny
w obudowach z piyt g-k.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w projektowanym wezle cieplnym.
Przewody - rozprowadzenie od wodomierzy w szachtach do poszczegolnych przyboréw
z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xa 16x2 i 20x2. Przewody prowadzone czes$ciowo
w bruzdach sciennych oraz czesciowo w nowoprojektowanych sciankach dziatowych
z ptyt g-k, w izolacji cieplnej z PE o gr. min. 6mm dla wody zimnej oraz gr. min. 20mm
dla wody cieptej.

Uzbrojenie - zaworki odcinajgce przed kazda baterig (wezykiem) i zaworem czerpalnym.
Pomiar zuzycia wody cieptej i zimnej — projektowanymi wg osobnego opracowania
wodomierzami przy pionach.



Roboty, préby i odbiory wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi dla instalaciji
wody cieptej i zimnej, — COBRTI INSTAL

7. KANALIZACJA SANITARNA.

Przewiduje sie wigczenie poszczegolnych przyborow do istniejacych pionow KS.
Przewody projektuje sie z rur PCW — kolor popielaty (dla wewnetrznych instalacji KS).
Przewody odptywowe z poszczegolnych przyborow sanitarnych tgczy¢ za pomocag
ksztattek PCW, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2,5 %.
Podejscia do poszczegdlnych przyboréw nalezy w miare mozliwosci prowadzi¢
w bruzdach sciennych oraz w nowoprojektowanych Sciankach dziatowych z ptyt g-k lub
w zabudowanych cokolikach z ptyt g-k na ruszcie stalowym.

W fazienkach przy pralkach zastosowac¢ syfony.

Przybory sanitarne —wg PT branzy budowlanej.

Syfon zlewozmywakowy z mozliwoscig podtgczenia zmywarki.

8. Uwagi

Roboty, préby i odbiory wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi dla instalacji
gazowych, c.o., wod.-kan., — COBRTI INSTAL, przepisami BHP i p.poz., wiedza
techniczng oraz zaleceniami producentow zastosowanych materiatéw i rozwigzan.

Na projektowanych przewodach instalacji nalezy przewidzie¢ wykonanie elektrycznych
potaczen wyrownawczych i zabezpieczen przed pragdami btgdzgcymi.

Kierownik robét — winien opracowac plan BIOZ (zgrzewanie, roboty na instalacji gazowe;j
oraz w poblizu instalacji gazowej, ograniczenie ciecia elektronarzedziami ze wzgledu na
niebezpieczenstwo zaprdszenia ognia).

Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg spetnia¢ wymogi ,wyrobu budowlanego”.

Opracowat: mgr inz. Rafat Sawicki
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Adres: ul. lokietka 5 of. w Szczecinie LOKAL NR 12
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