Nazwa jednostki projekiowej:

Nazwa nadana przez Zamawiajgcego

71-804 Szczecin, ul. Malego Ksiecia 14 |, tel. 601-178-355

PROKON-PROJEKTOWANIE
mgr inz. MONIKA GRABOWSKA.

TOWARZYSZACA W LOKALACH MIESZKALNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM

WIELORODZINNYM.
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Nazwa opracowania

W BUDYNKU MIESZKALN

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WYKONANIE
NOWYCH OTWORQOW DRZWIOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH

NR 11,9849,

Kategoria obiektu: Xl

WIELORODZINNYM

Adres:

71-245 SZCZECIN UL. B KRZYWOUSTEGO 74/ 11 1ﬁ 19

OFICYNA

(DZIALKANR 15/22 OBREB 1041)

ik

Inwestor/ Zamawiajacy

3

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI

KOMUNALNYCH

70-546 SZCZECIN UL.MARIACKA 25

Oswiadczamy, Ze niniejszy projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art.20 ustawy Prawo Budowlane).

branza:

faza:

miejsce / data:

BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY

SZCZECIN, IX 20177

autor / projektant / opracowat

imie i nazwisko / uprawnienia / spegjalngsc:

podpis __ .

PROJEKTANT

mgr inz. Monika Grabowska

KONSTRUKCJI upr. proj. 136/52/90, ZAP/BO/1193/01
specjalnos¢ : konstrukcje budowlane t inz. ]
[p '
SPRAWDZAJACY mgr inz. Marek Wasowicz
KONSTRUKCJ! upr. proj. ZAP/0109/POCK/05 Lo

specjalnosé ;. konstrukcje budowlane

PROJEKTANT INST. SANIT

mgr inz. Pawet Nejranowski
upr. proj. ZAP/ODB2/PO0OS/14
specjalnost : inst. sanitarne

SPRAWDZAJACY mgr inz. Jerzy Nejranowski
INST. SANIT upr. proj. 8/97 g\
specjalnosc : inst. sanitarne
PROJEKTANT mgr inz. arch, Krzysziof Kalert .

ARCHITEKTURY

upr. Proj. 2/52/98
specjalnosc : architektura




SPIS ZAWAROSCI OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa zbiorcza str. 1

2. Spis zawartosci opracowania str. 2

3. Uprawnienia projektantow i sprawdzajgcych str.3-12
4. Bioz str.13-16
5. Informacja o obszarze oddziatywania str.17

6. Ekspertyza techniczna budynku str.18-19

7. Tom 1 — Konstrukcja- Wykonanie nowych otworéw drzwiowych
mieszkanie 74/11

- strona tytutowa o str. 20

- spis zawarto$ci opracowania sir. 21

- opis techniczny str. 22-24
- rysunki

K1- rzut mieszkania-lokalizacja otworu drzwiowego
K2 — nadproze stalowe

mieszkanie 74/19

- strona tytutowa ' str. 25

- spis zawartosci opracowania str. 26

- opis techniczny str. 27-29
- rysunki

K1- rzut mieszkania-lokalizacja otworu drzwiowego
K2 — nadproze stalowe

8. Tom2 - Instalacje sanitarne - Przebudowa instalacji gazowej

mieszkanie 74/11

- strona tytutowa | str. 30

- zawartosé opracowania ‘ ‘ str. 31

- opis techniczny N str. 32-34
- Bioz str. 35 -37
- rysunki

rys.1 - instalacja gazowa -rzut
rys.2 — instalacja gazowa -rozwiniecie

mieszkanie 74/19

- strona tytutowa str. 38

- spis zawarto$ci opracowania : str. 39

- opis techniczny - str. 40- 42
- Bioz str. 43 - 45
- rysunki

rys. 1 - instalacja gazowa -rzut
rys. 2 — instalacja gazowa -rozwiniecie



v Szcrecinie S7Zczecin

URZAD WOIEWODZKI -
doie 310' 1990

Nr ewid 136/8 2/90

IR

Na podstawie §° Ust.3,§4 ust.2,§7
lit, = : w01z § 13 ust 1 pka, . 2

; i e EZLSTer inzynier budownictwa

urodzony dnia 2- grudhia 1262 r. u Szczecinie

posiada przygotowanie zawoudowe do wykonywania samodzielnej

funkcji pI‘OJe Ktanta

w specjalnogci: konstrukey jno-budow lanej

QIJzZ jest upuwaznlony o

/ : . .

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcy jno-bu—
dowis:myt':h budynkdw oraz innych budowli, z wytgczeniem linii,
w3zrow 1 stacji kotejowych, drég oraz lotniskowych drég starto-
wych 1 manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych
1 melioracji wodnych,

@2 a-..z aﬁ -arehitelto n.i'.“C“Z'D.y che

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw
typowych 1 powtarzalnych innych budynkéw oraz syporzadzania
] plandéw zagospodarowania dziaiki zwizzanych z realizacjg
tych budynkow, :

b/ budowli nie bedacych budynkami,

/ w budownictwie oséb fizycznych -~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego ubiekidw budowlanych. ‘

‘M

+ vpowatnienia

JE W O Y

Andrze] Skrouba
ARCHITEKT WOIEWQDZR!

iroks PRIUrs. wol.w lzoz, 500 sgm, ,560¢/B8

-

2/ sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektdw w zakresie
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Zaswiadczenje
0 numerze weryfikacyjaym;

ZAP-YUZ2-EVH-LAg *

Pani Manika Katarzyna GRABOWSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1153/01
adres zamieszkania y). Poniatowsk‘iego 60/4, 71-112 SZczECIN

iest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenje jest waine od 2017-01-01, do 2017-12-31.

Zziwiadczenie zastatg wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfitkowanym Przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniapomoarskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgadnie art, 5 ust 2 ustawy z dala 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektroniczaym (D U 200_1 N7 130 poz. 1450) dane wﬁintstam
éiektranicznej opetrzone hezplecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy Romacy wainego kwalifikawanego certyfikatu 5§
rdwnowaine pod wrgledem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

i acyi 280 zaSwiadeczenia r

i 1 z 2ic z5 pomocg numeru wery . Gzer f
ery lkacvq popraw osci da Iydl w nin| ejsIym zzdwladczeniu moina sprawd W Fik: i ld I a
. : 1 In: l- ow BUdU\IerliEtWa www.piih,o:g.pl lub kUﬂtBktUJaE 5]2 z biurem WEBSCIWE] OlegDWEJ zby Ir IYynierow
stronie PUISkiE]‘ Zb\[ [$7A" 211+

Budownictwa,
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

acinodniopemarska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadeza, Je:
, ze:
mgr inz. arch. Krzyszitof Piotr Kalert
p?fiada}ja_cy ’k\'f\raliﬁkacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcil technicznych w budownictwie
w specjalnosic architektoniczne] [ w zakresie posiadanych uprawnied nr 2/S= /98
I

jest wpisany na liste cionkdw Zachadniopomarskiej Okregowej Izby Architektow RP
ocd rntumerem: 2ZP-G383.

Czlonek czynny ad: 31-07-2002 .

Data | mieisce wygenerowania zaswiadczenia: 25-01-2017 r.” Szczecin.
7adwiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2017 1.

Fodnizanc elekironicznie w systemle Informatycznym Izby Architektéw RP przez:
jzn kukaszewskl, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RE.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

7p-0383-5FY9-EFE6-7D21-CF16

czeniy mMezna sprawdzié podajac ar weryfikacyjny
internatowym Izby Arch!tektéw:.www.izbaarchltekl:nw.pl
a Okregowz 1zba Architektow RE.

Dane z5warte w ninieiszym zaswiad
szswizdczenta w publlcznym serwisie in
b kontakiujac sie pezposrednio 2 wiasciw



Szczecin, dnia 4& maja 1998 r

OSB-32-7342/ 14-1 /98

DECYZJA Nr 2/82/98

Na podstawie art. 13§ ; i i
250 P 131 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane / Dz.U. Nr 89 = dn.

g N N - .

o ;{-9!3_.3,5; D};;Z}.(i] E E/:,I;E imaczdlgu zart. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wrniosku Pana mgr ini
rch. K z doia 21.08.1997 roku, na podstawie dokumenté 1 j ‘

o ! - ; ; Ow stwierdz d

WiTRagane wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egza.rg;i} rc1:

uprawinenia budowlane zlozonego przed powalang przezc mnie komisja ’

NADAJE

Panu mgr inZ. arch. Krzysztofowi KALERTOWIL

ur. dnig 72 czerwea 1970 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W svazlar -z potwicrdzeniem przez--Komisjg - cgzaminacyng, pt;)\&'oianq przez 'E?Jojcwgdm;
S sczecinskicgo Zarzadzeniem Nr 124/95 z dnia 13 lipca 1995 1., posiadama' przez Pa.n_a hrzysrtofa
KALERTA wyInagancgo prawcnl wyksztalcema oraz praktyki zawodowej konicczne] do uz;iskama
uprawTien budowlanych w wiw sp::c:ja‘«lnos'c'.%3 po uzyskaniu POZyTyWTICEO wyniku egzaminu na
1 snient dowlanc, orzeczono jak w scnicncl.

o mc(")nc‘ia :ililjziszcj élccyzji przyi{ugujc odwotanic do Gh_':wncgo Ix}.spcktora :Nadz_om‘ Bu-c\lsu:lan.eici
w Warszawic, w tcrminic 14 dni od dafy ofrzymania decyzji, za podrednictwem ojcwod)

§zczecinskiego. .

; : Vi “LE' GLn SRR EED
Otrzvmu'] g: '.: .‘ » . - " . . ..F'. . S D e T L. —y
1/ Pan Krzysziof Kalert : ; : :

5l Provijaciol Zomicrzs30/3 -
71-670 Szczecin -

2/ Giowny Inspekior Nadzoru
Budowlancgo w Warszawie

R

: i
SR BlE s whess
S EO TR ElY ke



IACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
[ZBA INZIYNIEROW
BUDOWNICTWA

KREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
OKK-0054-0020(4)/14 Szezecin, duiafl‘l. czerwea 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, Inzynioréw budownictwa oraz urbanistéw (tj. Dz U. z 2013 r., poz. 932, ze zm.),
art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2013 1. poz. 1409, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budow-
nictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu, ze zosthly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziokeniu eégzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Nejranowski
urodzony dnia 27 lutego 1986 r. w Szczecinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0082/POOS/14

w specjalno$ci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

I. Uprawnienia bodowlane w specjalnosci instalacyjnej w zekresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanslizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i imstalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiadciwych urzgdzed w projekcie
budowlanym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwielnis 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane niniejsze uprawnienis, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Za zgodnoéc z oryginatem }‘ ':
Pawet Nejranowski /"_! [

i
1
il‘!



Uzasadnicnie

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zydanin strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierdw
Budownictwa < w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

o T gt
mgr inz. JaceE\ Cies’

inz. Stanistaw Kanfinski
Czlonek OKK

Otrzymujg:
1. Pan Pawel Nejranowski
ul. Rymarska 48/3, 70-702 Szczecin
2. Giéwny Inspeldor Nadzora Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4, OKK —aa

(U1

Za zgodnosc z oryginatem |
Pawet Nejranowski 4 ,
U\
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-94C-YDS-98F *

Pan Pawet NEJRANOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0066/17

adres zamieszkania ul. Ornitologdw 9, 71-696 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-31 roku przez:;

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzaénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dana w postaci
elekironicznej opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanega certyfikatu LT
rownowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wlasnorecznyml.}

* Weryfikacig poprawnodcl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzl¢ za pomocy numery waryilkacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskief 1zby Inzynlerdw Budownictwa www.pith.org.pl lub kontaktujzc slg z biurem wiadciwe] Okregowej izby Iniynizrdw
Budownictwa.

Za zgodnosc z o ginalem
Pawet Nejranowski

Y




Szezecin, dnia Lytznla 1997 r.

0SB-32-7342/9/S7
- DECYZJA Nr8/97

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo Budowlane / Dz.U. Nr 89 z dn.
25.08.1994 r. poz. 414 /, w zwiazla: z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana mer inz.
Jerzego Nejranowskiego z dnia 20. 09.1996 roku, na podstawie dolumentdw stwierdzajacych wymagane
wyksztatcenie i praktyke zawodowa, oraz na. podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane zlozonego przed powotana przeze mnie komisjg

NADAJE

Panu Jerzemu NEJRANOWSKIEMU- mgr inZ. ingynierii rodowiska.
ur.dnia 27 pazdziernika 195%r.w Nowoga;dz:te

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECT, INSTALACJI I URZADZEN: wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez Wojewode
Zarzadzeniem Nr 124/95 =z dnia 13 lipca 1993 r., posiadania przez Pana Jerzego Ne]ranuws!uego

budowlanych w w/w specjalnoset, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszef decyzji przysiuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzorn Budowlanepo ,
w Warszawie, w terminie 14 dni od daty Wcﬂp za posrednictwern Wojewody Szczecinskiego.
\ !\ v Z K !
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POLSKA
| I B A
= INZYNIEROW
! BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

ZAP-UQB-UP7-MQT *

Pan Jerzy NEJRANOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3290/02

adres zamieszkania ul. Ornitologdw 9, 71-6596 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2016-12-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczaey Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisern elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliftkowanego certyfikatu sj
réwnawazna pod wizgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryflkacje poprawnaosici danych w niniejszym zadwladezeniu moina sprawdzié za pomacg numeru weryfikacyjnego zatwiadczenla na
stronie Polskig] izby Iniynierdw Budownictwa www.pitb.org.pl luk kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowef lzby Iniynierdw
Budownictwa. .

Zazgodnoic z %ryginalem

Pawel Nejrwﬁki .
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INFQRMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

WYDZIELENIE LAZIENEK Z KUCHNI
W LOKALACH MIESZKALNYCH NR 11,19
PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 74-OFICYNA
W SZCZECINIE .

SZCZECIN
UL. KRZYWOUSTEGO 74 /11,19

NAZWA | ADRES INWESTORA: ]
GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI
KOMUNALNYCH
70-546 SZCZECIN UL.MARIACKA 25

IMIE 1 NAZWISKO PROJEKTANTA:
MONIKA GRABOWSKA
UPR.PROJ. 136/SZ/90

SZCZECIN UL. MALEGO KSIECIA 14




CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT.

Zakres robdt budowlanych obejmuje wydzielenie tazienek z kuchni w mieszkaniach
nr 11,19 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Krzywoustego 74 - oficyna
w Szczecinie.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA 'DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Dla celéw realizacji inwestycji nalezy wykorzystaé fragment posesji wraz z wjazdem
od strony ul. Krzywoustego.

Przyjeto nastepujaca kolejnosc realizacji robét zgodnie z projektem budowlanym:
Roboty rozbiérkowe | demontazowe,

Roboty budowlane wewnatrz lokalu mieszkalnego

3. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

- Prace rozbiorkowe.

prace rozbiérkowe prowadzi¢ ze szczegoing ostroznoscia pod nadzorem osob
uprawnionych

gruz budowlany niezwiocznie usunaé z miejsca prowadzenia prac

montaz elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzié wg kolejnosci i
szczegotowych zasad okreslonych w projekcie, przez pracownikow
odpowiednic wyszkolonych.

stanowiska robocze utrzymywaé w czystosci

- Prace na wysokoSci

. prace na wysokosci ponad 2,0m od poziomu podiogi nalezy wykonywa¢ z
pomostéw otoczonych barierkami o wysoko$ci 1,10m z deskami
kraweznikowymi o wys. 0,15m

. dziatki robocze powinny byé tak wyznaczone, aby w trakcie montazu
pracownicy nie byli narazeni na spadanie przedmiotow z wyzszych stanowisk
pracy.

. zrzucanie materiatéw jest zabronione.

- wszystkie prace remontowe bedg prowadzone przy uzytkowanym budynku,
konieczne jest opracowanie szczegbtowego harmonogramu prowadzenia

budowy

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH. _
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Przed przystapieniem do robdt kierownik budowy cbowigzany jest sporzgdzic
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z nim dokfadnie poinformowac
robotnikdow o sposobie wykonywania robét i pouczy¢ o obowiazujgcych przepisach
bhp.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidérkowych i demontazowych powinni byé
zaznajomieni przez kierownika budowy z zakresem prac do wykonania, jak réwniez
otrzymac dokumentacje okreslajgca zakres prac.

Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniowych, nalezy przestrzegaé
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz bezwzglednie stosowal wszystkie
przewidziane w tego typu robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy
majg by¢ wyposazeni w odziez robocza oraz kaski, okulary i rekawice ochronne, jak
rowniez komplet potrzebnych narzedzi.

Przy prowadzeniu prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy dla robdt wykonywanych na wysokosciach, oraz
bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane w tego typu robotach urzgdzenia
zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy majg byé wyposazeni w odziez roboczg oraz
kaski, rekawice ochronne, jak rowniez komplet potrzebnych narzedzi.

5. WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNIGZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM ~ Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA  KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA  SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposéb gwarantujacy bezpieczny i zgodny z
przepisami technicznymi przebieg budowy i robdt. Nalezy stosowaé technologig robot
oraz narzedzia zgodne z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej. Dobdr zestawu
maszyn i narzedzi musi wynikaé z analizy procesu technologicznego w ktérego skfad
wchodza wszystkie operacje technologiczne zwiazane z realizacjg remontu. Dozor
budowy moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie. W tym celu nalezy speinic wymagania
przepisébw Prawa Budowlanego ( ustawa z dn. 7.07.1994 r. ), a w szczegolnosci
Rozporzadzenia w sprawie warunkow i trybu postepowania przy rozbidrkach ( Dz. U. Nr

120, poz. 1131 z dn. 26.06.2003 r. ).

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedag wskazane przed rozpoczeciem robdt, przez

kierownika budowy w ramach planu ,bioz".

Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i
urzadzenia ochronne, jak hetmy, rekawice, okulary ochronne a uzywane narzedzia
muszg by¢é mocno osadzone i w dobrym stanie.

Przejscia, drogi transportowe i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢
zabezpieczone barierkami i oznakowane. Znajdujace sie w poblizu miejsca remontu
urzadzenia, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Zapewnienie bezpieczenstwa osob trzecich uzyskuje sie przez odpowiednie
zabezpieczenie ( daszki, pfoty) terenu poza obrebem wykonywanych robét. Nalezy
wyraznie oznaczy¢ przejscia idojscia wzdluz terenu budowy, ktorymi moga
bezpiecznie poruszaé sie osoby nie biorace udzialu w budowie. Konieczny jest tez
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biezacy nadzor, aby w rejonie prowadzonych prac montazowych nie znalazly sie
(nawet przypadkowo) osoby postronne.

B. Whioski kehcowe.

- Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonania robot objetych projektem
budowlanym sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,bioz" zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23. 06.2003 r. ( Dz. U. Nr 120).

- Kierownik budowy zapozna pracownikow z planem ,bioz", przed przystgpieniem do
realizacji robot objetych projektem budowlanym.

- Kierownik budowy przed przystapieniem do robot, dokona / zorganizuje szkolenie
pracownikéw w zakresie przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Kierownik budowy przed przystapieniem do robét, zapozna pracownikow z zakresem
prac do wykonania, jak rowniez z dokumentacjg okreslajgcg zakres prac
demontazowych.

- Kierownik budowy przed przystapieniem do robét wskaze i oznaczy w terenie drogi
komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

opracowata:
mgr inz. Monik wska
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Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
(zgodnie z art.20 ust1 pkt.1 lit. ¢ Ustawy Prawo Budowlane z dnia7 lipca 1994r
' z pozn. zm.)

Obszar oddzialywania obiektu ~ dziatka nr 15/22 obreb 1041 .
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 74 -OFICYNA W SZCZECINIE

1. CEL | ZAKRES EKSPERTYZY.

Niniejsza ekspertyza stanu technicznego zostala opracowana na potrzeby inwestydcji
polegajacej na wykonaniu nowych otworéw drzwiowych w Scianie poprzecznej w lokal
mieszkalnym nr 11,19 , w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krzywoustego 7.
oficyna w Szczecinie .

2. OPIS BUDYNKU.

Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny,wzniesiony na poczatku ubiegtego stulecia,
w zabudowie oficyn przy ul. Krzywoustego. Catkowicie podpiwniczony z nieuzytkowym
poddaszem.

Na parterze,1 i 2 pietrze znajdujg sig mieszkania. Piwnica i strych peinig funkcje
techniczno-gospodarcza. Budynek w poprzednich latach zostat docieplony, wymieniono
piony cieplej i zimnej wody, zlikwidowano piece i podtaczono budynek do miejskiej sieci
cieptowniczgj.

Dojécie idojazd do budynku przez przeswit w budynku przy ul. Krzywoustego78.
Przed budynkiem teren utwardzony umozliwiajgcy parkowanie samochodow.

3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

3.1.FUNDAMENTY
tawy i sciany murowane z cegly ceramicznej posadowione bezposrednio na gruncie

nosnym.

3.2. SCIANY

Sciany podtuzne - nosne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo -
wapiennej o zroznicowanych grubosciach od 25-80cm.

Sciany poprzeczne murowane z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennegj
o gr.20cm. Sciany dziatowe murowane o gr.12 cm. Brak widocznych rys i pekniec.

3.3. STROPY

Nad parterem i kondygnacjami powtarzalnymi stropy drewniane. Nad piwnicg stropy
odcinkowe na belkach stalowych. Z uwagi na to, ze budynek jest zamieszkaty nie ma
mozliwosci oceny stanu technicznego stropow. Na etapie budowy w pomieszczeniach
objetych inwestycjg nalezy sprawdzi¢ stan technicznych stropéw. Brak jest widocznych
ugiecia lub deformac;ji stropow.
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3.4. NADPROZA
Nadproza tukowe w piwnicach, powyzej nadproza stalowe z dwuteownikow.

W rozpatrywanych lokalach stan techniczny nadprozy dobry.

3.5. KONSTRUKCJA DACHU
Dach typu puipitowego. Pokrycie papa.

4. ELEWACJA | CZESCI WSPOLNE BUDYNKU
4.1. SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewngtrzne ocieplone styropianem, pokryte tynkiem mineralnym

4.2. STOLARKA OKIENNA.
Okna na klatce schodowej, okna strychowe, okna w piwnicach - wymienicne

4.3. DRZWI WEJSCIOWE.
Drzwi wejsciowe - wymienione.

4.4. SCIANY PIWNIC
Budynek posiada izolacje pozioma i pionowa piwnic.

5. WNIOSKI

Ogélny stan techniczny budynku i elementéw konstrukeyjnych mozna uznac jako dobry.
Sciany i stropy nie posiadajg widocznych rys, peknied,ugiec.

Proponowane inwestycja nie wprowadza istotnych zmian konstrukcyjnych, Nie
spowoduje zwiekszenia obcigzern na Sciany, stropy i fundamenty, oraz nie wptynie
na stan podtoza gruntowego.

Opracowata:

mgr inz. Monika Gr.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCJI WYKONANIA NOWEGO OTWORU DRZWIOWEGO
DO POMIESZCZENIA KUCHNI W LOKALU MIESZKALNYM NR 11 PRZY UL.
KRZYWOUSTEGO 74 W SZCZECINIE .

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej
- wizja lokalna

- inwentaryzacja budowlana

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny poszerzeniu otworu drzwiowego z

pokoju do kuchni w lokalu mieszkalnym nr 11 przy ul. Krzywoustego 74 -oficyna w
Szczecinie.
Zakres opracowania obejmuje:

— okreslenie zakresu i sposobu wykonania otworu drzwiowego

— opracowanie wytycznych wykonania robot

3. OPIS AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO.
Opis stanu technicznego przedstawiono w ekspertyzie technicznej dotgczonej do

niniejszego opracowania.

4. ZAKRES ROBOT.

W projekcie przewidziano nastepujacy zakres robot:

usyiuowanie miejsca montazu nowego nadproza ( nad istniejacym nadprozem)

sprawdzenie oparcia istniejgcego nadproza ( przypadku gdy nadproze opiera sie z
kazdej strony min. 15cm ponad krawedz projekiowanego otworu, nadproza nie
nalezy wymieniac a jedynie poszerzy¢ otwor)

— podstemplowanie stropéw kuchni i pokoju

— obsadzenie belek nadproza 2 IPN 120 1=130cm ( wg rysunku K2)

— demontaz starego nadproza, poszerzenie ofworu ( ostateczng szeroko$é otworu
ustali¢ po wyborze drzwi),

— oszpatdowanie i otynkowanie nadprozy i otworu. Ostateczne wymiary otworu ustali¢
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po wyborze drzwi - standardowe wymiary otworu 900x2030 mm.
6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT .

- Poszerzenie otworu drzwiowegqo.

Zaprojekiowano poszerzenie otworu drzwiowego do kuchni  z obsadzeniem nowych
nadprozy z 2 dwuteownikow 120 IPN ze stali S235JR. Przed przystapieniem do
wykonania otworu strop podstemplowaé z obu stron. Dwuteowniki obsadza¢ pojedynczo
po wyznaczeniu obrysu otworu i wykuciu bruzdy na potowe grubo$ci Sciany i wysokosé
dwuteownika. Po obsadzeniu obu dwuteownikdw i skreceniu ich ze sobg, srubami M12,
wykonaé otwér do whasciwego wymiaru. Rzedna spodu projektowanego nadproza +2,30

m. Rzedng spodu otworu ustali¢ na podstawie wytycznych producenta drzwi.

7. ZAGROZENIA KONSTRUKCJI PODCZAS REALIZACJI
a) W budynku mogg by¢ wady i uszkodzenia ukryte, powodujace zwiekszenie zakresu

robot remontowych.
b) Prowadzone prace majg lokalny wplyw na istniejace elementy konstrukcyjne. Przed

przystapieniem do robét nalezy wykonaé odkucia i kontrolne przewiercenia aby stwierdzic¢

stan faktyczny. Po zbadaniu stanu konstrukcji nalezy potwierdzic lub zweryfikowacd

zalecenia do wykonywania prac zapisane w dokumentacji.

8. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.

Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe projektowane zabezpieczy¢é antykorozyjnie
w warsztacie przez dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna podkiadowg o min.
 grubosci powloki 60 mikronow a nastepnie po montazu i przemalowaniu wszystkich
uszkodzen jedna warstwg farby antykorozyjnej wykorficzeniowej o grubosci ochrony

150 mikronéw. Elementy stalowe przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego

nalezy oczyscic z rdzy do drugiego stopnia czystosci. W celu zapewnienia

przyczepnosci przekroje stalowe pokry¢ siatkg Rabitza i oszpatdowa¢ lub obetonowac.

9. UWAGIL.

Wszystkie  zastosowane materialy powinny posiadac  Swiadectwa | atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Szczegdty rozwigzan konstrukcyjnych zostaty przedstawione w niniejszym projekcie

konstrukcji.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w tym opracowaniu obowigzujq
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Wykonawce dla poszczegdinych robot - Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” tom IV, obowigzujace normy 1 wytyczne producentdw
materiatow, ktore nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacii.

WYMIARY POBRAC Z NATURY I SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

W trakcie rob6t budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP.

W razie odbiegania rzeczywistych warunkéw realizacji od projektowanych nalezy

f

wstrzymac roboty budowiane i zawiadomic¢ nadzér autorski.

3

Zabrania sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autora.

Opracowata:
mgr inz. Monik Grabowska
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SRUBA M16

WIDOK NADPROZA NAD DRZWIAMI KUCHNI

skala: 1:10

SRUBA M16

1 szt

SRUBA M16 SRUBA M16

WYPELNINIE

BETONEM C20/25

"PODUSZKA_RETONOWA | /
20x 12 %12 em

A

40 \ 35
]

\ A
SN2 x IPN 120
[=130cm

PODUSZKA BETONOWA 17
20 x 12 x 12 em i

20

90 20

130

PRZEKROJ A-A skala: 1:10

WYPELNINIE BETONEM €20/25

SRUBA M 16 X—A

o~ UWAGA:

_; BELK! WYKONAC ZE STALI S235JR
SIATKA METALOWA 2 x IPN 120

[=130cm

1. NA SCIANIE WYTRASOWAC OBRYS OTWORU.

2. PODSTEMPLOWAC STROP.

3. W ISTNIEJACES SCIANIE WYKUE POZIOMA BRUZOE WYSOKOSCH BELKE ZWIEKSZONA O 40~50 mm.
GLEBOKOSC OPARCIA NA PODPORACH MIN. 20 cm 7 KAZDEJ STRONY,

4, NA PODPORACH WYKONAS PODUSZKI BETONOWE 7 BEFONU €20/25, 0 GRUBOSCI MIN. 10 cm

1 DEUGOSCE MIN. 25 cm.

5. BRUZDE PRZEMYC ZACZYNEM CEMENTOWYM | WSTAWIC BELKE, STALOWA, KTORA NALEZY CZASOWO

ZAMOCOWAC DREWNIANYMI KUINAMI, A NASTEPNIE PRZESTRZEN WOKOL KONCOW BELEK WyPELNIC
TWARDOPLASTYCZNA ZAPRAWA CEMENTOWA. OTWCR MIEDZY BELKA A MUREM WYPELNIC RZADKA
ZAPRAWA CEMENTOWA, Z KOLE] MIEDZY GORNA POLKE BELKI A MUR WPROWADZIC WILGOTNA ZAPRAWE
CEMENTOWA DOKEADNIE UBIJAJAC.

6. DRUGA DELKE NADPROZA MOZNA ZALOZYC PO OK. 5 DNIACH OD ZAMONTOWANIA PIERWSZEJ,

7. PO KOLEJNYCH 5 DNIACH ROZEBRAC PODSTEMPLOWANIE | WYBURZYC FRAGMENT SCIANY UZYSKUJAC
POZADANY OTWAR,

8. NA STOPKI BELEK NALOZYC SIATKE STALOWSA | OTYNKOWAC OSCIEZA UZYSKANEGO OTWORU

Gto jektant:
owny projektan PROKON - PROJEKTOWANIE

mgr inz. MONIKA GRABOWSKA
71-804 Szczecin, ul. Malego Ksigeia 14

MNazwa obiekiu: Branza:
WYDZIELENIE FAZIENKI Z KUCHNE WRAZ Z NIEZBEDNA, ARCH., - BUD.
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W LOKALU MIESZKALNYM W
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM. Skala:
. 1:50
Adres: 70-245 SZCZECIN UL, B.KRZYWOUSTEGO 7411 DFICYNA
[DZIALKA NR 15/22 OBREB 1041) Data:
Inwestor: GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD BUDYNKOW | LOKALT KOMUNALNYCH 09.2017

70-546 SZCZECIN UL MARIACKA 35
Tytut Faza:

rysurku: NADPROZE STALOWE m.74/11 PB-W.
Projektowat: mgr inZ, Monika Grabowska 136/52/30, H:) N rys.:
ZAPIBO/1193/01 ;
Opracowal: mgr inz, Aleksandra Grabowska é_ \ 2 K
Sprawdzit: o . ZAP 009/ ‘l___. &
mgrinz. Marek Wasowicz rook/ 05 V\M




Nazwa jednostki projektowej:

PROKON-PROJEKTOWANIE
mgr inz, MONIKA GRABOWSKA.

71-804 Szczecin, ul. Malego Ksiecia 14, tel. 601-178-355  prokon projekiowanie@poczta.fm

tom / teczka

|

Nazwa opracnwanla nadana przez Zarnawqucego

WYDZ[ELENIE LAZIENKI Z KUCHN[ WRAZ Z NEEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W LOKALU MIESZKALNYM

NR 19 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZ%NNYM
Kategorla obiektu: XIil ' Sl

Adres:

'j 71—245 SZCZECIN UL. B. KRZYWOUSTEGO 74/19

OFICYNA
. (DZIA{:KA NR 15/22 OBREB 1041)

Inwestor/ Zamawizjacy

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD BUDYNKQOW | LOKALI :
- KOMUNALNYCH | .
70-546 SZCZECIN UL.MARIACKA 25

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art.20 ustawy Prawo Budowlane).

branza: faza: migjsce / data:
BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY SZCZECIN, IX 2017T
autor / projektant / opracowat: imie i nazwisko / uprawnienia / specjalnosc: podpis
mgr inz. Monika Grabowska
AUTOR PROJEKTU upr. proj. 136/5z/90, ZAP/B0/1193/01
specjalnosg ; konstrukcje budowlane i inz.
OPRACOWALA: inz arch. Aleksandra Grabowska
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Opis techniczny
Rysunki

rys.1. - rzut
rys.2. - nadproze
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCJI WYKONANIA NOWEGO OTWORU DRZWIOWEGO
DO POMIESZCZENIA KUCHNI W LOKALU MIESZKALNYM NR 19 PRZY UL.
KRZYWOUSTEGO 74 W SZCZECINIE .

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej
- wizja lokalna

- inwentaryzacja budowlana

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny. wykonania nowego otworu %_ r(c%

drzwiowego z pokoju do kuchni w lokalu mieszkalnym nr 19 przy ul. Krzywoustego
oficyna w Szczecinie.
Zakres opracowania obejmuje:

— okreslenie zakresu i sposobu wykonania otworu drzwiowego

— opracowanie wytycznych wykonania robot

3. OPIS AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO.
Opis stanu technicznego przedstawiono w ekspertyzie technicznej dotgczonej do

niniejszego opracowania.

4. ZAKRES ROBOT.
W projekcie przewidziano nastepujacy zakres robot:
— wytrasowanie otworu na istniejgce] scianie
- podstemplowanie stropdw kuchni i pokoju
- obsadzenie belek nadproza 2 IPN 120 I=130cm ( wg rysunku K2}
— wykonanie nowego otworu { ostateczng szerokos¢ otworu ustali¢ po wyborze
drzwi},
— oszpatdowanie i otynkowanie nadprozy i otworu. Ostateczne wymiary otworu ustali¢

po wybaorze drzwi — standardowe wymiary otworu 900x2030 mm.

_?_ﬂ,—-’



6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT .

- Wykonanie noweao otworu drzwiowego.

Zaprojektowano wykonanie nowego otworu drzwiowego do tazienki z obsadzeniem
nowych nadprozy z 2 dwuteownikow 120 IPN ze stali S235JR. Przed przystapieniem do
wykonania otworu strop podstemplowac z obu stron. Dwuteowniki obsadzaé pojedynczo
po wyznaczeniu obrysu otworu i wykuciu bruzdy na potowe grubosci sciany i wysokoscé
dwuteownika. Po obsadzeniu obu dwuteownikéw i skreceniu ich ze sobg, Srubami M12,
wykonaé otwor do wiasciwego wymiaru. Rzedna spodu projektowanego nadproza +2,10

m. Rzedna spodu otworu ustali¢ na podstawie wytycznych producenta drzwi.

7. ZAGROZENIA KONSTRUKCJI PODCZAS REALIZACJI

a) W budynku moga by¢ wady i uszkodzenia ukryte, powodujgce zwickszenie zakresu

robdt remontowych.
b) Prowadzone prace majg lokalny wplyw na istniejace elementy konstrukcyjne. Przed

przystgpieniem do robot nalezy wykonac odkucia | kontrolne przewiercenia aby stwierdzic¢

stan faktyczny. Po zbadaniu stanu Kkonstrukcji nalezy potwierdzi¢c lub zweryfikowacé

zalecenia do wykonywania prac zapisane w dokumentagji.

8. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.

Wszystkie elementy konsirukcyjne stalowe projekiowane zabezpieczyC antykorozyjnie
w warsztacie przez dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng podkiadowa o min.
 gruboéci powloki 60 mikronéw a nastepnie po montazu i przemalowaniu wszystkich
uszkodzen jedng warstwg farby antykorozyjne] wykonczeniowej o grubosci ochrony
150 mikronow. Elementy stalowe przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
nalezy oczyscic z rdzy do drugiego stopnia czystosci. W celu zapewnienia

przyczepnosci przekroje stalowe pokry¢ siatkg Rabitza | oszpatdowac lub obetonowac.

9. UWAGI.

- Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadac swiadectwa | atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

- Szczegoly rozwigzan konstrukcyjnych zostaly przedstawione w niniejszym projekcie
konstrukcii.

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w tym opracowaniu obowigzuja

‘%_.



Wykonawce dla poszczegdinych robot -  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt

budowlano-montazowych” tom I-V, obowigzujgce normy i wytyczne producentow

materiatdw, ktére nalezy traktowal jako uzupelnienie dokumentacji.

- WYMIARY POBRAC Z NATURY T SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

- W trakcie robdt budowlanych nalezy przestrzegac przepisow BHP.

- W razie odbiegania rzeczywistych warunkéw realizacji od projektowanych nalezy
wstrzymac roboty budowlane i zawiadomic¢ nadzor autorski.

- Zabrania sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autora.

Opracowata:
mgr inz. Monik bowska
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SRUBA M16

WIDOK NADPROZA NAD DRZWIAMI KUCHNI

skala: 1:10

SRUBA M16

1 szt.

SRUBA M16 SRUBA M16

WYPEENINIE

BETONEM C20/25

_PODUSZKA RETONOWA | /
20 x 12 x 12 cm

A

35 \,,’ ' 40 \J; 35 Nl ‘)s:

PODUSZKA BETONOWA L~~~
20 x 12 x 12 cm '

A
2 x IPN 120
1=130cm

90 20

130

PRZEKROJ A-A skala: 1:10

WYPELNINIE_BETONEM €20/25

.5, BRUZDE PRZEMYC ZACZYNEM CEMENTOWYM | WSTAWIC BELKE STALOWA, KTORA NALEZY CZASOWO

A

SRUBA M 16 A»
~ UWAGA:
- BELKI WYKONAC ZE STALI S2350R
SIATKA METALOWA 2 x IPN 120
L=130cm

1. NA SCIANIE WYTRASOWAC OBRYS OTWORU.

2. PODSTEMELOWAC STROP.

3. W ISTNIEJACES SCIAMIE WYKUC POZIOMA BRUZDE WYSOKOSC) BELK! ZWIEKSZONA © 40-50 mm.
GLEBOKOSE OPARCIA MA POGDPORACH MIN. 20 cm Z KAZDEJ STRONY.

4, NA PODPORACH WYKONAC PODUSZKI BEFONOWE Z BETONU €20/25, O GRUBOSCI MIN. 10 cm
I BEUGOSCI MIN. 25 em.

ZAMOCOWAC DREWNIANYME KLINAMI, A NASTEPNIE PRZESTRZEN WOKGL KONCOW BELEK WYPELNIG
TWARDOPLASTYCZNA ZAPRAWA CEMENTOWA. OTWOR MIEDZY BELKA A MUREM WYPELNIC RZADKA

ZAPRAWA CEMENTOWA, Z KOLE) MIEDZY GORNA POLKE BELKI A MUR WPROWADZIC WILGOTNA ZAPRAWE
CEMENTOWA DOKEADNIE UBLAJAC.

6. DRUGA BELKE MADPROZA MOZNA ZALOZYE PO OK. 5 DNIACH OD ZAMONTOWANIA PIERWSZE.,

7. PO KOLEINYCH 5 DNIACH ROZEBRAC PODSTEMPLOWANIE | WYBURZYC FRAGMENT SCIANY UZVSKUJAC
POZADANY OTWOR.

8. NA STOPKI BELEK MALOZYC SIATKE STALOWA | OTYNKOWAC OSCIEZA UZYSKANEGD OTWORU

Gléwmy projektant: PROKON - PROJEKTOWANIE

mgr inz. MONIKA GRABOWSKA
71-804 Szczecin, ul. Malego Ksigeia 14

MNazwa obiektu: Branza:
WYDZIELENIE £AZIENKI Z KUCHN! WRAZ Z NIEZBEDNA ARCH. - BUD.
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W LOKALU MIESZKALNYM ‘“S“k‘"‘l-'*“”“""‘“—
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM. aa:
p— 1:50
res: 70-245 SZCZECIN UL B KRZYWOUSTEGO 7414 OFICYNA
(DZIALKA NR 15/22 OBREH 1041} Data:
Inwestor: GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUMALNYCH 09.2017

70-546 SZCZECIN UL .MARIACKA 25
Tytul Faza:

rysunku: NADPROZE STALOWE m.74/19 PB-W.
Projektowal: mgr inz, Monika Grabowska 136/52/98, W\gj) Nrrys.
ZAPIBOI1183/01 ;
Opracowat: mgr inZ. Aleksandra Grabowska 3%'91. \ K
W ) ; ZRPTOT507 T 2 L
Sprawazil mgrinz. Marek Wasowicz PbOL‘//OSQr K J/x/
T




Nazwa jednostki projektowej:

PROKON-PROJEKTOWANIE
mgrinz. MONIKA GRABOWSKA.

71-804 Szczecin, ul. Malego Ksigela 14, tel. 501-178-355  prokon proiektowanie@poczia.fm

tom / teczka

rzez Zamawiajgcego

%%,5%;"ﬂ

Oswiadczamy, Ze niniejszy projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art.20 ustawy Prawo Budowlane).

branza: faza: migjsce / data:
SANITARNA. PROJEKT BUDOWLANO- SZCZECIN, VIl 2017r
WYKONAWCZY
autor / projektant / opracowal: imig 1 nazwiska / uprawnienia / specjalnosc; podpis
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Nejranowski i J;‘ff i 1
INSTALACUJI upr. proj. ZAP/0082/PO0OS/14 AVARVE"
SANITARNYCH specjalnose : inst. sanitarne
mgr inz. Jerzy Nejranowski
SPRAWDZAJACY upr. proj. 8/97 : 1
INST.SANITARNE specjalnos¢ ; inst. sanitarne ' ,»-/
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PB-W INSTALACJE SANITARNE

WYDZIELENIE EAZIENKI Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W LOKALU MIESZKAINYM NR 11 W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM. 71-245 SZCZECIN UL.
B.KRZYWOUSTEGO 74 (DZIALKANR 15/22 OBREB 1041)

PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZOWE]

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opis techniczny z zatacznikami

II. Rysunki:
1 INSTALACJA GAZOWA - rzut 1:50
2 INSTALACJA GAZOWA — rozwiniecie 1:50
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PB-W INSTALACJE SANITARNE

WYDZIELENIE LAZIENKI Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA W LOKALU MIESZKALNYM NR 11 W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM. 71-245 SZCZECIN UL. B.XRZYWOUSTEGO

74 (DZIALKANR 15/22 OBREB 1041)

PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ INSTALACII GAZOWE]
1. Podstawa opracowania

— zlecenie Zamawiajgcego,

— inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,
— uzgodnienia z zamawiajacym,

— uzgodnienia migedzybranzowe ,

— obowigzujace przepisy i normy,

2, Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy istniejgce] instalacji gazu ziemnego zwigzanej
z projektowana przebudows instalacji centralnego ogrzewania i wod.- kan, w budynku,
objete] oddzielnym opracowaniem. Przebudowa bedzie polega¢ na demontazu istniejgcych
przewodow gazowych zasilajgcych kuchenke gazows w remontowanym mieszkaniu oraz
montazy przewodow zasilajacych kuchenke gazowa w nowoprojektowanej kuchni.

3. Opis rozwiazania

W zwigzku z wydzieleniem lazienki z pomieszczenia kuchni zmianie ulegnie lokalizacja
kuchenki gazowej. Projektuje sie przebudowe instalacji gazowe] polegajaca na demontazu
istnigjacych przewodow stalowych na odcinku od gazomierza do kuchenki gazowe] wraz z
podejsciem do kuchenki. Projektuje si¢ nowa instalacje gazowa wewnetrzng wykonana z rur
miedzianych lgczonych przez zaciskanie lub lutowanie pomigdzy gazomierzem, a kuchenka
gazowg. Polaczenie z armaturg na gwint. Pozostala czg$¢ instalacji gazowej pozostaje bez
zmian. Piony instalacji gazowej pozostaja bez zmian.

Otwory po zdemontowanych przewodach zaslepié poprzez zamurowanie. Zamurowane
miejsca otynkowac i pomalowac farba.

Instalacje gazowa nalezy wykona¢ kierujac si¢ nastgpujacymi wytycznymi:

— Dla wykonanej instalacji gazowej, przed przekazaniem jej do uzytkowania nalezy
przeprowadzi¢ gtowng probe szczelnosel.

— Gléwnag probe szezelnodci przeprowadza sie na instalacji nieposiadajgcej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po je] oczyszczeniu, zaSlepieniu koncdowek,
otwarciu kurkdw 1 odigezeniu odbiomikéw gazu.

—  Manometr uzyty do przeprowadzenia glowne] prdby szczelnosci powinien
spelnia¢ wymagania klasy 0,6 1 posiada¢ swiadectwo legalizacji.

—  Zakres pomiarowy manometru powinien wynosié¢ 0-0,16 MPa.

~  Cisnienie czynnika probnego powinno wynosié 0,1 MPa.

—  Wynik glownej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30
minut od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika probnego nie nastapi spadek
ci$nienia.

— Z przeprowadzenia glownej prdby szczelnoSci sporzadza sie protokdél, ktory
powinien by¢ podpisany przez wiadciciela budynku oraz wykonawce instalacji
gazowej.

~ 22 -



— W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostanie napehiona gazem w okresie 6
miesiecy od daty przeprowadzenia gléwnej proby szezelnosci — probe te nalezy
przeprowadzi¢ ponownie.

— Do obowigzkéw wiasciciela budynku w zakresie utrzymania wlasciwego stanu
instalacji gazowej nalezy:

s Zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem gléwnej proby szczelnosci,

» Zapewnienie nadzoru nad realizacjg robdt konserwacyjnych, napraw i
wymian oraz nadzoru nad wykonawstwem ushug zwigzanych z realizacja
zalecen wynikajacych z okresowych kontroli,

e W przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej wystepowania
zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw — wylaczenie z uzytkowania
instalacji lub jej czesci,

» Wystgpowanie do dostawcy gazu w przypadku koniecznosci napelnienia jej
gazem,

o Zapewnienie realizacji zalecen pokontrolnych wydawanych przez
upowaznione organy,

o W przypadku wystapienia ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow
lokali ~ przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji,

e Zawiadomienie dostawcy gazu w kazdym przypadku stwierdzenia
uszkodzenia szafki, w ktére) umieszezono kurek giowny gazowy.

— Stan technicznej sprawnoS$ci instalacji gazowej w budynku powinien by¢
kontrolowany réwnoczesnie z kontrolg stanu technicznego przewodoéw i kanalow
wentylacyjnych i spalinowych.,

—  Warunkiem przystapienia do gléwne] proby szczelnodci jest dostarczenie przez
wykonawce protokoldéw badania sprawnosci kanaldw  spalinowych i
wentylacyjnych.

4. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Zakres dokumentacji projektowej obeymuje rozwigzania instalacyjne dotyczace
przebudowy istniejacej instalacji gazowej. Projektowane zmiany w instalacji nie zmieniaja
ani nie wplywajg na zadne elementy zwigzane z ochrong przeciwpozarowa budynku a
charakter robot nie dotyczy warunkéw ochrony przeciwpozarowej. W zwiazku z powyzszym,
na podstawie §4 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
zmieniajgce rozporzgdzenie w spawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z 16 lipca 2009 roku (Dz.U. nr 119, poz. 998) nie ma obowigzku
uzgodnienia projektu  przebudowy instalacji gazowej przez rzeczoznawcg d/s
przeciwpozarowych.

Budynek mieszkalny - kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, budynek niski, ocena zagrozenia
wybuchem - nie wystepuje. »

5. Opinia techniczna stanu istniejacego budynku objetego przebudowy

Rozwigzania przyjete przy przebudowie istniejgcej instalacji gazu ziemnego w budynku
mieszkalnym nie beda mialy wplywu na stan techniczny budynku i nie beda naruszaty
elementow konstrukcyjnych budynku.



6. Uwagi koncowe

- Prace nie obj¢te niniejszym opracowaniem, a wynikle w czasie realizacji nalezy
wyceni¢ kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe.

- Wszystkie materialy, urzadzenia 1 armatura powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem.

- Waszystkie przebicia przez Sciany 1 stropy uzbroi¢ w tuleje ochronne.

- Nalezy zwr6cié szczegdlng uwage na wykonanie bruzd dla rurociggdéw prowadzonych
w scianach w ktérych zlokalizowane sg przewody kominowe.

- W fazie wykonawstwa istnieje mozliwosé zastosowania innych materialow
budowlanych 1 urzgdzen niz dobrane w opracowaniu projektowym, o nie gorszej jakosci,
tylko 1 wylacznie w uzgodnieniu z projektantem. Niedotrzymanie w/w warunku zwalnia
projektanta z odpowiedzialnodci za prawidlowe funkcjonowanie przyjetych rozwigzan
technicznych. Wszelkie koszty zwigzane ze zmiang rozwigzad technicznych, materialow i
urzadzen ponosi Zleceniodawca zmian.

- (alosé robdt prowadzic¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz.,
oraz aktualnie obowigzujagcymi normarni i przepisami prawnymi w zakresie wykonawstwa
robot budowlano-instalacyjnych.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje wylacznie mieszkanie 11 przy B. Krzywoustego 74
zlokalizowane na dzialce nr 15/22 z obrebu 1041 bedaca wlasnoscia inwestora. Inwestycja
obejmuje wylacznie przebudowe wewnetrznej instalacji gazu ziemnego w budynku i w zaden
sposob nie bedzie oddziatywaé na dziatki sgsiednie.

Opracowat:
mgr inz. Pawel Nejranowski
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PB-W INSTALACJE SANITARNE
WYDZIELENIE LAZIENKI] Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W LOKALU MIESZKALNYM NR 11 W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM. 71-245 SZCZECIN UL.
B.KRZYWOUSTEGO 74 (DZIALKA NR 15/22 OBREB 1041)
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZOWEJ

NAZWA | ADRES INWESTORA:
GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH
70-546 SZCZECIN UL.MARIACKA 25
IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA:
MGR INZ. PAWEL NEJRANOWSKI

UPR. PROJ. ZAP/0082/POOS/14
SPECJALNOSC: INST. SANITARNE



Zakres robot

Projektowane zamierzenie budowlane obejmie:

— roboty demontazowe fragmentéw instalacji gazowej

— montaz nowe] instalacji gazowej i podiaczenie kuchenki gazowej

— prace towarzyszgce zwigzane z ww. robotami np. malowanie, szpachlowanie itp.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Planowane roboty beda wykonywane w przedmiotowym budynku przy ul. B.
Krzywoustego 74 w mieszkaniu 11 i nie bgdg kolidowaly z innymi obiektami
budowlanymi.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania dzialki i terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi nie wystepujg na przedmiotowym terenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozei wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych
- zagrozenie pracownikow podczas prac spawalniczych
- zagrozenie pracownikdw poraZeniem pradem podczas pracy z zastosowaniem
elektronarzedzi (szlifierki, wiertarki, mieszadia itp.)
Nalezy zapewni¢ wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych
wykonawcow, posiadajacych specjalistyczny sprzgt.
Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikaty "B".
Nie wystepujg roboty wymagajace korzystania z dZzwigéw stacjonarnych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot szczegllnie niebezpiecznych

Prace powinni wykonywaé pracownicy posiadajgcy przeszkolenie BHP, posiadajacy
niezbedne badania, $rodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do
prowadzenia prac specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- poinformowaé¢ o koniecznodci stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen

- okreslié¢ spos6éb przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji
oraz preparatow na terenie budowy

Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robét
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio
przygotowani.

Wskazanie  érodkdow  technicznych . 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
sprawng 1 bezpieczna komunikacj¢ umozliwiajgca ewakuacjg



- prace montazowe nalezy wykonywal zgodnie z projektem, oraz przepisami i
normami,

- roboty wykonywac pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalnosci,

- prace mogg wykonywac¢ tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP
i poz. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

- wyposazy¢ pracownikéw w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzet
oraz narzedzia,

- wyposazy¢ pracownikéw w srodki acznodei np. telefon komérkowy,

- zaznajomi¢ pracownikdéw z lokalizacjg apteczki pierwszej pomocy oraz telefonu
alarmowego,

- ogrodzi¢ 1 zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych skiad materialow 1
urzadzen,

— ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi strefy prowadzenia robét w budynku.

Przed przystgpieniem do robot Kierownik Budowy musi bezwzglednie opracowaé PLAN

BIOZ

Opracowat:
mgr inz. Pawel Nejranowski
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Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie

Glowny projektant:

PROKON - PROJEKTOWANIE
mgr inz. MONIKA GRABOWSKA
71-B04 Szczecin, ul. Malego Ksigcia 14

Nazwa obiektu: Branza:
WYDZIELENIE tAZIENK! Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA SANITARNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W LOKALU MIESZKALNYM Shala:
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM. 1 50
Adres: 70-245 SZCZECIN UL B.KRZYWOUSTEGO 74/11 OFICYNA -
(DZIALKANR 15/22 OBREB 1041) Data:
tnwestor: GMINAMIASTO SZCZECIN - ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH 09.2017
70-546 SZCZECIMN UL MARIACKA 25
e INSTALACJA GAZWOWA Fal-'f‘a:B-W
ROZWINIECIE m.74/11 ] -
Projektowal | moring. Pawel Nejranowski  ZAP/00B2/POOS/14 h!\ TS
Opracowal: S 2
Sprawdzit: i ; i -
P mgr inz, Jerzy Nejranowski B/a7 SZ 'j
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Nazwa jednostki projektowej:

PROKON-PROJEKTOWANIE
mygr inz. MONIKA GRABOWSKA.

71-804 Szczecin, ul. Malego Ksiecia 14 , tel. 601-178-355  prokon_projektowanie@poczta.fm

tom / teczka

Nazwa nadana przez Zamawi

ajacego
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Os$wiadczamy, Ze niniejszy projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art.2( ustawy Prawo Budowlane).

branza: faza: miejsce f data:
SANITARNA. PROJEKT BUDOWLANO- SZGZEGIN, Vil 2017r
WYKONAWCZY
autor / projektant / opracowal: imie | nazwisko / uprawnienia / specjalnosc: podpis
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Nejranowski TR
INSTALACJI upr. proj. ZAP/0082/PO0OS/14 !'k:
SANITARNYCH specjalnos¢ : inst. sanitarne VA

mgr inz. Jerzy Nejranowski

SPRAWDZAJACY upr. proj. 8/97
INST.SANITARNE specjalnosé : inst. sanitarne
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PB-W INSTALACJE SANITARNE

WYDZIFLENIE LAZIENKI Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W LOKALU MIESZKALNYM NR 19 W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM. 71-245 SZCZECIN UL.
B.KRZYWOUSTEGO 74 (DZIALKANR 15/22 OBREB 1041)

PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ INSTALACII GAZOWE]

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny z zalgcznikami

II. Rysunki:
1 INSTALACJA GAZOWA - rzut 1:50
2 INSTALACJA GAZOWA — rozwinigcie 1:50



PB-W INSTALACJE SANITARNE

WYDZIELENIE LAZIENKI Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA W LOKALU MIESZKALNYM NR 19 W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM. 71-245 SZCZECIN UL. B KRZYWOUSTEGO
74 (DZIALKANR 15/22 OBREB 1041)
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ INSTALACII GAZOWE] .
1. Podstawa opracowania
- zlecenie Zamawiajgcego,
— inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,
— uzgodnienia z zamawiajgcym,
—uzgodnienia migdzybranzowe ,
— obowiazujgce przepisy i normy,

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy istniejacej instalacji gazu ziemnego zwigzanej
z projektowana przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i wod.- kan, w budynku,
objetej oddzielnym opracowaniem. Przebudowa bedzie polega¢ na demontazu istniejacych
przewoddéw pgazowych zasilajacych kuchenke gazowa w remontowanym mieszkanin oraz
montazy przewodow zasilajgcych kuchenke gazowa w nowoprojektowanej kuchni.

3. Opis rozwigzania

W zwiazku z wydzieleniem lazienki z pomieszczenia kuchni zmianie ulegnie lokalizacja

kuchenki gazowej. Projektuje si¢ przebudowe instalacji gazowej polegajaca na demontazu

istniejacych przewodéw stalowych na odcinku od gazomierza do kuchenki gazowe] wraz z

podejsciem do kuchenki. Projektuje sie¢ nowsg instalacje gazowa wewnetrzng wykonana z rur

miedzianych laczonych przez zaciskanie lub lutowanie pomiedzy gazomierzem, a kuchenka
gazowa. Polaczenie z armaturg na gwint. Pozostala czg$¢ instalacji gazowej pozostaje bez
zmian. Piony instalacji gazowe] pozostajg bez zmian.

Otwory po zdemontowanych przewodach zaélepié poprzez zamurowanie. Zamurowane

miejsca otynkowaé { pomalowaé farbg.

. Instalacje gazowa nalezy wykonaé kierujgc si¢ nastepujacymi wytycznymi: .. . ... ... .

— Dla wykonane} instalacji gazowej, przed przekazaniem jej do uzytkowania nalezy
przeprowadzi¢ glowng probe szczelnoscei.

—  Gléwna prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacii nieposiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek,
otwarciu kurkow i odlgczeniu odbiornikow gazu.

— Manometr uzyty do przeprowadzenia gléwne] proby szczelnosct powinien
spelnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiadaé swiadectwo legalizacji.

—  Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0-0,16 MPa.

— Cisnienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

—  Wynik gléwne] préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezelt w czasie 30
minut od ustabilizowania sig ci$nienia czynnika probnego nie nastgpi spadek
ciénienia.

— Z przeprowadzenia glownej proby szczelnosci sporzadza sie protokol, ktory
powinien by¢ podpisany przez wilasciciela budynku oraz wykonawceg instalacji
gazowej.

- (fU’



— W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostanie napeiniona gazem w okresie 6
miesiecy od daty przeprowadzenia gldwnej proby szezelnoscl — prébe tg nalezy
przeprowadzié ponownie. '

— Do obowiazkéw wiasciciela budynku w zakresie utrzymania wlasciwego stanu
instalacji gazowej nalezy:

s Zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem gldwnej préby szczelnosci,

s Zapewnienie nadzoru nad realizacjg rob6t konserwacyjnych, napraw i
wymian oraz nadzoru nad wykonawstwem ustug zwigzanych z realizacjg
zalecent wynikajacych z okresowych kontroli,

o W przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowe] wystgpowania
zagrozenia bezpieczefistwa uzytkownikéw — wylaczenie z uzytkowania
instalacji lub jej czesci,

¢ Wrystepowanie do dostawcy gazu w przypadku koniecznosci napekienia jej
gazem,

e Zapewnienie realizacji zalecen pokontrolnych wydawanych przez
upowaznione organy,

» W przypadku wystgpienia ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow
lokali — przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji,

e Zawiadomienie dostawcy gazu w kazdym przypadku stwierdzenia
uszkodzenia szafki, w ktérej umieszczono kurek glowny gazowy.

— Stan techniczne] sprawnosci instalacji gazowej w budynku powinien by¢
kontrolowany réwnoczesnie z kontrolg stanu technicznego przewodow 1 kanalow
wentylacyjnych i spalinowych.

~  Warunkiem przystgpienia do gléwnej proby szczelnodci jest dostarczenie przez
wykonawce protokoldéw badania sprawnosci kanaléw - spalinowych i
wentylacyjnych.

4. Ochrona przeciwpoZarowa budynku

Zakres dokumentacji projektowe] obejmuje rozwigzania instalacyjne dotyczace
przebudowy istniejgcej instalacji gazowej. Projektowane zmiany w instalacji nie zmieniajg
ani nie wplywaja na Zadne elementy zwiazane z ochrong przeciwpozarowg budynku a
charakter robét nie dotyczy warunkow ochrony przeciwpozarowej. W zwiazku z powyzszym,
na podstawie §4 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
zmieniajace rozporzadzenie w spawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z 16 lipca 2009 roku (DzU. nr 119, poz. 998) nie ma obowigzku
uzgodnienia projektu przebudowy instalacji gazowej przez r1zeczoznawce dfs
przeciwpozarowych.

Budynek mieszkalny - kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, budynelc niski, ocena zagrozenia
wybuchem - nie wystgpuje.

5. Opmla techniczna stanu istniejgcego budynku objetego przebudowsy

Rozwiazania przyjete przy przebudowie istniejgcej instalacji gazu ziemnego w budynku
mieszkalnym nie beda mialy wplywu na stan techniczny budynku i nie bedg naruszaly
elementdw konstrukeyjnych budynku.



6. Uwagi koncowe

- Prace nie objete niniejszym opracowaniem, a wynikle w czasie realizacji nalezy
wyceni¢ kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe.

- Wszystkie materialy, urzadzenia 1 armatura powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczenien.

- Wszystkie przebicia przez $ciany i stropy uzbroi¢ w tuleje ochronne.

- Nalezy zwrdcié szezegdlng uwage na wykonanie bruzd dla rurociagdéw prowadzonych
w §cianach w ktérych zlokalizowane sa przewody kominowe.

- W fazie wykonawstwa istnieje mozliwosé zastosowania innych materialow
budowlanych i urzgdzen niz dobrane w opracowaniu projektowym, o nie gorszej jakosci,
tylko 1 wylacznie w uzgodnieniu z projektantem. Niedotrzymanie w/w warunku zwalnia
projektanta z odpowiedzialnosci za prawidlowe funkcjonowanie przyjetych rozwigzan
technicznych. Wszelkie koszty zwigzane ze zmiang rozwigzan technicznych, materiatéw i
urzgdzen ponosi Zleceniodawca zmian.

- Calosc robét prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami bhp i p.poz.,
oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi w zakresie wykonawstwa
robot budowlano-instalacyjnych.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje wylacznie mieszkanie 19 przy B. Krzywoustego 74
zlokalizowane na dzialce nr 15/22 z obrebu 1041 bedaca wlasnoscig inwestora. Inwestycja
obejmuje wylacznie przebudowe wewngtrznej instalacji gazu ziemnego w budynku i w zaden
sposdb nie bedzie oddzialywad na dziatki sasiednie.

Opracowat:
mgr inz. Pawel Nejranowski
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PB-W INSTALACJE SANITARNE
WYDZIELENIE L AZIENKI Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA .
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W LOKALU MIESZKALNYM NR 19 W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM. 71-245 SZCZECIN UL.
B.KRZYWOUSTEGO 74 (DZIAt KA NR 15/22 OBREB 1041)
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZOWEJ

NAZWA | ADRES INWESTORA:
GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH
70-546 SZCZECIN UL.MARIACKA 25
IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA:
MGR INZ. PAWEL NEJRANOWSKI

UPR. PROJ. ZAP/0082/POOS/14
SPECJALNOSC: INST. SANITARNE



Zakres robot

Projektowane zamierzenie budowlane obejmie:

— roboty demontazowe fragmentdw instalacji gazowe]

— montaz nowe] instalacji gazowej 1 podlgczenie kuchenki gazowej

— prace towarzyszace zwigzane z ww. robotami np. malowanie, szpachlowanie itp.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Planowane roboty bedg wykonywane w przedmiotowym budynku przy ul. B.
Krzywoustego 74 w mieszkaniu 19 i nie bedg kolidowaly z innymi obiektami
budowlanymi.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia hudzi

Elementy zagospodarowania dziatki i terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi nie wystgpuja na przedmiotowym terenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podezas realizacji
robot budowlanych
- zagrozenie pracownikow podczas prac spawalniczych
- zagrozenie pracownikéw porazeniem pradem podczas pracy z zastosowaniem
elektronarzedzi (szlifierki, wiertarki, mieszadta itp.)
Nalezy zapewni¢ wykonanie rob6t specjalistycznych przez uprawnionych
wykonawcdw, posiadajgcych specjalistyczny sprzet.
Materialy zabudowywane powinny odpowiadaé normom i posiadac certyfikaty "B".
Nie wystepujg roboty wymagajace korzystania z dZzwigéw stacjonarnych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot szezegdinie niebezpiecznych

~ Prace powinni wykonywaé pracownicy posiadajgcy przeszkolenie BHP, posiadajgcy
niezbedne badania, $rodki ochrony osobiste] oraz specjalne uprawnienia do
prowadzema prac specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- poinformowaé o koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen

- okresli¢ sposob przechowywania i przemieszezania materialow, wyrobéw, substancji
oraz preparatdw na terenie budowy

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robdt
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio
przygotowani.

Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
sprawng i bezpieczng komunikacje umozliwiajaca ewakuacje



- prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, oraz przepisami i
NOTMAI,

- roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalnodci,

- prace moga wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP
i poz. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

- wyposazy¢ pracownikéw w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzet
oraz narzgdzia,

- wyposazy¢ pracownikow w srodki tacznosci np. telefon komoérkowy,

- zaznajomi¢ pracownikow z lokalizacja apteczki pierwsze] pomocy oraz telefonu
alarmowego,

- ogrodzié i zabezpieczy¢ przed dostgpem os0b postronnych skiad matenatow i
urzgdzen,

— ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi strefy prowadzenia rob6t w budynku.

Przed przystapieniem do robot Kierownik Budowy musi bezwzglednie opracowa¢ PLAN

BIOZ

Opracowat:
mgr inz. Pawel Nejranowski
f.‘
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ROZWINIECIE INSTALACJ! GAZOWEJ

ocooal —E—<5-J

15

T — m— —

. 1sxteu

Kuchnia H Lozienka H Przedpakaj

”||E] _

istniejacy pion

NI p—

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Glawny projektant:

PROKON - PROJEKTOWANIE
mgr inz. MONIKA GRABOWSKA
71-804 Szczecin, ul. Mafego Ksiecia 14

Nazwa cbiekiu: Branza;
WYDZIELENIE LAZIENKI Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA SANITARNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W LOKALU MIESZKALNYM Shala.
W BUDYNKU MIESZIKALNYM WIELORCDZINNYM. '_
. 1:50
Adres:; 70-245 SZCZECIN UL B.KRZYWOUSTEGO 74111 QFICYNA
(DDALKANR 1522 GBREB 1041) Data:
Inwestor: GMINAMIASTO SZCZECIN - ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH 092017
70-546 SZCZECIN_ UL.MARIACKA 25
L in INSTALACJA GAZWOWA Fa];a:B_W
ROZWINIECIE m,74/19 D :
Projektowal: | moriny Pawel Nefranowski  ZAP/0DB2Z/POOSH 4 i'\ rL :'l Nrrys.:
3/
Opracowal: ) : 2
Sprawdzil mgr inz. Jerzy Nejranowski 8/97 57 R "
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