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Krzywoustego 77 m10 - przedmiar

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Przebudowa lokalu mieszkalnego
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki wspornika stalowego- poki , szt.
d.1.|0354-15 karnisze itp
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2/|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0353-09
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1./0333-08 towo-wapiennej- kominowe
1
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.|0333-09 towo-wapiennej
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?
d.1./0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie luznych tynkéw
1|analogia
(3.22*1.94+1.3*1.94+2%(3.22+1.94+1.3+1.94)*2.74)*15% m? 8.220
RAZEM 8.220
6/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- m?3
d.1.|0349-02 wapiennej- drzwi kuchenne
1
0.25*2.1*0.9 m3 0.473
RAZEM 0.473
7/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- m?
d.1./0818-05
1
3.22*1.94+1.94*1.3 m? 8.769
RAZEM 8.769
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu kontenerami m?3
d.1./0108-11
1|analogia
p0z.5*0.03 +poz.6 + poz.7*0.01+0.1 m3 0.907
RAZEM 0.907
1.2 Mury , nadproza, $cianki dziatowe , obudowy
9/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1./0308-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg smaro-  |m?
d.1.|0621-05 wania- miejscowo
2
poz.5 m? 8.220
RAZEM 8.220
11/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus-|m?
d.1.|0716-01 takdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
2 powierzchni podtogi do 5 m2
7.0 m? 7.000
RAZEM 7.000
12/KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?
d.1.|0712-10 wapiennej na stropach, biegach, spocznikach na podtozu drewnianym osiatko-
2 wanym (do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.5-poz.11 m? 1.220
RAZEM 1.220
13|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1.|0436-01
2
2*2.5 m 5.000
RAZEM 5.000
14|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm m?
d.1./0106-03
2
0.25*2.1*2 m? 1.050
RAZEM 1.050
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15/KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych dot IPN 120 m?
d.1./0105-02
2
2*1.25*0.462 m? 1.155
RAZEM 1.155
16 KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie m?
d.1.|1212-03
2
poz.15 m? 1.155
RAZEM 1.155
17|KNR-W 2-02 |Poduszki betonowe pod oparcie belek nadprozy m3
d.1./0210-01
2
0.10*0.12*0.25 *2 m3 0.006
RAZEM 0.006
18/KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w écianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  [m®
d.1./0313-02 belek IPN 120- zgodnie z opracowaniem obustronnie
2|analogia
1.25*0.16*0.2 m3 0.040
RAZEM 0.040
19/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1.|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm z dobiciem wypetniajacym zaprawy
2 cementowej
2*1.25 m 2.500
RAZEM 2.500
20|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 16 mm i gtebokos$ci do 10 mm w me- |otw.
d.1.|1017-14 talu-dot otworow dla $rub M-16
2
4*2 otw. 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR-W 4-03 |Skrecenie belek srubami M16 szt.
d.1./1016-06
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1./0703-03
2
2*1.25 m 2.500
RAZEM 2.500
23|KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki stropach zaprawg cementowg m?
d.1.|0704-03
2
2*1.25*0.33 m? 0.825
RAZEM 0.825
24|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) Scian i stupéw zelbetowych lub stalowych cegtami  [m?
d.1./0123-01 grubosci 1/4 ceg.
2
1.25%2*0.12 m? 0.300
RAZEM 0.300
25|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.1.|0142-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 4-01 Obsadzenie/ wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1.|0323-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- szt.
d.1.|0709-06 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
2 nych, betonu na stropach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|/KNR AT-43 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na $cia- m?
d.1./0101-01 z.0. |nach (system 3.10.00) Oddzielne pasy szer.do 30 cm.- dot os$ciezy
2|4.3.
0.2 *4.95 m? 0.990
RAZEM 0.990
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30|KNR-W 2-02 |Obudowa stupdw plytami gipsowo-kartonowymi H2 ( GKBI) na rusztach meta- |m?
d.1./2004-01 lowych pojedynczych jednowarstwo 50-01- zabudowy rur i kanatéw wentylacyj-
2 nych
2.63*0.48+0.45*(1.35+1.3*2+0.65*2+3.8*2+0.35) m? 7.202
RAZEM 7.202
31|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych H2 ( GKB-I) na pojedynczej me- |m?
d.1./0106-06 talowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwu-
2 warstwowym - zastosowno rozne ptyty GK -wykona¢ zgodnie z opracowaniem
1.935%2.75 m? 5.321
RAZEM 5.321
32/KNR 4-01 Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek profilowanych o grubos- |m?
d.1.|0402-04 ci 25 mm- dot wykonania konstrukciji wzamacniajacej w Siance GK pod montaz
2|analogia urzadzen sanitarnych
2.0 m? 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?
d.1.|0612-06 nych na sucho- zgodnie z opracowaniem
2|analogia
poz.30+poz.31 m? 12.523
RAZEM 12.523
34/KNR AT-43 |Gruntowanie podtozy pionowych chtonnych m?
d.1./0101-06
2
p0z.29 +p0z.30+p0z.31*2 m? 18.834
RAZEM 18.834
35/KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem m
d.1.|0436-05
2
2*2.5 m 5.000
RAZEM 5.000
36|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet- dot szt.
d.1.|0322-01 montazu 2 szt pretéw p/wypadowych w oknie od strony zewnetrznej
2|analogia
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociaggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1.|1212-28 do 50 mm- dot powtok antykorozyjnych pretow p/wypadowych
2
2*1.14 m 2.280
RAZEM 2.280
38|KNR-W 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 2- dot szt.
d.1.|0156-02 montazu w ramie okiennej nawietrzaka cisnieniowego zgodnie z opracowa-
2|analogia niem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Roboty malarskie
39|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folia m?
d.1./1216-01
3
40.0 m? 40.000
RAZEM 40.000
40/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?
d.1./1202-09 ponad 5 m2 -
3
3.22%1.94+1.3*1.94+2%(3.22+1.94+1.3+1.94)*2.74-p0z.5 +4.8*2.74<$ciana po-|m? 59.733
kojowa>
RAZEM 59.733
41|KNR 4-01 Zerwanie starych tapet- opcjonalnie pokdj m?
d.1./1205-01
3
p0z.40*15% m? 8.960
RAZEM 8.960
42|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-04 wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
3
3.22*1.94+1.3*1.94 m? 8.769
RAZEM 8.769
43|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podfozu z tynku
3
2%(3.22+1.94+1.3+1.94)*2.74+4.8*2.63<S$ciana pokojowa> m? 58.656
RAZEM 58.656
44/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3
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poz.42 m? 8.769
RAZEM 8.769
45/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
poz.43 m? 58.656
RAZEM 58.656
46|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
3
p0z.44+p0z.45+p0z.31*2-p0z.47 m? 63.982
RAZEM 63.982
47|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania dot malowania farbg akrylowa o zwiekszonej od-
3 pornosci na zmywanie i szorowanie z zastosowaniem do pomieszczehn mo-
krych- dot kuchni do h-1,5 i fazienki
2*(1.6+1.35+1.93+1.72)*1.5-2* 0.8*1.5-p0z.61 m? 14.085
RAZEM 14.085
48|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociaggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1.|1212-28 do 50 mm
3
5.2 m 5.200
RAZEM 5.200
1.4 Stolarka drzwiowa
49|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinoweD-1 przeszklone szktem bezpiecznym jednos- szt
d.1.|1027-02 krzydtowe z osScieznica systemowa
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe D-2 80*200 tazienkowe jednoskrzydtowe z szt
d.1.|1027-02 oscieznicg systemowa zaopatrzone w kratke lub tuleje wentylacyjne
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1./0920-20
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. 11l na murach na podtozuz |m
d.1.|0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, opaskami, listwami i
4 cokolikami podtogowymi
4.95*2 m 9.900
RAZEM 9.900
15 Podtogi , posadzki ,izolacje , oktadziny $cian
53|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi dot montazu aluminiowych listew |szt.
d.1.|0411-08 progowych zamykajacych
5/analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54 KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podiég z desek podiogowych o grubosci 25 mm- |m?
d.1.|0411-05 dot opcjonalnalnej wymiany zniszczonych /zdegradowanych desek w kuchni,
5 tazience
p0z.7*15% m? 1.315
RAZEM 1.315
55|KNR 0-21 Montaz ptyt OSB piéro-wpust podwdjnie o tacznej grubosci 25 mm m?
d.1./4007-03
5
poz.7 m? 8.769
RAZEM 8.769
56|KNR 0-32 Izolacja powierzchni poziomych membranami SWELLTITE uktadanymi na m?
d.1.|0628-03 stropach, tarasach itp. - dot utozenia dodatkowo membrany podposadzkowej
5|analogia pod ptyta OSBw tazience z wywinieciem na $ciany
1.6*1.35*1.15 m? 2.484
RAZEM 2.484
57/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszcze- m?
d.1./0304-01 niach wilgotnych - gruntowanie podtoza preparatem pod wyktadziny
5
1.6*1.35+2*(1.6+1.35)*0.15+2*1.9*0.85 m? 6.275
RAZEM 6.275
58|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe- dot klejenia catopo- m?
d.1.|1123-01 wierzchniowego do ptyt OSB wyktadzin winylowych heterogenicznych , anty-
5 poslizgowowych o R9, gr min 2,0 mm i warstwie uzytkowej min 0,5 mm , kla-
sie uzytkowej >23 , spawanej
poz.7+2*(1.6+1.35)*0.15<cokoty na $ciany tazienki> m? 9.654

-5-
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RAZEM 9.654
59/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?
d.1.|1123-04 wych
5
poz.58 m? 9.654
RAZEM 9.654
60| KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile biate o wys min m
d.1.|1124-06 10cm zgodnie z opracowaniem
5
(1.94+1.3+1.93+1.72)*2-4*0.8 m 10.580
RAZEM 10.580
61|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe- dot m?2
d.1./1123-01 klejenia w obrebie brodzika wyktadziny winylowej $ciennej o grub >0,92 mmi
5 gr warstwy uzytkowej >0,12 mm w klasie uzytkowej >23 ze spawem tgczgcym
, Z zastosowaniem bordera wiericzacego
0.85*2*1.95 m? 3.315
RAZEM 3.315
62 KNR 2-02 Dylatacje- dot wypetnienia uszczelniajacego brzegi wyktadzin w tazience z uzy-/m
d.1./1913-01 ciem silikonéw sanitarnych lub szklarskich
5|analogia
2*(1.6+1.35+1.95) m 9.800
RAZEM 9.800
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa lokalu mieszkalnego
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wsporni- |szt. 10 0.00 0.00
d.1.|15 ka stalowego- poiki , karnisze itp
1
2|KNR-W 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drzwiowych o powierzchni do |szt. 1 0.00 0.00
d.1./0353-09 2m2
1
3|KNR 4-01 0333-|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 szt. 2+2 = 4.000 0.00 0.00
d.1./08 ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej- kominowe
1
4|KNR 4-01 0333-|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. |szt. 2 0.00 0.00
d.1./09 na zaprawie cementowo-wapiennej
1
5/KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m? (3.22*1.94+ 0.00 0.00
d.1.|02 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni 1.3%1.94+2*
1|analogia odbicia do 5 m2 - skucie luznych tynkéw (3.22+1.94+
1.3+1.94)*
2.74)*15% =
8.220
6/KNR 4-01 0349-|Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m?3 0.25*2.1*0.9 0.00 0.00
d.1.|02 cementowo-wapiennej- drzwi kuchenne =0.473
1
7|KNR 4-01 0818-|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- m? 3.22%1.94+ 0.00 0.00
d.1.|05 1.94*1.3 =
1 8.769
8/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu kontenerami m?3 p0z.5*0.03 0.00 0.00
dl./11 +p0z.6 +
1|analogia poz.7*0.01+
0.1 =0.907
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 Mury , nadproza, $cianki dziatowe , obudowy
9|KNR 4-01 0308-|Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 |szt. 2 0.00 0.00
d.1.|02 szt.
2
10|KNR 4-01 0621-|Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad |m? poz.5 = 0.00 0.00
d.1.|05 5 m2 metoda smarowania- miejscowo 8.220
2
11|KNR 4-01 0716-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na/m? 7.0 0.00 0.00
d.1.|01 podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piano-
2 betonéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi do 5 m2
12|KNR 4-01 0712-|Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z ~ |m? poz.5-poz.11 0.00 0.00
d.1./10 zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, biegach, =1.220
2 spocznikach na podtozu drewnianym osiatkowanym (do
1 m2 w 1 miejscu)
13/ KNR-W 4-01 Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem |m 2*25= 0.00 0.00
d.1./0436-01 5.000
2
14 KNR AT-17 Ciecie pita diamentowa $cian z cegly o grubosci ponad |m? 0.25%2.1*2 = 0.00 0.00
d.1./0106-03 15do 40 cm 1.050
2
15/KNR-W 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych dot IPN 120 m? 2*1.25* 0.00 0.00
d.1./0105-02 0.462 =
2 1.155
16|KNR 4-01 1212-|Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m? poz.15 = 0.00 0.00
d.1./03 wanych jednokrotnie 1.155
2
17|KNR-W 2-02 Poduszki betonowe pod oparcie belek nadprozy m?3 0.10*0.12* 0.00 0.00
d.1./0210-01 0.25*2 =
2 0.006
18|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiet z |m? 1.25*0.16* 0.00 0.00
d.1.|02 wykuciem bruzd dla belek IPN 120- zgodnie z opraco- 0.2 =0.040
2|analogia waniem obustronnie
19|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 2*1.25 = 0.00 0.00
d.1.|04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 2.500
2 mm z dobiciem wypetniajacym zaprawy cementowej
20|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 16 mm i gtebo- |otw. 4*2 =8.000 0.00 0.00
d.1./1017-14 kosci do 10 mm w metalu-dot otworéw dla srub M-16
2
21| KNR-W 4-03 Skrecenie belek srubami M16 szt. 4 0.00 0.00
d.1./1016-06
2
22|KNR 4-01 0703-|Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m 2*1.25 = 0.00 0.00
d.1./03 2.500
2
23|KNR-W 4-01 Wypehienie oczek siatki stropach zaprawa cementowa |m?2 2*1.25*0.33 0.00 0.00
d.1.|0704-03 =0.825
2
24|KNR 2-02 0123-|Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw zelbetowych m? 1.25*2*0.12 0.00 0.00
d.1.|01 lub stalowych cegtami grubosci 1/4 ceg. =0.300
2
25/KNR-W 2-15 Drzwiczki rewizyijne o wymiarach 200 x 250 mm szt. 1 0.00 0.00
d.1.|0142-03
2
26|KNR 4-01 0322-|Obsadzenie/ wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach |szt. 2 0.00 0.00
d.1./02 z cegiet
2|analogia
27|KNR 4-01 0323-|Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1/2 szt. 1 0.00 0.00
d.1.|02 ceq.
2
28|KNR 4-01 0709-| Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z  |szt. 1 0.00 0.00
d.1.|06 zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2
2 na podfozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
na stropach
29/KNR AT-43 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowa- |m? 0.2*4.95 = 0.00 0.00
d.1./0101-01 z.o. nych na klej na $cianach (system 3.10.00) Oddzielne 0.990
2|4.3. pasy szer.do 30 cm.- dot oSciezy
30|KNR-W 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi H2 ( m? 2.63*0.48+ 0.00 0.00
d.1./2004-01 GKBI) na rusztach metalowych pojedynczych jednowar- 0.45%(1.35+
2 stwo 50-01- zabudowy rur i kanatéw wentylacyjnych 1.3*2+0.65*
2+3.8%2+
0.35) =
7.202
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
31|KNR AT-43 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych H2 ( GKB- |m? 1.935*2.75 = 0.00 0.00
d.1./0106-06 1) na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci 5.321
2 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
zastosowno rozne pityty GK -wykona¢ zgodnie z opraco-
waniem
32|KNR 4-01 0402-|Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek  |m? 2.0 0.00 0.00
d.1.|04 profilowanych o grubosci 25 mm- dot wykonania kons-
2|analogia trukcii wzamacniajgcej w Siance GK pod montaz urza-
dzen sanitarnych
33|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej |m?2 poz.30+ 0.00 0.00
d.1./0612-06 pionowe z piyt uktadanych na sucho- zgodnie z opraco- poz.31 =
2|analogia waniem 12.523
34|KNR AT-43 Gruntowanie podtozy pionowych chtonnych m? poz.29 + 0.00 0.00
d.1./0101-06 poz.30+
2 poz.31*2 =
18.834
35/ KNR-W 4-01 Rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem m 2%25 = 0.00 0.00
d.1./0436-05 5.000
2
36|KNR 4-01 0322-|Obsadzenie wspornikow lub hakéw zawiasowych w $cia-|szt. 2*2 =4.000 0.00 0.00
d.1.|01 nach z cegiet- dot montazu 2 szt pretéw p/wypadowych
2|analogia w oknie od strony zewnetrznej
37|KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farba olejnag rur wodociggowych i |m 2*1.14 = 0.00 0.00
d.1.|28 gazowych o $rednicy do 50 mm- dot powtok antykorozyij- 2.280
2 nych pretéw p/wypadowych
38|KNR-W 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkos$ci (grub.muruw |szt. 1 0.00 0.00
d.1./0156-02 cegtach) do 2- dot montazu w ramie okiennej nawietrza-
2|analogia ka ci$nieniowego zgodnie z opracowaniem
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Roboty malarskie
39/KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podidg folig m? 40.0 0.00 0.00
d.1./1216-01
3
40|KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m? 3.22*1.94+ 0.00 0.00
d.1./09 powierzchni podtogi ponad 5 m2 - 1.3%1.94+2*
3 (3.22+1.94+
1.3+1.94)*
2.74-poz.5
+4.8%2.74<
$ciana poko-
jowa> =
59.733
41|KNR 4-01 1205-|Zerwanie starych tapet- opcjonalnie pokoj m? p0z.40*15% 0.00 0.00
d.1.|01 =8.960
3
42|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m? 3.22*1.94+ 0.00 0.00
d.1.|04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach 1.3*1.94 =
3 na podtozu z tynku 8.769
43|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m? 2*%(3.22+ 0.00 0.00
d.1.|02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach 1.94+1.3+
3 na podtozu z tynku 1.94)*2.74+
4.8%2.63<
$ciana poko-
jowa> =
58.656
44|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m? poz.42 = 0.00 0.00
d.1./1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 8.769
3
45|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT |m? poz.43 = 0.00 0.00
d.1.(1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 58.656
3
46|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m? poz.44+ 0.00 0.00
d.1.|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania poz.45+
3 poz.31*2-
poz.47 =
63.982
47|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m? 2*%(1.6+ 0.00 0.00
d.1.|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania dot 1.35+1.93+
3 malowania farba akrylowg o zwiekszonej odpornosci na 1.72)*1.5-2*
zmywanie i szorowanie z zastosowaniem do pomiesz- 0.8*1.5-
czen mokrych- dot kuchni do h-1,5 i tazienki poz.61 =
14.085
48|KNR 4-01 1212- Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych i |m 5.2 0.00 0.00
d.1.|28 gazowych o $rednicy do 50 mm
3

-10 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14 Stolarka drzwiowa
49| KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne ptycinoweD-1 przeszklone szklem szt 1 0.00 0.00
d.1./1027-02 bezpiecznym jednoskrzydtowe z oscieznica systemowa
4
50|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne ptycinowe D-2 80*200 tazienkowe szt 1 0.00 0.00
d.1.{1027-02 jednoskrzydtowe z o$cieznica systemowa zaopatrzone w
4 kratke lub tuleje wentylacyjne
51|KNR 4-01 0920-|Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt. 2 0.00 0.00
d.1.|20
4
52|KNR 4-01 0707-|Wykonanie tynkéw uzupetiajacych zwykiych kat. lll na |m 4.95*2 = 0.00 0.00
d.1./05 murach na podtozu z cegiet lub betonowym na stykach 9.900

muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokolikami

podtogowymi

-11 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15 Podtogi , posadzki ,izolacje , oktadziny $cian
53|KNR 4-01 0411-|Wymiana elementéw podtég z desek - progi dot monta- |szt. 2 0.00 0.00
d.1./08 zu aluminiowych listew progowych zamykajacych
5|analogia
54|KNR 4-01 0411-|Wymiana elementéw biatych podtdg z desek podiogo-  |m?2 poz.7*15% = 0.00 0.00
d.1.|05 wych o grubosci 25 mm-dot opcjonalnalnej wymiany 1.315
5 zniszczonych /zdegradowanych desek w kuchni, tazien-
ce
55|KNR 0-21 4007-|Montaz plyt OSB piéro-wpust podwéijnie o tacznej gru- |m? poz.7 = 0.00 0.00
d.1./03 bosci 25 mm 8.769
5
56|KNR 0-32 0628-|Izolacja powierzchni poziomych membranami SWELLTI-|m? 1.6*1.35* 0.00 0.00
d.1./03 TE uktadanymi na stropach, tarasach itp. - dot utozenia 1.15=2.484
5|analogia dodatkowo membrany podposadzkowej pod ptytg OSBw
tazience z wywinieciem na $ciany
57/KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniaja- |m?2 1.6%1.35+2* 0.00 0.00
d.1./0304-01 cej w pomieszczeniach wilgotnych - gruntowanie podto- (1.6+1.35)*
5 za preparatem pod wyktadziny 0.15+2*1.9*
0.85 =6.275
58| KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe- |m? poz.7+2* 0.00 0.00
d.1./1123-01 dot klejenia catopowierzchniowego do ptyt OSB wykta- (1.6+1.35)*
5 dzin winylowych heterogenicznych , antyposlizgowowych 0.15<cokoty
o0 R9, gr min 2,0 mm i warstwie uzytkowej min 0,5 mm na Sciany ta-
, klasie uzytkowej >23 , spawanej zienki> =
9.654
59 KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2 poz.58 = 0.00 0.00
d.1.|1123-04 nie wyktadzin rulonowych 9.654
5
60 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - m (1.94+1.3+ 0.00 0.00
d.1.|1124-06 profile biate 0 wys min 10cm zgodnie z opracowaniem 1.93+1.72)*
5 2-4*0.8 =
10.580
61|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa  |m? 0.85*2*1.95 0.00 0.00
d.1./1123-01 izolacyjna rulonowe- dot klejenia w obrebie brodzika wy- =3.315
5 ktadziny winylowej $ciennej o grub >0,92 mm i gr warst-
wy uzytkowej >0,12 mm w klasie uzytkowej >23 ze spa-
wem taczacym , z zastosowaniem bordera wiericzacego
62| KNR 2-02 1913-|Dylatacje- dot wypetnienia uszczelniajgcego brzegi wy- |m 2*(1.6+ 0.00 0.00
d.1.|01 ktadzin w tazience z uzyciem silikonéw sanitarnych lub 1.35+1.95) =
5|analogia szklarskich 9.800
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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