OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCJI WYKONANIA NOWEGO OTWORU DRZWIOWEGO
DO POMIESZCZENIA KUCHNI W LOKALU MIESZKALNYM NR 10 PRZY UL.
KRZYWOUSTEGO 77 W SZCZECINIE .

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej
- wizja lokalna

- inwentaryzacja budowlana

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny wykonania nowego otworu

drzwiowego z pokoju do kuchni w lokalu mieszkalnym nr 10 przy ul. Krzywoustego 77 -
oficyna w Szczecinie.
Zakres opracowania obejmuje:

— okreslenie zakresu i sposobu wykonania otworu drzwiowego

— opracowanie wytycznych wykonania robot

3. OPIS AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO.
Opis stanu technicznego przedstawiono w ekspertyzie technicznej dotgczonej do

niniejszego opracowania.

4. SCHEMATY STATYCZNE.
Przyjeto schematy statyczne projektowanych elementéw nosnych - nadprozy, jako

elementy wolnopodparte jednoprzestowe.

5. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN.
5.1. Obciagzenia

« Obciagzenia budowli

Do obliczeh elementéw konstrukcyjnych przyjeto schematy statyczne przedstawione w
punkcie 4. Obcigzenia state i zmienne zestawiono na podstawie aktualnych Polskich
Norm.

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.



PN-80/B-02010/Az1 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-90/B-03000 — Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

« Konstrukcje stalowe

- PN-90/B-03000 — Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

- PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

- PN-EN 10025-1-2 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych — Czesc 1 2.
- PN-EN ISO 12944-4 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich

- PN-EN ISO 4014:2004 Sruby z tbem sze$ciokgtnym.

6. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN.

Nadproze nad otworem drzwiowym: : 2 X IPN 120

4. ZAKRES ROBOT.
W projekcie przewidziano nastepujacy zakres robot:
— wytrasowanie otworu na istniejgcej Scianie
— podstemplowanie stropéw kuchni i pokoju
— obsadzenie belek nadproza 2 IPN 120 [=130cm (wg rysunku K2)
— wykonanie nowego otworu ( ostateczng szerokos$¢ otworu ustali¢ po wyborze
drzwi),
— oszpatdowanie i otynkowanie nadprozy i otworu. Ostateczne wymiary otworu ustali¢

po wyborze drzwi — standardowe wymiary otworu 900x2030 mm.

6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT .

- Wykonanie nowego otworu drzwiowego.

Zaprojektowano wykonanie nowego otworu drzwiowego do fazienki z obsadzeniem
nowych nadprozy z 2 dwuteownikéw 120 IPN ze stali S235JR. Przed przystgpieniem do
wykonania otworu strop podstemplowa¢ z obu stron. Dwuteowniki obsadza¢ pojedynczo
po wyznaczeniu obrysu otworu i wykuciu bruzdy na potowe grubosci sciany i wysokos$¢
dwuteownika. Po obsadzeniu obu dwuteownikéw i skreceniu ich ze sobg, srubami M12,
wykonaé¢ otwor do wiasciwego wymiaru. Rzedna spodu projektowanego nadproza +2,10

m. Rzedng spodu otworu ustali¢ na podstawie wytycznych producenta drzwi.

7. ZAGROZENIA KONSTRUKCJI PODCZAS REALIZACJI

a) W _budynku mogg by¢é wady i uszkodzenia ukryte, powodujgce zwiekszenie zakresu

rob6t remontowych.




b) Prowadzone prace majg lokalny wptyw na istniejgce elementy konstrukcyjne. Przed
przystgpieniem do robét nalezy wykonac¢ odkucia i kontrolne przewiercenia aby stwierdzi¢
stan faktyczny. Po zbadaniu stanu konstrukcji nalezy potwierdzi¢ lub zweryfikowaé

zalecenia do wykonywania prac zapisane w dokumentaciji.

8. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.

Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe projektowane zabezpieczyC antykorozyjnie
w warsztacie przez dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng podktadowg o min.
grubosci powitoki 60 mikronédw a nastepnie po montazu i przemalowaniu wszystkich
uszkodzen jedng warstwg farby antykorozyjnej wykonczeniowej o grubosci ochrony
150 mikronow. Elementy stalowe przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
nalezy oczy$cic z rdzy do drugiego stopnia czystosci. W celu zapewnienia

przyczepnosci przekroje stalowe pokry¢ siatkg Rabitza i oszpatdowac¢ lub obetonowac.

9. UWAGI.

- Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé¢ $wiadectwa i atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

- Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych zostaty przedstawione w niniejszym projekcie
konstrukciji.

- W razie odbiegania rzeczywistych warunkow realizacji od projektowanych nalezy
wstrzymac roboty budowlane i zawiadomi¢ nadzor autorski.

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w tym opracowaniu obowigzuja
Wykonawce dla poszczegdlnych robét - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” tom I-V, obowigzujgce normy i wytyczne producentéw
materiatdw, ktdre nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentaciji.

- WYMIARY POBRAC Z NATURY I SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

- W trakcie robdt budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP.

- Zabrania sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autora.

Opracowata:
mgr inz. Monika Grabowska



