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1. Podstawa opracowania

— zlecenie Zamawiajacego,

— projekt architektoniczno-budowlany remontowanego budynku,
—uzgodnienia z zamawiajgcym,

— uzgodnienia mi¢gdzybranzowe,

— obowigzujace przepisy 1 normy,

— DTR przyjetych urzadzen.

— ekspertyza kominiarska

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wydzielenie tazienki z istniejacego pomieszczenia kuchni.
Projektuje si¢ fragmenty nowych instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania w
remontowanych mieszkaniach. Przebudowa instalacji gazowej objeta jest osobnym
pozwoleniem na budowe.

3. Opis rozwiazania

3.1 Instalacja wody zimnej
Przewiduje si¢ zasilanie mieszkania z istniejgcej instalacji. Na odej$ciu od pionu
zamontowany jest wodomierz wody zimnej.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wody zimnej z rur PP dopuszczonych do stosowania w
instalacjach zimnej wody pitnej, w systemie zlaczek zgrzewanych. Prowadzenie rur po
$cianach lub w nowoprojektowanych $ciankach w izolacji z pianki PE

Zastosowac system z gwarancja producenta 10 letnig minimum.
Stosowac przybory i armature z jednej serii uzgodniong z zamawiajacym.

Trasy dla rur oraz lokalizacj¢ poszczegolnych elementow instalacji przedstawiono w czgsci
rysunkowej opracowania.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielajace strefvy pozarowe wykonaé o
odpornosci EI 60 z zastosowaniem odpowiednich mas, elementdéw 1 materialow
uszczelniajacych dajacych wymagana ognioodporno$¢ przejsé.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ ptukanie instalacji oraz przeprowadzi¢ probe szczelno$ci
"na zimno” przy ci$nieniu 0,9 MPa i przy parametrach roboczych.

3.2 Instalacja wody cieplej

Przygotowanie cieptej wody w istniejacym wezle zlokalizowanym w piwnicy budynku.
Zasilenie instalacji wody cieplej z istniejacej instalacji z PP na odejsciu od pionu
zamontowany jest wodomierzem wody cieple;.



Projektuje si¢ wykonanie instalacji wody cieptej z rur PP dopuszczonych do stosowania w
instalacjach cieplej wody uzytkowej, w systemie ztaczek zgrzewanych. Prowadzenie rur po
$cianach, przy posadzce lub w nowoprojektowanych $ciankach w izolacji z pianki PE

Zastosowa¢ system z gwarancja producenta 10 letnig minimum.
Stosowac przybory i armature z jednej serii uzgodniong z zamawiajacym.

Trasy dla rur oraz lokalizacj¢ poszczegdlnych elementow instalacji przedstawiono w czeSci
rysunkowej opracowania.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ ptukanie instalacji oraz przeprowadzi¢ probe szczelnosci
"na zimno” przy cis$nieniu 0,9 MPa i ,,na goraco” przy parametrach roboczych.

3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki odprowadzane beda do kanalizacji miejskiej istniejacym przylaczem i instalacja
kanalizacja zewnetrzng. Projektuje si¢ podlaczenie do istniejacego pionu kanalizacji
sanitarnej. Wykona¢ nowe podejscia do projektowanych przyborow.

Projektowana instalacja kanalizacyjna w budynku sklada si¢ z rur i ksztaltek PCV w
zakresie $rednic Dn 32+ Dn 110 faczonych na kielich z uszczelka. Projektuje si¢ wymiang
istniejgcego pionu na 110, podlaczy¢ pion w piwnicy do kanalizacji sanitarnej i do
istniejgcego pionu powyze;j.

Podlaczenia do pionéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w nowoprojektowanej
$cianie lub po $cianach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe wykonaé o
odpornosci EI 60 7z zastosowaniem odpowiednich mas, elementdw 1 materialow
uszczelniajacych dajacych wymagana ognioodporno$¢ przejsé.

Trasy 1 $rednice przewodow oraz lokalizacje poszczegdlnych elementdéw instalacji
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé
odkrywki 1 zlokalizowac istniejgce piony kanalizacji. Projektowang kanalizacyjne dostosowac
do tras piondow zlokalizowanych w trakcie odkrywek.

3.4 Instalacja c.o.

W  mieszkaniach wykonana jest instalacja C.O. zasilana z wezla cieplnego
zlokalizowanego w piwnicy budynku.

Projektuje si¢ dotaczenie do istniejacej instalacji C.O. grzejnika o mocy 300W na pokrycie
strat ciepla w lazience.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomoca odpowietrznikow automatycznych w
najwyzszych punktach instalacji oraz odpowietrznikéw recznych przy grzejnikach.

Przewidziano zastosowanie grzejnika tazienkowego, stalowego typu drabinka o wysokosci
110 cm 1 szeroko$ci 45 cm na galazce zasilajacej nalezy zamontowaé zawor termostatyczny
Znastawa wstepng umozliwiajagce regulacje hydrauliczng instalacji, oraz glowice
termostatyczna.

Projektuje si¢ wykonanie fragmentéw instalacji C.O. z rur stalowych ocynkowanych z
ksztattkami zaciskanymi dopuszczonych do stosowania w instalacjach C.O.

Przy rozruchu instalacji ustawi¢ nastawi¢ wstepng zawordw grzejnikowych tak, aby
uzyska¢ whasciwe schtodzenia czynnika w poszczegolnych grzejnikach.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelno$ci "na zimno” przy ci$nieniu
0,45 MPa i probeg "na gorgco™ przy parametrach roboczych.



Trasy, przewodoéw oraz lokalizacj¢ poszczeg6élnych elementéw przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania

Przewidziano prowadzenie przewodéw C.O. po S$cianach lub w nowoprojektowanych
Scianach w izolacji z pianki PE (przewod zasilajagcy nad powrotnym). Podlgczenia grzejnikow
od dotu.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 3%o tak aby umozliwi¢ ich odpowietrzenie. W
najwyzszym punkcie zaprojektowano automatyczne zawory odpowietrzajace

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci "na zimno” przy cisnieniu 0,3
MPa i probe "na goraco" przy parametrach roboczych.

Srednice i trasy przewodow oraz lokalizacje grzejnikdw przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.

3.5 Instalacja gazowa

Projektuje si¢ demontaz istniejacej instalacji gazowej z rur stalowych oraz montaz nowej
instalacji gazowej do zasilenia kuchenki gazowej. Za gazomierzem zastosowaé rury
miedziane tgczone poprzez zaciskanie.

Na skrzyzowaniach z innymi przewodami zachowa¢ odlegto$¢ 20 mm, przy prowadzeniu
rownolegtym zachowaé odleglos¢ 10 cm. Przewody prowadzi¢ pod stropem i po wierzchu
scian w odleglosci 2 cm od tynku (nad przewodami wodociggowymi przy bliskosci tych
przewodow).

Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

Przed kuchenkg w mieszkaniu zamontowa¢ kurek gazowy kulowy.

Pomieszczenia z przyborami gazowymi odpowiadaja wymogom dotyczacym ich
instalowania. Kratki wywiewne montowa¢ na kanalach wywiewnych pod stropem
pomieszczen z przyborami gazowymi zgodnie z czg$cia architektoniczng projektu.

Sposéb prowadzenia przewodow, ich $rednice 1 lokalizacja urzadzen wg. cze¢sci graficznej
projektu.

3.6 Wentylacja

Projektuje si¢ podiaczenie pomieszczen kuchni i tazienki do przewodow wentylacyjnych wg.
opinii kominiarskiej. W tazience i kuchni projektuje si¢ wentylator wyciaggowy wspomagajacy
wentylacje z wylacznikiem czasowym.

4. Uwagi dodatkowe

1.  Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy wykona¢ demontaz fragmentow
istniejacych instalacji wody, kanalizacji i gazowe;j.

2. Ze wzgledu na brak dostepu do lokalu projekt wykonano na podstawie dokumentacji
archiwalnej, zastosowane rozwigzania mogg wymagac korekty podczas wykonywania
instalacji.

3. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowigzujacymi przepisami BHP i1 ppoz. pod bezposrednim
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia instalacyjne budowlane —
wykonawcze (kierownika robot instalacyjnych).



Wszystkie przejscia przewodow instalacyjnych przez $ciany oddzielajace strefy
pozarowe i strop nad piwnica wykona¢ o _odpornosci EI 60 z zastosowaniem
odpowiednich mas, elementow 1 materialow uszczelniajacych dajacych wymagana
ognioodpornos¢ przejse.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio:
kierownik robdot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Szczegdtowe wymogi BHP dla robot budowlanych zawarte s3 w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych /Dz. U. Nr 47/2003 poz.401/.

Wytyczne do planu BIOZ: Szczegdlne zagrozenie powoduja: prace spawalnicze —
Z otwartym ogniem oraz prace na wysokosci. Prace te prowadzi¢ ze wszystkimi
niezbednymi $rodkami ochrony osobistej pracownikéw; prace na wysokosci na
odpowiednich do tego celu rusztowaniach, prace spawalnicze dodatkowo
Z zabezpieczeniem przed zaprdszeniem ognia i z podrecznymi $rodkami gagniczymi.
W oparciu o uwagi zawarte w projekcie nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ).
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