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% / ; | A 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA
7 I 7z | ?‘ g / 7 . Zaprawa cementowo wapienna d = 0,5 cm, 1=0,2W/m*K
. 5 % +} 24am % / % / . Bloczki wapienno piaskowe drgzone otworami przelotowymi z piéro-wpustem grubosci d=24 cm o gestosci p=
] % 4 g / /{ % s 1800 kg/m?3 i wspotczynniku przewodzenia ciepta 1=0,65W/m*K tgczone na zaprawe do cienkich spoin.
/ / r s B 7 Z . Stelaz aluminiowy dla fasad wentylowanych mocowany na konsole z przektadka termiczng
L 1 L . Wetna mineralna z czarnym welonem szklanym co najmniej klasy A2-s1,d0, o wym. 1200x600 mm gr. 12 cm;
0 Q / Z A=0,031W/mK mocowana na kotwy z trzpieniem metalowym.
<t | ] ’
- 2 5 i - - P rz e krOJ . K D 2 . pustka powietrza d= 3cm o _ _
C . oktadzina z ptyt elewacyjnych wtdéknisto-cementowych grubosci 0,8 cm, p=>1,65 g/cm?3 i I=0,6 W/m*K
. . mocowane za pomocg klejenia lub nitow
+17,63 m L , +17,68m Skala: 1:50
= SZ2 - SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJAC + DOCIEPLENIE
! — . zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania ptyt izolacyjnych d = 0,5 cm, I=0,2W/m*K
. bloczki z betonu komérkowego grubosci d=16 cm o gestosci p=150 kg/m3 i wspétczynniku przewodzenia
L et rat : ciepta 1=0,42W/m*K, tgczonych na zaprawe lekkg
| \r\ | 2 pd?e'e d.KUN)I'(".”e Lekfprd.b.ow‘i”ej wetna mineralna grubosci 10 cm . zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania plyt izolacyjnych d = 0,5 cm, 1=0,2W/m*K
o SZ1 W2 - wetny mineralnej w okfadzinie pokryta materiatem . tynk wewnetrzny cementowo-wapienny wyréwnawczy d = 2 cm, I=1W/m*K
‘@ 9 N N 3 i : \/ 2 2 strukturalnej )( . istniejgca sciana z cegly petnej o grubosci 24-36 cm, |1=0,77W/m*K
« o SZ3 - SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA
~ ~ M udl M ~ ~ ~ ~ ~ . gtadz gipsowa/ptytki ceramiczne/tynk cementowo wapienny
[2 | ) ) [z | = \ [z \ [z \
[ | %’ | | [ \ | [ | | | T | . _ istniejgca sciana z cegly petnej o grubosci 12-100 cm, 1=0,77W/m*K
o SWi1 ¥ T : i ; WMWMMWM/MWW SZZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA ZELBETOWA
N & e - / . zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania ptyt izolacyjnych d = 0,5 cm, 1=0,2W/m*K
|| i o ° < AL Z // i < < /| = l/—l/ i < i < < |/|_/ < T < | \/ < |/ < 7 < | < /| < < | < 1 3 | i < < T < — < N < < < < < vars . Sciana zelbetowa gr d=20cm, p=2500 kg/m3 i wspdtczynniku przewodzenia ciepta I=1,7W/m*K
h = g v I s | " | g | I ’ | o ) i Stelaz aluminiowy dla fasad wentylowanych mocowany na konsole z przektadkg termiczna
— © © 0o g 7 g \ o i = s % . Wetna mineralna z czarnym welonem szklanym co najmniej klasy A2-s1,d0, o wym. 1200x600 mm gr. 17 cm;
N 5 i ; s // g 7 N g A A=0,031W/mK mocowana na kotwy z trzpieniem metalowym.
7z g i Z A L pustka powietrza d= 3cm
100 § =g g g ™ . oktadzina z ptyt elewacyjnych wtdéknisto-cementowych grubosci 0,8 cm, p=>1,65 g/cm3 i I=0,6W/m*K
S %4 / ® N ve o . _ mocowane za pomocag klejenia lub nitow
@ §<ﬂ N ﬁ?m- \ F& E%C: g o SZZ72 — SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA ZELBETOWA - SLUP
. gtadz gipsowa
° K 5 T L ( I/ \I . Sciana zelbetowa grubosci d= 40cm, p=1800 kg/m3 i wspoétczynniku przewodzenia ciepta 1=0,65W/m*K
= 3 \ 7y % _ 1353 % . Wetna mineralna z czarnym welonem szklanym co najmniej klasy A2-s1,d0, o wym. 1200x600 mm gr. 12 cm;
\ - — ] +19,00 | o N A=0,031W/mK mocowana na kotwy z trzpieniem metalowym.
+13,52m | \ T T +13,52m \ (] ® o . pustka powietrza d= 3cm
i \ﬂ% N N SW1 = — | 3 q . oktadzina z ptyt elewacyjnych wiéknisto-cementowych grubosci 0,8 cm, p=>1,65 g/cm3 i 1=0,6 W/m*K
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d ] — t © — . _ mocowane za pomocg klejenia lub nitow
B & [ & o= 3y, 3 +12.84m : S ~——[ Y SZ23 - SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJAC + SLUP +DOCIEPLENIE
© d ° i iania i ; ; ; *
=N 12,84 m = 2,84 m L At - = A . zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania ptyt izolacyjnych d = 0,5 cm, 1=0,2W/m*K
12,8 T 2.8 L : ‘ce\l~ S NP F 259 AV 820 K 492 § . bloczki z betonu komérkowego grubosci d=16 cm o gestosci p=150 kg/m? i wspétczynniku przewodzenia ciepta
P=1 5 B . 8\ < —— ] o 1=0,42W/m*K, taczonych na zaprawe lekka
] ” L= S | X © . zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania ptyt izolacyjnych d = 0,5 cm, 1=0,2W/m*K
—HH ~ |h=" — . Sciana zelbetowa grubosci d= 40cm, p=1800 kg/m?3 i wspotczynniku przewodzenia ciepta 1=0,65W/m*K
- B " - 2 i . tynk wewnetrzny cementowo-wapienny wyréwnawczy d = 2 cm, l=1W/m*K
-~ : : : 0 11.82 ] +16,21m %% . . istniejaca $ciana z cegly petnej o grubosci d=12-24 cm, 1=0,77W/m*K
o) s Lk * = 22y — & = = = SW1 — SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA POMIESZCZEN
/ - i R A ¥ E . gtadz gipsowa malowana farbami antyalergicznymi/ptytki ceramiczne
] ! S S : || I . Zaprawa tynkarska cementowo- wapienna
T S
P - - ZS3 @ | 3 3 . bloczki z betonu komérkowego grubosci d=12 /24cm o gestosci p=600 kg/m3 i wspotczynniku przewodzenia
- T T [N : T[T _L < ) ¥ Nawiewn|ki mechaniczne B N N ciepta 1=0,16W/m*K
|| T : - : T[T S systemu pddymiania \ / N N . Zaprawa tynkarska cementowo- wapienna
o @ i 1 % . \ / B . . gtadz gipsowa
N J 5 5 e e 11 < © || SW2 - SCIANA WEV’\INE,TRZNA DZ!ALOWA -'S.ALA. GLOWNA . . o
168 » » e S 1 ] X NI/ / o . do wysokosci 50cm oktadziny z aluminiowej ptyty ryflowanej gr. d= 0,3cm dalej gtadz gipsowa
x s e o v || SWH! +HSWH1 . 2x plyta gipsowo-wtékninowa
A
N N 1 © Y A ﬁ- ﬁ. =) ﬁ- -ﬂ = 5 . Wetna mineralna twarda gr 3 cm o min. p=63 kg/m3
: I 'ﬁ : I : : Q A RN o « « . bloczki z betonu komérkowego grubosci d=24cm o gestosci p=600 kg/m3 i wspotczynniku przewodzenia ciepta
Soals - S T —— 1=0,16W/m*K
E:’ i et / \ — . _ gtadz gipsowa )
 —__— y \ SW3 - SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA - SALA PROB
I I u . tadz gipsowa
°?:> 1+9,28 m o s +9.28 m. \ l i T |ﬁ| | +1352m_____| . gx p’fzyga%ipsowo-w’fékninowa
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5 +8,77m o N 4877 m o . Pustkg powietrzna gr g=5cm » » . ) . o
| NN B I TR 5 . bloczki z betonu komérkowego grubos$ci d=12cm o gestosci p=600 kg/m3 i wspbtczynniku przewodzenia ciepta
- = I=0,16W/m*K
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< — - T . gtadz gipsowa
M ||_| ||_| I L T 5 _L:_I = D - DACH
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ _‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i . papa fotowoltaiczna wtapiana w pape podktadowa odpowiednia dla wybranego systemu.
I - - - — — . 2 x papa podktadowa odpowiednia dla danego systemu pod pape fotowoltaiczng o grubosci d=4 mm (pierwsza
| | | | | | | | warstwa mocowana do podtoza mechanicznie, druga wgrzana catg powierzchnig w pierwsza z przesunieciem

brzegéw o 0,5 m).

. ptyty z wetny mineralnej twardej gr. d=4cm, 1=0,04W/m*K do stosowania w uktadzie wielowarstwowym jako
warstwa wierzchnia

. ptyty z wetny mineralnej twardej gr. d=18cm, 1=0,038W/m*K do stosowania w uktadzie wielowarstwowym jako
warstwa spodnia

. paroizolacja z papy odpowiedniej dla wybranego systemu papy fotowoltaicznej,

. podtoze betonowe zagruntowane srodkiem odpowiednim dla wybranego systemu papy fotowoltaicznej.
STP - STROP MIEDZY KONDYGNACYJNY PROJEKTOWANY (wykonczenie wg pomieszczen)

deska podtogowa z drewna Jatoba klejona do podtoza/ptytki ceramiczne/panele podtogowe

Podktad z izolacji przeciwwilgociowej - szlamowanie

Wylewka betonowa klasy C12/15 gr. d=5 cm

Przekroj: KC3 _ N
N . N N Skala 1 ) 50 E;::;?uz&/(t:jifrakqa 0-5mm A = ok. 0,120 W/mK* grubos$¢ d= 5¢cm ponad poziom stalowej belki istniejgcej
Przekroj: KB1 Przekroj: KB3 Przekroj: KC1 Przekroj: KC2 L s ot S

siatka z materiatéw kompozytowyc
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| 7 / T - —{ - WSZYSTKIE BIEGI SCHODOWE SA DO USUNIECIA | WYKONANIA NA NOWO ZGODNIE
Z [ 1 ? 0 / Z PRZEPISAMI ORAZ DOKUMENTACJA RYSUNKOWA, ]

//ﬁQT 1 . BN = | - 2 % DOKONAC PONOWNYCH POMIAROW NA BUDOWIE PLANOWANYCH BIEGOW

N 7 S SCHODOWYCH - DOWIAZUJAC SIE DO ISTNIEJACYCH RZEDNYCH STROPOW

(swﬂ H m H H H “ H H H H f UWAGI PPOZ, CALY BUDYNEK, NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH:

2 —@ 4 % # 7% - HYDRANTY DO WYMIANY NA 25/30 (OBECNIE SA 52/20) ,
= e - i - m - — - - - - - - SCIANKI DZIALOWE ORAZ PRZESZKLENIA (PONIZEJ 2 M OD PODLOGI) DOSTOSOWAC
pE—— 4 % DO KLASY EI30
Y g - NADPROZA W SCIANKACH DZIALOWYCH DOSTOSOWAC DO KLASY R60 - W RAZIE

_”’ 19290099, g f POTRZEBY WYMIENIC NA NOWE
<L o @ @ g , - GEOWNA KONSTRUKCJE NOSNA BUDYNKU ZABEZIECZYC DO R120 (W TYM TEZ
l NGV Ny . o A 4@ SEUPY STALOWE | POZOSTALE)
g 2 W1 - STROPY DO REI60
’ ’ +16,21m +1621m__ | f/ - DACH DO REI30

S - WSZYSTKIE BUDYNKI/DOBUDOWKI ODDALONE MNIEJ JAK 8 M NALEZY
ZABEZPIECZYC ICH DACHY DO REI30

- NAD KLATKAMI ZASTOSOWAC KLAPY DYMOWE Z NAWIEWEM MECHANICZNYM
ZGODNIE Z CNBOP-PIB W-0003:2016

- WINDA KONSTRUKCJA ORAZ PRZEGRODY REI60
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AP - DRZWI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW PANICE
ﬁ- S - DRZWI Z SAMOZAMYKACZAMI
KSA, KSB, KSC - OZNACZENIA KLATEK SCHODOWYCH
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- POMIARY NA BUDOWIE STANU ISTNIEJACEGO WYKONANO SKANEREM 3D.
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H - OZNACZENIE HYDRANTU
SW1, ZSZ2, ... - OZNACZENIE KONSTRUKCJI PRZEGRODY
EI30 Sm, ... - OZNACZENIE KLASY P. POZ. NOWOPROJEKTOWANYCH DRZWI

PR - ZAMUROWANIA

MOOOOYY - PROJEKTOWANE OCIEPLENIE NOWYCH SCIAN
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- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE OD WEWNATRZ ISTNIEJACYCH SCIAN
DO WYS. 85cm POWYZEJ POZIOMU PODLOGI - oznaczenie na rzucie
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