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WYMIARY W SWIETLE
OSCIEZNICY Sox Ho

900x2000 [mm]

900x2050 [mm]

800x2050 [mm]

800x1800 [mm]

1000x2050 [mm]

800x2000 [mm]

900x2000 [mm]

900x2000 [mm]

1200%2300 [mm]

1600x2300 [mm]

1800x2300 [mm]

1900x2300 [mm]

2000x2300 [mm]

24000x2300 [mm]

WYMIARY W SWIETLE
OSC|EZY SzX Hz

1000x2050 [mm]

950x2100 [mm]

850x2100 [mm]

850x1800 [mm]

1000x2050 [mm]

900x2050 [mm]

1000x2050 [mm]

1000x2050 [mm]

1220x2310 [mm]

1668x2334 [mm]

1868x2334 [mm]

1968x2334 [mm]

2068x2334 [mm]

2468x2334 [mm]

STOLARKA OKIENNA
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WYMIARY W SWIETLE
OSCIEZNICY Sox Ho

700x3000 [mm]

1400x3000 [mm]

1500x1700 [mm]

1500x1500 [mm]

1200x1200 [mm] 910x1220 [mm]

1000x1700 [mm]

1700x1800 [mm]

WYMIARY W SWIETLE
OSC|EZY SzX Hz

700x3000 [mm]

1400x3000 [mm]

1680x1680 [mm]

1380x1380 [mm] 910x1220 [mm]

ILOSC: 17 szt. 15szt. 2szt. 14 szt. 1 szt. 4 szt. 8 szt. 3 szt. 1 szt. 3 szt. 6 szt. 3 szt. 3 szt. 3 szt. ILOSC: 30 szt. 31 szt. 1 szt. 5 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.
Drzwi do pomieszczen biurowych: Drzwi do pomieszczen higieniczno- Drzwi do pomieszczen higieniczno- Drzwi do kabin ustepowych: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odporno$ci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odporno$ci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odporno$ci ogniowej: o ) o ) Klapa oddymiajgca Klapa oddymiajgca Klapa oddymiajgca
UWAGI: « grubos$¢ skrzydta zapewniajaca sanitarnych: sanitarnych: « drzwi na wysokoséci 15 ¢cm nad El 60 Sm El 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm UWAGI: okna aluminiowe rozwierno okna aluminiowe rozwierno 1500x1700x500 w systemie | Okna potaciowe z koputa okna potaciowe z koputa okna aluminiowe kasowe 1000x1700x500 w systemie 1700x1800x500 w systemie
stabilng konstrukcje min. 40mm, + w dolnej czesci - otwory o * w dolnej czesci - otwory o poziomem posadzki Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: uchylne z przegroda uchylne z przegroda PPOZ, z opomiarowaniem poliweglanows . poliweglanows wytazowe przeséwne z podajnikiem PPOZ, z opomiarowaniem PPOZ, z opomiarowaniem
« akustyczno$c¢ drzwi na poziomie sumarycznym przekroju nie sumarycznym przekroju nie * drzwi §y_stemowe z laminatu HPL o * grubo$¢ skrzydta min. 45mm, * grubos$c¢ skrzydta min. 45mm, * grubosc¢ skrzydta min. 80mm, * grubos$c¢ skrzydta min. 80mm, * grubosc¢ skrzydta min. 80mm, * grubos$c¢ skrzydta min. 80mm, * grubosc¢ skrzydta min. 80mm, * grubosc¢ skrzydta min. 80mm, * grubos$c¢ skrzydta min. 80mm, termiczng termiczng ilosci dymu, pow. czynna >= sterowane automatycznie sterowane automatycznie Dymoszczelne ilosci dymu, pow. czynna >= ilosci dymu, pow. czynna >=
Rw>.32d_B . o mniejszym niz 0,022 m2 dla mniejszym niz 0,022 m2 dla grubosc_l 12 mm o * samozamykacz * samozamykacz * samozamykacz * samozamykacz * samozamykacz * samozamykacz * samozamykacz * samozamykacz * samozamykacz 1,65 m2 El 30 Sm 1,11 m2 1,97 m2
+ klasia uzytkowania drzwi min. 3 doptywu powietrza doptywu powietrza * wyposazone w zamknigcie ze « dymoszczelne « dymoszczelne « dymoszczelne « dymoszczelne « dymoszczelne « dymoszczelne « dymoszczelne « dymoszczelne « dymoszczelne
(3 klasa wytrzymatosci . samoz'qmykacz o . samoz,a}mykacz o wskaznikiem zajcia « klasia uzytkowania drzwi min. 3 « klasia uzytkowania drzwi min. 3 « aluminiowe drzwi z szybg « okucia antypaniczne - okucia antypaniczne « okucia antypaniczne « okucia antypaniczne « okucia antypaniczne « okucia antypaniczne
mechanicznej) * ngb_OSC skrzydta Zapewniajgca y grub_osc skrzydta Zapewniajgca (3 kl. wytrzymatosci mechanicznej) (3 KI. wytrzymatosci mechanicznej) termiczng + aluminiowe drzwi z szybg « aluminiowe drzwi z szyba + aluminiowe drzwi z szybg « aluminiowe drzwi z szyba * aluminiowe drzwi z szyba + aluminiowe drzwi z szybg
stabilng konstrukcje min. 40mm, stabilng konstrukcje min. 40mm, « drzwi drewnianel lub ptyta « drzwi drewnianel lub ptyta termiczng termiczng termiczng termiczng termiczng termiczng
+ akustyczno$¢ drzwi na poziomie + akustycznos¢ drzwi na poziomie widrowa, ognioodporna obtozona wiérowa, ognioodporna obtozona
Rw>32dB _ o Rw>32dB _ o obustronnie ptytg HDF 3 mm, albo |  obustronnie ptyta HDF 3 mm, albo
« klasia uzytkowania drzwi min. 3 « klasia uzytkowania drzwi min. 3 stalowe petne wypetnione wetng stalowe petne wypetnione wetng
(3 Kl. wytrzymatosci mechanicznej) (3 kI. wytrzymatosci mechanicznej) minering minering :
STOLARKA DRZWIOWA .
ul. Pigkna 19
72-123 Kliniska Wielkie
tel. 601-418-652
SYMBOL 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 tel. 605-642-800
e-mail: konstrukcje@interwot.pl
www.interwot.pl
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o Y . . S ) 9 pogratiowych iistaieczne wymiary SIoardi naiezy | NIEzBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
AN AN RN /1IN RN / / ustali¢ uwzgledniajgc uwagi wybranego 3 AGOSPODAROWANIEM TERENU
y \ y \ / \ / \ / \ / / producenta stolarki i zweryfikowa¢ na budowie.
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da k o do k o . ] & %“ "y & #“ b pu # "y % % Pozostate okna i drzwi zewnetrzne w budynku PROJEKT WYKONAWGZY
) A ) ) A ) ) A ) (nie opisane w zestawieniu) do wymiany na nowe g,
WYMIARY W SWIETLE o minimum tych samych parametrach jak w
OSCIEZNICY Sox H 2000x2300 [mm] 1800x2300 [mm] 1800x2090 [mm] 1200x2300 [mm] 91440x4800 [mm] 3500x2400 [mm] 1600x2300 [mm] 1800x2300 [mm] 1800x2300 [mm] 10501950 [mm] 1050x1950 [mm] 900x2100 [mm] 700x1900 [mm] . y y p . . J ARCHITEKTURA
o X Fo zestawieniu | zachowanej oryglnalnej
WYMIARY W SWIETLE architekturze (w tym jednakowe dla wszystkich Inwestor o .
. . 2020x2310 [mm 1820x2310 [mm 1820x2095 [mm 1220x2310 [mm 91440x4810 [mm 1670x240 [mm 1 x2334 [mm 1 x2334 [mm 1 x2334 [mm : : : : : Gmina Miasto Szczecin
OSCIEZY Szx Hy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 668x2334 [mm] 868x2334 [mm] 868x2334 [mm] 1100x200 [mm] 1100x200 [mm] 920x2110 [mm] 720x1910 [mm] szprosy i podziaty okien). Kolorystyke okien i Plac Armi Krajowej 1
— drzwi nalezy ujednolici¢ na catym budynku 70-456 Szczecin
ILOSC: 1 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. dostosowujac do projektowanej- Pomiary Z nr upr. bud. podpis
Drzwi w klasie odpornosci ogniowe: Drzwi w klasie odpornosci ogniowe;: Drzwi do pomieszczen : - . o Drzwi wejsciowe: Drzwi wejsciowe: Drzwi wejsciowe Sm: Drzwi w klasie odpornosci ogniowe;: Drzwi w klasie odpornosci ogniowe;: DRZWI DZWIEKOSZCZELNE Drzwi w systemie zabudowy szklanej w natury wykonac na budowie. Ostateczna decyzja Opracowat:
UWAGI: El 30 Sm El 30 Sm * grubosc skrzydta zapewniajaca zaILEJIa év(l)dage odpornosci ogniowej: « grubos¢ skrzydta zapewniajaca « grubos¢ skrzydta zapewniajaca « dymoszczelne El 60 Sm El 30 Sm Klasie odpornosci ogniowe: Drzwi w systemie zabudowy szklanej o parametrach i kolorystyce do uzgodnienia z inz. Katarzyna Podgoérska
Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: stabilng konstrukcje min. 40mm, m stabilng konstrukcije, przeszklone, stabilng konstrukcje, przeszklone, | « grubos¢ skrzydta zapewniajgca Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: El 30 Sm i i i i i dr inz. Rafat Nowak
« grubos¢ skrzydta min. 80mm, « grubos¢ skrzydta min. 80mm, + akustycznos¢ drzwi na poziomie - dymoszczelne + akustycznos¢ drzwi na poziomie + akustycznos¢ drzwi na poziomie stabilng konstrukcje, przeszklone, | « grubosé skrzydta min. 80mm, « grubos¢ skrzydta min. 80mm, « grubos¢ skrzydta min. 80mm, , , ) Inw.estorem oraz Najemcami w czasie realizacji e Tae o
. dymoszczeme . dymoszcze|ne RW>32dB ) . RW>32dB ) o RW>32dB ) o . akUStyCZnOéé drzwi na pOZiOmie » samozamykacz . samozamykacz * samozamykacz Drzwi do pomieszczen: prOJektu-
« aluminiowe drzwi z szybg - aluminiowe drzwi z szybg * klasia uzytkowania dfzw min. 3 * klasia uzytkowania dfzw min. 3 * klasia uzytkowania dfzw min. 3 Rw>32dB - dymoszczelne - dymoszczelne - samozamykacz Projektowat:
termiczna termiczng (3 klasa wytrzymatosci (3 klasa wytrzymatosci (3 klasa wytrzymatosci « klasia uzytkowania drzwi min. 3 + okucia antypaniczne * dymoszczelne — - 170/52/85
mechanicznej) mechanicznej) mechanicznej) (3 klasa wytrzymatosci - aluminiowe drzwi z szyba + okucia antypaniczne mgr inz. arch. Jerzy Mrowiriski
mechanicznej) termiczna + aluminiowe drzwi z szybg Sprawdzit:
termiczng
Tytut rysunku Skala Nr rys.
1:50
ZESTAWIENIE STOLARKI AW?23
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