Ustroj perforowany

panele akustyczne sufitowe K

\Y,

roleta akustyczna

wetna mineralna o gestosci 65kg/m?3
gr 10 cm, wykonczona materiatem z
nadrukiem

Oparcie siedziska wykonane w pianki
tapicerskieg G30SG o grubosci 12 cm
na ptycie OSB, z wykonczeniem
welurem z atestem trudnozapalnosci,
pikowane.

Dyfuzor akustyczny ‘

wetna mineralna o
gestosci 65kg/ms gr
10 cm, wykonczona
materiatem z
nadrukiem
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wetna mineramna o gestoscl 6bkg/ms
gr 10 cm, wykonczona materiatem z
nadrukiem

Oparcie siedziska wykonane w pianki
tapicerskieg G30SG o grubosci 12 cm
na ptycie OSB, z wykonczeniem
welurem z atestem trudnozapalnosci,
pikowane.

I{awka "mtodziezowa"

} oktadzina ze stali ryflowanej jako ostona $ciany przed zniszczeniem

- ZGODNOSC WYMIAROW ORAZ ILOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE

- RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z INNYMI RYSUNKAMI TEJ ORAZ INNYCH BRANZY.
- WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI,
PRZEPISAMI ,KARTAMI TECHNICZNYMI, WYTYCZNYMI PRODUCENTOW ORAZ SZTUKA
BUDOWLANA | WIEDZA TECHNICZNA.
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Temat/Obiekt

PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ

DOBUDOWANIE WINDY Z tACZNIKIEM WRAZ Z
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ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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