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1. Opis techniczny

1.1.Dane ogllne:

1.1.1. Przedmiot opracowania

Przebudowa i1 nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z iacznikiem wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotem opracowania jest budynek wpisany do wojewodzkiego rejestru zabytkow
petnigcy funkcje ustugowe jak i rekreacyjne. Na 3 kondygnacjach (parter, I pietro
IT pietro) umiejscowione sg rozne ustugi oraz sklepy. Ostatnia kondygnacja
przeznaczona jest na dziatalnos¢ Domu Kultury Stowianin — wejscie giéwne na 11
pietrze. Planowana inwestycja ma za zadanie wymiang¢ istniejgcej konstrukcji dachu
nie spelniajgcej obowigzujacych norm, na konstrukcje dachu w systemie zelbetowym
opartym na stupach. Nowa konstrukcja wymaga wyburzenia konstrukcji nosnej dachu
oraz duzej czesci Scian ostatniej kondygnacji (nadbudowy wykonanej w latach 60 -
tych) do poziomu parapetow okiennych. W celu zapewnienia dostepu o0sOb
niepelnosprawnych do DK Stowianin przewiduje si¢ wind¢ dostepng z poziomu ulicy
IT pigtra.

1.1.2. Zakres planowanej inwestycji

Przebudowa 1 nadbudowa III kondygnacji, przebudowa klatek schodowych, budowa
szybu windy 1 tacznika miedzy budynkiem a winda.

W zakres wchodzi wyburzenie konstrukcji III pietra, Scian przylegtych, dachu,
istniejagcych biegow 1 stropOw klatek schodowych oraz wykonania nowych. Na
kondygnacji Domu Kultury Stowianin projektuje si¢ nowy bardziej funkcjonalny
uktad pomieszczen dostosowany do obowigzujacych norm 1 ich funkcji. Szklana winda
zlokalizowana begdzie w nowoprojektowanym szybie na zewnatrz budynku potaczona
z budynkiem szklanym t3gcznikiem.

Przebudowywane klatki schodowe oraz poziome drogi ewakuacyjne beda
dostosowywane do wymogow obowigzujacych przepiséw ppoz.

1.1.3. Inwestor

Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

1.1.4. Podstawa opracowania:

* zlecenie Inwestora,

* wizja lokalna,

* obowigzujace przepisy 1 normatywy projektowania,
e pomiary skanerem 3D budynku,

* informacje 1 materialy udzielone przez zamawiajacego oraz DK Stowianin i S.C.
Tobruk.
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1.1.5. Lokalizacja
UL Jozefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, 11, 12 obreb 1039 Szczecin.

1.1.6. Sposob zagospodarowania dziatki

Projekt swoim zakresem wprowadza zmiany w istniejgcym Zagospodarowaniu Terenu
poprzez projekt windy przylegtej do budynku od poziomu ulicy II pigetra i tacznik do
DK Stowianin. Konstrukcja szybu windy znajduje si¢ ponad przylegajacym
budynkiem jednak jej podpora przechodzi przez jego dach a stopg zelbetowa
zaprojektowano pod posadzkg (budynku S.C. Tobruk).

Przedmiotowa dzialka jest w pelni zagospodarowana zgodnie z zapotrzebowaniem
uzytkownikow budynku. Zlokalizowano na niej gtdwnie niezbg¢dne miejsca postojowe,
ciggi komunikacyjne oraz tereny biologicznie czynne.

1.1.7. Ochrona srodowiska

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na srodowisko.

1.1.8. Dostep dla niepetnosprawnych

Budynek w obecnej formie nie umozliwia dostgpu dla osob niepetnosprawnych do
czeSci budynku innej jak wustugi na parterze. Planowana przebudowa zaktada
usytuowanie windy na zewnatrz budynku z dostgpem dla osob niepelnosprawnych
umozliwiajac im wjazd na III pietro do DK Stowianin.

1.1.9. Ochrona cieplna budynku
Planowana przebudowa zmienia warunki cieplne w czesci budynku.

Przebudowa zaktada dostosowanie III pigtra do obowigzujacych warunkéw cieplnych
wynikajacych z norm. Nowoprojektowana Sciana zewnetrzna od wysokosci 97cm od
poziomu posadzki na wiencu betonowym bedzie si¢ sklada¢ z bloczkow
wapienno-piaskowych o szerokosci 240 mm 1 wytrzymatoscia na Sciskanie
klasy 25 N/mm’, welny mineralnej grubosci 12cm, wykonczenie stanowié beda ptyty
okladzinowe z ptyt wibrowo-cementowych grubosci 0,8 cm na stelazu aluminiowym.
Istniejgca $ciana zewnetrzna z cegly pelnej do wysokosci 85 cm docieplona bedzie
bloczkami z betonu komérkowego o grubosci 16 cm i gestosci 115 kg/m’.
Nowoprojektowany dach zelbetowy docieplony zostanie weilng mineralng w systemie
dwuwarstwowym.

1.1.10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym 1 Srodowiskowym, odnawialnych zrédet
energii

W czgsci objetej opracowaniem nie zastosowano ogrzewanie oparte o istniejacy wezet
cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej oraz wentylacj¢ mechaniczng z
odzyskiem ciepta. Przygotowanie CWU elektryczne - podgrzewacze pojemnosciowe
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oraz przeptywowe. Zaopatrzenie budynku w energi¢ elektryczng bedzie wspomagane
przez instalacje fotowoltaiczng o mocy 27 kWp.

Biorac pod uwage uwarunkowania projektowanej inwestycji jednym odnawialnym
zrodlem energii mozliwym do zastosowania byla energia stoneczna wykorzystana do
produkcji energii elektrycznej. Zrédlo takie zostato przyjete w projekcie -
zaprojektowano instalacj¢ fotowoltaiczng wspomagajacg zasilanie budynku w zakresie
energii eklektycznej wykorzystywanej m.in. dla potrzeb zasilania budynku w ciepto.

1.1.10.1. Aspekt techniczny

Realizacje systemu produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii
stonecznej (instalacja PV) wigze si¢ z koniecznoscig wygospodarowania na dachu
budynku mozliwie najwigkszej powierzchni dla montazu instalacji. Umiejscowienie tej
powierzchni musi by¢ mozliwie korzystna z punktu widzenia sprawnosci instalacji.

1.1.10.2. Aspekt ekonomiczny

Z powodu braku konkretnych wytycznych do przeprowadzanie analizy w niniejszym
opracowaniu wykorzystano metodologi¢ zawarta w RMI z dnia 17 marca 2009 r. w
sprawie szczegOlowego zakresu 1 form audytu energetycznego oraz cz¢sci audytu
remontowego, wzoroOw kart audytdw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z dnia 18 marca 2009 r.).

Dla zadanych rozwigzan alternatywnych obliczono czas zwrotu naktadéw na
zastosowanie energetycznych rozwigzan alternatywnych (SPBT [lat]). W wyniku
przeprowadzonej analizy obliczeniowej uzyskano 21 letni okres zwrotu naktadéw na
instalacj¢ PV. W analizie uwzgledniano zastosowania instalacji fotowoltaicznej o
mocy 27 kWp (moc wynika z dostgpnego miejsca na dachu budynku).

1.1.10.3. Aspekt srodowiskowy

W analizie ekologicznej uwzgledniono emisj¢ dwutlenku wegla dla przyjetego
systemu zaopatrzenia budynku w cieplo z wykorzystaniem instalacji PV oraz bez
wykorzystania takiej instalacji

W wyniku obliczen otrzymano:

. Dla zaprojektowanego systemu otrzymano ECO2= 0,0562 t CO2/(m?rok)

. Dla systemu bez wykorzystanie instalacji V otrzymano ECO2=0,0443 t
CO2/(m?*rok)

1.1.10.4. Podsumowanie

Przeprowadzona analiza w zakresie analizy technicznej, ekonomicznej oraz
srodowiskowej] wykazata, iz przyjete w projekcie zrodia energii sg optymalne.

I.1.11. Ochrona przeciwpozarowa

1.1.11.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji
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Powierzchnia rzutu budynku, na bazie III kondygnacji (najwigksza powierzchnia z
uwagi na winde 1 Igcznik): 1327,49 m2. Wysokos¢ budynku okoto 21 m.

Parter 1008,57 m’

I pictro 1078,49 m*

11 pigtro 1020,56 m*

I pigtro — 1137,93 m’

III pietro antresola — 82,29 m’

1.1.11.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, W tym parametry
pozarowe materialbw  niebezpiecznych  pozarowo, zagrozenia
wynikajace z procesOw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych.

Nie dotyczy.

1.1.11.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie
os6b na kazdej kondygnacji 1 w pomieszczeniach, ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera€ si¢ na zewngatrz pomieszczen.

Kategoria zagrozenia ludzi ZLI dla III kondygnacji 1 antresoli. Kondygnacja zawiera
sale koncertowg dla 800 osob 1 sale konferencyjng dla 90 osob. Sale te nie moga by¢
wykorzystywane jednoczesnie. Maksymalna 1los¢ o0séb przewidziana na tej
kondygnacji to 800 osob. Pozostate kondygnacje posiadajg kategorie ZLIII 1
maksymalnie przewiduje si¢ koto 220 o0sdb.

1.1.11.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Nie dotyczy.

1.1.11.5. Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

Nie dotyczy.

1.1.11.6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci
ogniowej 1 stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Ze wzgledu na wysoko$é budynku kwalifikuje sie do SW (Srednio wysoki) za$ ze
wzgledu na przeznaczenie — do kategorii ZLIII oraz ZLI zagrozenia ludzi. Wymaga
klasy odpornosci pozarowej budynku — B.

W zwigzku z powyzszym w calym budynku nalezy zapewni¢ nast¢pujace klasy
odpornos$ci ogniowej elementow budowlanych:

- R120 dla gtownej konstrukcji nosnej,

- REI60 dla scian wewnetrznych i stropéw stanowigcych obudowe klatek schodowych,
- R60 dla biegéw 1 spocznikow stuzgcych dla ewakuacii.

- REI60 dla konstrukceji 1 obudowy windy,
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- R30 dla konstrukc;ji dachu,

- RE30 dla przykrycia dachu,

- REI60 dla stropow,

- EI30 dla $cian wewnetrznych.

Projektowana konstrukcja biegow, spocznikéw, stropow jest zelbetowa i spelnia
powyzsze wymogi zgodnie z postanowieniami norm PN-EN 1992-1-2. Istniejace
murowane S$ciany obudowy klatek schodowych maja wymagang klas¢ odpornosci
ogniowej co najmniej REI60. Nadproza nalezy sprawdzi¢ i w razie koniecznosci
wymieni¢ na odpowiednie.

Istniejgce stropy nalezy zabezpieczy¢ do REI60. Istniejace stropy to murowanego
sklepienia lub stropy odcinkowe. Sklepienia ceglane posiadaja REI60 czego nie mozna
powiedzie¢ o belkach stalowych, ktore nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ do REI60.

Nowa konstrukcja dachu projektowana jest jako zelbetowa. Gtéwna konstrukcja nosna
bedzie posiada¢ R120 zgodnie z PN-EN 1992-1-2, natomiast ptatewki dachowe
zelbetowe oraz ptyta zelbetowa dachu R30 zgodnie z PN-EN 1992-1-2.

Stup nosny windy projektuje si¢ jako R120 zgodnie z PN-EN 1992-1-2, natomiast
konstrukcje stalowg szybu windy oraz tgcznika R60, a oktadziny REI60.

Stalowe stupy nosne sg obecnie zabezpieczone do R60 co nie jest wystarczajace,
zabezpieczy¢ do R120.

Scena (konstrukcja nosna + podtoga): rozwigzanie systemowe zgodne z Warunkami
Technicznymi. Wymog dla konstrukcji nosnej podtogi — niepalna.

Wszystkie przeszklenia w $cianach wewnetrznych stanowigcych obudowe drog
ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZLIII, w odlegtosci do 2 m od posadzki nalezy
wykona¢ w klasie EI30. Na drogach ewakuacyjnych w strefie ZLI zabronione jest
stosowanie naswietli bezklasowych.

Wszystkie nadproza $cian dziatlowych nalezy zabezpieczy¢ do R30.

Wszystkie przeszklenia znajdujace si¢ na drogach ewakuacyjnych nalezy wymieni¢ na
spetniajace wymog REI30 (w tym tez Sitownia na II pigtrze). Wszystkie szklane
sciany dziatowe zabezpieczy¢ do EI30.

Oktadziny z ptyt elewacyjnych z betonu architektonicznego gr. 1,2 cm powinny by¢
mocowane do konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w
przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz 60 min - §225 Warunkéw Technicznych.

IIT kondygnacja — strefa pozarowa ZL I o powierzchni 1141,69 m” + 82,29 m” =
1223,97 m’,

* W calej strefie pozarowej obowigzuje zakaz stosowania do wykonczenia wnetrz
materiatow 1 wyrobéw budowlanych toksycznych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Powyzsze dotyczy
rOwniez posadzek 1 wyktadzin podtogowych.
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* Luzno zwisajaca kurtyna na scenie sali koncertowej musi by¢ co najmniej
trudnozapalna (kryteria kwalifikacyjne okresla §258 ust. 1a Warunkéw
Technicznych).

* Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatéw 1 wyrobéw budowlanych
toksycznych jest zabronione.

* Podloga sceny musi spetnia¢ wymagania §259 Warunkéw Technicznych.
Wymog trudnozapalnosci jest niewystarczajacy.

* W sali koncertowej i sali konferencyjnej (> 50 os6b) stosowanie toksycznych
przegrod, staltych elementéw wyposazenia, wystroju wnetrz 1 wyktadzin
pologowych jest zabronione.

* Sufity podwieszone 1 oktadziny sufitbw powinny by¢ wykonane z materiatlow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia.

1.1.11.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe: - strefa ZLI obejmujgca kondygnacje
I1I pietra wraz z antresolg o powierzchni 1137,93m” + 82,29 m® = 1220,22 m’, - strefa
ZLIII obejmujaca pozostate kondygnacje o powierzchni 1020,56 + 1078,49+ 1008,57
= 3107,62 m". Dopuszczalna wielko$é strefy pozarowej w przebudowywanym
budynku wynosi 5000 m®.

1.1.11.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w
tym odlegtosci od obiektow sgsiednich.

Budynek posiada dwie przybudowki, bezposrednio do niego przylegajace. Ponadto w
odleglosci mniejszej niz 8 m usytuowany jest sgsiadujacy budynek biurowy.
Wszystkie budynki sg nizsze od przebudowywanego i znajduja si¢ na gruntach
przynaleznych do Gminy Miasto Szczecin. W pasie o szerokosci 8 m od S$ciany
budynku Stowianina nalezy zapewni¢ w przylegajacych i sasiadujagcym budynku: -
konstrukcje dachu o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R30, - przykrycie dachu o
klasie odpornosci ogniowej RE30. W budynku oddalonym o mniej jak 8 m sciang od
budynku Stowianina nalezy wykona¢ S$cian¢ oddzielenia pozarowego REI120 z
otworami EI 60 (modyfikacja istniejgcej Sciany).

1.1.11.9. Informacje o warunkach 1 strategii ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposob.

Budynek posiada trzy klatki schodowe stuzace do ewakuacji. Klatka schodowa A
stuzy do ewakuacji tylko III kondygnacji. Najwigksza ilos¢ oséb do ewakuacji
znajduje si¢ na III kondygnacji i jest to 800 osob. Przewidziano ewakuacje z tej
kondygnacji: - 300 osob klatka A, - 200 osob klatkg B, - 300 osob klatkg C. Wyjscia z
klatek A 1 B prowadza bezposrednio na zewnatrz budynku, za$ z klatki C pozioma
droga ewakuacyjna, ktorej obudowa ma klase¢ odpornosci ogniowej REI60, a otwory w
obudowie — klasy EI30. Wszystkie klatki schodowe beda wyposazone w system
oddymiania z nawiewem mechanicznym. Dlugosci przejs¢ w pomieszczeniach nie
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przekraczaja 40 m, dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych sg zgodne z wymaganiami
warunkow technicznych dla stref pozarowych kategorii ZLI 1 ZLIII. Poziome 1
pionowe drogi ewakuacyjne oraz sala koncertowa 1 konferencyjna beda wyposazone w
instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

1.1.11.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych, a w szczeg6lnosci wentylacyjnej, ogrzewanej,
gazowej, elektrycznej, teletechnicznej 1 piorunochronne;.

W przebudowywanym budynku zostang wykonane nowa instalacja wentylacyjne,
ogrzewcze, wodociggowa, kanalizacji, klimatyzacyjne 1 elektryczne spelniajgce
wymagania warunkéw technicznych i obowigzujacych polskich norm. Przepusty
instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego beda mialy klase
odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Izolacje cieplne w instalacjach wodociggowe;j,
ogrzewczej, wentylacyjnej 1 klimatyzacji beda zapewnia¢ NRO.

I.1.11.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do
wymagan wynikajacych z  przepisow  dotyczacych  ochrony
przeciwpozarowej 1 przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen.

Na kazdej kondygnacji przewidziano hydranty 25 wewne¢trzne oraz gasnice. Na
kondygnacji parteru jeden z hydrantow bedzie usytuowany na zewnatrz — nalezy
zabezpieczy¢ przeciwko przemarzaniu.

W budynku obecnie sa hydranty 52, ktére nalezy wymieni¢ na hydranty 25.
Dodatkowo przewiduje si¢ zmian¢ lokalizacji hydrantow na kondygnacji III pietra
czyli gdzie jest planowana przebudowa w celu lepszego pokrycia catej kondygnacji.
Hydranty rozmieszczono w taki sposob, ze obejmuja zasiegiem (30 + 3 m) calg
powierzchni¢ chronionej strefy pozarowe;.

Zaprojektowano klatki schodowe zamykane drzwiami antypanicznymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30 Sm oraz we wszystkich klatkach zaprojektowano systemy
oddymiania z nawiewem mechanicznym wedtug standardu Wytycznych CNBOP-PIB
W-0003:2016. Wyjscie do klatki traktuje si¢ za rownorzedne wyjscia do innej strefy
pozarowej, co zapewni bezpieczng ewakuacje¢ w razie pozaru. Zaprojektowano
mechaniczny system oddymiania klatki schodowej. Referencyjna powierzchnia
podiogi klatek, wynosi:

» Klatka schodowa A: POWIERZCHNIA OBLICZENIOWA KLATKI SCHODOWEJ
33,02 m* - wymagana powierzchnia czynna otworéw oddymiajacych wynosi
F., = 0,0533,02 = 1,65 m’. Zaprojektowano klape oddymiajaca posiadajagcg aprobate
techniczng z listwami pomiarowymi SCD-1-L-P-1500x1700x500mm, usytuowane w
potaci dachowej nad biegiem klatki. Kompensacje zapewnia zestaw napowietrzajacy z
dwoma wentylatorami o mocy 4 x 1287 W. Dodatkowo drzwi do klatki schodowej beda
otwierane automatycznie o projektowanej powierzchni geometrycznej 1,6 x 2,3 m.
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* Klatka schodowa B: POWIERZCHNIA OBLICZENIOWA KLATKI SCHODOWEJ
2221 m’ - wymagana powierzchnia czynna otworO6w oddymiajgcych wynosi
F., = 0,0522,21 = 1,11 m®. Zaprojektowano klape oddymiajaca posiadajaca aprobate
techniczng, z listwami pomiarowymi SCD-1-L-P-1000x1700x500 mm (o powierzchni
1,14m> usytuowana w polaci dachowej nad spocznikiem i biegiem klatki.
Kompensacje zapewnia zestaw napowietrzajacy o dwdch wentylatorach o mocy 3 x 1287
[W] oraz wydajnosci max. 38280 m’/h, np. ZNZ1 + ZNZ2. Dodatkowo drzwi do klatki
schodowej beda otwierane automatycznie o projektowanej powierzchni geometrycznej
1,9 x 2,3m.

* Kilatka schodowa C: POWIERZCHNIA OBLICZENIOWA KLATKI SCHODOWE]
39,48 m’ - wymagana powierzchnia czynna otworéw oddymiajacych wynosi
F., = 0053948 = 1,97 m’ Zaprojektowano klape oddymiajaca z listwami
pomiarowymi SCD-1-L-P-1700x1800x500mm posiadajagce aprobate techniczng o
powierzchni 1,99 m*, usytuowang w potaci dachowej nad spocznikiem i biegami klatki.
Kompensacje zapewnia zestaw napowietrzajagcy o dwoch wentylatorach o mocy 4 x 1287
[W] oraz wydajnoéci max. 51040 m’/h, np. 2 szt. ZNZ2. Dodatkowo drzwi do klatki
schodowej beda otwierane automatycznie o projektowanej powierzchni geometrycznej
1,9x2,3m.

Otwieranie klapy dachowe oddymiajacych zapewniono automatyczne i regczne.
Sitowniki otwierajgce otwory oddymiajgce 1 kompensacyjne beda sterowane przez
centrale oddymiania. Czujki dymowe 1 przyciski sterujgce zostang umieszczone na
kazdej kondygnacji klatki schodowe;.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego klatki schodowej oraz
przejs¢ ewakuacyjnych w ramach planowanej przebudowy.

Projekty wykonawcze urzadzen przeciwpozarowych (instalacja oddymiania, instalacja
oswietlenia ewakuacyjnego 1 instalacja hydrantow wewngtrznych) wymagajg
uzgodnien pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawcg¢ od
zabezpieczen przeciwpozarowych.

W razie pozaru dzwig powinien by¢ wylaczony z normalnej eksploatacji. W poblizu
dzwigu na kazdej kondygnacji nalezy umiesci¢ znak zakazu ,,Nie uzywaé¢ dzwigu w
przypadku pozaru”. Po odebraniu sygnatu o pozarze z centralki oddymiajacej dzwig
powinien zareagowac zgodnie z punktem 5.3 normy PN-EN 81-73.

I.1.11.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice.

 Nakazde 100 m” strefy pozarowej ZLI, ZLIII jedna jednostka masy $rodka
gasniczego (2 kg) umieszczonego w gasnicach.

« Powierzchnia III pigtra — 1138 m* + 82 m” antresola = 1220 m”.

* 13 x 2 kg srodka gasniczego = 26 kg.

* Na kazdej kondygnacji nalezy przewidzie¢ minimalnie 5 sztuk gasnic
GP-6xABC.

* (QOdlegtos¢ dojscia do najblizszej gasnicy nie moze przekraczac¢ 30 m.
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* Gasnice nalezy umieszcza¢ w klatkach schodowych, na korytarzach, przy
wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

* Dodatkowo w kuchni na kondygnacji III nalezy przewiedzie¢ dodatkowa
gasnic¢ GWG-2xABF (do gaszenia thuszczoOw w urzadzeniach kuchennych).

* Jedna z gasnic powinna by¢ umieszczona przy scenie kondygnacji I11.

* Na III pigtrze wrysowano sugerowane lokalizacje gasnic.

1.1.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegllnosci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wod¢ do zewngtrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Zaopatrzenie w hydranty zewnetrzne — bez zmian. W obrebie wymaganego promienia
75 m znajduje si¢ 3 hydranty pozarowe. Dwa z nich na chodniku w ciggu ulicy
Korzeniowskiego oraz jeden przy skrzyzowaniu ulic Owocowej i Ksiecia Swigtopetka.
Wszystkie hydranty zaznaczono na mapie sytuacyjnej (Rys. AWOI).

Zapewnienie drog ppoz. zewngtrznych jest zrealizowane poprzez zapewnienie dostepu
do 30 % elewacji budynku od strony ul. Korzeniowskiego oraz Swigtopetka:
(40,38+20,54)/(20,54 + 46,56+26,1+19,73+19,1+40,38) x 100% = 35% > 30%.

1.1.13. Ogolna charakterystyka terenu, potozenie, morfologia, budowa
geologiczna 1 warunki wodne

Przedmiotowy teren (dziatka 7 obr. 1039 ) posiada uskok przylegty do frontowe;j
sciany DK Stowianin, w pozostatej czesci teren jest ptaski, réznice wysokosciowe sg
nieznaczne. Na potrzeby inwestycji nie sprawdzano budowy geologicznej oraz
warunkOw wodnych (zakres inwestycji nie wymagal tego typu badan). Wykonano
sprawdzenie geologii pod nowoprojektowane posadowienie dla windy w sgsiadujgce]
hali.

1.1.14. Zabudowa sgsiadujaca

W rejonie inwestycji zlokalizowano inne budynki. Na terenie sgsiadujgcym z
przedmiotowym terenem zlokalizowano zabudowe o przeznaczeniu pokrywajacym si¢
z przeznaczeniem budynku przebudowywanego.

1.2.Budynek objety przebudowa

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania jest obiektem podpiwniczonym, o
czterech kondygnacjach nadziemnych. Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjne;j
murowanej z cegly z elewacja z cegly klinkierowej, wpisany do wojewodzkiego
rejestru zabytkow. Istniejaca zabudowa III pigtra jest nadbudéwka wykonang w
pOzniejszym okresie w konstrukcji szkieletowej zelbetowo ceglanej. Dach
wielospadowy w konstrukcji zelbetowej kryty papa. Budynek ma ksztatt litery L
Wymiary obrysu budynku: 45,13 x 39,58x19,11x19,73x26,16x20,57 m

Budynek nie posiada dylatacji.
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Budynek posiada trzy klatki schodowe.

Budynek jest podpiwniczony. Jednak brak dostepu jest obecnie do czesci piwnicznych
— zostaly zasypane.

Budynek jest uzytkowany jako budynek uslugowo - rekreacyjny. Zakresem
opracowywanej przebudowy jest III pietro wraz z dachem, wejscie do DK Stowianin,
klatki schodowe i dojscia ewakuacyjne budynku a takze rewitalizacja istniejacych
Scian zewnetrznych.

Dodatkowe informacje na temat historii obiektu oraz stan istniejgcego elewacji w
Programie prac konserwatorskich oraz w ekspertyzie budowlanej wykonanych dla
opracowywanego budynku.

1.3.0pis przebudowy

1.3.1. Funkcja obiektu, program uzytkowy
Bez zmian. Obiekt ustugowo rekreacyjny.

Projektowane jest zwigkszenie dostepnej ilosci oséb dla kondygnacji III (DK
Stowianin) do 800 osob. Obecna sala glowna pozostaje w ogélnym zarysie o
niezmienionym ksztalcie, dodatkowo projektuje si¢ sale konferencyjng oraz sale
zajeciowy, a dla osob wystgpujacych garderobe z wydzielona tazienkg. W czesci
biurowej zwigkszono funkcjonalnos¢ i dostosowanie pomieszczen do komfortowych
warunkOw pracy. Zaprojektowany nowy uktad weziéw sanitarnych z mozliwie
najwiekszg 1loscig pkt. Ustepowych i1 dostosowanych do istniejgcych wymagan. Klatki
schodowe sg projektowane dla mozliwosci ewakuacji 800 os6b.

Na II pietrze przy wejsciu wydzielono pomieszczenie kasy do sprzedazy biletow na
organizowane imprezy. Zaktada si¢ sprzedaz biletow do 2 godzin dziennie przez jedna
osob¢ w kasie, w razie koniecznosci zwigkszenia godzin otwarcia kasy nalezy
zapewni¢ prac¢ zmianowg nie dtuzej niz 2 godziny na zmiang.

W budynku projektowana jest kuchnia dzialajagca na zasadzie matej a gastronomii dla
kondygnacji III (DK Stowianin). W zakres przygotowywanych positkéw wchodza
dania szybkie typu ,Fast-food” (np. frytki, pizza) oraz dania pozostale
pelnowartosciowe w zakresie jedynie podgrzewania gotowych, dostarczonych
zewnetrznie positkow. W pomieszczeniu obok znajdowac si¢ bedzie zmywak
potaczony z kuchnig szafg przelotowg. W budynku dodatkowo zaprojektowano
funkcjonowanie niezaleznego baru w Sali gléwnej do serwowania zimnych 1 cieptych
napojow oraz przekasek.

1.3.2. Forma architektoniczna

Przebudowa realizowana bedzie gtownie na III pigtrze oraz w kominach klatek
schodowych. Catkowita wysokos¢ budynku planuje si¢ zwigkszy¢ maksymalnie do
wysokosci 21 m. Wszystkie $ciany zewnetrzne (nadbudowane w latach 60-tych) od
wysokosci 85 cm nad poziomem posadzki III pietra projektuje si¢ wyburzy¢ i postawic
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nowe (wg danych materiatowych 1 rysunkéw). Do wysokosci 85 cm nad poziomem
posadzki III pietra zalezy pozostawic istniejaca zabytkowa zabudowe. Ksztalt budynku
pozostanie nie zmieniony, w czgSci nowoprojektowanych Scian zewnetrznych
obudowa z pltyt z widrowo-cementowych na stelazu aluminiowym. Na
nowoprojektowanym dachu przewidziano pape¢ fotowoltaiczng, oraz umiejscowienie
instalacji 1 urzgdzen wentylacyjnych. W celu ochrony przed hatasem od urzadzen
zaprojektowano panele akustyczne na dachu zapewniajace wymagane parametry — po
wykonaniu inwestycji nalezy przeprowadzi¢ pomiary weryfikacyjne nat¢zenia hatasu.
Istniejacy uktad pomieszczen III pigtra ulegnie zmianom dostosowanym do obecnych
norm oraz zwigkszajacych funkcjonalnos¢ czgsci obiektu uzytkowanego przez DK
Stowianin. Projekt uwzglednia akustyke pomieszczenia sali gtdwnej 1 ochrong przed
hatasem sgsiadujgcych obiektow — wg osobnego opracowania projektu akustycznego.
Zaleca si¢ wykonanie projektu konstrukcji oSwietlenia 1 nagtosnienia scenicznego po
zakonczeniu realizacji.

Dane liczbowe -powierzania:

Parter 1008,57 m*:

. klatka schodowa B — 19,87m’
- klatka schodowa C — 22,59m’>

I pietro 1078,49 m™:

. klatka schodowa B — 37,14m°
. klatka schodowa C — 44,83m>

11 pietro 1020,56 m*:

. klatka schodowa A — 30,41m?
- klatka schodowa B — 20,94m2
. klatka schodowa C — 44,88m°

III pietro - 1137,93 m>:

. klatka schodowa A — 22,54m>
- klatka schodowa B — 18,63m2
. klatka schodowa C — 33,99m>

III pietro antresola — 82,29 m’

Dane materiatowe — wg rysunkow:
Warstwa wykonczeniowa: w zalezno$ci od pomieszczenia

SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA

e Zaprawa cementowo wapienna d = 0,5 cm, A=0,2W/m*K

* Bloczki wapienno piaskowe drazone otworami przelotowymi z pidro-wpustem grubosci d=24
cm o gestosci p=1800 kg/m” i wsp6tczynniku przewodzenia ciepta A=0,65W/m*K laczone na
zaprawe do cienkich spoin.

* Stelaz aluminiowy dla fasad wentylowanych mocowany na konsole z przektadka termiczng

* Wetna mineralna z czarnym welonem szklanym co najmniej klasy A2-s1,d0, o wym.
1200x600 mm gr. 12 cm; £=0,031W/mK mocowana na kotwy z trzpieniem metalowym.

* pustka powietrza d= 3cm

e okladzina z ptyt elewacyjnych wioknisto-cementowych grubosci 0,8 cm, p=>1,65 g/cm3 1
A=0,6W/m*K mocowane za pomoca klejenia lub nitéw
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SZ2 - SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJAC + DOCIEPLENIE

zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania ptyt izolacyjnych d = 0,5 cm, A=0,2W/m*K
bloczki z betonu komorkowego grubosci d=16 cm o gestosci p=150 kg/m3 1 wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,42W/m*K, taczonych na zaprawe lekka

zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania ptyt izolacyjnych d = 0,5 cm, A=0,2W/m*K

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny wyrownawczy d = 2 cm, A=1W/m*K

istniejaca $ciana z cegly petnej o grubosci 24-36 cm, A=0,77W/m*K

SZ3 — SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA

gtadz gipsowa/ptytki ceramiczne/tynk cementowo wapienny
istniejgca $ciana z cegly pelnej o grubosci 12-100 cm, A=0,77W/m*K

SZ71 - SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA ZELBETOWA

zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania ptyt izolacyjnych d = 0,5 cm, A=0,2W/m*K
Sciana zelbetowa gr d=25cm, p=2500 kg/m3 i wspélczynniku przewodzenia ciepta
A=1,7W/m*K

Stelaz aluminiowy dla fasad wentylowanych mocowany na konsole z przektadka termiczng
Welna mineralna z czarnym welonem szklanym co najmniej klasy A2-s1,d0, o wym.
1200x600 mm gr. 12 cm; £=0,031W/mK mocowana na kotwy z trzpieniem metalowym.
pustka powietrza d= 3cm

okladzina z ptyt elewacyjnych witoknisto-cementowych grubosci 0,8 cm, p=>1,65 g/cm3 1
A=0,6W/m*K mocowane za pomoca klejenia lub nitéw

SZ72 - SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA ZELBETOWA - SLUP

gtadz gipsowa

Sciana zelbetowa grubosci d= 40cm, p=1800 kg/m3 i wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A=0,65W/m*K

Welna mineralna z czarnym welonem szklanym co najmniej klasy A2-s1,d0, o wym.
1200x600 mm gr. 12 cm; £=0,031W/mK mocowana na kotwy z trzpieniem metalowym.
pustka powietrza d= 3cm

okladzina z ptyt elewacyjnych witoknisto-cementowych grubosci 0,8 cm, p=>1,65 g/cm3 1
A=0,6W/m*K mocowane za pomoca klejenia lub nitéw

S773 - SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJAC + SEUP +DOCIEPLENIE

SW1 -

zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania ptyt izolacyjnych d = 0,5 cm, A=0,2W/m*K
bloczki z betonu komérkowego grubosci d=16 cm o gestosci p=150 kg/m’ i wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,42W/m*K, taczonych na zaprawe lekka

zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania ptyt izolacyjnych d = 0,5 cm, A=0,2W/m*K
Sciana zelbetowa grubosci d= 40cm, p=1800 kg/m’ i wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,65W/m*K

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny wyréwnawczy d = 2 cm, A=1W/m*K

istniejaca $Sciana z cegly petnej o grubosci d=12-24 cm, A=0,77W/m*K

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA POMIESZCZEN

gladz gipsowa malowana farbami antyalergicznymi/ptytki ceramiczne

Zaprawa tynkarska cementowo- wapienna

bloczki z betonu komérkowego grubosci d=12 /24cm o gestosci  p=600 kg/m3 i
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,16W/m*K

Zaprawa tynkarska cementowo- wapienna

gladz gipsowa
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SW2 - SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA - SALA GLOWNA

do wysokosci 50cm oktadziny z aluminiowej ptyty ryflowanej gr. d= 0,3cm dalej gltadz
gipsowa

2x plyta gipsowo-witokninowa

Welna mineralna twarda gr 3 cm o min. p=63 kg/m3

bloczki z betonu komérkowego grubosci d=24cm o gestosci p=600 kg/m’ i wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,16W/m*K

gtadz gipsowa

SW3 - SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA - SALA PROB

gtadz gipsowa

2x plyta gipsowo-widokninowa

Welna mineralna twarda gr d=5 cm o min. p=63 kg/m3

Pustka powietrzna gr d=5cm

bloczki z betonu komérkowego grubosci d=12cm o gestosci p=600 kg/m3 i wspodtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,16W/m*K

gtadz gipsowa

D - DACH

STP

papa fotowoltaiczna wtapiana w pape¢ podktadowa odpowiednia dla wybranego systemu.

2 x papa podktadowa odpowiednia dla danego systemu pod pape fotowoltaiczng o grubosci
d=4 mm (pierwsza warstwa mocowana do podioza mechanicznie, druga wgrzana calg
powierzchnig w pierwsza z przesunigciem brzegéw o 0,5 m).

ptyty z welny mineralnej twardej gr. d=4cm, A=0,04W/m*K do stosowania w uktadzie
wielowarstwowym jako warstwa wierzchnia

plyty z welny mineralnej twardej gr. d=18cm, A=0,038W/m*K do stosowania w uktadzie
wielowarstwowym jako warstwa spodnia

paroizolacja z papy odpowiedniej dla wybranego systemu papy fotowoltaicznej,

podioze betonowe zagruntowane Srodkiem odpowiednim dla wybranego systemu papy
fotowoltaicznej.

- STROP MIEDZY KONDYGNACYJNY PROJEKTOWANY (wykonczenie wg

pomieszczen)

deska podtogowa z drewna Jatoba klejona do podtoza/ptytki ceramiczne/panele podtogowe
Podktad z izolacji przeciwwilgociowej - szlamowanie

Wylewka betonowa klasy C12/15 gr. d=5 cm

Keramzyt frakcja 0-5mm A = ok. 0,120 W/mK* grubo$¢ d= S5cm ponad poziom stalowej
belki istniejacej konstrukcji

siatka z materiatéw kompozytowych

istniejacy strop ceramiczny odcinkowy

siatka z materiatéw kompozytowych

STI - STROP MIEDZY KONDYGNACYJNY ISTNIEJACY (wykonczenie wg istniejacych
pomieszczen)

Istniejacy strop ceramiczny odcinkowy

1.3.3. Naprawa 1 wzmocnienie istniejgcej elewacji

W czasie prowadzenia prac przebudowy nalezy wykona¢ prace konserwacyjne i
wzmacniajagce na zabytkowej czesci budynku. Rewitalizacje wykona¢ zgodnie z
zaleceniami programu prac konserwatorskich z dnia 11.01.2018 tj.:
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* elewacje nalezy oczyscic,

* spoiny uzupetni¢ w kolorze czerwonym z pozostawieniem jednej historyczne;,
* wykona¢ niezbedne przemurowania,

* uporzadkowac przewody elektryczne,

* wykona¢ szycie peknig¢ muru,

* uzupehic ubytki w ceglach dopasowang zaprawg, w razie koniecznosci

* wykonac scalenie kolorystyki lica przemurowan,

* plyty granitowe cokotu odku¢ do zdrowego kamienia po ocenie ich stanu,

* wykona¢ hydrofobizacje¢ scian 1 cokotu.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ szczegdélowego programu prac - pkt. 6 Zalecen
programu prac konserwatorskich.
W przypadku zarysowan przekraczajagcych wymiar Smm nalezy wstrzymac dalsze
prace 1 powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia dalszych dziatan (np. opracowanie
dokumentacji  zabezpieczenia spe¢kan) po konsultacji z konserwatorem i
konstruktorem.

1.3.4. Wyburzenia/Zamurowania

Sciany zewnetrzne od wysokosci 85cm nad p. p. oraz wigkszo$é $cian wewnetrznych
IIT kondygnacji nalezy wyburzy¢. Wszystkie biegi schodowe wewnatrz budynku jak i
na zewnatrz nalezy wyburzy¢, w szybach klatek schodowych czegS$¢ scian nalezy zbic
w celu budowy powigkszonych biegow klatek 1 wyréwnania z licem pozostatych Scian
w szybie. W celu zapewnienia odpornosci ogniowe] niezbedne jest zabezpieczenie
poszczegOlnych Scian do wymaganej klasy za pomocg ptyt gipsowo-kartonowych w
wybranym systemie.

Istniejacg posadzke III pietra oraz czes¢ posadzki II pietra nalezacg do DK Stowianin
nalezy usung¢ do warstwy belek stalowych 1 ceramicznego tuku konstrukcji stropu
odcinkowego. Prace prowadzi¢ zgodnie z ekspertyza budowlang.

Pelen zakres wyburzen, zamurowan oraz obi¢ pokazano na rysunkach, prace
wykonywac zgodnie z dokumentacja rysunkowg 1 pod nadzorem kierownika budowy,
prace wyburzeniowe prowadzi¢ etapowo.

Sposéb prowadzenia prac zgodnie z branza konstrukcyjna. Sciany i stropy nalezy
wykonac¢ z materialami zgodnie z zapisami wymogow ppoz.

1.3.5. Sposob prowadzenia prac.

Mur od strony ulicy Korzeniowskiego zbada¢ pod kontem wystepujacej wilgotnosci i
w razie koniecznosci rozwazy¢ iniekcje muru. Po wykonaniu wyburzen sprawdzi¢ stan
istniejacych $cian murowych. Wykona¢ niezbgdne naprawy 1 uzupelnienie spoin
zgodnie z ekspertyza, projektem konstrukcyjnym oraz zaleceniami konserwatorskimi.
Istniejagcy mur po wyburzeniu nadbudowy zaizolowac¢ poziomo mineralnym szlamem
uszczelniajgcym, na nim wykona¢ wieniec zelbetowy 1 pozostale elementy
konstrukcyjne, w tym Sciang, zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Na wiencu utozy¢
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mur z elementdw wapienno piaskowych z otworami pioéro wpust. uktadanych na
zaprawie zaczynajagc od naroznikéw Scian zewngtrznych. Nad oknami wykonac
nadproza zelbetowe kotwione w stlupach, murowang Scian¢ zewngtrzng na szczytach
wykonczy¢ dzwigarem gltownym zelbetowym pofaczonym z stupami. Konstrukcje
dachu wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcyjnego. Jako docieplenie
stropu potozy¢ wetn¢ mineralng twarda w systemie dwuwarstwowym na
zagruntowanym podilozu z paroizolacjg. Warstwe wykonczeniowg stanowi¢ bedzie
podwdjna warstwa papy termozgrzewalnej, a na cz¢sci dachu wskazane; w
dokumentacji rysunkowej dodatkowo panele fotowoltaiczne wtapiane w pape.
Istniejace warstwy wierzchnie stopu III pietra 1 czgs¢ II pietra nalezy rozebrac¢ oraz
wykona¢ na nowo wraz z wzmocnieniami tukow stropu odcinkowego wg wytycznych
wykonania posadzki. Na nowej posadzce wykona¢ Sciany dziatlowe z bloczkéw z
betonu komdérkowego. Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng Scianki dziatlowe nalezy
wymurowac¢ przed wykonaniem szlichty. Na sciany wewngtrzne sali giéwnej nalezy
utozy¢ welne mineralna twardg grubosci 3cm na stelazu aluminiowym, jako oktadzing
zastosowac plyty gipsowo-witokninowe w 2 warstwach. W sali préb na wszystkich
scianach nalezy wykona¢ stelaz aluminiowy z pustka powietrza grubosci 5 cm, a
nastepnie ulozy¢ welne mineralng twarda grubosci 5 cm, jako oktadzing zastosowac
plyty gipsowo-widkninowe w 2 warstwach. We wszystkich pomieszczeniach précz
Sali gtéwnej wykona¢ sufit podwieszany w systemie suchej zabudowy z ptyt gipsowo
wlokninowych. W sali prob oraz w sali konferencyjnej podwieszenie wykona¢ w
systemie sufitow ptywajacych.

Akustyczne wykonczenie sali glbwnej wg osobnego opracowania akustycznego.

W sali prob na catej powierzchni Scian zastosowa¢ pianki akustyczne oraz panele
akustyczne na sufit; ich dobdr nalezy skonsultowa¢ na budowie z osobami
odpowiedzialnymi za udzwiekowienie w DK Stowianin.

Na sali konferencyjnej dodatkowo zastosowac panele akustyczne na sufitach a takze
wykona¢ mocowanie projektora oraz ekranu projekcyjnego chowanego w suficie.
UWAGA: PRZY WYKONANIU UCHWYTU PROJEKTORA SPRAWDZIC CZY
ZADNE ELEMENTY SUFITOWE NIE PRZESEANIAJA PROJEKCIIL.

1.3.6. Wytyczne do wykonania nowej posadzki

Istniejace elementy konstrukcyjne stropu po odstonigciu nalezy podda¢ ponownej
ocenie konstruktora. Stalowe belki nalezy oczysci¢ szczotkg stalowg, odstonigtg stal
nalezy niezwlocznie po oczyszczeniu zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie
farbg. Grubos¢ warstwy — 0,2 mm. Nalezy zwraca¢ uwage, aby nie pobrudzi¢ farbg
odstonietej powierzchni elementow sgsiednich. Po oczyszczeniu podloza i
zabezpieczeniu antykorozyjnym na konstrukcje ceglang tukow stropéw od wewnatrz i
na zewnatrz nalezy wklei¢ siatk¢ kompozytowa w celu wzmocnienia konstrukcji.
Nalezy =zastosowa¢ system FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix),
sktadajacych si¢ z siatek osadzanych w zaprawie mineralnej 1 stluzacych do
wzmacniania konstrukcji murowych. W trakcie wykonywania robdt reparacyjnych,
temperatura otoczenia winna by¢ w granicach +5 do +25°C. Nalezy unikac
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bezposredniego nastonecznienia oraz chroni¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi.

Na wzmocniong konstrukcje polozy¢ keramzyt frakcji 0-5 mm do wysokosci belki
stalowej 1 Scm ponad nig. Powierzchnie wyrownac, wyla¢ warstwe betonu klasy
C12/15 o grubosci Scm zbrojong siatkg stalowg @8mm 20x20mm oraz zbrojeniem
rozproszonym w postaci wlokien stalowych. W sali koncertowej oraz w sali
konferencyjnej 1 préb - podtoge wykona¢ jako ptywajaca z ulozeniem styropianu
grubosci 3 cm przy krawedziach Scian. Posadzke betonowa zabezpieczyC izolacja
przeciwwilgociowg za pomoc3 szlamowania. Jako warstwe wykonczeniowg
zastosowa¢ materialty odpowiednie dla danego pomieszczenia (deska, ptytki
ceramiczne, panele podlogowe) klejone klejem elastycznym do podioza. Styk réznych
materialow wykonczeniowych podtogi wykonac¢ bez progowo.

Przy wykonywaniu podtogi w sali koncertowe] nalezy przy wyborze producenta i
wykonawcy rozpozna¢ koszty, czestotliwos¢ prac oraz ucigzliwo$s¢ konserwacji
podtogi drewnianej. WyboOr systemu zaleca si¢ konsultowal z przedstawicielem
DK Stowianin w celu wyboru najodpowiedniejszego systemu oraz mozliwosci
przewidzenia kosztOw utrzymania przez podmiot odpowiedzialny za jego
uzytkowanie i utrzymanie.

1.3.7. Wytyczne do uktadania Scianek murowanych

Na wiencu utozy¢ mur z elementow wapienno piaskowych z otworami pidro wpust.
uktadanych na zaprawie (zniwelowanie ewentualnych odchylen wienca) zaczynajac od
naroznikOw Scian zewng¢trznych.

Ustawienie blokow sprawdzi¢ poziomnicg oraz w razie konieczno$ci korygowac¢ za
pomoca gumowego milotka. Wypoziomowanie naroznikOw pierwszej warstwy
sprawdzi¢ za pomocg niwelatora lub ,szlaufwagi” (poziomnicy wezowej). Kolejne
warstwy murowac¢ na zaprawie do cienkich spoin, nie stosowac¢ spoiny w pionie w
miejscu 1gczenia na system pidro-wpust, a jedynie w miejscach, w ktérych nie ma tego
potaczenia oraz w przypadku scian o podwyzszone] izolacyjnosci akustyczne;.
Zaprawe¢ nanosi¢ systemowag kielnig do cienkich spoin o szerokosci dopasowanej do
szerokosci muru. Murujac kolejne warstwy blokéw, nalezy zachowal przesunigcie
spoin pionowych o min. 8 cm. W murach, w ktorych planowane jest wykorzystanie
wewnetrznych kanaléw elektrycznych, spoiny pionowe muszg mijac si¢ doktadnie w
potowie blokéw, aby wykona¢ wtasciwe polaczenie stosowal nalezy znaczniki
kanatéw na bocznych powierzchniach blokéw. Sciane wykonczy¢ gtadzig gipsows i
pomalowac farbg paroprzepuszczalna do wnetrz

Murowanie Scianek ocieplenia wewnatrz na wysokosci do 97 cm nad poziomem
podtogi III kondygnacji z bloczkéw z betonu komorkowego uktadac na oczyszczonej 1
rOwnej powierzchni. Podtoze oczysci¢ podloze z kurzu 1 pozostalosci srodkow
antyadhezyjnych. Przy $cianie istniejgcej wyznaczyC potozenie dolnej krawedzi ptyt i
utozy¢ warstwe dylatacji (pasek z pianki poliuretanowej lub filcu) na podtodze.
Mocowanie ptyt wykona¢ za pomocg zaprawy odpowiedniej dla wybranego systemu
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nanoszac ja pacg zebatg (uzgbienie 12x12mm) na cata powierzchni¢ ptyty na grubosc
ok 10 mm. Ptyt¢ z zaprawa dociska¢ do podtoza w odlegtosci 2 cm od docelowego
miejsca montazu 1 dosuwa¢ pltynnym ruchem na wlasciwa pozycje. Ewentualne
nierOwnosci na styku ptyt wyréwnac paca do szlifowania 1 pokry¢ zaprawa o grubosci
ok. 5 mm, w ktorej zatopi¢ nalezy siatke¢ z widkna szklanego o gramaturze min. 145
g/m’> zabezpieczajaca przed spekaniami. Sciane wykonczy¢ gladzig gipsowa i
pomalowac farbg paroprzepuszczalna do wnetrz. Wznoszenie scian dzialowych nalezy
wykona¢ przed wykonaniem szlichty posadzki. Murowanie rozpocza¢ od wyznaczenia
linii przebiegu $ciany 1 wypoziomowania dolnej warstwy na zaprawie (jezeli istnieje
ryzyko nieréwnosci), a w przypadku rownej powierzchni uktada¢ na cienkiej spoinie.
Nastepne warstwy uktadamy na cienkiej spoinie tak jak przy $cianach zewnetrznych
pami¢tajac o przesunieciu spoin o pionowych min 10 cm. Polaczenie ze $cianami
zewnetrznymi/nosnymi - wykona¢ na dotyk przy uzyciu Igcznikow do muroéw
wygietych pod katem 90° w co drugiej/ co trzeciej warstwie $cianki dziatowe;.
Przykrecenie kotew w S$cianie zewngtrznej z bloczkéw silikatowych wykona¢ za
pomocg kotkOw dobranych do materiatu §ciany a polaczenie ze $ciang z bloczkow z
betonu komérkowego wykona¢ przy pomocy gwozdzi o czworokatnym przekroju.
Polaczenia wewngtrznych scianek dzialowych wykona¢ za pomoca tradycyjnego
przewiazania murarskiego. Scianek dzialowych nie murowa¢ na styk ze stropem.
Nalezy zostawi¢ szczeling szerokosci ok. 10 ~ 15 mm, aby pozwoli¢ na ewentualne
ugiecia stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu szczeliny nalezy wypetnic¢
pianka montazowg lub innym materialem elastycznym.

1.3.8. Wytyczne uktadania termoizolacji Scian zewng¢trznych
Projektuje si¢ docieplenie czgsci budynku (Scian nowoprojektowanych, wienca
betonowego powyzej istniejacej sciany murowanej) od zewnatrz welna mineralng o
grubosci 12cm z welonem szklanym w systemie Sciany szczelinowe;.
Elementy technologii termoizolacji Scian zewnetrznych :

* listwa cokotowa

e plyty izolacyjne z welny mineralnej z czarnym welonem szklanym co
najmniej klasy A2-s1,d0, o wym. 1200x600 mm gr. 12 cm; £=0,031W/mK

* 13aczniki mechaniczne - kotki z trzpieniem metalowym do mocowania ptyt z
welny mineralnej z talerzykami min. @60 mm o giebokos$ci kotwienia dla
podtozy kategorii A, B, C (beton, cegta petna 1 perforowana) to 25mm, dla
podtoza D (bloczki z betonu lekkiego) 40mm, dla podtoza E (gazobeton) 60mm,
w ilo$ci 5-8 sztuk na 1m® oraz w obrebie naroznikéw budynku wzmocnié
mocowanie do 8-10sztuk na 1m”

Wybrany system musi posiada¢ certyfikat 1 aprobat¢ techniczng ITB, ocen¢
higieniczng PZH oraz orzeczenie o nie rozprzestrzenianiu ognia - klasyfikacja ogniowa
ITB.
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1.3.8.1. Prace przygotowawcze przy wykonywaniu robét termoizolacyjnych

Przystepujac do pracy nalezy zgromadzi¢ na budowie materiaty, potrzebne urzadzenia
1 sprzet. Prace nalezy rozpocza¢ od ustawienia rusztowan najlepiej zlecajac to
wyspecjalizowanej firmie - samo rusztowanie podlega odbiorowi.

Na przygotowang $ciang¢ montujemy konsole wg wskazowek dostawcy a nastgpnie
uktadamy weln¢ mineralng z welonem szklanym na zewnatrz.

Aluminiowe listwy podkonstrukcji w uktadzie pionowym dobieramy do projektowane;j
okladziny elewacyjnej, mocujac je poprzez konsole do sciany.

Dobor i obliczenia rozmieszczenia (uwzgledniajace obcigzenie wiatrem, strefe
budynku i ciezar elewacji) niezbedne do mocowania podkonstrukcji nalezy zleci¢
wybranemu dostawcy.

1.3.8.2. Uktadanie plyt z welny mineralnej w systemie sciany wentylowane;]

Rozpocza¢ ukladanie ptyt od dotu projektowanego docieplenia na wypoziomowane;j
listwie cokotowej przesuwajac si¢ ku gorze. Ptyty uktada¢ na ptaskiej powierzchni z
rOwno obcietymi brzegami po bokach i prostych krawedziach, bez zgrubien, dziur,
rozwarstwien 1 peknie¢ lub zaburzonym ukladzie widkien. Kotkowanie ptyt
wykonywaé w ilosci 5-8 szt./m” lub ilosci 8-10 szt./m® dla naroza, typ lacznika,
dtugos¢ oraz wielkos¢ talerzykéw w zaleznosci od dobranego systemu oraz podloza
nalezy uzgodni¢ z dostawcg (producentem) systemdéw zamocowan.

Kotkowanie wykonywa¢ wg instrukcji producenta, uwzgledniajgc nawiercenie
otworOw. Podczas kotkowania nalezy zwroci¢ uwage na to aby talerzyki kotkow byty
zlicowane z powierzchnig ptyt 1 nie tworzyty zagtebien w ich strukturze.

Ptyty uktada¢ podczas bezchmurnej pogody, przy temperaturze +5°C i przy
powierzchni nagrzanej do + 25°C. Niedopuszczalne jest uderzanie, przebijanie i
przesuwane. Plyty powinny by¢ ulozone dtuzszymi krawedziami w uktadzie
poziomym, systemem mijankowym. Plyty nalezy uklada¢ na styk, dopuszczalna
szerokos¢ spoiny miedzy plytami powinna wynosi¢ max. 2 mm, a nierdwnosci na
powierzchni max. 6 mm..

1.3.9. Wykonanie oktadziny w systemie $ciany wentylowane]

Jako okladzing zewnetrzng zaprojektowano ptyty wtdkno-cementowe grubosci 8 mm o
wymiarach pojedynczej ptyty 1200x300mm na ruszcie aluminiowym w systemie
niewidocznego mocowania mechanicznego do podkonstrukcji Wszystkie elementy
okladziny zewngtrznej powinny spetnia¢ zawarte w Eurokodach wymagania dotyczace
bezpieczenstwa 1 dopuszczalnych obcigzen projektowych. Nalezy przestrzega¢ norm 1
przepisOw budowlanych.

Monter powinien sprawdzi¢ ulozenie 1 wypoziomowanie gtownych elementow
podkonstrukcji oraz punkty mocowania. Jesli struktura nie umozliwia regulacji
pozwalajacej zapewni¢ wymagang doktadnos¢ lub bezpieczenstwo konstrukceii,
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natychmiast zgtosi¢ niezgodnosci gtownemu wykonawcy/architektowi. Wszystkie
punkty odniesienia, linie i poziomy dla calej elewacji nalezy wyznaczy¢ w tym samym
czasie.

1.3.9.1. Sposob uktadania ptyt

Uklad spoin jest okreslone na rysunkach elewacji, projektuje si¢ szczeliny otwarte
szerokosci 8 mm. Nalezy zwr6ci¢ uwage na uktad elementow mocujacych w stosunku
do otworow, np. okien. Montaz ptyt klejonych (lub w przypadku zmiany po
obliczeniach z widocznymi elementami mocujacymi) najlepiej zacza¢ od gory fasady i
stopniowo przechodzi¢ w dot.

Zaznaczy¢ na profilach potozenie dolnej krawedzi gornej ptyty. Przedtuzyc linie tak,
aby znalazta si¢ na calej szerokosci fasady. Tymczasowo przymocowa¢ do profili
metalowg szyn¢ pomocniczg, ktora bedzie podtrzymac ptyte 1 ulatwi regulacje przed
ostatecznym montazem. Podnies¢ pierwsza ptyte 1 umiescic jg we wlasciwym miejscu.
Pewnie przytrzymac lub tymczasowo przymocowac panel za pomocg zacisku. Zaczac
montaz od znajdujacych si¢ na srodku punktéw stalych podtrzymujacych ptyte, a
nastgpnie po kolei montowac¢ kolejne elementy mocujgce, kierujgc si¢ w strong
brzegéw, po czym nastepng plyte umiesci¢ we wiasciwym miejscu. Aby zachowac
statg szeroko$S¢ pionowej spoiny, uzy¢ elementdw dystansowych (10 mm)
niepowodujacych uszkodzenia ptyty. W pierwsze] kolejnosci zamocowac te ptyte.
Montowa¢ kolejne ptyty w poprzek fasady, przesuwajac szyne¢ pomocniczg. Po
zamontowaniu wszystkich ptyt w gérnym rzedzie zdemontowa¢ szyn¢ pomocniczg.
Odmierzajac odlegtos¢ od dolnej krawedzi gérnej, przymocowanej plyty, zaznaczyc
potozenie dolnej krawedzi plyt z nastepnego rzedu. Odmierzona odleglos¢ powinna
by¢ rowna sumie wysokosci plyty i1 spoiny poziomej (wysokos¢ ptyty + 10 mm).
Tymczasowo przymocowac szyn¢ pomocniczg do profili na poziomie dolnej krawedzi
nowego rzedu plyt. Na tym etapie w spoinach poziomych umieszcza si¢ profile
szczelinowe. Wsung¢ profil na odpowiednie miejsce, a nastgpnie zamontowac
elementy mocujace znajdujacych si¢ u gory ptyt. Dzigki temu profil pozostanie na
miejscu. Nastepnie unie$¢ pierwszg plyte drugiego rzedu, umiesci¢ j3 na szynie i
ustawi¢ w odpowiednim potozeniu, dopasowujac pionowe krawedzie ptyt w obu
rzedach. Zamontowac elementy mocujace w podanej powyzej kolejnosci. Zamontowac
wszystkie ptyty w rzedzie. Powtorzy¢ procedure w kolejnych rzedach, kierujac si¢ ku
dotowi fasady. W miare¢ uktadania kolejnych rzedéw ptyt mozna demontowac wyzsze
poziomy rusztowania. Pozwoli to unikng¢ przysztych uszkodzen. Podczas pracy
zamontowac profile wykonczeniowe i1 kotnierze okienne. Upewnic si¢, ze potaczenia
ruchome zostalty wykonane prawidlowo. Mozliwie najszybciej naprawia¢ uszkodzenia
1 wady plyt

Miedzy ptytami 1 podltozem zakotwienia zamontowac kilka profili perforowanych
faczac je ze sobg zapewniajacy przeplyw powietrza 1 jednoczesnie blokujacy dostep
ptakéw 1 szkodnikow do szczeliny wentylacyjnej. Przymocowac profil perforowany do
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podtoza zakotwienia, upewniajac si¢, ze jego koniec znajduje si¢ w odlegtosci nie
wigkszej niz S mm od spodniej powierzchni ptyty.

Jesli grubos¢ profilu perforowanego przekracza 0,8 mm, nacig¢ profile podkonstrukcji,
aby unikna¢ odksztalcenia ptyty. Na koncu profilu perforowanego moze znajdowac si¢
zagiecie. Krawedz ptyty powinna znajdowac si¢ od 20 do 50 mm ponizej profilu
perforowanego, aby umozliwi¢ odprowadzanie wody deszczowej z dala od budynku.
Dolny rzad elementow mocujacych powinien znajdowac si¢ w odlegtosci 70—100 mm
powyzej dolnej krawedzi ptyt.

1.3.9.2. Wykonanie oktadziny w okolicach parapetu

Pod metalowym parapetem musi znajdowac si¢ wylot umozliwiajacy odprowadzenie
powietrza ze szczeliny wentylacyjnej. Odleglos¢ od krawedzi ptyty do parapetu
powinna wynosi¢ 10 mm. Wigksze szczeliny mozna zabezpieczy¢ profilem
perforowanym blokujagcym dostep ptakow 1 szkodnikéw. Przednia krawedz parapetu
musi znajdowac si¢ w odlegtosci 20-50 mm od powierzchni ptyt i zapewnia¢ im
odpowiednig ochrong¢. Parapet powinien si¢ga¢ co najmniej S0 mm ponizej krawedzi
ptyt. Elementy mocujace moga znajdowac si¢ w odlegtosci 70—100 mm od gorne;j
krawedzi ptyt.

1.3.9.1. Wykonanie oktadziny w okolicach nadproza okna i otworu

Nad nadprozami okien, drzwi i1 innych otworéw musi znajdowac si¢ wlot do szczeliny
wentylacyjnej. Wlot mozna zabezpieczy¢ profilem perforowanym blokujagcym dostep
ptakow 1 szkodnikow. W przypadku okien cofnigtych do wewnatrz mozliwe jest
zamontowanie w osciezach waskich paskéw ptyt. Przy waskich osSciezach najlepiej
montowac¢ okna zintegrowane z kolnierzami. Ptyta moze wystawac¢ na dtugos¢ 20-50
mm ponizej szyn, tworzac kapinos. Elementy mocujace powinny znajdowac si¢ w
odlegtosci od 70 do 100 mm od dolnej krawedzi ptyt. Monter moze przed
zamontowaniem pomalowac profil perforowany na czarno, aby byt on mniej widoczny

1.3.9.2. Wykonanie oktadziny w okolicach stojakoOw oscieznic okiennych

Aby zapewni¢ ochrong¢ przed przenikaniem wilgoci, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
krawedzie parapetu za ptytami lub kotnierzem okiennym w osciezach. W przypadku
okien cofnietych do wewnatrz mozliwe jest zamontowanie w oSciezach waskich
paskow ptyt. W przypadku szerokich osciezy do montazu plyt mozna wykorzystac
profil w ksztalcie litery F przymocowany do ramy okna. Przednig krawedz ptyty
montowanej na osciezu mozna przymocowac¢ do profilu naroznego podkonstrukciji.
Przy waskich osciezach najlepiej montowa¢ okna zintegrowane ze specjalnymi
kotnierzami. Elementy mocujace powinny znajdowac si¢ w odlegtosci 30—100 mm od
wszystkich krawedzi plyty.

1.3.9.3. Wykonanie oktadziny w okolicach naroznikéw zewnetrznych
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Spoiny naroznikOw zewngtrznych otwarte; krawedzie ptyt mocowac si¢ do profili
katowych 60 x 60 mm. Jesli przymocowanie profilu katowego do podioza zakotwienia
jest niemozliwe, przymocowacé ptyty w odlegtosci 350 mm od naroznika. Spoiny
profili naroznych musza by¢ dopasowane do szczelin dylatacyjnych podkonstrukc;ji.
Aby unikng¢ odksztatcenia ptyt, nie uzywac profili szczelinowych o grubosci
przekraczajacej 0,8 mm. Profile szczelinowe musza by¢ catkowicie podtrzymywane
przez profile katowe. Niektorzy dostawcy podkonstrukcji oferujg specjalne
konstrukcyjne profile narozne.

1.3.9.4. Wykonanie oktadziny w okolicach naroznik wewn¢trzny

Spoiny naroznikOw wewnetrznych otwarte; krawedzie ptyt opierac¢ si¢ na profilach
katowych 60 x 60 mm. W przypadku stosowania spoiny otwartej nie zawsze konieczne
jest korzystanie z konsoli. Aby unikna¢ odksztalcenia ptyt, nie uzywac profili
szczelinowych o grubosci przekraczajacej 0,8 mm. Profile szczelinowe musza by¢
catkowicie podtrzymywane przez profile katowe.

Dla okien i drzwi nalezy zapewni¢ szczelnos¢ konstrukcji w tym nalezy przymocowac
okna 1 drzwi do podtoza zakotwienia 1 uszczelni¢ krawedzie odpowiednim Srodkiem.

1.3.10. Konserwacja oktadziny w systemie Sciany wentylowanej
1.3.10.1. Wykonywanie kontroli

Elewacje nalezy regularnie poddawac kontroli 1, w razie koniecznosci, czynnosciom
serwisowym. W perspektywie dlugoterminowej pozwala to zapobiec kosztownym
naprawom 1 zachowac estetyczny wyglad. Pozostawienie zabrudzen na elewacji przez
zbyt dlugi czas moze spowodowac jego wnikniecie w gigb ptyt, co uniemozliwi
czyszczenie podstawowymi srodkami. W takim przypadku konieczne jest
zastosowanie silniejszych srodkow.

1.3.10.2. Zabrudzenia 1 kotnierze metalowe

Na elewacji moga osadzac si¢ zawarte w powietrzu 1 wodzie deszczowej pyl, sadza,
olej, tluste substancje itp. Staranny montaz pozwalaja unikngé powstawania
miejscowych zabrudzen i1 zaciekOw. Mozna to osiggngc, stosujac odpowiednie
kapinosy, korzystajac z uszczelnien 1 zabezpieczajac podatne na korozj¢ powierzchnie
wykonane np. z cynku, miedzi, aluminium lub stali. Szybkos¢ osadzania brudu 1
stopien zabrudzenia w duze] mierze zaleza od typu powierzchni, stabilnosci
chemicznej, twardosci, porowatosci 1 podatnos¢ na gromadzenie tadunkow
elektrostatycznych

1.3.10.3. Czyszczenie w ramach konserwacji

Fasady mozna czysci¢ na dwa sposoby: mechanicznie lub chemicznie. Ogolnie
zalecane jest czyszczenie catej fasady, poniewaz wyczyszczenie tylko jej czesci moze
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doprowadzi¢ do powstania roznic w odcieniu plyt. Zwykle zabrudzenia mozna usung¢
gabka zwilzong wodg. Nie uzywac¢ materialéow $ciernych takich jak zmywaki druciane
czy welna stalowa, poniewaz zostawiajg one trwate zarysowania na powierzchni plyt.

MYCIE CISNIENIOWE - W niektérych przypadkach bardziej uporczywe zabrudzenia
mozna usuwac¢ z ptyt za pomocag myjki cisSnieniowej. Powinien zajmowac si¢ tym
doswiadczony personel. Zwykle zaleca si¢ czyszczenie pod ci$nieniem 20-30 barow.
Dysza przez caly czas musi znajdowac¢ si¢ w odleglosci co najmniej 60 cm od
elewacji. Nieprawidtowe uzytkowanie moze skutkowac¢ usunieciem powtoki ptyt.

Wszystkie prace naprawcze, czyszczace 1 konserwacyjne wykonywacé zgodnie z
warunkami uzytkowania wybranego systemu paneli z wtoknocementu.

1.3.11. Podkonstrukcja aluminiowa

Zaprojektowano system pionowej podkonstrukcji aluminiowej do montazu plyt
elewacyjnych w systemie elewacji wentylowanych. Sktada si¢ z konsoli pojedyncze;j
lub konsoli podwdjnej, podktadki termoizolacyjnej, profili nosnych T oraz L, kotwy
montazowe] oraz lacznikow scalajacych poszczegdlne elementy. Konstrukcja
aluminiowa posiada stosunkowo niewielki cigzar obcigzajacy konstrukcje budynku,
fatwos¢ 1 szybkos¢ montazu, odporno$¢ na korozje i czynniki atmosferyczne oraz
mozliwe jest zniwelowane nig nierdwnosci istniejacej Sciany.

Podkonstrukcje aluminiowg nalezy zaprojektowac¢ z uwzglednieniem rozszerzalnosci
cieplnej materialu. Mozliwe musi by¢ niewywolujagce naprgzen rozszerzanie i
kurczenie elementow. Aby umozliwi¢ ruchy podkonstrukcji, wykorzysta¢ nalezy
system punktow statych i slizgowych

Wszystkie aluminiowe elementy bezposrednio stykajace si¢ z powierzchniami
wykonanymi z cementu, np. nowymi S$cianami betonowymi, nalezy zabezpieczy¢
podktadkami ochronnymi.

Wszystkie prace przy montazu konsol nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg
wybranego systemu przez wykfalifikowang ekipe montazowa zgodnie z normami i
wiedza budowlang.

1.3.12. Sposdb mocowania ptyt wtéknocementowych do podkonstrukcji

Zaprojektowano montaz materiatow elewacyjnych w sposob niewidoczny poprzez
klejenie. Jezeli zalecenia dostawcy podkonstrukcji po obliczeniach lub dostawcow
kleju wskaza na koniecznos$¢ zastosowania mocowania mechanicznego za pomoca
nitéw nalezy dostosowac si¢ do tych zalecen.+

Podczas klejenia SciSle przestrzegac¢ instrukcji dostawcy kleju. Klejeniem paneli
powinni zajmowac si¢ certyfikowani monterzy. Zalecenia i procedura montazu jest
inna w zaleznosci od dostawcy kleju oraz paneli. Nalezy dobra¢ marke ptyty oraz kleju
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w zaleznosci od zastosowania. Zaleca si¢ stosowanie certyfikowanych dostawcow, u
ktérych zastosowanie w potgczeniu z dobranymi ptytami zostato wyprobowane.

Og0lne zalecenia 1 wytyczne stosowania montazu klejonego paneli z widknocementu

* Zalecany zakres temperatury roboczej, np. od +5°C do +40°C. Temperatura
musi pozostawa¢ w tym zakresie prze co najmniej 5—-6 godzin po natozeniu
kleju.

* Klejone powierzchnie muszg by¢ czyste, suche oraz wolne od pylu 1 smaru.
Konieczne moze by¢ zastosowanie srodkoéw czyszczacych.

* Ograniczenia dotyczace wilgotnosci wzglednej, np. do 75%.

e Temperatura powierzchni musi by¢ o co najmniej 3°C wyzsza od temperatury
punktu rosy.

* Odksztalcenie ptyty elewacyjnej nie moze przekracza¢ 1/100 dlugosci ptyty
migdzy elementami no$nymi, z uwzglednieniem ewentualnych wystajacych
fragmentow 1 wspornikow.

* Nieprawidtowo natozony klej lub nadmiar kleju nalezy natychmiast usungc z
profili za pomocg srodka czyszczacego dostarczonego przez dostawce. Pozniej
mozliwe bedzie wylacznie mechaniczne usuni¢cie kleju. Jesli nadmiar kleju
znajduje si¢ na powierzchni ptyty, skontaktowac si¢ z dostawca kleju.

Nalezy pamigtac, ze kazdy dostawca okresla wtasne wymagania dotyczace srodkow
czyszczacych 1 podktadowych oraz czasOw suszenia pomigdzy poszczegdlnymi
etapami.

Oczysci¢ podkonstrukcje za pomoca zalecanego srodka czyszczacego. Koniecznie
odttusci¢ wszystkie profile metalowe. Pozostawi¢ Srodek czyszczacy do wyschnigcia.
Natozy¢ zalecany podkitad na podkonstrukcje. Zalecany podkiad moze r6zni¢ si¢ w
zaleznosci od materiatu, z ktorego wykonana jest podkonstrukcja. Niektorzy dostawcy
zalecaja delikatne zeszlifowanie naktadanej na stron¢ spodnig powtoki impregnacyjne;j
w miejscach stycznosci podktadu 1 kleju z ptytg. Oczysci¢ zeszlifowane miejsca
odpowiednim srodkiem czyszczacym. Pozostawi¢ do wyschnigcia. Natozy¢ podktad
zalecany przez dostawce. Pozostawi¢ do wyschnigcia. Nalozy¢ na podkonstrukcje
dwustronng taSme¢ samoprzylepng. Tasma pomaga utrzymac ptyte w miejscu podczas
zastygania kleju. Pomaga tez zapewni¢ odpowiednig grubos¢ warstwy kleju. Natozy¢
klej zgodnie z instrukcjami dostawcy. Niektorzy dostawcy dostarczaja specjalng
koncéwke pozwalajaca natozy¢ odpowiednig ilos¢ 1 zachowac wiasciwy ksztalt pasma
kleju. Zwykle uzywa si¢ koncowek w ksztalcie litery V, ktore zapobiegaja
powstawaniu pecherzykow powietrza wewnatrz kleju 1 zwigzanej z tym utracie
wlasciwosci  adhezyjnych. Po uplywie =zalecanego czasu schnigcia Srodka
czyszczacego 1 podkladu mozna przyklei¢ ptyte. Usung¢ warstwg¢ ochronng tasmy
samoprzylepnej. Przylozy¢ ptyte zanim klej zacznie zastygac (zwykle po 10 minutach
od natozenia). Delikatnie docisng¢ spodnig czgs$¢ ptyty do pokrytej klejem powierzchni
tak, aby mozliwa byla ewentualna drobna zmiana potozenia. Po ustawieniu plyty w

str. 24



PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z tACZNIKIEM WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA4 TECHNICZNA 1 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

prawidtowym potozeniu mocno docisng¢ jg do pokrytej klejem powierzchni, aby ptyta
stykatla si¢ z taSmg samoprzylepna.

1.3.13. Wykonanie obrébek blacharskich.

Nowe obrobki blacharskie nalezy dostosowa¢ do grubosci scian. Obrdbki te powinny
wystawac poza lico oktadziny z ptyt co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w
taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody opadowej oraz
umozliwialy wentylowanie systemu elewacji. Parapety zewnetrzne 1 wewnetrzne
nalezy zamontowa¢ w systemie tzw. cieplego parapetu. Przy wykonaniu obrobek
blacharskich zwraca si¢ poza tym szczegdlng uwage, aby byly zgodne z normg PN-
61/B-10245, a w szczeg6lnosci z pkt. 2.3.4. Blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na
beton lub tynk cementowy 1 cementowo - wapienny oraz na materialy zawierajace
siarke w zwigzku z tym nalezy pod blache potozy¢ jako izolacje warstwe papy lub
innego materialu izolacyjnego. Obrobki blacharskie wykona¢ ze stali nierdzewne;j
i zamontowa¢ odpowiednio z zachowaniem spadkéw na zewngtrz. Wybor
materialow na blacharki i1 parapety do konsultacji z inwestorem na budowie.

1.3.14. Drzwi 1 okna

Projektuje si¢ nowe okna 1 drzwi na III kondygnacji, a takze wymian¢ drzwi w czgsci
klatek schodowych i komunikacji w celu zapewnienia wymogow ppoz. - wg
dokumentacji rysunkowej. Na dachu nowe ona potaciowe oraz nad klatkami klapy
dymowe otwierane automatycznie.

Zaprojektowano nowe okna aluminiowe o wymiarach 1400x2900mm 1 700x2900mm
Okna montowac na konsolach potagczonych na wkrety ze Sciang konstrukcyjnej. Dobér
konsol dostosowa¢ do grubosci warstwy welny mineralnej (tj 12cm) cigzaru okna oraz
wraz z montazem zgodnie z zaleceniami producenta. Dla uszczelnienia szczeliny
montazowe] w Scianie z dociepleniem zewngtrznym zastosowaC na warstwie
zewnetrzne] taSme rozprezng lub paroprzepuszczalng a w warstwie wewngetrznej taSme
paroprzepuszczalng. Nalezy pamigta¢ aby pozostawi¢ miedzy ramg okna a Sciang
konstrukcyjng pustke powietrzng stuzacg jako uszczelnienie termiczne 1 akustyczne.
Jako profil podokienny zastosowac ksztaltki z twardego polistyrenu ekstrudowanego
XPS (styroduru). Ksztaltki przyklei¢ do wypoziomowanego i wyrOwnanego otworu
okiennego za pomocg kleju do styropianu a nastgpnie uzupelni¢ nierozprezng pianka
lub odpowiednim silikonem. Po wyschnigciu natozy¢ rame¢ okna na profil 1 wciskac
tak, aby elementy zazebily si¢ razem i1 ponownie sprawdzi¢ poziom.

Montaz drzwi w zaleznosci od przeznaczenia i wymagan pomieszczenia pokazano na
dokumentacji rysunkowej. Na klatkach schodowych 1 w komunikacji zaprojektowano
drzwi pozarowe dymoszczelne z samozamykaczem. Nalezy zwr6ci€ szczeg6lng uwage
na klase pozarowa drzwi dla poszczegblnych pomieszczen zamieszczong na
rysunkach. Prace osadzania drzwi wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta
wybranego systemu oraz zgodnie z technologia 1 wiedzg budowlang, dodatkowo w sali
gtownej (koncertowej) oraz sali prOb nalezy zwrOci¢ uwage na montaz z
uwzglednieniem akustycznych zastosowan danych przegrod.
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Przed zakupem okien i drzwi nalezy wszystkie wymiary ponownie zweryfikowac na
budynku.

1.3.15. Oswietlenie

Projektuje si¢ nowe oswietlenie podstawowe na III pietrze oraz w czesci Il pigtra i na
klatkach schodowych. Jako oswietlenie architektoniczne zaleca si¢ wykonanie
dodatkowego doswietlenia baru lampami wg. rysunkow

Dodatkowo w komunikacji kazdej kondygnacji zaprojektowano oswietlenie awaryjne
ppoz.

Na budynku nalezy zamontowac¢ system monitoringu - rozmieszczenie kamer nalezy
wykonac¢ przez specjalistyczng firm¢ z uwzglednieniem zacen architekta, tak aby
kamery nie zaburzaty uktadu architektonicznego budynku.

Zaleca si¢ wykonanie zewngtrznego oswietlenia elewacji w celu podkreslenia jej
walorow estetycznych.

Szczegbty w branzy elektryczne;.

1.3.16. Pota¢ dachowa

Projektuje si¢ nowg pota¢ dachowa w konstrukcji zelbetowej wraz z niezbednymi
konstrukcjami pod projektowane urzadzenia techniczne 1 instalacyjne.
Docieplenie stropu welng mineralng wykonang w systemie dwuwarstwowym:

* ptyty z welny mineralnej twardej gr. d=4cm, A=0,04W/m*K do stosowania w

uktadzie wielowarstwowym jako warstwa wierzchnia,
* ptyty z welny mineralnej twardej gr. d=18cm, A=0,038W/m*K do stosowania w
uktadzie wielowarstwowym jako warstwa spodnia.

Warstwe konstrukcyjng ptyty dachowej nalezy zagruntowac, nastepnie przyklei¢
warstwe paroizolacji odpowiedng dla dobranego systemu ocieplenia oraz zgodnie z
zaleceniami producenta papy fotowoltaicznej. Docieplenie warstwy spodniej uktadac
luzem najlepiej na samoprzylepnej folii paroizolacyjnej. Plyty uklada¢ starannie
dociskajac do siebie kazdg z nich pamigtajagc o mijankowym uktadzie poszczegdlnych
rzedow. Plyty w trakcie przenoszenia powinny by¢ trzymane za dtuzsze krawedzie. W
zaleznosci od wybranego systemu dociepleniowego nalezy przewidzie¢ czy istnieje
konieczno$¢ oddzielnego mocowania mechanicznego warstwy spodniej. Na
zasadniczym dociepleniu uktadamy mijankowo wzgledem warstwy spodniej warstwe
wierzchnig. W zaleznosci od dobranego systemu mocujemy jednoczesnie pape z
plytami izolacyjnymi za pomoca tacznikow. baczniki umieszczamy w miejscu
zakladki papy w rozstawie uzaleznionym od strefy dachu. W celu usprawnienia
mocowania zaleca si¢ stosowanie urzadzenia do automatycznego wkregcania
tacznikéw, tzw. kombajn.

str. 26



PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z tACZNIKIEM WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA4 TECHNICZNA 1 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Zgrzewamy pape podkladowg na szerokos$ci zakladki, a nast¢pnie zgrzewamy pape
nawierzchniowg do podktadowej na calej szerokosci.

W czesci gdzie zaprojektowano panele fotowoltaiczne nalezy wtopi¢ je w wykonang
warstwe wierzchnia zgodnie ze specyfikacja wykonania tego systemu (osobne
opracowanie).

W miar¢ mozliwosci nalezy tak zaplanowaC prace, aby zminimalizowa¢ ilos¢
wprowadzanych na dach obcigzen w ich trakcie, jak rOwniez w jego pOzniejszej
eksploatacji.

Na dachu zamontowac¢ orynnowanie ze stali nierdzewnej 192mm (400) ze spadkami
zgodnie z rysunkiem dachu, oraz rury spustowe o ¢$=120mm wprowadzone w
istniejgce wpusty odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji. Na wykonczeniu
ptyty dachowej wykona¢ blacharke zabezpieczajaca docieplenie i1 pltyte przed
deszczem. Blacharke przymocowac pod warstwe wierzchnia papy.

Na dachu wykona¢ klapy dymowe zgodnie z opracowaniem systemu p.poz oraz okna
potaciowe w czesci Swietlika. Nalezy montaz okien 1 klap wykona¢ zgodnie ze
specyfikacja dostawcy 1 wiedzg budowlang. Docieplenie dachu nalezy doprowadzi¢ do
elementow konstrukcyjnych okien 1 w razie koniecznosci zaizolowa¢ rOwniez te
elementy. Wszystkie potgczenia z elementami wystajagcymi (okna, kominy, czesci
konstrukcji) nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed podciekaniem wody oraz w
narozach zaleca si¢ utozenie ptyt spadkowych z welny mineralne;.

1.3.17. Szyb windowy - winda i tacznik

Projektuje si¢ nowy szyb windowy wraz z facznikiem w konstrukcji stalowej na
wsporniku zelbetowym. Wszystkie elementy od zewnatrz obtozone przegroda szklang
1 szklang podtoga.

Konstrukcja stalowa windy 1 tacznika w czesci konstrukcyjnej projektu. Rozwigzanie
szybu windy przygotowane przez wybranego dostawce. Oktadzina zewngtrzna szybu
windy oraz facznika na podkonstrukcji stalowej mocowanej do glownej konstrukcji
nosnej. Projekt podkonstrukcji oraz okladziny szklanej nalezy zleci¢ wybranemu
dostawcy systemu wraz niezbgdni obliczeniami. Oktadzina szklana szczelna w
systemie dwuszybowym. Nalezy na zadaszeniu przewidzie¢ odpowiedni spadek 1
odprowadzenie wody deszczowej do rury spustowe;.

1.3.18. Elementy wykonczeniowe wnetrz

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen nalezy zastosowa¢ wybrane materiaty
wykonczeniowe.

Lazienki ogolnodostepne, niepetnosprawnych, personel, tazienka garderoby —
PLYTKA CERAMICZNA 60X120- ptytki ceramiczne $cienne:
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» Klasa odpornosci na plamienie minimum 5

e Plytki w kolorze jasnym bez mocnych wzoréw, mogg by¢ tonalne

e Odpornos¢ chemiczna na stabe kwasy 1 zasady - A

* Grubo$¢ - min 9 mm

e Wymiary — 59.8 x 119.8 rektyfikowane, uktadane poziomo, rownolegle, do
wysokosci 2,4m od podtogi

* Spoina od 2mm

Kuchnia, magazyn suchy, magazyn mokry, szatnia personelu, pomieszczenie
porzadkowe, zaplecze bar - PLYTKA CERAMICZNA 30X60 Ptytki ceramiczne
scienne :

» Klasa odpornosci na plamienie minimum 4

* Plytki w kolorze jasnym bez mocnych wzoré6w, moga by¢ tonalne, tak aby
ewentualne zabrudzenia byty tatwo dostrzegalne 1 proste do usunigcia

e Odpornos¢ chemiczna na stabe kwasy 1 zasady - A

e Grubo$¢ - min 9 mm

e Wymiary — 29.8 x 59.8 rektyfikowane, ukladane poziomo, réwnolegle, do
wysokosci 2,4m od podtogi

* Spoina od 2mm

Bar, pomieszczenie gospodarcze na antresoli - PLYTKA CERAMICZNA 30X90) - -
ptytki ceramiczne $cienne:

e Klasa odpornosci na plamienie minimum 4

* Plytki w kolorze jasnym bez mocnych wzor6w, moga by¢ tonalne, tak aby
ewentualne zabrudzenia byty tatwo dostrzegalne 1 proste do usuniecia

e Odpornos¢ chemiczna na stabe kwasy 1 zasady - A

e Grubo$¢ - min 9 mm

e Wymiary — 29.8 x 89.8 rektyfikowane, uktadane poziomo, rOwnolegle, do
wysokosci 2,4m od podtogi

* Spoina od 2mm

Wszystkie ptytki Scienne montowa¢ do wysokosci 2 m, powyzej malowaé farba
antyalergiczng lateksowga w pomieszczeniach wilgotnych. W  pozostatych
pomieszczeniach (w tym sala gtdwna) malowac farbg antyalergiczng akrylowa.
Kolorystyka wg ustalen z uzytkownikiem pomieszczen na etapie wykonawstwa.

Kuchnia, magazyn suchy, magazyn mokry - PLYTKA PODELOGOWA 60X60 - ptytki
podtogowe

» Klasa odpornosci na plamienie minimum 4
* Plytki w kolorze jasnym bez mocnych wzor6w, moga by¢ tonalne, tak aby
widoczne byly zabrudzenia i skutecznie mozna bylo je usungc.
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* Odpornos¢ chemiczna na stabe kwasy 1 zasady - A
e Grubos¢ - min 9 mm

*  Wymiary — 60x60 rektyfikowane

* Spoina ok 1,5 - 2mm

« Scieralno$¢ — 4/6000

e Antyposlizgowos¢ — R10

Korytarze, schody, tazienki - PEYTKA PODLOGOWA 60X60 - ptytki podtogowe:

e Klasa odpornosci na plamienie minimum 3

* Plytki w kolorze jasnym bez mocnych wzor6w, moga by¢ tonalne, tak aby
widoczne byly zabrudzenia i skutecznie mozna byto je usunac.

* Odpornos¢ chemiczna na stabe kwasy 1 zasady - B

e Grubo$¢ - min 20 mm

* Wymiary — 60x60 rektyfikowane

* Spoina min - 2mm

« Scieralno$¢ — 4/6000

* Antyposlizgowos¢ — R11 dodatkowo na stopniach schodow zamontowac: Profil
STOPER SMART przeznaczony do przyklejania na schodach i podiogach w
celu zmniejszenia ryzyka poslizgniecia si¢. Na stopniach wejsciowych
zewngetrznych Mate MasterSTEP z profilami szczotkowymi.

W sali giéwnej nalezy przyklei¢ deski podtoge z drewna Jatoba (lub Merbau — do
konsultacji z uzytkownikiem Sali w zaleznosci od kosztow konserwacji 1 utrzymania w
nalezytym stanie) - klei¢ klejem elastycznym. W Sali gléwnej na wysokosci od 0 do
50 cm od podtogi przymocowaé na Sruby blache ryflowang w celu zabezpieczenia
przed uszkodzeniem S$cian. Grzejniki obudowa¢ stalowymi barierkami (zgodnie z
rysunkami), wszystkie narozniki zabezpieczy¢ zewngtrznie stalowymi narozami do
wysokosci 2m.

W czesci komunikacji oraz w sali konferencyjnej zastosowac barierki oraz ostony ze
stali nierdzewnej na $cianach zapobiegajace uszkodzeniom Scian (wg. rysunkow).

Kolorystyka scian w czesci sali ze sceng w kolorach ciemnych pochtaniajacych swiatto
— odcienie szarosci (np. RAL 7011, 7012), w czesci sali z barem kolorystyka jasniejsza
(np. RAL 9000, 9010). Ptytki podlogowe w ciemnych szarosciach podiogach,
jasniejsze na Scianach, w pomieszczeniach gastronomicznych (kuchnia, bar) biate na
scianach. Pomieszczenia wychodzace na pdinocno zachodnig stron¢ w kolorach
jasnych , nieintensywnych (zaleca si¢ uzywac szarosci 1 bezu) aby nada¢ wyrazistosci
pomieszczeniom dopuszcza si¢ mozliwos¢ dodania elementu kontrastowego po
konsultacjach z architektem. Zaleca si¢ dobor kolorystyczny przeprowadzi¢ na
budynku przy wspdlnej ocenie inwestora, osob uzytkujacych oraz architekta z
uwzglednieniem odziatywania $wiatta dziennego na zmiennos¢ koloru.
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1.3.19. Akustyka sali
Akustyka Sali gléwnej wg osobnego opracowania.

W Sali prob zastosowac¢ pianke akustyczng na wszystkich $cianach oraz suficie. W
Sali konferencyjnej zaleca si¢ wykonanie kotar (lub rolet) akustycznych na oknach,
paneli sufitowych akustycznych, oraz absorberéw na Scianie przeciwlegtej do okien.

1.3.20. Pozostate ustalenia
Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac¢ na budowie mierzgc elementy z natury.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, wiedzg
techniczng, wytycznymi producenta, kartami technicznymi.
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2. Zaswiadczenia
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1. ... rozporzadzenia Minlelra Gospodorkl Tetenowe| { Ochrony -
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2/ architektomicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jerzy Mrowinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 170/Sz/85,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0365.

Cztonek czynny od: 29-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-12-2018 r. Szczecin.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-20198 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

ZP-0365-B8C7-EE4D-C743-98E5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Srodowlska z dnia 20 lulego 1975 1. w sprawle samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) slwlerdza sle, ze:

Obywate} KROLIK Jagek Adam =

magister inzynier architek : -
urodzony dnia 1, lutego 1957 r. w Szezecinie
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b/ konstrukcyjno~budowlanych obisktéw budowlanych w budowniciwie
oséb fizyczaych, z wyiaczeniem konstrukcji fundamentdw gigbokic)
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon
trolowaniz budowy, kierowania i kontrolowaniz wytwarzania konstruk;
cyjaych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech~
nicznego obiektéw budowlanych - z wyXgczeniem konstrukcji fundameny
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

[ZBA ARCHITEKTOW

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Adam Krdlik
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 4/Sz/87,

jest wpisany na listg cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0184.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania za$wiadczenia: 28-12-2018 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okrggowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0184-837F-97Y4-2123-CYAS

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl

lub kontak

taktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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3. Spis rysunkow

Nazwa rysunku Stadium rysliflku Skala
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PW AWO01 1:500
RZUT PARTERU PW AW02 1:50

RZUT I PIETRA PW AWO03 1:50

RZUT II PIETRA PW AW04 1:50

RZUT III PIETRA PW AWO05 1:50

RZUT DACHU PW AWO06 1:50
PRZEKROIJE PW AWO07 1:100

PRZEKROJE WINDA PW AWO08 1:50
PRZEKROIJE KL. SCHODOWE PW AW09 1:50

AKSONOMETRIA PW AWI0 -
KOLORYSTYKA EL. POLNOCNA PW AWI11 1:100
KOLORYSTYKA EL. WSCHODNIA PW AW12 1:100
KOLORYSTYKA EL. POLUDNIOWA PW AW13 1:100
KOLORYSTYKA EL. ZACHODNIA PW AW14 1:100
OZNACZENIE DETALI EL. POENOCNA PW AW15 1:100
OZNACZENIE DETALI EL. WSCHODNIA PW AW16 1:100
OZNACZENIE DETALI EL. POLUDNIOWA PW AW17 1:100
OZNACZENIE DETALI EL. ZACHODNIA PW AW18 1:100
ZESTAWIENIE DETALI PW AWI9 -

WIDOK SAVI\J/E\(;JVINOE\’}IEEKI XIA SCIANE PW AW20 1:50
WIDOK SA;]{: V%LN%\%ngEl\JI ,EA SCIANE PW AW21 1:50
KONFERENCYINA 1 BIURA PW | AW2 | 150
ZESTAWIENIE STOLARKI PW AW25 1:50
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4. Rysunki
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