LEGENDA

Z Warstwa wykonczeniowa $cian i podtég: w zaleznosci od pomieszczenia
P FZe krOJ . P B A sz1 - $CIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA
Zaprawa cementowo wapienna d = 0,5 cm, 1=0,2W/m*K
Sk I . 1 . 1 OO . Bloczki wapienno piaskowe drgzone otworami przelotowymi z piéro-wpustem grubosci d=24 cm o gestosci p=
ala: . 1800 kg/m3 i wspétczynniku przewodzenia ciepta 1=0,65W/m*K tgczone na zaprawe do cienkich spoin.
[ . Stelaz aluminiowy dla fasad wentylowanych mocowany na konsole z przektadka termiczng
‘ I 1 yﬁ* I R i X . Wetna mineralna z czarnym welonem szklanym co najmniej klasy A2-s1,d0, o wym. 1200x600 mm gr. 12 cm;
Z 08— A=0,031W/mK mocowana na kotwy z trzpieniem metalowym.
. pustka powietrza d= 3cm
. oktadzina z ptyt elewacyjnych wtéknisto-cementowych grubosci 0,8 cm, p=>1,65 g/cm?3 i I=0,6W/m*K

mocowane za pomoca klejenia lub nitow
SZ2 SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJAC + DOCIEPLENIE
zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania ptyt izolacyjnych d = 0,5 cm, 1=0,2W/m*K

RN

( SZ1 . bloczki z betonu komérkowego grubosci d=16 cm o gestosci p=150 kg/m3 i wspédtczynniku przewodzenia
: / % +20,41 /M ciepta 1=0,42W/m*K, tgczonych na zaprawe lekka
LT 7 . zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania ptyt izolacyjnych d = 0,5 cm, 1=0,2W/m*K
~ _ = . tynk wewnetrzny cementowo-wapienny wyréwnawczy d = 2 cm, |=1W/m*K
i - - - L] ~H0-24, . . Istniejgca Sciana z cegty petnej o grubosci 24-36 cm, 1=0,77W/m*K
T ‘ — || H % SZ3 — SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA
1 H i; [ /”V/T e 7J5? . gtadz gipsowa/ptytki ceramiczne/tynk cementowo wapienny
1] ] H ﬂ | istniejgca $ciana z cegty petnej o grubosci 12-100 cm, 1=0,77W/m*K
Iy 2 2 - L] = | 3 SZZ1 — SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA ZELBETOWA
||| A A il [ ‘ - zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania ptyt izolacyjnych d = 0,5 cm, 1=0,2W/m*K
| || ]= Z . Sciana zelbetowa gr d=25cm, p=2500 kg/m3 i wspétczynniku przewodzenia ciepta I=1,7W/m*K
L — S B _ I . Stelaz aluminiowy dla fasad wentylowanych mocowany na konsole z przektadka termiczng
| L NT ] NN T ] N (C‘f H SWb ! . Wetna mineralna z czarnym welonem szklanym co najmniej klasy A2-s1,d0, o wym. 1200x600 mm gr. 12 cm;
— H H = — H fs A=0,031W/mK mocowana na kotwy z trzpieniem metalowym.
S S /\\ N /\ /\\ /\ [\\ H— N N i/ /\\ H +j 6’21 m | I §g . pustka powietrza d=3cm W P W
muln o M1 g i L o . oktadzina z ptyt elewacyjnych wtéknisto-cementowych grubosci 0,8 cm, p=>1,65 g/cm?3 i I=0,6W/m*K
—HH I [\ [\ g\ ] /' Pl Uk . a & mocowane za pomoca klejenia lub nitow
HElE A | / \ I A0 A I | / \ ] | / \ | / \ | / \ ] / \ i hy ] SZZZ Sz::c?legﬁ)E‘cI)VV\'/\;ETRZNA PROJEKTOWANA ZELBETOWA - SLUP
i V| 1] I ] I I . . Sciana Zelbetowa grubosci d= 40cm, p=1800 kg/m3 i wspétczynniku przewodzenia ciepta 1=0,65W/m*K
L — —— 1 —— — ‘ 1] . Wetna mineralna z czarnym welonem szklanym co najmniej klasy A2-s1,d0, o wym. 1200x600 mm gr. 12 cm;
| S72 ( ( ( Q ( [ A=0,031W/mK mocowana na kotwy z trzpieniem metalowym.
- 7ﬁ§ < 7ﬁ§ ﬁ N SZ2 . pustka powietrza d= 3cm
/’_\\ m H— e = = i . oktadzina z ptyt elewacyjnych widknisto-cementowych grubosci 0,8 cm, p=>1,65 g/cm? i 1=0,6W/m*K
3 I vl — - Q mocowane za pomoca klejenia lub nitéw
] N SZZS SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJAC + SLUP +DOCIEPLENIE
© zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania ptyt izolacyjnych d = 0,5 cm, 1=0,2W/m*K
e S . bloczki z betonu komérkowego grubosci d=16 cm o gestosci p=150 kg/m?3 i wspédtczynniku przewodzenia ciepta
3 ~ T T | Im 1=0,42W/m*K, tgczonych na zaprawe lekka
v . zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania ptyt izolacyjnych d = 0,5 cm, 1=0,2W/m*K
< SZ3 . Sciana zelbetowa grubosci d= 40cm, p=1800 kg/m?3 i wspotczynniku przewodzenia ciepta 1=0,65W/m*K
/K~ e q — — o . tynk wewnetrzny cementowo-wapienny wyréwnawczy d = 2 cm, |=1W/m*K
N \ / & . _ Istniejgca Sciana z cegly petnej o grubosci d=12-24 cm, 1=0,77W/m*K
N SW1 — SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA POMIESZCZEN
I < 4 R, . gtadz gipsowa malowana farbami antyalergicznymi/ptytki ceramiczne
8 . . Zaprawa tynkarska cementowo- wapienna
+8,77 m / AN T . bloczki z betonu komérkowego grubosci d=12 /24cm o gestosci p=600 kg/m3 i wspotczynniku przewodzenia
© - . ciepta 1=0,16W/m*K
e - ® . Zaprawa tynkarska cementowo- wapienna
N __/—\S'E;v—vﬁ T~ TN ] = = - g{adz g|psowa
— SW2 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA - SALA GLOWNA
T T o T T M S . do wysokosci 50cm oktadziny z aluminiowej ptyty ryflowanej gr. d= 0,3cm dalej gtadz gipsowa
< o . 2x ptyta gipsowo-wiékninowa
. Wetna mineralna twarda gr 3 cm o min. p=63 kg/m3
S < 2 SZ3 . bloczki z betonu komérkowego grubosci d=24cm o gestosci p=600 kg/m? i wspétczynniku przewodzenia ciepta
— N QY 2 o 1=0,16W/m*K
. gtadz gipsowa
o SW3 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA - SALA PROB
g - S ] gtadz gipsowa
S o / . 2x plyta gipsowo-wtokninowa
o +4,41 m = . Wetna mineralna twarda gr d=5 cm o min. p=63 kg/m3
© B i . Pustka powietrzna gr d=5cm
- ‘ . bloczki z betonu komérkowego grubosci d=12cm o gestosci p=600 kg/m3 i wspoétczynniku przewodzenia ciepta
- o) o) |=0,16W/m*K
& - > . gtadz gipsowa
5 e \ / \ / D - DACH
© R — N ] N . papa fotowoltaiczna wtapiana w pape podktadowa odpowiednia dla wybranego systemu.
:,/\ 2 . 2 x papa podktadowa odpowiednia dla danego systemu pod pape fotowoltaiczng o grubosci d=4 mm (pierwsza
8 ZS3 :Zﬂ < warstwa mocowana do podfoza mechanicznie, druga wgrzana catg powierzchnig w pierwsza z przesunieciem
~ o brzegéw 0 0,5 m).
© o R 2 . ptyty z wetny mineralnej twardej gr. d=4cm, 1=0,04W/m*K do stosowania w uktadzie wielowarstwowym jako
p ¥+ o o 1 warstwa wierzchnia
. ptyty z wetny mineralnej twardej gr. d=18cm, 1=0,038W/m*K do stosowania w uktadzie wielowarstwowym jako
— +0.00 m warstwa spodnia
- EE EE T EE EE RS EE EE BE m—— T EE BE BE BE EE i . paroizolacja z papy odpowiedniej dla wybranego systemu papy fotowoltaicznej,
N N rr ~ ] podtoze betonowe zagruntowane srodkiem odpowiednim dla wybranego systemu papy fotowoltaiczne;j.
e e e e e e e e e e e e e | e e e e e e e e e e e e e e e e e e STP - STROP MIEDZY KONDYGNAGYINY PROJEKTOWANY (wykoriczenie W pomieszcze

deska podtogowa z drewna Jatoba klejona do podtoza/ptytki ceramiczne/panele podiogowe

Podktad z izolacji przeciwwilgociowej - szlamowanie

Wylewka betonowa klasy C12/15 gr. d=5 cm

Keramzyt frakcja 0-5mm A = ok. 0,120 W/mK* grubo$¢ d= 5cm ponad poziom stalowej belki istniejacej

konstrukcji
. siatka z materiatow kompozytowych
. istniejgcy strop ceramiczny odcinkowy
A siatka z materiatéw kompozytowych
P rze krOJ . P B B STI - STROP MIEDZY KONDYGNACYJNY ISTNIEJACY (wykonczenie wg istniejacych pomieszczen)

Istniejgcy strop ceramiczny odcinkowy

Skala: 1:100
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H - OZNACZENIE HYDRANTU
— @ @ @ @ @ SW1, 2822, ... - OZNACZENIE KONSTRUKCJI PRZEGRODY

EI30 Sm, ... - OZNACZENIE KLASY P. POZ. NOWOPROJEKTOWANYCH DRZWI

PR - ZAMUROWANIA

2041 m LOOYYT - PROJEKTOWANE OCIEPLENIE NOWYCH SCIAN
[
+19,24 m

[ — ——0 ——0 ——n ——n G: o d F~——] - PROJEKTOWANE OCIEPLENIE OD WEWNATRZ ISTNIEJACYCH $CIAN
L] ] - - L DO WYS. 85cm POWYZEJ POZIOMU PODLOGI - oznaczenie na rzucie
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