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UWAGI
- WSZYSTKIE BIEGI SCHODOWE SA DO USUNIECIA | WYKONANIA NA NOWO
ZGODNIE Z PRZEPISAMI ORAZ DOKUMENTACJA RYSUNKOWA, ;
DOKONAC PONOWNYCH POMIAROW NA BUDOWIE PLANOWANYCH BIEGOW
SCHODOWYCH - DOWIAZUJAC SIE DO ISTNIEJACYCH RZEDNYCH STROPOW
UWAGI PPOZ, CALY BUDYNEK, NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH:
- HYDRANTY DO WYMIANY NA 25/30 (OBECNIE SA 52/20)
- SCIANKI DZIALOWE ORAZ PRZESZKLENIA (PONIZEJ 2 M OD PODLOCI)
DOSTOSOWAC DO KLASY EI30 )
- NADPROZA W SCIANKACH DZIALtOWYCH DOSTOSOWAC DO KLASY R60 - W
RAZIE POTRZEBY WYMIENIC NA NOWE .
- GLOWNA KONSTRUKCJE NOSNA BUDYNKU ZABEZIECZYC DO R120 (W TYM
TEZ SLUPY STALOWE | POZOSTALE)
- STROPY DO REI60
- DACH DO REI30 ) ]
- WSZYSTKIE BUDYNKI/DOBUDOWKI ODDALONE MNIEJ JAK 8 M NALEZY
ZABEZPIECZYC ICH DACHY DO REI30 4szt. - okno oddymiajace lub o
- NAD KLATKAMI ZASTOSOWAC KLAPY DYMOWE Z NAWIEWEM klapy dymowe z »
MECHANICZNYM ZGODNIE Z CNBOP-PIB W-0003:2016 m opomiarowanier predkosel
- WINDA KONSTRUKCJA ORAZ PRZEGRODY REI60 5 Dwierane sutomatyGznie w
T razie pozaru 120X120cm;
LEGENDA - OZNACZENIA pojedyAcza >= pow. czynna
H - PROJEKTOWANE HYDRANTY 0,58 m?, WYmagi”gg ,
AP - DRZWI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW PANICE sumarycznie >= 1,99 m
S - DRZWI Z SAMOZAMYKACZAMI
KSA, KSB, KSC - OZNACZENIA KLATEK SCHODOWYCH
- ZGODNOSC WYMIAROW ORAZ ILOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
- RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z INNYMI RYSUNKAMI TEJ ORAZ INNYCH
BRANZY. ) E
- WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI,
PRZEPISAMI ,KARTAMI TECHNICZNYMI, WYTYCZNYMI PRODUCENTOW ORAZ
SZTUKA BUDOWLANA | WIEDZA TECHNICZNA.
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+ o 8 PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ
Sfierane sutomatyGznie w DOBUDOWANIE WINDY Z tACZNIKIEM WRAZ Z
azie pozatu 120X120cm: NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
pojedyncza >= pow. czynna
0,58 m2, wymagane - - - ; ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
sumarycznie >= 1,65 m?2 =t s
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