STOLARKA DRZWIOWA
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WYMIARY W SWIETLE
OSCIEZNICY S, x Ho

900x2000 [mm]

900x2050 [mm]

800x2050 [mm] 800x1800 [mm]

1000x2050 [mm]

800x2000 [mm]

900x2000 [mm]

900x2000 [mm]

1200x2300 [mm]

1600x2300 [mm]

1800x2300 [mm]

1900x2300 [mm]

2000x2300 [mm]

24000x2300 [mm]

2000x2300 [mm]

1800x2300 [mm]

1800x2090 [mm]

1200x2300 [mm]

WYMIARY W SWIETLE

OSCIEZY Sy x Hy 1000x2050 [mm] 950x2100 [mm] 850x2100 [mm] 850x1800 [mm] 1000x2050 [mm] 900x2050 [mm] 1000x2050 [mm] 1000x2050 [mm] 1220x2310 [mm] 1668x2334 [mm] 1868x2334 [mm] 1968x2334 [mm] 2068x2334 [mm] 2468x2334 [mm] 2020x2310 [mm] 1820x2310 [mm] 1820x2095 [mm] 1220x2310 [mm]
ILOSC: 17 szt. 15szt. 2szt. 14 szt. 1 szt. 4 szt. 8 szt. 3 szt. 1 szt. 3 szt. 6 szt. 3 szt. 3 szt. 3 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt.
Drzwi do pomieszczen biurowych: Drzwi do pomieszczen higieniczno- Drzwi do pomieszczen higieniczno- Drzwi do kabin ustepowych: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi do pomieszczen :
UWAGI: * grubos¢ skrzydta zapewniajaca sanitarych: sanitarnych: + drzwi na wysokosci 15 cm nad El 60 Sm El 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm « grubo$é skrzydta zapewniajaca zaluzja w klasie odpornosci ogniowej:
stabilng konstrukcje min. 40mm, * w dolnej czesci - otwory o * w dolnej czesci - otwory o poziomem posadzki Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: stabilng konstrukcje min. 40mm, EI 60 Sm
+ akustycznos¢ drzwi na poziomie sumarycznym przekroju nie sumarycznym przekroju nie * drzwi systemowe z laminatu HPL o * grubos¢ skrzydta min. 45mm, * grubos¢ skrzydta min. 45mm, * grubosc¢ skrzydta min. 80mm, * grubos¢ skrzydta min. 80mm, * grubosc¢ skrzydta min. 80mm, * grubos¢ skrzydta min. 80mm, * grubosc¢ skrzydta min. 80mm, * grubos¢ skrzydta min. 80mm, * grubosc¢ skrzydta min. 80mm, * grubos¢ skrzydta min. 80mm, * grubosc¢ skrzydta min. 80mm, + akustycznos¢ drzwi na poziomie - dymoszczelne
Rw>32dB _ o mniejszym niz 0,022 m2 dla mniejszym niz 0,022 m2 dla grubosci 12 mm o + samozamykacz + samozamykacz « samozamykacz + samozamykacz « samozamykacz « samozamykacz « samozamykacz + samozamykacz « samozamykacz + dymoszczelne « dymoszczelne Rw>32dB ) o
* klasia uzytkowania drzwi min. 3 doptywu powietrza doptywu powietrza * wyposazone w zamknigcie ze « dymoszczelne « dymoszczelne « dymoszczelne « dymoszczelne « dymoszczelne « dymoszczelne « dymoszczelne « dymoszczelne « dymoszczelne + aluminiowe drzwi z szyba + aluminiowe drzwi z szybg * Klasia uzytkowania drzwi min. 3
(3 klasa wytrzymatosci * samozamykacz o * samozamykacz o wskaznikiem zajcia + klasia uzytkowania drzwi min. 3 + klasia uzytkowania drzwi min. 3 + aluminiowe drzwi z szybg « okucia antypaniczne « okucia antypaniczne « okucia antypaniczne « okucia antypaniczne « okucia antypaniczne « okucia antypaniczne termiczng termiczng (3 klasa wytrzymatosci
mechanicznej) * grubo$¢ skrzydta zapewniajgca * grubo$¢ skrzydta zapewniajaca (3 KI. wytrzymatoséci mechanicznej) | (3 kl. wytrzymatosci mechanicznej) |  termiczng « aluminiowe drzwi z szybg « aluminiowe drzwi z szybg « aluminiowe drzwi z szybg « aluminiowe drzwi z szybg « aluminiowe drzwi z szybg « aluminiowe drzwi z szybg mechanicznej)
stabilng konstrukcje min. 40mm, stabilng konstrukcje min. 40mm, « drzwi drewnianel lub ptyta « drzwi drewnianel lub ptyta termiczng termiczng termiczng termiczng termiczng termiczng
+ akustyczno$¢ drzwi na poziomie « akustyczno$¢ drzwi na poziomie wiérowa, ognioodporna obtozona wiérowa, ognioodporna obtozona
Rw>32dB ) o Rw>32dB ) o obustronnie ptytg HDF 3 mm, albo obustronnie ptytg HDF 3 mm, albo
+ klasia uzytkowania drzwi min. 3 | « klasia uzytkowania drzwi min. 3 stalowe petne wypetnione wetng stalowe petne wypetnione wetng
(3 Kl. wytrzymato$ci mechanicznej) (3 Kl. wytrzymato$ci mechanicznej) minering minering
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WYMIARY W SWIETLE
OSCIEZNICY Sox Ho

91440x4800 [mm]

3500x2400 [mm]

1600x2300 [mm]

1800x2300 [mm]

1800x2300 [mm]

1050x1950 [mm]

WYMIARY W SWIETLE
OSCIEZY Szx Hz

91440x4810 [mm]

1670x240 [mm]

1668x2334 [mm]

1868x2334 [mm]

1868x2334 [mm]

1100x200 [mm]

ILOSC: 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt.
Drzwi wej$ciowe: Drzwi wej$ciowe: Drzwi wej$ciowe Sm: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej:
UWAGI: « grubos¢ skrzydta zapewniajaca El 60 Sm El 30 Sm

stabilng konstrukcje, przeszklone,
* akustycznos$¢ drzwi na poziomie
Rw>32dB
« klasia uzytkowania drzwi min. 3
(3 klasa wytrzymatosci
mechanicznej)

* grubos¢ skrzydta zapewniajgca
stabilng konstrukcje, przeszklone,

« akustycznos$¢ drzwi na poziomie
Rw>32dB

« klasia uzytkowania drzwi min. 3
(3 klasa wytrzymatosci
mechanicznej)

+ dymoszczelne

* grubos$¢ skrzydta zapewniajgca
stabilng konstrukcje, przeszklone,

+ akustycznos$¢ drzwi na poziomie
Rw>32dB

* klasia uzytkowania drzwi min. 3
(3 klasa wytrzymatosci
mechanicznej)

Drzwi do pomieszczen:

* grubosc¢ skrzydta min. 80mm,

* samozamykacz

» dymoszczelne

* okucia antypaniczne

+ aluminiowe drzwi z szybg
termiczng

Drzwi do pomieszczen:

* grubos¢ skrzydta min. 80mm,
* samozamykacz

» dymoszczelne

WYMIARY W SWIETLE
OSCIEZNICY Sox Ho

700x3000 [mm]

1400x3000 [mm]

1200x1200 [mm]

modut: 630x1050 [mm] catosé: 1800x3150

910x1220 [mm]

WYMIARY W SWIETLE
OSCIEZY Szx Hz

700x3000 [mm]

1400x3000 [mm]

1200x1200 [mm]

modut: 630x1050 [mm] catosé: 1800x3150

910x1220 [mm]

ILOSC:

30 szt.

31 szt.

9 szt.

4 szt.

1 szt.

UWAGI:

okna aluminiowe rozwierno
uchylne z przegroda
termicznag

okna aluminiowe rozwierno
uchylne z przegroda
termicznag

okna oddymiajgce
sterowane automatycznie
Fcz >= 0,58 m2

Swietlik modutowy ztozony z okien potaciowych o wymiarach 630x 1050

okna aluminiowe kasowe
przeséwne z podajnikiem
Dymoszczelne

El 30 Sm

Podane wymiary stolarki stuzg do celow
poglagdowych.Ostateczne wymiary stolarki nalezy
ustali¢ uwzgledniajgc uwagi wybranego producenta
stolarki i zweryfikowa¢ na budowie.

Szkto o0 bezbarwnym zabarwieniu.

Zastosowac energooszczedne podktady pod parapety.
Okna bez nawiewnikéw, potréjnie szklone o
Ug,min=0,5W/m2K

Pozostate okna i drzwi zewnetrzne w budynku (nie
opisane w zestawieniu) do wymiany na nowe o
minimum tych samych parametrach jak w zestawieniu i
zachowanej oryginalnej architekturze (w tym
jednakowe dla wszystkich szprosy i podziaty okien).
Kolorystyke okien i drzwi nalezy ujednolici¢ na catym
budynku dostosowujgc do projektowanej. Pomiary z
natury wykonac¢ na budowie. Ostateczna decyzja o
parametrach i kolorystyce do uzgodnienia z
Inwestorem oraz Najemcami w czasie realizacji
projektu.

e AN
INTERWOT

ul. Pigkna 19
72-123 Kliniska Wielkie
tel. 601-418-652
tel. 605-642-800
e-mail: konstrukcje@interwot.pl
www.interwot.pl

Temat/Obiekt

PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ

DOBUDOWANIE WINDY Z tACZNIKIEM WRAZ Z

NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres
ul. J6ézefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, 11, 12

obreb 1039 Szczecin

Stadium
PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTURA
Inwestor . ) .
Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
nr upr. bud. podpis
Opracowat:
inz. Katarzyna Podgoérska
dr inz. Rafat Nowak
Projektowat:
mgr inz. arch. Jerzy Mrowinski 170/S2/85
Sprawdzit:
mgr arch. Jacek Krolik 4/Sz/87
Tytut rysunku Skala% 50 Nr rys.
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