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\ Stup zelbetowy pod konstrukcje windy.

Zestawienie pomieszczen Pietro |
Numer Nazwa Powierzchnia | Komentarz
101 Klatka schodowa B 37,14 m2 | KLATKA
102 Ustugi 8 22,24 m?
103 WC 1,68 m?
104 Magazyn 3,06 m?
105 Ustugi 8 9,82 m?2
106 Usgtugi 9 22,42 m?
107 Korytarz 1,43 m?
108 Komunikacja 65,27 m?2
109 Room Not Enclosed
110 Magazyn 12,73 m2
111 WC 1,10 m?
112 WC 1,08 m?
113 Przedsionek WC 3,72 m?
114 Komunikacja 51,77 m?
115 Sklep 15 - Magazyn 5,27 m?
116 Magazyn 5,16 m?
117 Sklep 15 46,18 m?
118 Klatka schodowa C 4483 m2 |KLATKA
119 Sklep 12 52,95 m?
120 Sklep 12 31,90 m2
121 Sklep 13 27,83 m?
122 Komunikacja 18,65 m2
123 Komunikacja 23,49 m?
124 Sklep 14 65,92 m?2
125 Ustugi 1 Redundant
126 Ustugi 2 31,56 m?2
127 Ustugi 3 33,83 m2
128 Magazyn 13,25 m2
129 Magazyn 33,51 m?
129 Komunikacja 45,81 m2
130 Magazyn 21,20 m2
131 Magazyn 12,79 m2
132 Sklep 16 100,12 m?
133 Ustugi 4 10,57 m?
134 Sklep 16 - Magazyn 21,75 m?
135 Ustugi 5 38,56 m?
136 Ustugi 6 66,06 m?
137 Magazun 16,47 m?
138 Uslugi 7 72,33 m?
139 Magazyn 5,04 m2
01 | Pietro: 40 1078,49 m?
40 1078,49 m2
UWAGI

- WSZYSTKIE BIEGI SCHODOWE SA DO USUNIECIA | WYKONANIA NA NOWO ZGODNIE
Z PRZEPISAMI ORAZ DOKUMENTACJA RYSUNKOWA, ]

DOKONAC PONOWNYCH POMIAROW NA BUDOWIE PLANOWANYCH BIEGOW
SCHODOWYCH - DOWIAZUJAC SIE DO ISTNIEJACYCH RZEDNYCH STROPOW

UWAGI PPOZ, CALY BUDYNEK, NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH:

- HYDRANTY DO WYMIANY NA 25/30 (OBECNIE SA 52/20)

- SCIANKI DZIALOWE ORAZ PRZESZKLENIA (PONIZEJ 2 M OD PODLOGI) DOSTOSOWAC
DO KLASY EI30

- NADPROZA W SCIANKACH DZIALOWYCH DOSTOSOWAC DO KLASY R60 - W RAZIE
POTRZEBY WYMIENIC NA NOWE

- GLOWNA KONSTRUKCJE NOSNA BUDYNKU ZABEZIECZYC DO R120 (W TYM TEZ
SLUPY STALOWE | POZOSTALE)

- STROPY DO REI60

- DACH DO REI30 ]

- WSZYSTKIE BUDYNKI/DOBUDOWKI ODDALONE MNIEJ JAK 8 M NALEZY
ZABEZPIECZYC ICH DACHY DO REI30

- NAD KLATKAMI ZASTOSOWAC KLAPY DYMOWE Z NAWIEWEM MECHANICZNYM
ZGODNIE Z CNBOP-PIB W-0003:2016

- WINDA KONSTRUKCJA ORAZ PRZEGRODY REI60

LEGENDA - OZNACZENIA

H - PROJEKTOWANE HYDRANTY

AP - DRZWI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW PANICE

S - DRZWI Z SAMOZAMYKACZAMI

KSA, KSB, KSC - OZNACZENIA KLATEK SCHODOWYCH

- ZGODNOSC WYMIAROW ORAZ ILOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE

- RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z INNYMI RYSUNKAMI TEJ ORAZ INNYCH
BRANZY.

- WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI,
PRZEPISAMI ,KARTAMI TECHNICZNYMI, WYTYCZNYMI PRODUCENTOW ORAZ SZTUKA
BUDOWLANA | WIEDZA TECHNICZNA,.

- POMIARY NA BUDOWIE STANU ISTNIEJACEGO WYKONANO SKANEREM 3D.

» W calej strefie pozarowej obowigzuje zakaz stosowania do wykohczenia wnetrz
materiatéw i wyrobdw budowlanych tatwopalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg wysoce toksyczne lub intensywnie dymigce. Powyzsze dotyczy rowniez
posadzek i wyktadzin podtogowych.

* Luzno zwisajace kurtyny na scenie sali koncertowej oraz zastony okienne musza by¢
co najmniej trudnozapalne (kryterium kwalifikacyjne skresla §258 ust 1a WT).

» Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych
tatwopalnych jest zabronione.

* Podtoga sceny musi spetnia¢ wymogi §259 WT. Wymaog trudnozapalnosci jest
niewystarczajgcy.

+ W Sali koncertowej oraz w sali konferencyjnej stosowanie tatwozapalnych przegréd,
statych elementéw wyposazenia, wykonczenia wnetrz i wyktadzin podtogowych jest
zabronione.

+ Sufity podwieszane i oktadziny sufitow powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
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