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— oktadzina z ptyt elewacyjnych z betonu architektonicznego 1,2 cm, p=>1,65 g/cm3 i I=0,6W/m*K mocowane na kotwy np.
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T . . zaprawa lekka Multipor d = 0,5 cm, 1=0,2W/m*K
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zaprawa lekka Multipor d = 0,5 cm, 1=0,2W/m*K
tynk wewnetrzny wyréwnawczy d = 2 cm, I=1W/m*K
istniejgca Sciana z cegly petnej o grubosci 24-36 cm, 1=0,77W/m*K
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SW1 istniejgca Sciana z cegty petnej o grubosci 12-100 cm, 1=0,77W/m*K
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| | | | | | panele TEGOSOLAR wtapiane w pape podktadowg SAFETY APAO 4 MM.

2 x papa SAFETY APAO 4 mm (pierwsza warstwa mocowana do podtoza mechanicznie, druga wgrzana catg
powierzchnig w pierwsza z przesunieciem brzegéw o 0,5 m).

ptyty z wetny mineralnej twardej ISOVER Dachoterm GH gr. d=4cm, 1=0,04W/m*K

ptyty z wetny mineralnej twardej ISOVER Dachoterm SL 37 gr d=18cm, [=0,038W/m*K

paroizolacja z papy SAFETY ALU,

podtoze betonowe zagruntowane srodkiem PRIMER.
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