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[HE

. Opis techniczny

1.1.Dane ogolne:
1.1.1. Przedmiot opracowania

Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z tacznikiem wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng 1 zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotem opracowania jest budynek wpisany do wojewddzkiego rejestru zabytkow
pehiacy funkcje ustugowe jak 1 rekreacyjne. Na 3 kondygnacjach (parter, I pigtro
Il pietro) umiejscowione sg rozne uslugi oraz sklepy. Ostatnia kondygnacja
przeznaczona jest na dziatalno§¢ Domu Kultury Stowianin — wejscie gtowne na II
pietrze. Planowana inwestycja ma za zadanie wymiang istniejgcej konstrukcji dachu nie
Spelniajagcej obowigzujacych norm, na konstrukcje dachu w systemie zelbetowym
opartym na stupach. Nowa konstrukcja wymaga wyburzenia konstrukcji no$nej dachu
oraz duzej czesci Scian ostatniej kondygnacji (nadbudowy wykonanej w latach 60 -tych)
do poziomu parapetow okiennych. W celu zapewnienia dostgpu 0sob
niepelnosprawnych do DK Stowianin przewiduje si¢ winde¢ dostepng z poziomu ulicy 11
pietra.

1.1.2. Zakres planowanej inwestycji

Przebudowa i nadbudowa Ill kondygnacji, przebudowa klatek schodowych, budowa
szybu windy i tacznika migdzy budynkiem a winda.

W zakres wchodzi wyburzenie konstrukcji III pietra, Scian przylegtych, dachu,
istniejacych biegéw 1 stropow klatek schodowych oraz wykonania nowych. Na
kondygnacji Domu Kultury Stowianin projektuje si¢ nowy bardziej funkcjonalny uktad
pomieszczen dostosowany do obowigzujagcych norm i ich funkcji. Szklana winda
zlokalizowana bedzie w nowoprojektowanym szybie na zewnatrz budynku potaczona z
budynkiem szklanym tacznikiem.

Przebudowywane Kklatki schodowe oraz poziome drogi ewakuacyjne beda
dostosowywane do wymogoéw obowigzujacych przepisow ppoz.

1.1.3. Inwestor

Gmina Miasto Szczecin
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1.1.4. Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora,

wizja lokalna,

obowigzujace przepisy i normatywy projektowania,
pomiary skanerem 3D budynku,

informacje 1 materiaty udzielone przez zamawiajacego oraz DK Stowianin 1 S.C.
Tobruk.

1.1.5. Lokalizacja

Ul. Jozefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, 11, 12 obreb 1039 Szczecin.

1.1.6. Sposob zagospodarowania dziatki

Projekt swoim zakresem wprowadza zmiany w istniejacym Zagospodarowaniu Terenu
poprzez projekt windy przyleglej do budynku od poziomu ulicy II pigtra i tgcznik do
DK Stowianin. Konstrukcja szybu windy znajduje si¢ ponad przylegajacym budynkiem
jednak jej podpora przechodzi przez jego dach a stope zelbetowa zaprojektowano pod
posadzka (budynku S.C. Tobruk).

Przedmiotowa dziatka jest w petni zagospodarowana zgodnie z zapotrzebowaniem
uzytkownikow budynku. Zlokalizowano na niej gtdwnie niezbedne miejsca postojowe,
ciggi komunikacyjne oraz tereny biologicznie czynne.

1.1.7. Ochrona srodowiska

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na §rodowisko.

1.1.8. Dostep dla niepetnosprawnych

Budynek w obecnej formie nie umozliwia dostepu dla oséb niepelnosprawnych do
czesci budynku innej jak ustugi na parterze. Planowana przebudowa zaktada
usytuowanie windy na zewnatrz budynku z dostepem dla 0séb niepelnosprawnych
umozliwiajac im wjazd na Il pigtro do DK Stowianin.
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1.1.9. Ochrona cieplna budynku
Planowana przebudowa zmienia warunki cieplne w cz¢$ci budynku.

Przebudowa zaktada dostosowanie III pigtra do obowigzujacych warunkow cieplnych
wynikajacych z norm. Nowoprojektowana §ciana zewnetrzna od wysokosci 85cm od
poziomu posadzki bedzie si¢ sktada¢ z bloczkow Silka E24S klasy 25 (lub inny
rownowazny) wetny mineralnej a wykonczenie stanowi¢ bedg ptyty okladzinowe z
betonu architektonicznego na stelazu. Do wysokosci 85 cm docieplona bedzie istniejaca
Sciana zewnetrzna z cegly pelnej bloczkami z betonu komoérkowego Multipor.
Nowoprojektowany dach zelbetowy docieplony zostanie welng mineralng w systemie
dwuwarstwowym.

1.1.10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym 1 sSrodowiskowym, odnawialnych zrodet energii

W czesci objetej opracowaniem nie zastosowano ogrzewanie oparte o istniejacy wezet
cieplny zasilany z miejskiej sieci cieplowniczej oraz wentylacje mechaniczng z
odzyskiem ciepta. Przygotowanie CWU elektryczne - podgrzewacze pojemnosciowe
oraz przeptywowe. Zaopatrzenie budynku w energi¢ elektryczng bedzie wspomagane
przez instalacje fotowoltaiczng o mocy 27 kWp.

Bioragc pod uwage uwarunkowania projektowanej inwestycji jednym odnawialnym
zroédtem energii mozliwym do zastosowania byta energia stoneczna wykorzystana do
produkcji energii elektrycznej. Zrodlo takie zostalo przyjete w projekcie -
zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng wspomagajaca zasilanie budynku w zakresie
energii eklektycznej wykorzystywanej m.in. dla potrzeb zasilania budynku w ciepto.

1.1.10.1.  Aspekt techniczny

Realizacje systemu produkc;ji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii stonecznej
(instalacja PV) wiaze si¢ z koniecznos$cig wygospodarowania na dachu budynku
mozliwie najwigksze] powierzchni dla montazu instalacji. Umiejscowienie tej
powierzchni musi by¢ mozliwie korzystna z punktu widzenia sprawnosci instalacji.

1.1.10.2.  Aspekt ekonomiczny

Z powodu braku konkretnych wytycznych do przeprowadzanie analizy w niniejszym
opracowaniu wykorzystano metodologi¢ zawarta w RMI z dnia 17 marca 2009 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu 1 form audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz. U. z dnia 18 marca 2009 r.).

Dla zadanych rozwigzah alternatywnych obliczono czas zwrotu naktadéow na
zastosowanie energetycznych rozwigzan alternatywnych (SPBT [lat]). W wyniku
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przeprowadzonej analizy obliczeniowej uzyskano 21 letni okres zwrotu naktadow na
instalacje PV. W analizie uwzgledniano zastosowania instalacji fotowoltaicznej o mocy
27 kWp (moc wynika z dostepnego miejsca na dachu budynku).

1.1.10.3.  Aspekt srodowiskowy

W analizie ekologicznej uwzgledniono emisje dwutlenku wegla dla przyjetego systemu
zaopatrzenia budynku w cieplo z wykorzystaniem instalacji PV oraz bez wykorzystania
takiej instalacji

W wyniku obliczen otrzymano:

. Dla zaprojektowanego systemu otrzymano ECO2= 0,0562 t CO2/(m?rok)

. Dla systemu bez wykorzystanie instalacji V otrzymano ECO2= 0,0443 t
CO2/(m*rok)

1.1.10.4. Podsumowanie

Przeprowadzona analiza w zakresie analizy technicznej, ekonomicznej oraz
srodowiskowej wykazala, iz przyjete w projekcie zrodta energii sa optymalne.

1.1.11. Ochrona przeciwpozarowa
1.1.11.1.  Informacje o powierzchni, wysokosci 1 liczbie kondygnacji

Powierzchnia rzutu budynku, na bazie Il kondygnacji (najwigksza powierzchnia z
uwagi na winde i facznik): 1327,49 m2. Wysoko$¢ budynku okoto 21 m.

Parter 1009,23 m?

I pietro 1104,96 m?

II pigtro 1110,10 m?

I1I pietro - 1140,86 m?

I1I pietro antresola — 81,79 m?

1.1.11.2.  Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajagce z procesOw
technologicznych oraz w zaleznos$ci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych.

Nie dotyczy.
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1.1.11.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0osob
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Kategoria zagrozenia ludzi ZLI dla III kondygnacji 1 antresoli. Kondygnacja zawiera
sale koncertowa dla 800 osob i sal¢ konferencyjng dla 90 oséb. Sale te nie mogg by¢
wykorzystywane jednoczesnie. Maksymalna ilo§¢ oséb przewidziana na tej kondygnacji
to 800 oséb. Pozostale kondygnacje posiadajg kategorie ZLIII i maksymalnie
przewiduje si¢ koto 220 osob.

1.1.11.4.  Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Nie dotyczy.

1.1.11.5.  Oceng zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych.
Nie dotyczy.

1.1.11.6.  Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowe;j
1 stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Ze wzgledu na wysoko$¢ budynku kwalifikuje si¢ do SW (Srednio Wysoki) za$ ze
wzgledu na przeznaczenie — do kategorii ZLIII oraz ZLI zagrozenia ludzi. Wymaga
klasy odpornosci pozarowej budynku — B.

W zwiazku z powyzszym w catym budynku nalezy zapewni¢ nastepujace klasy
odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:

- R120 dla gtdéwnej konstrukcji nosne;,

- REI60 dla $cian wewnetrznych i stropéw stanowigcych obudowe klatek schodowych,
- R60 dla biegow i1 spocznikdéw stuzacych dla ewakuacii.

- REI160 dla konstrukcji i obudowy windy,

- R30 dla konstrukcji dachu,

- RE30 dla przykrycia dachu,

- REI60 dla stropow,

- EI30 dla $cian wewngtrznych.

Projektowana konstrukcja biegdw, spocznikow, stropéw jest zelbetowa 1 spehnia
powyzsze wWymogi zgodnie z postanowieniami norm PN-EN 1992-1-2. Istniejace
murowane $ciany obudowy klatek schodowych maja wymagang klase odpornosci
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ogniowej co najmniej REI60. Nadproza nalezy sprawdzi¢ i w razie konieczno$ci
wymieni¢ na odpowiednie.

Istniejgce stropy nalezy zabezpieczy¢ do REI60. Istniejace stropy to murowanego
sklepienia lub stropy odcinkowe. Sklepienia ceglane posiadajg REI60 czego nie mozna
powiedzie¢ o belkach stalowych, ktore nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ do REI60.

Nowa konstrukcja dachu projektowana jest jako zelbetowa. Gtéwna konstrukcja nosna
bedzie posiada¢ R120 zgodnie z PN-EN 1992-1-2, natomiast platewki dachowe
zelbetowe oraz ptyta zelbetowa dachu R30 zgodnie z PN-EN 1992-1-2.

Stup nos$ny windy projektuje si¢ jako R120 zgodnie z PN-EN 1992-1-2, natomiast
konstrukcje stalowg szybu windy oraz tacznika R60, a oktadziny REI60.

Stalowe stupy nosne s3 obecnie zabezpieczone do R60 co nie jest wystarczajace,
zabezpieczy¢ do R120.

Scena (konstrukcja no$na + podloga): rozwigzanie systemowe zgodne z Warunkami
Technicznymi. Wymog dla konstrukeji nosnej podtogi — niepalna.

Wszystkie przeszklenia w $cianach wewnetrznych stanowigcych obudowe drog
ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZLIII, w odleglosci do 2 m od posadzki nalezy
wykona¢ w klasie EI30. Na drogach ewakuacyjnych w strefie ZLI zabronione jest
stosowanie naswietli bezklasowych.

Wszystkie nadproza $cian dziatowych nalezy zabezpieczy¢ do R30.

Wszystkie przeszklenia znajdujace si¢ na drogach ewakuacyjnych nalezy wymieni¢ na
spetniajace wymog REI30 (w tym tez Sitownia na II pigtrze). Wszystkie szklane $ciany
dziatowe zabezpieczy¢ do EI30.

Oktadziny z ptyt elewacyjnych z betonu architektonicznego gr. 1,2 cm powinny by¢
mocowane do konstrukcji budynku w sposdb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w
przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz 60 min - §225 Warunkoéw Technicznych.

I11 kondygnacja — strefa pozarowa ZLI o powierzchni 1141,51 m? + 81,79 m? = 1223,3

m2.

o W calej strefie pozarowej obowigzuje zakaz stosowania do wykonczenia wnetrz
materialéw 1 wyroboéw budowlanych toksycznych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Powyzsze dotyczy
rowniez posadzek 1 wyktadzin podtogowych.
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e Luzno zwisajaca kurtyna na scenie sali koncertowej musi by¢ co najmniej
trudnozapalna (kryteria kwalifikacyjne okresla §258 ust. 1a Warunkow
Technicznych).

e Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatow 1 wyrobow budowlanych
toksycznych jest zabronione.

e Podloga sceny musi spelnia¢ wymagania §259 Warunkéw Technicznych.
Wymog trudnozapalnosci jest niewystarczajacy.

e W sali koncertowej i sali konferencyjnej (> 50 osob) stosowanie toksycznych
przegrod, stalych elementdw wyposazenia, wystroju wnetrz 1 wyktadzin
pologowych jest zabronione.

e Sufity podwieszone i1 oktadziny sufitow powinny by¢ wykonane z materiatlow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem
ognia.

1.1.11.7.  Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe: - strefa ZLI obejmujaca kondygnacje 111
pietra wraz z antresolg o powierzchni 1141,51 m? + 81,79 m? = 1223,3 m?, - strefa ZLII|
obejmujaca pozostale kondygnacje o powierzchni 1009,23 + 1104,96 + 1110,10 =
3224,29 m?. Dopuszczalna wielkoé¢ strefy pozarowej w przebudowywanym budynku
wynosi 5000 m?,

1.1.11.8.  Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtosci od obiektow sgsiednich.

Budynek posiada dwie przybudoéwki, bezposrednio do niego przylegajace. Ponadto w
odleglosci mniejszej niz 8 m usytuowany jest sagsiadujacy budynek biurowy. Wszystkie
budynki sg nizsze od przebudowywanego 1 znajduja si¢ na gruntach przynaleznych do
Gminy Miasto Szczecin. W pasie o szerokosci 8 m od $ciany budynku Stowianina
nalezy zapewni¢ w przylegajacych i sgsiadujagcym budynku: - konstrukcje dachu o klasie
odpornos$ci ogniowej co najmniej R30, - przykrycie dachu o klasie odpornosci ogniowe;j
RE30. W budynku oddalonym o mniej jak 8 m $ciang od budynku Stowianina nalezy
wykona¢ $cian¢ oddzielenia pozarowego REI120 z otworami EI 60 (modyfikacja
istniejacej $ciany).

1.1.11.9.  Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposob.

Budynek posiada trzy klatki schodowe stuzace do ewakuacji. Klatka schodowa A stuzy
do ewakuacji tylko Il kondygnacji. Najwigksza ilo$¢ osdb do ewakuacji znajduje si¢ na

str. 8



PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z £4CZNIKIEM WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

IIT kondygnacji i jest to 800 0sob. Przewidziano ewakuacje¢ z tej kondygnacji: - 300 os6b
klatkg A, - 200 osob klatka B, - 300 oso6b klatkg C. Wyjscia z klatek A 1 B prowadza
bezposrednio na zewnatrz budynku, za$ z klatki C poziomg drogg ewakuacyjna, ktorej
obudowa ma klas¢ odpornosci ogniowej REI60, a otwory w obudowie — klasy EI30.
Wszystkie klatki schodowe beda wyposazone w system oddymiania z nawiewem
mechanicznym. Dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach nie przekraczaja 40 m, dlugosci
doj$¢ ewakuacyjnych sg zgodne z wymaganiami warunkow technicznych dla stref
pozarowych kategorii ZLI i ZLIIl. Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne oraz sala
koncertowa i konferencyjna beda wyposazone w instalacje awaryjnego o$wictlenia
ewakuacyjnego.

1.1.11.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewanej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronne;.

W przebudowywanym budynku zostang wykonane nowa instalacja wentylacyjne,
ogrzewcze, wodociggowa, kanalizacji, klimatyzacyjne 1 elektryczne spetniajace
wymagania warunkow technicznych i1 obowigzujacych polskich norm. Przepusty
instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego begda miaty klase
odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Izolacje cieplne w instalacjach wodociagowej,
ogrzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacji beda zapewnia¢ NRO.

1.1.11.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i1 innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej 1 przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

Na kazdej kondygnacji przewidziano hydranty 25 wewnetrzne oraz gasnice. Na
kondygnacji parteru jeden z hydrantow bedzie usytuowany na zewnatrz — nalezy
zabezpieczy¢ przeciwko przemarzaniu.

W budynku obecnie sg hydranty 52, ktore nalezy wymieni¢ na hydranty 25. Dodatkowo
przewiduje si¢ zmiang lokalizacji hydrantow na kondygnacji III pigtra czyli gdzie jest
planowana przebudowa w celu lepszego pokrycia catej kondygnacji. Hydranty
rozmieszczono w taki sposob, ze obejmuja zasiegiem (30 + 3 m) calg powierzchnie
chronionej strefy pozarowe;.

Zaprojektowano Kklatki schodowe zamykane drzwiami antypanicznymi o Kklasie
odpornos$ci ogniowej EI30 Sm oraz we wszystkich klatkach zaprojektowano systemy
oddymiania z nawiewem mechanicznym wedtug standardu Wytycznych CNBOP-PIB
W-0003:2016. Wyjscie do klatki traktuje si¢ za rownorzedne wyjscia do innej strefy
pozarowej, co zapewni bezpieczng ewakuacje w razie pozaru. Zaprojektowano
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mechaniczny system oddymiania klatki schodowej. Referencyjna powierzchnia podtogi
klatek, wynosi:

Klatka schodowa A: POWIERZCHNIA OBLICZENIOWA KLATKI
SCHODOWEJ 33,02 m? - wymagana powierzchnia czynna otworéw
oddymiajacych wynosi Fe; = 0,05-33,02 = 1,65 m?. Zaprojektowano trzy okna
oddymiajace posiadajacy aprobate techniczng (o powierzchni geometrycznej 3X
1,20 x 1,20 m), zapewniajaceé powierzchnie czynna F., = 3x0,58=1,74 m?,
usytuowane w potaci dachowej nad biegiem klatki. Kompensacje zapewnia
zestaw napowietrzajacy typ ZNZ-Z-2H 2x1287 W. Dodatkowo drzwi do klatki
schodowej beda otwierane automatycznie o projektowanej powierzchni
geometrycznej 1,6 X 2,3 m.

Klatka schodowa B: POWIERZCHNIA OBLICZENIOWA KLATKI
SCHODOWEJ 22,21 m? - wymagana powierzchnia czynna otworéw
oddymiajacych wynosi F¢; = 0,05-22,21 = 1,11 m?. Zaprojektowano dwa okna
dachowe oddymiajace posiadajaca aprobat¢ techniczng (o powierzchni
geometrycznej 2x 1,20 x 1,20 m), zapewniajacg powierzchni¢ czynng
Fe; =2x0,58 = 1,16 m?, usytuowane w potaci dachowej nad spocznikiem i biegiem
klatki. Kompensacje zapewnia zestaw napowietrzajacy typ ZNZ-Z-2H 2x1287
W. Dodatkowo drzwi do klatki schodowej beda otwierane automatycznie o
projektowanej powierzchni geometrycznej 1,9 x 2,3m.

Klatka schodowa C: POWIERZCHNIA OBLICZENIOWA KLATKI
SCHODOWEJ 39,48 m? -  wymagana powierzchnia czynna otworéw
oddymiajacych wynosi Fe; = 0,05-39,48 = 1,97 m2, Zaprojektowano cztery okna
dachowe oddymiajace posiadajace aprobate techniczng (o powierzchni
geometrycznej 4x 1,20 x 1,20 m), zapewniajagce powierzchni¢ czynng
Fe; = 4% 0,58= 2,32 m?, usytuowane w polaci dachowej nad spocznikiem i biegami
klatki. Kompensacje zapewnia zestaw napowietrzajacy typ ZNZ-Z-2H 2x1287
W. Dodatkowo drzwi do klatki schodowej bgdg otwierane automatycznie o
projektowanej powierzchni geometrycznej 1,9 x 2,3 m.

Otwieranie okien dachowych oddymiajacych zapewniono automatyczne i re¢czne.
Sitowniki otwierajace otwory oddymiajace 1 kompensacyjne beda sterowane przez
centrale oddymiania. Czujki dymowe i przyciski sterujagce zostang umieszczone na
kazdej kondygnacji klatki schodowe;.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego klatki schodowej oraz
przejs¢ ewakuacyjnych w ramach planowanej przebudowy.

Projekty wykonawcze urzadzen przeciwpozarowych (instalacja oddymiania, instalacja
o$wietlenia ewakuacyjnego 1 instalacja hydrantow wewnetrznych) wymagajg uzgodnien
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe] przez rzeczoznawcg¢ od zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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W razie pozaru dzwig powinien by¢ wylaczony z normalnej eksploatacji. W poblizu
dzwigu na kazdej kondygnacji nalezy umiesci¢ znak zakazu ,,Nie uzywa¢ dzwigu w
przypadku pozaru”. Po odebraniu sygnatu o pozarze z centralki oddymiajacej dzwig
powinien zareagowac zgodnie z punktem 5.3 normy PN-EN 81-73,.

1.1.11.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice.

e Na kazde 100 m? strefy pozarowej ZLI, ZLIII jedna jednostka masy $rodka
gasniczego (2 kg) umieszczonego w gasnicach.

e Powierzchnia III pietra — 1142 m? + 82 m? antresola = 1224 m?,

e 13 x 2 kg Srodka gasniczego = 26 kg.

e Na kazdej kondygnacji nalezy przewidzie¢ minimalnie
5 sztuk gasnic GP-6xXABC.

e (Qdleglos¢ dojscia do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.

e (Gasnice nalezy umieszcza¢ w klatkach schodowych, na korytarzach, przy
wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

e Dodatkowo w kuchni na kondygnacji III nalezy przewiedzie¢ dodatkowa
gasnice GWG-2xABF (do gaszenia thuszczéw w urzadzeniach kuchennych).

e Jedna z gasnic powinna by¢ umieszczona przy scenie kondygnacji III.

e Na III pigtrze wrysowano sugerowane lokalizacje gasnic.

1.1.11.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do
tych dziatan.

Zaopatrzenie w hydranty zewngtrzne — bez zmian. Obecnie w odlegtosci okoto 207 m
znajduje sie zbiornik ppoz. o pojemnosci > 200 m? (plac Stefana Batorego), ktory
zapewnia wymagang ilos¢ wody do gaszenia budynku.

Zapewnienie drog ppoz. zewngtrznych jest zrealizowane poprzez zapewnienie dostgpu
do 30 % elewacji budynku od strony ul. Korzeniowskiego oraz Swigtopetka:
(40,38+20,54)/(20,54 + 46,56+26,1+19,73+19,1+40,38) x 100% = 35% > 30%.

1.1.12. Ogodlna charakterystyka terenu, polozenie, morfologia, budowa
geologiczna i warunki wodne

Przedmiotowy teren (dziatka 7 obr. 1039 ) posiada uskok przylegty do frontowej $ciany
DK Stowianin, w pozostatej czesci teren jest ptaski, rdznice wysokosciowe sg
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nieznaczne. Na potrzeby inwestycji nie sprawdzano budowy geologicznej oraz
warunkow wodnych (zakres inwestycji nie wymagal tego typu badan). Wykonano

sprawdzenie geologii pod nowoprojektowane posadowienie dla windy w sgsiadujace;j
hali.

1.1.13. Zabudowa sgsiadujaca

W rejonie inwestycji zlokalizowano inne budynki. Na terenie sgsiadujgcym z
przedmiotowym terenem zlokalizowano zabudowe o przeznaczeniu pokrywajacym sie¢
z przeznaczeniem budynku przebudowywanego.

1.2.Budynek objety przebudowa

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania jest obiektem podpiwniczonym, 0 czterech
kondygnacjach nadziemnych. Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej
murowanej z cegly z elewacja z cegly klinkierowej, wpisany do wojewodzkiego rejestru
zabytkow. Istniejaca zabudowa III pigtra jest nadbudowka wykonang w pozniejszym
okresic w konstrukcji szkieletowej zelbetowo ceglanej. Dach wielospadowy w
konstrukcji zelbetowej kryty papa. Budynek ma ksztalt litery L

Wymiary obrysu budynku: 45,13 x 39,58x19,11x19,73x26,16x20,57 m

Budynek nie posiada dylatacji.

Budynek posiada trzy klatki schodowe.

Budynek jest podpiwniczony. Jednak brak dostepu jest obecnie do czes$ci piwnicznych
— zostaty zasypane.

Budynek jest uzytkowany jako budynek ustugowo - rekreacyjny. Zakresem
opracowania jest III pigtro wraz z dachem, wejscie do DK Stowianin, klatki schodowe
i dojscia ewakuacyjne budynku.

1.3.0pis przebudowy
1.3.1. Funkcja obiektu, program uzytkowy

Bez zmian. Obiekt ustugowo rekreacyjny.

Projektowane jest zwigkszenie dostepnej ilosci 0sob dla kondygnacji 111 (DK Stowianin)
do 800 osob. Klatki schodowe sg projektowane dla mozliwosci ewakuacji 800 oséb.

Projektowana jest lokalizacja kuchni na zasadzie matej gastronomii dla kondygnacji I11
(DK Stowianin) w zakresie jedynie podgrzewania positkow.
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1.3.2. Forma architektoniczna

Przebudowa realizowana bedzie gléwnie na III pigtrze oraz w kominach klatek
schodowych. Calkowitg wysokos¢ budynku planuje si¢ zwigckszy¢é maksymalnie do
wysokosci 21 m. Wszystkie $ciany zewngtrzne (nadbudowane w latach 60-tych) od
wysokos$ci 85 cm projektuje si¢ wyburzy¢ i postawi¢ nowe (wg danych materialowych
I rysunkow). Do wysokos$ci 85 cm nad poziomem posadzki 11 pigtra zalezy pozostawié
istniejaca zabytkowg zabudowe. Ksztatt budynku pozostanie nie zmieniony, w czesci
nowoprojektowanych $cian zewngtrznych obudowa z ptyt z betonu architektonicznego
na stelazu. Na nowoprojektowanym dachu zaprojektowano pape¢ fotowoltaiczng.
Istniejacy uktad pomieszczen Il pigtra ulegnie zmianom dostosowanym do obecnych
norm oraz zwigkszajacych funkcjonalnos¢ czegsci obiektu uzytkowanego przez DK
Stowianin. Projekt uwzglednia akustyke pomieszczenia sali gtownej 1 ochrone przed
hatasem sgsiadujacych obiektow — wg 0sobnego opracowania projektu akustycznego.
Zaleca si¢ wykonanie projektu konstrukcji o$wietlenia i nagtos$nienia scenicznego po
zakonczeniu realizacji.

Dane liczbowe -powierzania:

Parter 1009,23 m?:
- klatka schodowa B — 19,343m?
- klatka schodowa C — 40,69m?

[ pietro 1104,96 m?
- klatka schodowa B — 37,14m?
- klatka schodowa C — 45,18 m?

II pigtro 1110,10 m?
- klatka schodowa A — 29,27m?
- klatka schodowa B — 20,93m?
- klatka schodowa C — 44,91m?

I1I pietro - 1140,86 m?:
- klatka schodowa A — 22,54m?
- klatka schodowa B — 17,93m?
- klatka schodowa C — 33,35m?
I1I pietro antresola — 81,79 m?

Dane materialowe — wg rysunkow:

str. 13



PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z £4CZNIKIEM WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA

zaprawa lekka Multipor d = 0,5 cm, A=0,2W/m*K

bloczki z betonu komodrkowego grubosci d=24 cm o gestosci p=1800 kg/m3 i wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,65W/m*K np. Silka E24S klasy 25 lub inny réwnowazny

wetna mineralna gr 12 cm , A=0,031W/m*K np. Isover Super-Vent Plus

pustka powietrza d= 3cm

oktadzina z ptyt elewacyjnych z betonu architektonicznego grubosci 1,2 cm, p=>1,65 g/cm3 i
A=0,6W/m*K mocowane na kotwy np. EQUITONE [natura]

SZ2 - SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJAC + DOCIEPLENIE

zaprawa lekka Multipor d = 0,5 cm, A=0,2W/m*K

bloczki z betonu komoérkowego grubosci d=16 cm o ggstosci  p=150 kg/m3 i wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,42W/m*K np. Multipor lub inny rownowazny

zaprawa lekka Multipor d = 0,5 cm, A=0,2W/m*K

tynk wewngtrzny wyrOwnawcezy d = 2 cm, A=1W/m*K

istniejgca $ciana z cegly pelnej o grubosci 24-36 cm, A=0,77W/m*K

SZ3 - SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA
gladz gipsowa/plytki ceramiczne/tynk cementowo wapienny
istniejgca $ciana z cegly pelnej o grubosci 12-100 cm, A=0,77W/m*K

SZ71 - SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA ZELBETOWA

zaprawa lekka np. Multipor d = 0,5 cm, A=0,2W/m*K

Sciana zelbetowa gr d=25cm , p=2500 kg/m3 i wspétczynniku przewodzenia ciepta A=1,7W/m*K
wetna mineralna gr 12 cm , A=0,031W/m*K np. Isover Super-Vent Plus

pustka powietrza d= 3cm

oktadzina z ptyt elewacyjnych z betonu architektonicznego grubosci 1,2 cm, p=>1,65 g/cm3 i
A=0,6W/m*K mocowane na kotwy np. EQUITONE [natura]

S772 — SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA ZELBETOWA - SLUP

gladz gipsowa

Sciana zelbetowa grubosci d= 40cm, p=1800 kg/m3 1 wspolczynniku przewodzenia ciepta
A=0,65W/m*K

wetna mineralna gr 12 cm , A=0,031W/m*K np. Isover Super-Vent Plus

pustka powietrza d= 3cm

oktadzina z ptyt elewacyjnych z betonu architektonicznego grubosci 1,2 cm, p=>1,65 g/cm3 i
A=0,6W/m*K mocowane na kotwy np. EQUITONE [natura]

SZ73 - SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJAC + SLUP +DOCIEPLENIE

zaprawa lekka Multipor d = 0,5 cm, A=0,2W/m*K

bloczki z betonu komoérkowego grubosci d=16 cm o gestosci p=150 kg/m3 i wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,42W/m*K np. Multipor lub inny rownowazny

zaprawa lekka Multipor d = 0,5 cm, A=0,2W/m*K

Sciana zelbetowa grubosci d= 40cm, p=1800 kg/m3 1 wspotczynniku przewodzenia ciepla
A=0,65W/m*K

tynk wewnetrzny wyrownawcezy d = 2 cm, A=1W/m*K

istniejgca $ciana z cegly pelnej o grubosci d=12-24 cm, A=0,77W/m*K
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SW1 - SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA POMIESZCZENIA BIUROWE

gladz gipsowa

bloczki z betonu komoérkowego grubosci d=12 /24cm o gestosci  p=600 kg/m3 1 wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,16W/m*K np. SOLBET lub inny rownowazny

gladz gipsowa

SW2 - SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA - SALA GLOWNA

do wysokos$ci 50cm oktadziny z aluminiowej ptyty ryflowanej gr. d= 0,3cm/gladz gipsowa

2x ptyta gipsowo-wtokninowa fermacell

Wela mineralna gr 3 cm o p=63 kg/m3

bloczki z betonu komorkowego grubosci d=24cm o gestosci  p=600 kg/m3 i wspdlczynniku
przewodzenia ciepta A=0,16 W/m*K np. SOLBET lub inny réwnowazny

gladz gipsowa

SW3 - SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA - SALA PROB

gladz gipsowa

2x plyta gipsowo-wiokninowa fermacell

Wela mineralna gr d=5 cm o p=63 kg/m3

Pustka powietrzna gr d=5cm

bloczki z betonu komorkowego grubosci d=12cm o gestosci  p=600 kg/m3 i wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,16W/m*K np. SOLBET Iub inny réwnowazny

gladz gipsowa

D - DACH

panele TEGOSOLAR wtapiane w pape podktadowa SAFETY APAO 4 MM.

2 x papa SAFETY APAO 4 mm (pierwsza warstwa mocowana do podioza mechanicznie, druga
wgrzana calg powierzchnig w pierwsza z przesuni¢ciem brzegéw o 0,5 m).

plyty z welny mineralnej twardej ISOVER Dachoterm GH gr. d=4cm, A=0,04W/m*K

plyty z welny mineralnej twardej ISOVER Dachoterm SL 37 gr d=18cm, A=0,038W/m*K
paroizolacja z papy SAFETY ALU,

podtoze betonowe zagruntowane $rodkiem PRIMER.

STP - STROP MIEDZY KONDYGNACYJNY PROJEKTOWANY (wykonczenie wg
pomieszczen)

Deska podlogowa z drewna Jatoba klejona do podtoza/ptytki ceramiczne
Podktad z izolacji przeciwwilgociowej - szlamowanie

Wylewka betonowa gr. d=5 cm

Keramzyt 5cm

siatka z materialdéw kompozytowych

Istniejacy strop ceramiczny odcinkowy

STl - STROP MIEDZY KONDYGNACYJNY ISTNIEJACY (wykonczenie wg istniejacych
pomieszczen)
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Istniejacy strop ceramiczny odcinkowy

1.3.3. Wyburzenia/Zamurowania

Wykonaé zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Sposob prowadzenia prac zgodnie z
branza konstrukcyjng. Sciany nalezy wykonaé¢ z materialami zgodnie z zapisami
wWymogow ppoz.

1.3.4. Drzwi i okna

Projektuje si¢ nowe okna 1 drzwi na III kondygnacji, a takze wymian¢ drzwi w cze$ci
klatek schodowych i komunikacji w celu zapewnienia wymogow ppoz. - W(g
dokumentacji rysunkowej. Na dachu nowe ona potaciowe oraz nad klatkami klapy
dymowe otwierane automatycznie.

1.3.5. Oswietlenie

Projektuje si¢ nowe o$wietlenie podstawowe na III pigtrze oraz w czesci Il pigtra 1 na
klatkach schodowych.

Dodatkowo w komunikacji kazdej kondygnacji zaprojektowano o$wietlenie awaryjne
ppoz.

Szczegoty w branzy elektryczne;.
1.3.6. Pota¢ dachowa

Projektuje si¢ nowa pota¢ dachowa w konstrukcji zelbetowej wraz z niezbednymi
konstrukcjami pod projektowane urzadzenia techniczne i instalacyjne. Docieplenie
stropu welng mineralng wykonang w systemie dwuwarstwowym - dach kryty papa oraz
w czesci panelami fotowoltaicznymi wtapianymi (osobne opracowanie). Szczegoty na
etapie Projektu Wykonawczego.

1.3.7. Szyb windowy - winda i tgcznik

Projektuje si¢ nowy szyb windowy wraz z 1acznikiem w konstrukcji stalowej na
wsporniku zelbetowym. Wszystkie elementy od zewnatrz obtozone przegroda szklang i
szklang podtoga.

Szczegoty rozwigzania na etapie Projektu Wykonawczego.
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1.3.8. Pozostale ustalenia

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie mierzac elementy z natury.

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wiedzg
techniczng, wytycznymi producenta, kartami technicznymi.

Uszczegbdlowienie na etapie Projektu Wykonawczego.
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2. Zaswiadczenia
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oséb fizyczeych, z wylaczeniem komstrukejl fundamentdw gigb.

kortrelow € !
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l1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jerzy Mrowinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 170/Sz/85,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0365.

Cztonek czynny od: 29-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-12-2018 r. Szczecin.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr wanrsfikacvin

-
Ly kgl oy ve ASrAST RIS

\
N
W
o-
=
W
q
D
3

ZP-0365-B8C7-EE4D-C743-98E5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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¥ Szcrecinid I . .

Nr ewida/s_z! 87- ' ;o

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODCWEGO

do pelnlenia samodzielnych funkejl technleznych w budownlctwle

X T 4 ust.t, &5 ust.2, §7 1
Na podstawle § i evemmnimarncovcnasliom e OFQZ 8 13 usi, l pki. . .
lit. ... yozporzadzenla Ministira Gospodarkl Terenows] { Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. W sprawle samodzlelnych funkeii
technicznych w budownictwie {Dz. U, Nr 8, poz. 46) stwlerdza sle. Ze:

Obywate) _KROLIK Jagek Adam .

———t 7

magister inzynier architekt -

urodzony dnia .11, lufego 1957 r. w Szezecinie ——

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywanla samodz’!etn’ej'

k4

funkcji .prodektanta . e e
w specjalnosct architektoniczne]
oraz jest upowdéniony do:

1/ sporzadzania projektow w zakresie rozwia:zg_ri:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
b/ konstruscyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
oséb Fizycznych, z wyiaczeniem konstrukcji fundamentdéw gigbokicy
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

=

! .
" 2/ w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania 1 kon
trolowaniz budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk;
cyjavch elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech~
nicznego obiektéw budowlanych - z wyXaczeniem konstrukcji fundamen
téw zlebokich i trudniejszych komstrukcji statycznie niewyznaczal-

nych, =

ipisczue okrygta)

fruavidbdrs.wodon Leoz, 1001 egz,,74/83
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Zachodnicp

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Adam Krélik
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 4/Sz/87,

jest wpisany na listg cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0184.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia; 28-12-2018 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

depisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0184-837F-97Y4-2123-CYAS

Da'ne. zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl

Ib lemmbalobia o orn L
U2 K

CTaRtujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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3. Spis rysunkéw

Nazwa rysunku Stadium NF Skala
rysunku

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PB ABO1 1:500
RZUT PARTERU PB ABO02 1:50

RZUT I PIETRA PB ABO03 1:50

RZUT II PIETRA PB ABO04 1:50

RZUT III PIETRA PB ABO05 1:50

RZUT DACHU PB ABO06 1:50
PRZEKROJE PB ABO7 1:100
PRZEKROJE WINDA PB ABO08 1:50
PRZEKROJE KL. SCHODOWE PB ABO09 1:50

AKSONOMETRIA PB AB10 -

KOLORYSTYKA EL. POLNOCNA PB AB11 1:100
KOLORYSTYKA EL. WSCHODNIA PB AB12 1:100
KOLORYSTYKA EL. POLUDNIOWA PB AB13 1:100
KOLORYSTYKA EL. ZACHODNIA PB AB14 1:100
ZESTAWIENIE STOLARKI PB AB15 1:100
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4. Rysunki
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