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ELEWACJA ZACHODNIA |

- Kolory na wydruku oraz na ekranie monitora moga
odbiegaé¢ od wybranych wg wzornika, dlatego kolor
nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wg numeru we
i — S e e m——il WZORNIKU PRODUCENTA.
- Wykonana elewacja podlega dziatanig zewnetrznych
warunkéw atmosferycznych dlatego nalezy jg
okresowo odswieza¢ (oczyszczac) i zabezpieczac
przeciw rozwojowi mikroorganizmow (np algi, glony)
odpowiednimi srodkami.
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Temat/Obiekt

PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ

DOBUDOWANIE WINDY Z tACZNIKIEM WRAZ Z

NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

N | | ~ AdresuI. Jozefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7,11, 12
1 - obreb 1039 Szczecin
1| F 1 -
/ 0 Stedum PROJEKT BUDOWLANY
Branza
ARCHITEKTURA
Inwestor . I .
Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
nr upr. bud. podpis
LEG ENDA Opracowat:
inz. Katarzyna Podgérska
OKLADZINA Z PLYT WEOKNO-CEMENTOWYCH - ISTNIEJACA ELEWACJA Z CEGLY dr inz. Rafal Nowak
W KOLORZE RAL 7047 KLINKIEROWEJ DO OCZYSZCZENIA | w——
UZU PELN l EN IA SPOlN mgr inz. arch. Jerzy Mrowinski 170/S2/85
Sprawdzit:
mgr arch. JZcek Krolik 4/Sz/87
Tytut rysunlzuO LORYSTYKA - Ska%a: 100 Nr rys.
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