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Zabudowa rur do przesuni ęcia, usuni ęcia
żeby mo żliwa by ła szeroko ść  biegu 120 cm w świetle

Fragment konstrukcji no śnej do usuni ęcia
po konsultacji na budowie

trzeba tędy zapewni ć szerokości bieg ów i spocznik ów
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Okładzina ścienna na konstrukcji z profili
kapeluszowych z czterokrotnym poszyciem
z płyt g-k (np. Norgips S GKF typu DF), bez
wypełnienia wełną mineralną w celu
zwiększenia klasy ściany do EI 120

Okładzina ścienna na konstrukcji z profili
kapeluszowych z czterokrotnym poszyciem
z płyt g-k (np. Norgips S GKF typu DF), bez
wypełnienia wełną mineralną w celu
zwiększenia klasy ściany do EI 120

Oś przedzielenia strefy
pożarowej. Ściany wznocnione i
nowoprojektowane w EI120,
drzwi EI60

Wymiana okna na
nieotwieralne EI 60 z
zachowaniem
istniejącej architektury

Usunięcie istniejących ścian ze
względu na poszerzenie drogi
ewakuacyjnej
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HYDRANTOWA KAN. SANIT PIĘTRO I AB07
03.2019

PROJEKT BUDOWLANY

ul. Józefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, 11, 12
obręb 1039 Szczecin

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ
DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SANITARNA

mgr inż. Andrzej Matejek ZAP/0074/POOS/06
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WĘZEŁ WODOMIERZOWY

CO1

W1

H1

H2
H3

H4

H5

instal hydrant

in
s
ta

l 
h

y
d

ra
n

t

instal hydrant

instal hydrant instal hydrant

instal hydrant instal hydrant

in
s
ta

l 
h

y
d

ra
n

t

przyłącze wodociągowe

in
s
ta

l 
w

z

instal hydrant

in
s
ta

l 
h

y
d

ra
n

t

in
s
ta

l 
h

y
d

ra
n

t

instal hydrant instal hydrant

in
s
ta

l 
h

y
d

ra
n

t

instal hydrant

Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin


