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PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY
Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

» instalacja cwu

» instalacja c.o.

» wentylacja/ klimatyzacja
» instalacja gazowa

Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

P.B. architektury

obowigzujgce przepisy i normy,
katalogi techniczne

YV VY

Rozwiagzania projektowe

Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek zasilany jest z istniejacego wezta cieplnego. Projektuje sie instalacje c.o0. dwururowg o parametrach
70/50. Zaprojektowano instalacje w uktadzie trojnikowym z tworzyw sztucznych z ostong antydyfuzyjna.
Przewody z tworzywa sztucznego prowadzone w warstwach posadzki lub bruzdach $ciennych.

Rury nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami. Izolacje cieplne stosowane w instalacji c.0. powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan NRO. Przewody mocowa¢ do konstrukgii
budynku (sScian i stropéw) za pomocg standardowych zawiesi i uchwytéw z przektadkg amortyzujgcy.
Potaczenia z armaturg i urzadzeniami na gwint w zaleznosci od wykonania. Nalezy przestrzega¢ zachowania
roztgcznosci potgczen umozliwiajacych demontaz urzadzen.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ostonowych. Piony u goéry
wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki. W najnizszych punktach instalacji, przewidzie¢ odwodnienie
instalacji za pomocg przewodoéw spustowych wyposazonych w kulowe zawory odcinajgce.

Przewody prowadzone w warstwie izolacji podtogowej zabezpieczone przed zalaniem szlichtg cementowg
zgodnie z instrukcjg wykonania instalacji zalecang przez producenta rur oraz w bruzdach $ciennych. Nalezy
przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie
wykonywania wylewki betonowej. Przy prowadzeniu instalacji wykorzystuje sie elastycznos¢ rur, minimalny
promien giecia rur na zimno wynosi 5-10 x d zewnetrzna rury.

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przed zabetonowaniem zinwentaryzowac trasy przewodow oraz przekazac Inwestorowi.

Przewody w przej$ciach przez sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie sie przewoddw. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne pofgczenie na przewodzie.

Wszystkie przejscia rurociggéw (palnych oraz niepalnych) przez przegrody oddzielen
przeciwpozarowych nalezy wykonac tak, aby przepust instalacyjny posiadat klase odpornosci ogniowej danej
przegrody. Zaleca sie stosowanie mas peczniejgcych typu dla rur palnych o srednicach powyzej 32mm zaleca
sie stosowanie obejm ogniochronnych z peczniejgcym wktadem ogniochronnym. Montaz wykonaé wg instrukcji
stosowania wydanych przez producenta z uwzglednieniem wszystkich wytycznych zawartych w karcie produktu
i aprobacie technicznej. Dopuszcza sie przyjecie innego systemu przy zachowaniu warunku klasy odpornosci
ogniowej przepustu rurowego nie mniejszej niz dana przegroda budowlana.

Trasy prowadzenia instalacji zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe, zasilane od dotu. Regulacja temperatury, a takze regulacja
hydrauliczna instalacji odbywaé sie bedzie za pomocg zaworéw grzejnikowych z gtowicg termostatyczng. Na
wszystkich projektowanych grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy zamontowaé ostony, ochraniajgce od
bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym. W tazienkach zaprojektowano grzejniki w wersiji higienicznej
dopuszczonych do montazu w pomieszczeniach wilgotnych.
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Na wszystkich odejsciach do grzejnikdw zastosowac¢ zawory kulowe. Obieg czynnika wymuszony jest pracg
pompy obiegowej - projektowane;j.

Odpowietrzanie instalacji odbywac sie bedzie za pomocg odpowietrznikow recznych na grzejnikach oraz przez
odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym, ktére bedg zamontowane w najwyzszych punktach
instalaciji. Instalacja c.o. zabezpieczona jest zaworem bezpieczenstwa oraz przeponowym naczyniem
wzbiorczym.

Wentylacja
Bilans
biura klimatyzacja pow hsr Vv krotnos¢ (Vw
pom m2 m m m3/h
1 28 3,45 97 2 193
2 14 3,45 48 2 97
3 17 3,45 59 2 117 centrala z wymiennikiem obrotowym
4 19 3,45 66 2 131
5 13 3,45 45 2 90
6 13,5 3,45 47 2 93
wydajnosé centrali 721,05
sala konc 451,6 4,65 452 46 21000|centrala z wymiennikiem obrotowym
garderoba 31 3,45 107 4 428
proby 45,6 3,45 157 3 472 centrala z wymiennikiem obrotowym
wydajnosé centrali 900
|bankiet | 73,38| 3,45| 253| 8| 2025|centrala z wymiennikiem obrotowym |
|zajecia | 42,24| 3,45| 146| 3| 437|centra|a z wymiennikiem obrotowym |
centrala zaplecza kuchennego
pow hsr Vv krotnosé¢ |Vw
pom m2 m m m3/h
40 11 3,45 38 2 76
28 11 3,45 38 2 76
22 21 3,45 72 2 145
146 7 3,45 24 10 242
19 34 3,45 117 1 117
43 4,4 3,45 15 1 15
42 11 3,45 38 2 76
147 3,4 3,45 12 2 23
145 3,8 3,45 13 4 52
822 centrala z wymiennikiem obrotowym
pow hsr Vv krotnos¢ |Vw
m2 m m m3/h
WC przy wejsciu 625|centrala z wymiennikiem obrotowym
WC przy biurach 350(centrala z wymiennikiem obrotowym
kuchnia okap kryterium- bilans urzagdzen 3700|centrala z wymiennikiem obrotowym
sala ¢wiczen 1 kryterium- liczba oséb 1000|centrala z wymiennikiem obrotowym
sala éwiczen 2 kryterium- liczba oséb 1000|centrala z wymiennikiem obrotowym

Pomieszczenia biurowe
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Dla pomieszczen zaprojektowano centrale w wykonaniu wewnetrznym o wydajnosci 720m3/h.
Centrala wyposazona jest w wymiennik obrotowy i nagrzewnice elektryczng. Centrale podwiesic¢ pod
stropem. Urzadzenie jest okablowane i wyposazone w fabryczng automatyke, ktéra umozliwia
sterowanie instalacjg wg wybranego trybu. Sterownik jest wbudowany w centrale. Do potgczenia z
kanatami zastosowac potgczenia elastyczne.
Za centralg zaprojektowano ttumiki akustyczne o przekroju kotowym.
Powietrze od central do pomieszczen dostarczane jest kanatami typu

» rury Spiro tgczone za pomoca nypli z uszczelkg EPDM.
Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest za pomocg kratek z przepustnicami, montowanymi w
kanatach. Kanaty prowadzone przez pomieszczenia nalezy obudowac¢ ptytami g-k.

Sala koncertowa

Dla pomieszczen zaprojektowano centrale w wykonaniu wewnetrznym o wydajnosci 21 000m?/h.
Centrala wyposazona jest w wymiennik obrotowy i nagrzewnice elektryczng. Centrale w wykonaniu
zewnetrznym zamontowaé na dachu. Urzadzenie jest okablowane i wyposazone w fabryczng
automatyke, ktéra umozliwia sterowanie instalacjg wg wybranego trybu. Sterownik jest wbudowany w
centrale. Do potagczenia z kanatami zastosowaé potgczenia elastyczne.
Za centralg zaprojektowano ttumiki akustyczne o przekroju kotowym.
Powietrze od central do pomieszczen dostarczane jest kanatami typu

» rury Spiro tgczone za pomoca nypli z uszczelkg EPDM.
Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest za pomocg anemostatow nawiewnych ze zmienng
geometrig oraz kratek wyciggowych z przepustnicami, montowanymi w kanatach.

Sala éwiczen

Dla pomieszczen zaprojektowano centrale w wykonaniu wewnetrznym o wydajnosci 450m?h.
Centrala wyposazona jest w wymiennik obrotowy i nagrzewnice elektryczng. Urzgdzenie jest
okablowane i wyposazone w fabryczng automatyke, ktdéra umozliwia sterowanie instalacjg wg
wybranego trybu. Sterownik jest wbudowany w centrale. Do potgczenia z kanatami zastosowac
potgczenia elastyczne.
Powietrze od central do pomieszczen dostarczane jest kanatami typu

» rury Spiro tgczone za pomoca nypli z uszczelkg EPDM.
Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest za pomocg kratek z przepustnicami, montowanymi w
kanatach. Kanaty prowadzone przez pomieszczenia nalezy obudowac ptytami g-k.

Sala bankietowa

Dla pomieszczen zaprojektowano centrale w wykonaniu wewnetrznym o wydajnosci 2000m3/h.
Centrala wyposazona jest w wymiennik przeciwpradowy i nagrzewnice elektryczng. Urzadzenie jest
okablowane i wyposazone w fabryczng automatyke, ktéra umozliwia sterowanie instalacja wg
wybranego trybu. Sterownik jest wbudowany w centrale. Do potgczenia z kanatami zastosowac
potagczenia elastyczne.

» rury Spiro tgczone za pomoca nypli z uszczelkg EPDM.
Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest za pomocg anemostatow z przepustnicami.

Sala prob/ garderoba

Dla pomieszczen zaprojektowano centrale w wykonaniu wewnetrznym o wydajnosci 900m3/h.
Centrala wyposazona jest w wymiennik przeciwprgdowy i nagrzewnice elektryczng. Urzgdzenie jest
okablowane i wyposazone w fabryczng automatyke, ktdéra umozliwia sterowanie instalacjg wg
wybranego trybu. Sterownik jest wbudowany w centrale. Do potgczenia z kanatami zastosowac
potgczenia elastyczne.
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Powietrze od central do pomieszczen dostarczane jest kanatami typu
» rury Spiro fgczone za pomoca nypli z uszczelkg EPDM.
Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest za pomocg anemostatow.

Wentylacja wc/ tazienki

Dla pomieszczeh zaprojektowano dwie osobne centrale w wykonaniu wewnetrznym o wydajnosci
620m%h i 350m%h. Centrala wyposazona jest w wymiennik przeciwpragdowy i nagrzewnice
elektryczng. Urzgdzenie jest okablowane i wyposazone w fabryczng automatyke, ktéra umozliwia
sterowanie instalacjg wg wybranego trybu. Sterownik jest wbudowany w centrale. Do potgczenia z
kanatami zastosowac potgczenia elastyczne.

Powietrze od central do pomieszczen dostarczane jest kanatami typu
» rury Spiro fgczone za pomoca nypli z uszczelkg EPDM.
Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest za pomocg anemostatow.

Wentylacja kuchni

Dla pomieszczen zaprojektowano centrale w wykonaniu wewnetrznym o wydajnosci 3700m/h.
Centrala wyposazona jest w wymiennik obrotowy i nagrzewnice elektryczng. Centrale zamontowaé w
istniejgcej wentylatorowni na pietrze Il. Urzadzenie jest okablowane i wyposazone w fabryczng
automatyke, ktéra umozliwia sterowanie instalacjg wg wybranego trybu. Sterownik jest wbudowany w
centrale. Do potgczenia z kanatami zastosowac potgczenia elastyczne.

Za centralg zaprojektowano tlumiki akustyczne o przekroju kotowym.

Powietrze od central do pomieszczen dostarczane jest kanatami typu

» rury Spiro fgczone za pomoca nypli z uszczelkg EPDM.
Nawiew i wywiew powietrza doprowadzany jest do okapu kuchennego.

Przejscia wentylacji przez strop IlI- go pietra -przegrode oddzielenia nalezy uszczelni¢
technologig zapewniajgcg klase odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody.
Kanaty wentylacyjne oraz inne przejscia i przepusty przechodzgce przez oddzielenia
przeciwpozarowe i inne przegrody o klasie odpornosci pozarowej ElI 60 lub REI 60 lub
wyzszej do pomieszczen zamknietych nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej, jak element oddzielenia przeciwpozarowego przez
ktdry przechodzg. Przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowaé z materiatow niepalnych, a
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw mogg byé
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy wymagania NRO.

Wentylacja zaplecza kuchennego

Dla pomieszczen zaprojektowano centrale w wykonaniu wewnetrznym o wydajnosci 800m?3/h.
Centrala wyposazona jest w wymiennik przeciwprgdowy i nagrzewnice elektryczng. Centrale
podwiesi¢ na Scianie w zapleczu Sali konferencyjnej. Urzadzenie jest okablowane i wyposazone w
fabryczng automatyke, ktéra umozliwia sterowanie instalacjg wg wybranego trybu. Sterownik jest
wbudowany w centrale. Do potgczenia z kanatami zastosowaé potgczenia elastyczne.
Za centralg zaprojektowano ttumiki akustyczne o przekroju kotowym.
Powietrze od central do pomieszczen dostarczane jest kanatami typu

» rury Spiro tgczone za pomoca nypli z uszczelkg EPDM.
Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest za pomocg kratek z przepustnicami, montowanymi w
kanatach. Kanaty prowadzone przez pomieszczenia nalezy obudowac ptytami g-k.

Wentylacja pomieszczenia agragatu
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W pomieszczeniu agregatu zaprojektowano czerpnie $cienng o wym 900x600. Czerpnie zakonczy¢
przepustnicg z sitownikiem.

Agregat wyposazony jest w wentylator schtadzajgcy. Powietrze schiadzajgce wyprowadzi¢ z
agregatu kanatem o wym 900x600. Kanat zakohczy¢ wyrzutnig $cienna.

Wentylacja szybu windowego

Do wentylowania szybu windowego zaprojektowano wyrzutnie dachowg o srednicy dn200

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie instalacje z rur i ksztattek PVC niskoszumowych do kanalizacji wewnetrzne;.
Montaz rur i ksztaltek z PVC lub zgodnie z wymaganiami instrukcji opracowanej przez
producenta . Rury instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych i w
warstwach posadzkowych. Odcinki rur spustowych powinny by¢ przymocowane do sciany
uchwytami umieszczonymi pod kielichami. Podejscia i przewody poziome powinny by¢ oparte
na konstrukcjach. Rury tgczone sg za pomocag potgczen kielichowych wyposazonych w
uszczelke. Przy tgczeniu nalezy uwzgledni¢ wydtuzenie termiczne.

Przy przekraczaniu przez instalacje kanalizacji sanitarnej przegrod oddzielajgcych rozne
strefy pozarowe oraz wydzielenia przeciwpozarowe nalezy stosowac przejScia p.-poz.
Podziat pomieszczeh na rézne strefy pozarowe i wydzielenia przeciwpozarowe zgodnie z
opisami na rysunkach architektonicznych. Wszystkie przejscia rurociggdéw palnych przez
przegrody oddzielen przeciwpozarowych nalezy wykonac tak aby przepust instalacyjny
posiadat klase odpornosci ogniowej danej przegrody (El 60 lub EI 120). Dla rur palnych o
srednicach powyzej 32mm zaleca sie stosowanie obejm ogniochronnych z peczniejgcym
wktadem ogniochronnym firmy HILTI typu CP644. Montaz wykona¢ wg instrukcji stosowania
wydanych przez producenta z uwzglednieniem wszystkich wytycznych zawartych w
karcie produktu i aprobacie technicznej. Dopuszcza sie przyjecie innego systemu przy
zachowaniu warunku klasy odpornosci ogniowej przepustu rurowego nie mniejszej niz dana
przegroda budowlana.

Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Przewody wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur polietylenowych stabilizowanych
wktadkg aluminiowa. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach sciennych pod tynkiem
lub w przestrzeni Scianek dziatowych. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy
realizowac¢ w tulejach ochronnych obejmujgcych przewdd z izolacja.

Potagczenia rozgatezne wykonywacC przy uzyciu zfgczy systemowych, mosieznych,
trojnikowych o s$rednicach podanych na rysunkach i PN10. Rury mocowaé do $cian
specjalnymi uchwytami do rur w odstepach co 1,5-2,0 m. zgodnie z wytycznymi producenta,
z uwzglednieniem wydtuzalnosci cieplnej przewoddw z tworzywa sztucznego. Podtgczenia
baterii za pomocg wezykow w oplocie metalowym. Do produkcji cwu zaprojektowano
elektryczne, pojemnosciowe podgrzewacze cwu podwieszane pod stropem oraz punktowe
elektryczne podgrzewacze przeptywowe, montowane pod przyborem sanitarnym.

Armature odcinajgcg stosowac jako zawory odcinajgce, mosiezne, grzybkowe lub kulowe
wodne. Wszystkie przewody wody zimnej i cieptej trzeba zaizolowac cieplnie w celu ochrony
przed roszeniem. Rury nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami gr. 20 mm ciepta woda, gr.
9mm. zimna woda. Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421
oraz posiada¢ sSwiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i
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pozytywng opinie Panstwowego Zakfadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg
montazu. lzolacje cieplne stosowane w instalacji wodociggowej powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan NRO

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddaé jg probie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji
w catfosci.

Przed prébg nalezy napenic instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Warto$¢ cisnienia
w instalacji nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokosci 0,9 MPa.

Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Dodatkowo podda¢ probie instalacje c.w.u. na parametry robocze przez 48 godzin. Po
prébie cisnieniowej instalacje przeptukac , nastepnie wydezynfekowaé i wode poddac
badaniom bakteriologicznym. Wyposazenie tazienek wg projektu architektury.

Przy przekraczaniu przez instalacje wodne przegrdod oddzielajgcych rézne strefy pozarowe
oraz wydzielenia przeciwpozarowe nalezy stosowac przejscia p.-poz. Podziat pomieszczen
na rézne strefy pozarowe i wydzielenia przeciwpozarowe zgodnie z opisami na rysunkach
architektonicznych.

Wszystkie przejscia rurociggdw (palnych oraz niepalnych) przez przegrody oddzielen
przeciwpozarowych nalezy wykonac tak, aby przepust instalacyjny posiadat klase odpornosci
ogniowej danej przegrody (El 60 lub EI 120). Zaleca sie stosowanie mas peczniejgcych Dla
rur palnych o srednicach powyzej 32mm zaleca sie stosowanie obejm ogniochronnych z
peczniejgcym wktadem ogniochronnym. Montaz wykonac¢ wg instrukcji stosowania wydanych
przez producenta z uwzglednieniem wszystkich wytycznych zawartych w karcie produktu i
aprobacie technicznej. Dopuszcza sie przyjecie innego systemu przy zachowaniu warunku
klasy odpornosci ogniowej przepustu rurowego nie mniejszej niz dana przegroda budowlana.

Instalacja klimatyzacyjna

Dla pomieszczehn biurowych, sali bankietowej, sali ¢wiczen, sali prob i w garderobie
zaprojektowano klimatyzatory kasetowe z czterostronnym nawiewem.

W budynku znajduje sie ukfad grzewczo/ chtodzacy w postaci systemu 3 rurowego. Jednostki
wewnetrzne tgczone sg z systemem za posrednictwem rozdzielaczy typu MCU.

Dla pomieszczen biurowych zaprojektowano klimatyzatory kasetowe z czterostronnym
nawiewem.

Przewody instalacji freonowej wykonane bedg z rur miedzianych lutowanych do instalac;ji
chtodniczych. Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO
1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000
kPa. W Zzadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej. W celu
kompensacji wydtuzen nalezy stosowa¢ kompensatory ksztattowe i punkty state zgodnie z
wytycznymi producenta. Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnagtrz budynku zaizolowac na
catej dtugosci izolacjg kauczukowg, posiadajgcag certyfikat dla stosowania w instalacjach
chtodniczych (odporna na temp 70°C) o grubosci 13 mm. Cato$¢ izolacji montowac tylko na
suche i odttuszczone powierzchnie rurociggow. Izolacje cieplne stosowane w instalacji
wodociggowej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan NRO.

Odpowiednie zabezpieczenie lezy w zakresie wykonawcy instalacji klimatyzacyjnej.
Instalacje freonowg nalezy prowadzi¢ pod stropem.
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Rozmieszczenie jednostek wewnetrznych i zewnetrznych pokazano w czesci rysunkowej .
Regulacja temperatury oraz ilosci nawiewanego powietrza bedzie mozliwa poprzez
indywidulane sterowniki przewodowe oraz pomieszczeniowe czujniki temperatury.
Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow projektuje sie z rur PVC o potagczeniach klejonych.
Skropliny z klimatyzatorow bedg odprowadzane przy uzyciu pomp skroplin oraz grawitacyjnie
przewodami do kanalizacji sanitarnej.

Sala koncertowa klimatyzowana jest za pomocg centrali wentylacyjnej. Centrala wentylacyjna
wyposazona jest w chtodnice zasilang z agregatu wody lodowe;j.

Ochrona ppoz

Projektowane przytacze wodociggowe zlokalizowane jest w szafce na pietrze | . Za zestawem
wodomierzowym znajduje sie odgatezienie na cele przeciwpozarowe. Projektuje sie
instalacje hydrantowg z rur stalowych, ocynkowanych z zaworami hydrantowymi typu HW-
25.

Przewody instalacji wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem wg
PN-74/H-74200 tgczonych na potgczenie gwintowane z uszczelnieniem tasmg teflonowg lub
widknem konopnym z pokostem. Mocowanie rur do Scian i stropow. Przej$cia przez
przegrody w tulejach stalowych ochronnych. Pod kazdym pionem wodociggowym na
rurociggu zamontowa¢ kulowe zawory odcinajgce z kurkiem spustowym. Zawory
zabezpieczone przed odcieciem niekontrolowanym.

Zaprojektowano hydranty nawodnione wewnetrzne:

- DN25 z wezem potsztywnym o diugosci [30] m w szafkach hydrantowych. Maksymalna
odlegtos¢ gaszenia wynosi 33 [m].

Wydajno$¢ hydrantu dn25 wynosi 1,0 [I/s] przy cisnieniu p = 0,2 [MPa]. Hydranty
Zlokalizowane bedg w szafkach hydrantowych, wyposazone w waz pozarowy potsztywny o
dt. 30 m. Zawory DN 25 w szafkach hydrantowych umiesci¢ na wysokosci min. 1,35 od
podtogi zgodnie z PN.

Przy przekraczaniu przez instalacje hydrantowg przegrod oddzielajgcych rézne strefy
pozarowe oraz wydzielenia przeciwpozarowe nalezy stosowac przejscia p.-poz. Podziat
pomieszczen na rozne strefy pozarowe i wydzielenia przeciwpozarowe zgodnie z opisami na
rysunkach architektonicznych.

Wszystkie przejscia rurociggéw niepalnych przez przegrody oddzieleh przeciwpozarowych
nalezy wykonac tak, aby przepust instalacyjny posiadat klase odpornosci ogniowej
danej przegrody (ElI 60 lub El 120). Zaleca sie stosowanie mas peczniejgcych dla rur
niepalnych. Montaz wykona¢ wg instrukcji stosowania wydanych przez producenta z
uwzglednieniem wszystkich wytycznych zawartych w karcie produktu i aprobacie techniczne.
Dopuszcza sie przyjecie innego systemu przy zachowaniu warunku klasy odpornosci
ogniowej przepustu rurowego nie mniejszej niz dana przegroda budowlana. Przewody wodne
instalacji hydrantowej izolowa¢ otulinami piankowymi o grubosci 9 mm w sposéb
zapewniajgcy NRO.
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Oddymianie klatek schodowych

We wszystkich klatkach schodowych zaprojektowano oddymianie klatek schodowych
zgodnie z ,Wytycznymi CNBOP-PIB W-0003:2016 Systemy oddymiania klatek
schodowych”, wykorzystujgc system oddymiania klatek schodowych z nawiewem
mechanicznym. Ta metoda realizowana jest przy pomocy wymuszonego przeptywu
powietrza i dymu od punktu nawiewu kompensacyjnego do punktu odbioru powietrza i
dymu, wywotanego dziataniem instalacji nawiewu mechanicznego; wptyw naturalnych
zjawisk ksztattujgcych przeptyw powietrza i dymu na efektywnos¢ usuwania dymu jest w
tym przypadku ograniczony; zachowanie wymaganego przeptywu przy dynamicznie
zmieniajgcych sie warunkach pozarowych oraz czestej zmianie potozenia drzwi na klatce
schodowej wymaga stosowania wentylatoréw ze zmiennym wydatkiem.

W budynkach sredniowysokich uzytecznosci publicznej, w ktorych wymagane jest
oddymianie klatek schodowych, niezbedne jest stosowanie systemu oddymiania z
nawiewem mechanicznym. Celem dziatania systemu jest niedopuszczenie do zadymienia
klatki schodowej ponizej poziomu kondygnacji, na ktérej powstat pozar. Powinno to,
po spetnieniu okreslonych warunkéw, umozliwi¢ ewakuacje ludzi z tej i nizszych
kondygnaciji, i utatwic¢ dziatanie ekip ratowniczych. Po nadzorowanym zamknieciu drzwi z
kondygnacji, na ktorej miat miejsce pozar, system powinien zapewni¢ usuniecie dymu,
ktory w czasie ewakuaciji ludzi naptynat z tej kondygnaciji na klatke schodowg. Wystgpi
wtedy mozliwos¢ ewakuacji ludzi z wyzszych kondygnacji. Cel funkcjonowania instalacji w
tym przypadku ilustruje ponizszy rysunek.

@ | II Iﬁ |

Oddymianie w budynkach wyposazonych w system sygnalizacji pozarowej powinno by¢
uruchamiane przez ten system, a w pozostatych budynkach uzytecznosci publicznej — za
pomocg czujek pozarowych rozmieszczonych na klatkach schodowych, co najmniej po
jednej na kazdej kondygnacji, oraz za pomocg recznych przyciskdw oddymiania
znajdujgcych sie na kazdej kondygnacji przy drzwiach na klatke schodowa.
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Korytarz
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Do budowy systemow oddymiania klatek schodowych stuzg zestawy wyrobow do
odprowadzania dymu i ciepfa z klatki schodowej, dobrane pod katem ich wtasciwego
wspotdziatania. Przydatnos¢ zestawu do stosowania w budownictwie powinna by¢
potwierdzona przez CNBOP-PIB Certyfikatem Zgodnosci z Aprobatg Techniczng (od
01.01.2017 r. Krajowym Certyfikatem Statosci Wtasciwosci Uzytkowych na zgodnos¢ z
Krajowg Oceng Techniczng), wydanymi dla zestawu wyrobow i dla ktérego producent
wystawit krajowg deklaracje zgodnosci (od 01.01.2017 r. krajowg deklaracje wtasciwosci
uzytkowych) oraz oznakowat zestaw wyrobéw znakiem budowlanym.

W sktad systemu oddymiania klatki schodowej wchodzg elementy wymienione w Tabeli
8.1 w rozdziale 8.2 wytycznych CNBOP-PIB W-0003:2016 Systemy oddymiania klatek
schodowych.

Dobrano zestawy wyrobéw do odprowadzania dymu i ciepta z klatki schodowej ZODIC-
M firmy SMAY, w sktad ktorych wchodzg nastepujace elementy:

oz

— Modut zasilajgco-sterujgcy MSZ-5 ,
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— Czujki dymu lub dymu i ciepta CDZ-2 g ,

— Reczne przyciski oddymiania POZ-2
— Klapy dymowe SCD-1-P-L z sitownikiem elektrycznym
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— Czujniki ci$nienia CCZ ,

— Zespoty napowietrzajgce ZNZ,

— Wylgczniki wentylatorow WWZ ,

Przewody doprowadzajgce powietrze zewnetrzne (uzupetniajgce), prowadzone
wewnatrz budynku nalezy wykonac¢ z samonosnych ogniochronnych przewodow wentylaciji
pozarowej stosujgc system PROMADUCT-500 EIS60 firmy PROMATTOP o przekroju
prostokgtnym, zgodnie z zaleceniami ich producentéw.

W instalacji doprowadzajgcej powietrze zewnetrzne (uzupetniajgce) nalezy stosowaé
stalowe kratki wentylacyjne z nieruchomymi lamelami, zapewniajgce nie przekroczenie 5
m/s predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi.

Klapy dymowe powinny by¢ zgodne z PN-EN 12101-2, mie¢ klase B300 30.

Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru

Scenariusz rozwoju zdarzeh w czasie pozaru obejmuje funkcjonowanie
zaprojektowanych urzgdzenh przeciwpozarowych oraz innych urzgdzen, ktorych dziatanie
lub wytgczenie jest wymagane w przypadku pozaru.

W normalnych warunkach eksploatacyjnych przedmiotowego obiektu budowlanego
wszystkie urzgdzenia wykonawcze systemu oddymiania pozostajg w stanie czuwania
okreslonym w opisach na rysunkach.

W przypadku wystgpienia pozaru w budynku (alarm I-stopnia lub II-stopnia) albo
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nacisniecia ROP (POZ-2), nastgpi:
- otwarcie klap dymowych,
- zafgczenie i regulacja predkosci obrotowej zespotéw napowietrzajgcych,
- pomiar predkosci przeptywu dymu/gazéow na klapach dymowych i sterowanie
nawiewem kompensacyjnym.

Powyzsze urzadzenia wentylacji pozarowej powinny by¢ uruchomione w przeciggu 60 s
od momentu otrzymania przez nie lub ich centrale sterujgce sygnatéw alarmu pozarowego
(SAP).

WYTYCZNE DLA POZOSTALYCH BRANZ
Architektura i konstrukcja:

— Wykonac¢ niezbedne otwory w przegrodach budowlanych dla przeprowadzenia
przewodow wentylacji pozarowej i montazu urzgdzen wentylacji pozarowe;.

— Przewidzie¢ droge transportowg dla zaprojektowanych urzgdzen.

— Wskazac¢ w obiekcie pomieszczenie na modut zasilajgco-sterujacy.

— Wykonac bruzdy Scienne i przebicia w Scianach dla umozliwienia przeprowadzenia
zespotdw kablowych automatyki i zasilania poszczegdlnych elementow systemu
oddymiania klatki schodowej, z uwzglednieniem wytycznych producenta.

— Wykona¢ podpory przewodow i urzgdzen wentylacji pozarowej zgodnie z aktualnymi
normami, AT, KOT, WTWiO COBRTI INSTAL zeszyt 5 i wymaganiami ich producentow.

— ZabezpieczyC urzgdzenie wentylatorowe przed przenoszeniem wibracji na elementy

budynku stosujgc np. wibroizolatory, posadowienie typu BigFoot, itp.
Instalacje elektroenergetyczne i telekomunikacyjne:

— Wykona¢ okablowanie zasilania gwarantowanego do modutu zasilajgco-sterujgcego z
uwzglednieniem wytycznych producenta.

— Wykona¢ okablowanie zasilania do poszczegdlnych urzadzen i elementéw systemu
oddymiania klatki schodowej z uwzglednieniem wytycznych producenta.

— Wykonacé okablowanie sterujgce i monitorujgce do poszczegolnych urzgdzen i elementow
systemu oddymiania klatki schodowej z uwzglednieniem wytycznych producenta.

— Zapewni¢ dostarczenie sygnatu o pozarze (SAP) do modutu zasilajgco-sterujgcego z
uwzglednieniem wytycznych producenta.

— W razie koniecznosci dostosowaé poziom gtosnosci dzwiekowych systemow
ostrzegawczych tak, aby w przypadku pozaru, gdy zostang uruchomione urzgdzenia

wentylatorowe, wysytane komunikaty byty wyraznie styszalne i zrozumiate lub dodatkowo
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wyttumi¢ przewody wentylacji pozarowej matami ttumigcymi umieszczanymi w
ksztattkach wentylacyjnych (w tukach, kolanach).

— Specyfikacja przewodoéw do podtgczenia elementéw wspodtpracujgcych i opcjonalnych

Legenda:

* tylko gdy przewody prowadzone sg przez przestrzenie nadzorowane przez system
wykrywania pozaru lub oddymiania w innym przypadku nalezy stosowac przewod
posiadajgcy klase PH np. HTKSH,

** w przypadku sitownikow, ktére po zaniku zasilania spowodujg przejscie urzgdzenia do
potozenia pozarowego, mozna zastosowac przewod uniepalniony np. YnKY,

*** dla elektrozaczepdw oraz elektrotrzymaczy typu przerwa prgdowa (zanika napiecia
powoduje zwolnienie drzwi), mozna zastosowac przewdd uniepalniony np. YnKY,

**** tylko w przypadku gdy zasilacz i wentylator znajdujg sie w wydzielonym pomieszczeniu
w tej samej strefie pozarowej w innym przypadku nalezy zastosowac przewdd posiadajgcy
klase PH np. NHXCH

HDGs — kabel pozarowy do instalacji bezpieczenstwa pozarowego

YnTKSY — uniepalniony kabel sterowniczy i sygnalizacyjny

HTKSH — kabel pozarowy do instalacji bezpieczenstwa pozarowego

Olflex 110 CY — ekranowany przewod sterowniczy
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