STOLARKA OKIENNA

SYMBOL OKNA: 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024
naswietle i doswietle do drzwi hali nr 031
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WYMIARY W SWIETLE

OSCIEZNICY S, x H 700x3000 [mm] 1400x3000 [mm] 1500x1700 [mm] 1500x1500 [mm] 1200x1200 [mm] 910x1220 [mm] 1000x1700 [mm] 1700x1800 [mm] 1650x2410 [mm] 920x1130 [mm] 1770x2180 [mm] 17702180 [mm] 1470x480 [mm] 470x1780 [mm] 1620x1780 [mm] 2020x2130 [mm] 1620x1080 [mm] 1280x1760 [mm] 1230x700 [mm] 1580x1250 [mm] 2380x1260 [mm] 2680x1260 [mm] 880x1330 [mm] 2500x2700 [mm]
(o} [o}
WYMIARY W SWIETLE 700x3000 [mm] 1400x3000 [mm] 1680x1680 [mm] 1380x1380 [mm] 910x1220 [mm] 1700x2500 950x1200 1800x2200 [mm] 1800x2200 [mm] 1500x500 500x1800 [mm] 1700x1800 [mm] 2050x2150 [mm] 1650x1100 [mm] 1300x1800 [mm] 1250x700 [mm]
OSCIEZY Szx H; x2500 [mm] x1200 [mm] X500 [mm] 1600x1300 [mm] 2400x1300 [mm] 2700x1300 [mm] 8901400 [mm]
ILOSC: 30 szt. 31 szt. 1 szt. 5 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 6 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt.
Klapa oddymiajgca Klapa oddymiajgca Klapa oddymiajgca
UWAGI: okna aluminiowe rozwierno okna aluminiowe rozwierno 1500x1700x500 w systemie okna potaciowe z koputa okna potaciowe z koputa okna aluminiowe kasowe 1000x1700x500 w systemie 1700x1800x500 w systemie okna o EI 60 state okna o EI 60 state okna o EI 30 state okna o EI 30 state okna o EI 30 state okna o EI 30 state okna o EI 30 state okna o EI 30 state okna o EI 30 state okna o EI 30 state okna o EI 30 state okna o EI 30 state okna o EI 30 state okna o EI 30 state okna o EI 30 state okna o EI 30 state

uchylne z przegroda

uchylne z przegroda

PPOZ, z opomiarowaniem

poliwegl|

anowg

poliweglanowa wytazowe

przeséwne z podajnikiem

PPOZ, z opomiarowaniem PPOZ, z opomiarowaniem

(nieotwieralne) z przegroda

(nieotwieralne) z przegroda

(nieotwieralne) z przegroda

(nieotwieralne) wewnetrzne

(nieotwieralne) wewnetrzne

(nieotwieralne) wewnetrzne

(nieotwieralne) wewnetrzne

(nieotwieralne) wewnetrzne

(nieotwieralne) wewnetrzne

(nieotwieralne) z przegroda

(nieotwieralne) z przegroda

(nieotwieralne) z przegroda (nieotwieralne) z przegroda

(nieotwieralne) z przegroda

(nieotwieralne) z przegroda

(nieotwieralne) z przegroda

termicznag termicznag ilo$ci dymu, pow. czynna >= sterowane automatycznie sterowane automatycznie ilosci dymu, pow. czynna >= ilosci dymu, pow. czynna >= termiczng termiczng termiczng termicznag termicznag termicznag termiczng termicznag termicznag termiczng
1,65 m2 1,11 m2 1,97 m?
STOLARKA DRZWIOWA ZABUDOWA SCIAN PRZESZKLENIAMI
SYMBOL DRZWI: 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018
[ przeszklona $cianka w sali do sqasha z drzwiami nr 026 przeszklone $cianki obudowy schodéwz drzwiami nr 026 i 027
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WYMIARY W SWIETLE 5 o78 3
OSCIEZNICY Sy x Ho 900x2000 [mm] 900x2050 [mm] 800x2050 [mm] 800x1800 [mm] 1000x2050 [mm] 800x2000 [mm] 900x2000 [mm] 900x2000 [mm] 1200x2300 [mm] 1600x2300 [mm] 1800x2300 [mm] 1900x2300 [mm] 2000x2300 [mm] 24000x2300 [mm] 2000x2300 [mm] 1800x2300 [mm] 1800x2090 [mm] 1200x2300 [mm] 7 7
WYMIARY W SWIETLE N N N
OSCIEZY Sy x Hy 1000x2050 [mm] 950x2100 [mm] 850x2100 [mm] 850x1800 [mm] 1000x2050 [mm] 900x2050 [mm] 1000x2050 [mm] 1000x2050 [mm] 1220x2310 [mm] 1668x2334 [mm] 1868x2334 [mm] 1968x2334 [mm] 2068x2334 [mm] 2468x2334 [mm] 2020x2310 [mm] 1820x2310 [mm] 1820x2095 [mm] 1220x2310 [mm] N 3 70 382 90 32| N ) 151 3 N
i A A A 7
ILOSC: 17 szt. 14 szt. 2 szt. 14 szt. 1 szt. 3 szt. 9 szt. 3 szt. 1 szt. 3 szt. 6 szt. 3 szt. 3 szt. 3 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt.
Drzwi do pomieszczen biurowych: Drzwi do pomieszczen higieniczno- Drzwi do pomieszczen higieniczno- Drzwi do kabin ustepowych: Drzwi przeséwne miedzy barem a Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowe;: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowe;: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowe;: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi do pomieszczen :
UWAGI: « grubo$é skrzydta zapewniajaca sanitarnych: sanitarnych: « drzwi na wysokosci 15 ¢cm nad zapleczem baru: El 60 Sm El 30 Sm El 30 Sm ElI 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm « grubo$c¢ skrzydia zapewniajaca zaluzja w Klasie odpornosci ogniows:
stabilng konstrukcje min. 40mm, * w dolnej czgsci - otwory o * w dolnej czesci - otwory o poziomem posadzki * system przesowny z kaseta Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: stabilng konstrukcje min. 40mm, EI60 Sm
* akustycznos¢ drzwi na poziomie sumarycznym przekroju nie sumarycznym przekroju nie * drzwi §y_stemowe z laminatu HPL o chowa'n’q wscianie . * grubos$¢ skrzydta min. 45mm, * grubos$¢ skrzydta min. 45mm, * grubos$¢ skrzydta min. 80mm, * grubos$¢ skrzydta min. 80mm, * grubos$¢ skrzydta min. 80mm, * grubos¢ skrzydta min. 80mm, * grubos$¢ skrzydta min. 80mm, * grubos$¢ skrzydta min. 80mm, * grubos$¢ skrzydta min. 80mm, * grubos$¢ skrzydta min. 80mm, * grubos¢ skrzydta min. 80mm, + akustycznos¢ drzwi na poziomie - dymoszczelne przeszklenie o El 30 state przeszklenie o El 30 state
Rw>32dB _ o mniejszym niz 0,022 m2 dla mniejszym niz 0,022 m2 dla grubosci 12 mm o * grubosc skrzydta zapewniajaca - samozamykacz - samozamykacz « samozamykacz + samozamykacz - samozamykacze - samozamykacze « samozamykacze - samozamykacze « samozamykacze « dymoszczelne « dymoszczelne Rw>32dB _ o (nieotwieralne) bezramowe (nieotwieralne) bezramowe
+ klasia uzytkowania drzwi min. 3 doptywu powietrza doptywu powietrza * wyposazone w zamknigcie ze stabilng konstrukcje min. 40mm, - dymoszczelne - dymoszczelne - dymoszczelne « dymoszczelne « dymoszczelne - dymoszczelne - dymoszczelne - dymoszczelne « dymoszczelne « aluminiowe drzwi z szybg - aluminiowe drzwi z szybg * Klasia uzytkowania drzwi min. 3
(8 klasa wytrzymatosci * samozamykacz o * samozamykacz o wskaznikiem zajcia + akustycznos¢ drzwi na poziomie - kiasia uzytkowania drzwi min. 3 - kiasia uzytkowania drzwi min. 3 - aluminiowe drzwi z szybg - okucia antypaniczne « okucia antypaniczne « okucia antypaniczne - okucia antypaniczne - okucia antypaniczne - okucia antypaniczne termiczng termiczng (3 klasa wytrzymatosci
mechanicznej) y grub_osc skrzydta Zapewniajgca * ngbPSC skrzydta Zapewniajgca RW?32d_B ) o (3 kl. wytrzymatosci mechanicznej) (3 kl. wytrzymatosci mechanicznej) termiczng « aluminiowe drzwi z szyba + aluminiowe drzwi z szybg + aluminiowe drzwi z szybg « aluminiowe drzwi z szyba + aluminiowe drzwi z szybg « aluminiowe drzwi z szyba * samozamykacze * samozamykacze mechanicznej)
stabilng konstrukcje min. 40mm, stabilng konstrukcje min. 40mm, * Klasia uzytkowania drzwi min. 3 « drzwi drewnianel lub ptyta - drzwi drewnianel lub plyta termiczna termiczna termiczna termiczna termiczna termiczna
. akUStyCZnOéé drzwi na poziomie . akustyCZnOéé drzwi na poziomie (3 klasa Wytrzyma{OéCJ Wiérowa’ ognioodporna obtozona Wiérowa’ Ognioodporna obtozona
Rw>32dB Rw>32dB mechanicznej) bust ie plyta HDF 3 , alb bust i ta HDF 3 ,alb . . . P
* klasia uzytkowania drzwi min. 3 * klasia uzytkowania drzwi min. 3 :talfgvzgn;é?ng )\:V?pemionemv:,g}:a ° gtalfgv\r,gn;é?ngwpe}nionemeeJ{:q ° Poda_lne Wymlar_y St0|6_ll’k| SJfUZ_? do celéw _pc_Jqudowy_ch.Ostateczne
(3 Kl. wytrzymatosci mechanicznej) (3 kl. wytrzymatosci mechanicznej) minering minering wymiary stolarki nalezy ustali¢ uwzgledniajgc uwagi wybranego
producenta stolarki i zweryfikowac na budowie. M
SYMBOL DRZW!I: 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 Szkto o bezbarwnym zabarwieniu. I N I E RWO I
3 ul. Piekna 19
SCHEMAT G S— By — G — gy — G — y — — — — O S oy — 7 Zastosowac energooszczedne podktady pod parapety. 72-123 Kliniska Wielkie
tel. 601-418-652
\ / \ / \ / \ \ \ \ / , _ o tel. 605-642-800
N N N \ y Okna bez nawiewnikéw, potréjnie szklone 0 Ug min=0,5W/m?K e-mail: konstrukcje@interwot.pl
\ / \ / \ / www.interwot.pl
MV MV NI Tl Tl N N N TJ ML Okna i drzwi z szybg w zestawieniu nie opisane jako aluminiowe w Temat/Obiekt
T | [T _ & ) ) s s = & T uwagach wykonaé w konstrukcji ramy PCV.
/N /1IN /1IN / / / ZHN _ _ -
/ \ / \ / \ / / / / \ Pozycje oknien od 09 do 024 nalezy wymieni¢ na nowe PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ
/ \ / \ / \ / / / / \ dostosowujgc do wymagan ppoz umieszczajac je w istniejgcych DOBUDOWANIE WINDY Z tACZNIKIEM WRAZ Z
) otworach, pozostawiajgc stan zastaty na miejscu wstawienia NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
W :W -7 -7 ~ (montarz i tynkowanie, uzupetnienie ubytkdéw, malowanie) ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
BN - BN - BN - 4 4 4 N L L : . I
| \ 7/ | | \ 7/ | | \ 7/ | / | / | / | | \ / | Wszystkie oscieza drzwiowe nowe, tacznie z drzwiami

——

——

——

e,

WYMIARY W SWIETLE
OSCIEZNICY Sox Ho

12480x4800 [mm]

3500x2400 [mm]

1600x2300 [mm]

1800x2300 [mm]

1800x2300 [mm]

1050x1950 [mm]

1050x1950 [mm]

900x2100 [mm]

700x1900 [mm]

1000x2100 [mm]

1270x2300 [mm]

1000x2050 [mm] 1720x2080 [mm]

800x2000 [mm]

WYMIARY W SWIETLE

OSCIEZY Sy x H 12480x4800 [mm] 1670x240 [mm] 1668x2334 [mm] 1868x2334 [mm] 1868x2334 [mm] 1100x200 [mm] 1100x200 [mm] 920x2110 [mm] 720x1910 [mm] 1020x2110 [mm] 1300x2320 [mm] 1020x2100 [mm] 1800x2100 [mm] 900x2050 [mm]
z z
ILOSC: 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szi. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szi. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.
.. . ; . 3 Drzwi wejéciowe: Drzwi wejéciowe: Drzwi wejéciowe Sm: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w klasie odpornosci ogniowej: DRZWI DZWIEKOSZCZELNE Drzwi w systemie zabudowy szklanej w Drzwi w systemie zabudowy szklanej w Drzwi w systemie zabudowy szklanej w Drzwi zewnetrzne w klasie odpornosci Drzwi w systemie zabudowy szklanej w Drzwi do pomieszczeh biurowych;
UWAGI: SC|a_nka dziatowa przesowna d_2|9|a(?a Sale_ gtéwna: ) * grubo$¢ skrzydta zapewniajgca * grubos$¢ skrzydta zapewniajgca » dymoszczelne El 60 Sm El 30 Sm klasie odpornosci ogniowej: Drzwi w systemie zabudowy szklanej klasie odpornosci ogniowej: klasie odpornosci ogniowe: ogniowej: klasie odpornosci ogniowej: * grubos¢ skrzydta zapewniajgca
+ Scianka do zaprojektowania indywidualnie na etapie wykonawstwa stabilng konstrukcje, przeszklone, stabilng konstrukcje, przeszklone, | « grubosé skrzydta zapewniajgca Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: Drzwi do pomieszczen: El 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm El 30 Sm stabilng konstrukcje min. 40mm,

+ odpornos¢ ogniowa co najmniej trudnozapalna, z ograniczong emisjg dymu i bez ptongcych kropel.

» konstrukcja scianki - aluminiowa rama nosna z wypetnieniem materiatem dzwiekochtonnym, niepalnym
* izolacyjnos$¢ akustyczng na poziomie min. 50 dB
+ obstuga s$cianki zautomatyzowana

* system podwieszenia panelu dwupunktowy

* system toréw jezdnych aluminiowy

+ dodatkowy panel drzwiowy dwuskrzydtowy zapewniajgcy komunikacje po roztozeniu $cianki

» akustycznos$¢ drzwi na poziomie
Rw>32dB

* klasia uzytkowania drzwi min. 3
(3 klasa wytrzymatosci
mechanicznej)

+ akustycznos¢ drzwi na poziomie
Rw>32dB

« klasia uzytkowania drzwi min. 3
(3 klasa wytrzymatosci
mechanicznej)

stabilng konstrukcje, przeszklone,

* akustycznos$¢ drzwi na poziomie
Rw>32dB

* klasia uzytkowania drzwi min. 3
(3 klasa wytrzymatosci
mechanicznej)

» samozamykacze

* grubos$¢ skrzydta min. 80mm,

» samozamykacze

» dymoszczelne

+ okucia antypaniczne

+ aluminiowe drzwi z szybg
termiczng

* grubos¢ skrzydta min. 80mm,
* samozamykacz
» dymoszczelne

* grubos$¢ skrzydta min. 80mm,
» samozamykacz

Drzwi do pomieszczen:

* samozamykacz

» dymoszczelne

» okucia antypaniczne

+ aluminiowe drzwi z szybg
termiczng

Drzwi zewnetrzne:

* samozamykacz

» dymoszczelne

+ aluminiowe drzwi z szybg
termiczng

Drzwi zewnetrzne:

* samozamykacz

» dymoszczelne

* aluminiowe drzwi z szybg
termicznag

Drzwi zewnetrzne:
* samozamykacz
» dymoszczelne

Drzwi zewnetrzne:

* samozamykacze

» dymoszczelne

* aluminiowe drzwi z szybg
termicznag

» akustycznos$¢ drzwi na poziomie
Rw>32dB

* klasia uzytkowania drzwi min. 3
(3 klasa wytrzymatosci
mechanicznej)

wymienianymi w istniejgcych otworach.

Drzwi z szybg termiczng dla pomieszczen prowadzacych na
zewnetrznatrz o Ui=1,6W/m?K, pozostate wg obowigzujgcych
warunkoéw technicznych.

Pomiary z natury wykonac na budowie.

Ostateczna decyzja o parametrach i kolorystyce do uzgodnienia z
Inwestorem oraz Najemcami w czasie realizacji projektu.

Adres

ul. J6zefa Korzeniowskiego 7, dz. nr7, 11,12
obreb 1039 Szczecin

Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY
- ARCHITEKTURA
Inwestor . . .
Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
nr upr. bud. podpis
Opracowat:
inz. Katarzyna Podgérska
dr inz. Rafat Nowak
Projektowat:
mgr inz. arch. Jerzy Mrowinski 170/S2/85
Sprawdzit:
Tytut rysunku Skala% 50 Nr rys.
ZESTAWIENIE STOLARKI Data_ 1o AW?23
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