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EKSPERTYZA BUDOWLANA

1. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy budowlanej

1.1. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena mozliwosci przeprowadzenia planowanej
inwestycji. Ocena obecnego stanu konstrukcji budynku i wskazanie niezbednych
napraw 1 wzmocnien.

1.2. Cel ekspertyzy

Ocena mozliwo$ci przeprowadzenia planowanej inwestycji oraz jej wptywa na
glowne obecng konstrukcj¢ budynku.

1.3. Zakres ekspertyzy

Przedmiotowy budynek podlegajacy przebudowie i nadbudowie.

1.4. W szczeg6lnosci w zakres ekspertyzy wchodzi:

zbadanie stanu technicznego pomieszczenia Sali Koncertowej,
ocena bezpieczenstwa stanu istniejgcego budynku,

ocena mozliwosci | zakresu napraw,

opracowanie wnioskow koncowych.

str. 2



EKSPERTYZA BUDOWLANA

2. Podstawa formalna opracowania ekspertyzy budowlanej, wykorzystane
materialy.

2.1.Podstawa opracowania ekspertyzy

Ekspertyzg opracowano na podstawie umowy zawartego przez Zleceniodawce z
autorem ekspertyzy.

2.2.Przy opracowaniu analizy wykorzystano:

e dokumentacje¢ fotograficzng opracowang w czasie wizji lokalnych,

e ustawe Prawo Budowlane,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie,

informacje udzielone przez Zamawiajacego oraz uzytkownikow,

normy techniczne zwigzane,

wyniki pomiaréw skanowania 3D,

pomiary skanerem indukcyjnym zbrojen.
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EKSPERTYZA BUDOWLANA

3. Charakterystyka budynku

3.1.Lokalizacja

Ul. Korzeniowskiego 7 w Szczecinie.

3.2.0golna charakterystyka

Budynek przy ul. Korzeniowskiego 7 wybudowany w ok. 1860 r. Wielokrotnie
przebudowywany w zwigzku ze zmiang funkcji budynku (Fabryka Maszyn
Rolniczych, Wyzsza Szkota Ekonomiczna, Politechnika Szczecinska, Teatr Maty,
Migjskie Przedsigbiorstwo. W 1969 roku przez Miejskie Przedsigbiorstwo
Remontowo-Budowlane nr 1 wraz z Zakladem Doskonalenia Zawodowego

zmieniajac wyglad obiektu ostatniej kondygnacji.

Budynek o konstrukcji murowej ze szkieletem zelbetowym w poziomie ostatniej
kondygnac;ji.

POSADOWIENIE BUDYNKU -  (zgodnie z uzyskang informacja) na
fundamentach ceglanych, betonowych — nie badano.

SCIANY KONSTRUKCYJNE - murowane ceramiczne.

SCIANY WEWNETRZNE - murowane, dzialowe w czesci 0 konstrukcji
szkieletowej.

STROPY - ceramiczne (odcinkowe, sklepienia krzyzowe), zelbetowe (w czgsci
przebudowanej).

SCHODY - Zelbetowe, ceramiczne z belkami stalowymi.
KONSRUKCJA DACHU - zelbetowa.
KOMINY - murowane z cegly pelnej i systemowe.

POKRYCIE DACHU - papa asfaltowa termozgrzewalna.
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EKSPERTYZA BUDOWLANA

3.3.Stan istniejacy

RN

e — ——

i

1y

Widok Sali koncertowej przed demontazem sufitu podwieszonego
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EKSPERTYZA BUDOWLANA

Konstrukcja zelbetowa dachu — ugigta, z zarysowaniami, korozja stali bez otuliny. Brak
zabezpiecznia PPOZ.




EKSPERTYZA BUDOWLANA

Sprawdzenie warstw stropu ostatniej kondygnacji — sala koncertowa
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EKSPERTYZA BUDOWLANA

=

B

Odkrywki sprawdzajace pokazaly nastepujacy uktad warstw posadzki:

- 22 mm deka parkietowa,

- 35 mm wylewka chudziak,

- 40 mm trociny wymieszane z betonem

- warstwa sklepienia ceramicznego tukowego (gorna stopka belki stropowej
usytuowana jest bezposrednio pod chudziakiem.

Uwaga : pomiary mogg si¢ r6zni¢ w innych - strop odcinkowy

POZOSTALE KONDYGNACJE (PARTERU I PIETRA - w tym czg¢$ci nalezace
do Tobruku).

STROPY POZOSTALYCH KONDYGNACIJI (ceramiczne z belkami stalowymi).
- w trakcie badan, pomiarow i ogledzin nie stwierdzono przemieszczen, ugieé¢, zarysowan

konstrukcji stropow.

SLUPY (ceramiczne, ze staliwa i zelbetowe) — konstrukcja (wyniki pomiarow) nie wykazaly
przemieszczen.

BELKI PODCIAGI (stalowe, zelbetowe) — nie stwierdzono ugieé i przemieszczen.

SCIANY NOSNE (ceramiczne) — nie stwierdzono uszkodzen.
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EKSPERTYZA BUDOWLANA

4. ANALIZA 1 OCENY

Wykonane po demontazu sufitow podwieszanych ponowne pomiary
specjalistyczne, badania 1 oceny wykazujg brak mozliwosci
pozostawienia istniejacej konstrukcji zelbetowej nosnej.

Ponadto pomiary wykazaly rdéwniez ugiecia 1 przemieszczenia w
cze$ciach dachu nad pomieszczeniami sgsiadujgcymi.

Istniejaca konstrukcja wskutek szeregu btedow wykonawczych, w tym
braku zbrojenia, odpowiednich zaktadow, otulin, odleglosci pomigdzy
pretami, korozji stali, niejednorodnosci betonu (pustki wewngtrzne -
pecherze powietrza zamknigte w betonie wskutek nieodpowiedniego
zageszczania  mieszanki  betonowej) nie  spelnia warunkow
bezpieczenstwa.

Zarysowania belek konstrukcji dachu w strefie rozciaganej, znaczne
ugigcia wskazujg na przecigzenie konstrukcji.

Zgodnie z wczesniejszymi opracowaniami ze wzgledow technicznych,
bezpieczenstwa uzytkownikow, konstrukcji obiektu- nalezy rozebra¢
uszkodzona, przecigzong konstrukcje zelbetowa dachu 1 wykona¢ nowa
spetniajacg wymagania normowe 1 uzytkowe.

Konstrukcja zelbetowa nie jest zabezpieczona ppoz..

Ponowne skanowanie — przeswietlenie skrajnej belki zelbetowej
wykazalo  rozne  odleglosci  pretow  (prawdopodobne
niedoktadnosci wykonawcze).

Pomiar skanerem 3D wykazat ugiecie konstrukcji gtdownej nosnej dachu.
Sprawdzenia, odkrywki warstw stropu ostatniej kondygnacji nie
wykazaly uszkodzen, ugie¢ 1 nieprawidlowosci wykonawczych, jednak
ze wzglegdu na planowane obcigzenia, Uwzgledniajac mozliwe
niedoktadnosci wykonawcze z okresu budowy obiektu zaleca si¢
wykonanie  dodatkowego  wzmocnienia  istniejacej  konstrukeji
ceramicznej stropu w tym sklepien ceglanych siatkami kompozytowymi.
Na pozostatych kondygnacjach (wraz z czg$cia uzytkowang przez
Tobruk) nie stwierdzono przemieszczen, ugie¢ i uszkodzen konstrukcji
nosnej — stan ocenia si¢ jako dobry.

Ponadto zaleca si¢ dostosowanie obiektu do wymogow ppoz.,
sanitarnych oraz uzytkowych wraz z umozliwieniem korzystania z
kondygnacji domu kultury przez osoby niepelnosprawne.

Uzyskanie ww. bedzie si¢ wigzato z czeSciowg przebudowa klatek
schodowych.
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EKSPERTYZA BUDOWLANA

PRZEWIDYWANY | ZALECANY ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

» W ZAKRESIE KONSTRUKCJI DACHU I SCIAN OSTATNIEJ
KONDYGNACII

1. Zdemontowac pokrycie dachowe papowe.

2. Usuna¢ urzadzenia zamontowane na plycie dachu.

3. Rozebra¢ uszkodzong nie spetniajacg warunkow bezpieczenstwa konstrukcje
zelbetowa dachu (stosujac stemplowanie konstrukcji kondygnacji ponize;j).

4. Rozebra¢ $ciany najwyzszej kondygnacji w zakresie koniecznym do
planowanej przebudowy.

5. Wykona¢ nowa konstrukcje nosng z plyta dachowsg speiniajaca wymogi
ppoz., wytrzymatosciowe z uwzglednieniem wymogow uzytkowych Sali
Koncertowej.

» W ZAKRESIE KONSTRUKCJI POZOSTALYCH KONDYGNACIJI

1. Prowadzi¢ staly monitoring sprawdzajacy bezpieczenstwa konstrukcji
elementow nosnych (zamontowanie wskaznikow przemieszczen o0raz
wykona¢ kontrole geodezyjng). Szczegdlnej uwagi wymagaja stalowe stupy
na nizszych kondygnacjach oraz fundamenty. Przed usuwaniem elementow
najwyzszej kondygnacji oraz po wykonaniu nowych, nalezy wykonaé
pomiary kontrolne (obciazenie kontrolne). Pozwoli to oceni¢ zapasy nosnosci
min. na fundamentach oraz oceni¢ no$nos¢ shupdéw (zarysowania,
przemieszczenia, uszkodzenia). W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
nalezy przewidzie¢ wzmocnienie.

» W ZAKRESIE DROG EWAKUACYJNYCH PPOZ. — BIEGI SCHODOWE
1. Rozebra¢ biegi schodowe i elementy towarzszace w celu dostosowania do
WYymogow ppozZ.
2. Wykona¢ nowe biegi schodowe — zgodne z obowigzujacymi przepisami.

» W ZAKRESIE OBSELUGI OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
1. Wykona¢ windg dla os6b niepelnosprawnych z usytuowaniem od strony ul.
Korzeniowskiego z dostepem do Sali Koncertowe;j.

» W ZAKRESIE ROBOT STROPOWYCH | POSADZKOWYCH
1. Rozebra¢ warstwy posadzek najwyzsze] kondygnacji do poziomu stropu
(sala koncertowa).
2. Oczyscié, sprawdzi¢ (w miejscach uszkodzen wykonaé¢ naprawy miejscowe
zZ zastosowaniem zapraw naprawczych).
Zagruntowac oczyszczone podtoze stropu ceramicznego.
WKklei¢ na catosci (w miejscu Sali Koncertowej wraz ze sceng) siatke
kompozytowa wg wytycznych przyjetego systemu 1 producenta.
5. Wyréwnaé warstwe sklepienia do rownego poziomu z warstwa posadzkowsa
z dozbrojeniem siatkg stalowa i wioknami.

B~ w
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EKSPERTYZA BUDOWLANA

6. Wykona¢ warstwy wierzchnie wg. branzy architektonicznej.

» W ZAKRESIE OBSLUGI SALI KONCERTOWEJ
1. Przewidzie¢ niezbedne pomieszczenia socjalne, podgrzewania positkow,
prob zespoldw 1 zaplecza technicznego.
2. Wykona¢ akustyke pomieszczenia zgodnie z wymogami uzytkowymi (w
oparciu o specjalistyczne opracowanie).

» W ZAKRESIE PLANOWANEJ LICZBY OSOB PRZEBYWAJACYCH W
TRAKCIE KONCERTOW
1. Dostosowanie sanitariatow.
2. Dostosowanie wentylacji do obstugi ostatniej kondygnacji z wyznaczeniem
miejsc do usytuowania urzadzen.

» W ZAKRESIE POZOSTALYCH ROBOT TOWARZYSZACYCH
1. Wykonanie elewacji z dociepleniem ostatniej nadbudowanej kondygnacji z
uwzglednieniem wymogow Konserwatora Zabytkow.
2. Dostosowanie instalacji elektrycznej do obowigzujacych przepisow i
wymogow zamontowanych urzadzen.
3. Zaleca si¢ wykorzystanie energii odnawialnej w zakresie mozliwym.
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EKSPERTYZA BUDOWLANA

5. PODSUMOWANIE

1. Planowana inwestycja moze by¢ wykonana i nie wplynie
negatywnie na obecne bezpieczenstwo konstrukcji a je polepszy.
Obecny stan konstrukcji budynku nie jest bezpieczny — zly stan
konstrukcji dachu.

2. Budynek przy ul. Korzeniowskiego 7 w Szczecinie wybudowany ok.
roku 1860 w technologii murowej. Wielokrotnie przebudowywany z
dostosowywaniem do planowanego przeznaczenia. Po pozarze
wykonano w latach sze$c¢dziesigtych nowa konstrukcje stropodachu z
sufitem podwieszanym.

3. W trakcie uzytkowania wykonano rowniez przebudowe instalacji
wentylacji wraz ze zmiang warstwy wykonczeniowe;.

4. Kazda wykonana zmiana zwigzana byla z kolejnym docigzeniem

konstrukcji.

Ponadto ingerowano w konstrukcje nosna belek zelbetowych.

Przeswietlenie konstrukcji zelbetowej pod wzgledem weryfikacji

zbrojenia wykazato rozbieznosci odleglosciowe i rodzajowe pretow.

Nalezy przypuszczac, ze zwigzane to jest z niefachowym wykonaniem

robéot zbrojarskich. Pomiary skanerem 3D (doktadnos¢ 0,2mm)

wykazaty ugigcie konstrukcji dachu.

7. Nalezy wykona¢ nowa konstrukcje dachu (po wykonaniu peine;j
dokumentacji) z uwzglednieniem wymogow ppoz. 1 przeznaczenia
(odpowiedniej akustyki pomieszczenia). Prace te bedg wymagaly
demontazu- wyburzenia wigkszo$ci $cian (nadbudowy z lat 60 tych)
do poziomu parapetow okiennych.

8. Posadzki réwniez wymagaja wymiany i wzmocnienia Stropow w
pomieszczeniu Sali Koncertowej.

9. Schody wymagaja przebudowy z dostosowaniem do wymogoéw ppoz.

10.Na pozostatych kondygnacjach nie stwierdzono ugi¢¢, uszkodzen i
przemieszczen. Zaleca si¢ wzmocnienie stupoéw ze staliwa.

11.Nalezy przewidzie¢ réwniez winde dla oséb niepetnosprawnych.

o vl

Pod wzgledem oceny bezpieczenstwa i oceny stanu technicznego
ekspertyza zachowuje waznos$¢ do konca 2019 roku.

UWAGA:
Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢é pod nadzorem o0soby
posiadajacej stosowne uprawnienia. W przypadku wystgpienia w trakcie
prowadzenia rob6t naprawczych uszkodzen (niemozliwych do stwierdzenia na
etapie wykonywania ekspertyzy), nalezy zglosi¢ autorowi ekspertyzy celem
uzgodnienia dalszych czynnos$ci naprawczych.
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EKSPERTYZA BUDOWLANA

6. Zaswiadczenia

URZAD WORWODZH] - . ° R

33 1 lutego .. ' 86
- W 8zcpecinie ) e B ?e"i“ . 5,._...._..5‘..,. a9, 0
Mr owid. 55/52(86 8 _

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia Bumodzielnyéh funkcjl technicanych w budownliciwié

Na pode!awie 82, ust: "§6 .Eiff .113.1 g oraz 8 13 usl 1 pkt....T.

. W, e FOZPOrzadzénia Ministra Gospodorkl Terenows| | Ochrony _
srodowleka z dnia 20 Tutsgo 1975 r. w sprawle eumodz!elnych funkejl o
o lact*nlcznych w budowniciwle (Dz.U. Nr 8, poz. 46) atwlerdza slg, 2t -

: NOWAK Marek Prze slaw
L Obywale] e o - e o

magister :anynier budownictwa ladowego

oo ase b st b

e e St

' u'rodzony dnla .11 Baj2 1956 r. w Olsztynie

cdsww gl
-

poaiada rprzynolowcm!e zawodowe do wv;konywunla aomo'blelne) )
lupkc}i ._Eierownika budowy i robét BV
LW apeciq]ngécit konstrukcyjno-budowlane:j

* oraz jest upowdtniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjaych elementow *
budowlanych .oraz oceniania i badania stanu technicznego w .za=’
kresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wyXaczeniem
linii, wez¥éw i stacji kolejowych, drdg oraz Lotniskowych drég

startowych i manipulacyjnych, mostow, budowli hydrotéchnicznyc
i wodnomelioracyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w kakre—

sie rozwigzai konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynkéw.
= i budowli, -

3/ sporzadzsnia w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakre-
- 8i# rozwigzad architektonicznych:

a/. budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adap‘l:acai projektéw

: typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
‘planéw zagospodarowania dzialki zwiazanych z realizacja
"tych budynkéw,

b/ budowli-nie bedacych budynkami.
G T e

DruXiPAP-Urz.90J.w Szcz,5010gz. ,483/06
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EKSPERTYZA BUDOWLANA

GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2008-09-U5

Ly

DOA/INN/501/554/08
AMR

DECYZJA

Napodstawiea:tBBaust.lpkt3ﬁ£busmwyzdaia?lipcal994r.?mwobudowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdén. zm) oz art. 104 §1i§ 2 ustawy 2 dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (. Dz. U. z 2000 «. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.),

MAREK PRZEMYSLAW NOWAK

magister inzynier budownictwa ladowego
ustanowiony na mocy decyzji

wydanej przez Kmjowa Komisje Kwalifikacyjng Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w dniu 30 czerwea 2008 r. Nt RZE/X/0025/08 znak KK-0056-0022/07/08

Rzeczoznawca Budowlanym

w specjalnosc konstrukcyjno-budowlane]

obejmujacej wykonawstwo dla budynkéw niskich i éredniowysokich

w zakresie posiadanych uprawnied

DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCOW BUDOWLANYCH
pod pozycia 31/08/R/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajace w calosci #adania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia. :

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W Zwizzku z powyzszym, W oparciu © art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystpic na podsiawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego 2z dnia 9.12.1996z., sygn. akt
OPS 4/96 z wrioskiem o ponowne rozpatrzenie Sprawy.

2 UpOWAZMS3

uja:
(1.§anMat€kNowak

ul, Piekna 19

72-123 Kliniska Wiellde
2 Polska Izba InZynieréw Budownictwa
3.aa

Borbara Lasifska
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EKSPERTYZA BUDOWLANA

==t INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-3GG-KWR-KG3 *

Pan Marek Przemystaw NOWAK o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0519/01

adres zamieszkania ul. Piekna 19, 72-123 KLINISKA WIELKIE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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