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Istniejące biegi schodowe do rozbiórki. 
Nowe wykonać zgodnie z PW 
oraz obowiązującymi przepisami.
Oznaczenie SCŻ-A.

Schody stalowe do usunięcia.

Istniejące biegi schodowe do rozbiórki. 
Nowe wykonać zgodnie z PW 
oraz obowiązującymi przepisami.
Oznaczenie SCŻ-B.
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NS - IPE220
L=240 R60

NS - HEB240
L=240

NS - HEB240
L=240

NS - HEB240
L=240

Fragment ściany nósnej do usunięcia 
po całej wysokości ściany. Służył
głównie do wspierania schodów, których 
konstrukcja teraz będzie rozwiązana 
inaczej. Przed rozebraniem upewnić się
czy nie wspiera jeszcze innych ważnych 
elementów konstrukcji.

Nowy otwór do wykonania w celu 
umożliwienia wejścia na klatkę
schodową od wysokości parteru.

Schody wejściowe do przebudowy w celu dostosowania
ich geometrii do obowiązujących warunków technicznych. 
Szczegóły rozwiązania do decyzji BUDOWY.
Między schodami a drzwiamy wymagany jest spocznik 1,8 m. 
Z uwagi na to drzwi należy cofnąć do wnętrza budynku.

NS - IPE240
L=240 R60

50

50

Słup nośny żelbetowy pod windę.
Przejść przez istniejący dach hali 
sąsiedniej, nie naruszając żadnych 
elementów nośnych hali. 
Oznaczenie: SŻ-01.

Pomieszczenie w hali, w 
którym będzie 
zlokalizowany słup
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UWAGI
- WSZYSTKIE BIEGI SCHODOWE SĄ DO USUNIĘCIA I WYKONANIA NA NOWO 
ZGODNIE Z PRZEPISAMI ORAZ DOKUMENTACJĄ RYSUNKOWĄ, DOKONAĆ
PONOWNYCH POMIARÓW NA BUDOWIE PLANOWANYCH BIEGÓW 
SCHODOWYCH - DOWIĄZUJĄC SIĘ DO ISTNIEJĄCYCH RZĘDNYCH STROPÓW. 
SZCZEGÓŁY UKŁADU ZBROJENIA NA ETAPIE PW.
- WSZYSTKIE NADPROŻA W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH 
ZABEZPIECZYĆ/SPRAWDZIĆ DO R30
- ZAPROJEKTOWANE NADPROŻA STALOWE ZABEZPIECZYĆ FARBAMI 
PĘCZNIEJĄCYMI TAM GDZIE TO KONIECZNE DO KLASY ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ OPISANEJ NA NADPROŻU
- USZCZEGÓŁOWIENIE DOKUMENTACJI W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ NA 
ETAPIE PW
- WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 
ORAZ NORMAMI, WIEDZĄ TECHNICZNĄ, SZTUKĄ BUDOWLANĄ I KARTAMI 
TECHNICZNYMI

UWAGI PPOŻ, CAŁY BUDYNEK, NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH:
- ŚCIANKI DZIAŁOWE ORAZ PRZESZKLENIA (PONIŻEJ 2 M OD PODŁOGI) 
DOSTOSOWAĆ DO KLASY EI30
- NADPROŻA W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH DOSTOSOWAĆ DO KLASY R30 - W 
RAZIE POTRZEBY WYMIENIĆ NA NOWE
- GŁÓWNĄ KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ BUDYNKU ZABEZPIECZYĆ DO R120 (W TYM 
TEŻ SŁUPY STALOWE I POZOSTAŁE)
- STROPY DO REI60
- DACH DO REI30
- WSZYSTKIE BUDYNKI/DOBUDÓWKI ODDALONE MNIEJ JAK 8 M NALEŻY 
ZABEZPIECZYĆ ICH DACHY DO REI30
- NAD KLATKAMI ZASTOSOWAĆ KLAPY DYMOWE Z  NAWIEWEM 
MECHANICZNYM ZGODNIE Z CNBOP-PIB W-0003:2016
- KONSTRUKCJA WINDY ORAZ PRZEGRODY REI60
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Typ Dlugość

NS - HEB180 R60 140
2
NS - HEB200 R60 140
6
NS - HEB240 240
3
NS - IPE200 240
2
NS - IPE220 R60 240
1
NS - IPE240 R60 220
2
NS - IPE240 R60 240
1
NS - IPE300 R60 260
2
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