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Winda wraz z konstrukcja.
Mocowana do stupa zelbetowego
oraz do budynku na kotwy.
Konstrukcja windy oznaczenie
245 KS-01.

Nadproza Pietro Il

Typ  Dlugosé

NS - HEB200 300 |
I1\IS -HEB200 R120 /310 |
I1\IS - HEB240 R120 150

I1\IS -HEB260R60  |160 |
ﬁls - HEB280 1180 |
I1\IS -IPE240R60 240 |
ils - IPE340 R120 340 |
1

UWAGI

- WSZYSTKIE BIEGI SCHODOWE SA DO USUNIECIA | WYKONANIA NA NOWO
ZGODNIE Z PRZEPISAMI ORAZ DOKUMENTACJA RYSUNKOWA, DOKONAC
PONOWNYCH POMIAROW NA BUDOWIE PLANOWANYCH BIEGOW )
SCHODOWYCH - DOWIAZUJAC SIE DO ISTNIEJACYCH RZEDNYCH STROPOW.
SZCZEGOLY UKLADU ZBROJENIA NA ETAPIE PW.

- WSZYSTKIE NADPROZA W SCIANACH ISTNIEJACYCH
ZABEZPIECZYC/SPRAWDZIC DO R30

- ZAPROJEKTOWANE NADPROZA STALOWE ZABEZPIECZYC FARBAMI
PECZNIEJACYMI TAM GDZIE TO KONIECZNE DO KLASY ODPORNOSCI
OGNIOWEJ OPISANEJ NA NADPROZU

- USZCZEGOLOWIENIE DOKUMENTACJI W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ NA
ETAPIE PW

- WSZYSTKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ NORMAMI, WIEDZA TECHNICZNA, SZTUKA BUDOWLANA | KARTAMI
TECHNICZNYMI

UWAGI PPOZ, CALY BUDYNEK, NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH:

- SCIANKI DZIALOWE ORAZ PRZESZKLENIA (PONIZEJ 2 M OD PODLOGI)
DOSTOSOWAC DO KLASY EI30

- NADPROZA W SCIANKACH DZIALOWYCH DOSTOSOWAC DO KLASY R30 - W
RAZIE POTRZEBY WYMIENIC NA NOWE

- GLOWNA KONSTRUKCJE NOSNA BUDYNKU ZABEZPIECZYC DO R120 (W TYM
TEZ SLUPY STALOWE | POZOSTALE)

- STROPY DO REI60

- DACH DO REI30 ]

- WSZYSTKIE BUDYNKI/DOBUDOWKI ODDALONE MNIEJ JAK 8 M NALEZY
ZABEZPIECZYC ICH DACHY DO REI30

- NAD KLATKAMI ZASTOSOWAC KLAPY DYMOWE Z NAWIEWEM
MECHANICZNYM ZGODNIE Z CNBOP-PIB W-0003:2016

- KONSTRUKCJA WINDY ORAZ PRZEGRODY REI60

PravAN
INTERWOT

ul. Pigkna 19
72-123 Kliniska Wielkie
tel. 601-418-652
tel. 605-642-800
e-mail: konstrukcje@interwot.pl
www.interwot.pl

Temat/Obiekt

PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ

DOBUDOWANIE WINDY Z tACZNIKIEM WRAZ Z

NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres
ul. Jézefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, 11, 12

obreb 1039 Szczecin

Stadium

PROJEKT BUDOWLANY

Branza

KONSTRUKCJA

Inwestor ) ) .
Gmina Miasto Szczecin

Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

nr upr. bud. podpis
Opracowat:
mgr inz. Marek Nowak
Projektowat:
dr inz. Rafat Nowak ZAP/0184/PWBKb/1%
Sprawdzit:
mgr inz. Wiestaw Nowak 2218/58
Tytut rysunku Skala1 50 Nr rys.
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