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1. Opis techniczny

1.1.Dane ogodlne:
1.1.1. Przedmiot opracowania

Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z tacznikiem wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.

1.1.2. Zakres opracowania

Projekt konstrukcji wraz z zakresem koniecznych prac i wzmocnien do wykonania.

1.1.3. Inwestor

Gmina Miasto Szczecin, plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

1.1.4. Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora,

wizja lokalna,

obowigzujace przepisy i normatywy projektowania,
pomiary skanerem 3D budynku,

informacje 1 materiaty udzielone przez zamawiajacego oraz DK Stowianin i S.C.
Tobruk.

1.1.5. Lokalizacja

Ul. Jozefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, 11, 12 obreb 1039 Szczecin.

1.1.6. Teren
Projektuje si¢ rozebranie istniejacych schodow stalowych z poziomu 0 na I pigtro.
Zamiast tych schodow bedzie wejscie do budynku z poziomu 0 przez klatke schodowa.

Klatka schodowa ulega w tym celu przebudowie.

Wymagane sg zmiany schodow wejSciowych na kondygnacj¢ parteru, w celu
dostosowania ich do obowigzujacych przepisow.
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Projektuje si¢ usunigcie fragmentu ogrodzenia na wysokosci ul. Korzeniowskiego w
celu dostania si¢ do projektowanej windy.

1.2.0pis stanu istniejgcego

Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych. Posiada podobno stare
podpiwniczenie zasypane gruntem z brakiem dostepu. Z boku jest przyklejona hala
stalowo - murowana. Budynek o konstrukcji murowanej, ze stropami ceramicznymi
typu odcinkowego — na parterze sklepienia krzyzowe. Miejscami sg zastosowane
stalowe masywne stupy z belkami stalowymi jako podciagi uktadéw gléwnych. Uktad
konstrukcyjny stupowy o konstrukcji glownie ceglanej. Ostatnia kondygnacjach o
konstrukcji gldéwnej zelbetowej czesciowo prefabrykowane;.

1.3.Szczego6towy zakres opracowania
1.3.1. Prace rozbiorkowe, zamurowania

Wykona¢ zgodnie z informacjg na rysunkach.

Gloéwne prace rozbidorkowe to rozebranie biegéw schodowych dla wszystkich Klatek w
celu wykonania nowych biegéw zgodnych z przepisami. Wycigcie zelbetow z ostatnie;j
kondygnacji w celu wykonania nowej, mocniejszej konstrukcji (wigze tez si¢ to z
rozebraniem prawie wszystkich $cian kondygnacji najwyzszej, z wylaczeniem murow
zabytkowych $cian zewngtrznych do wysokosci linii parapetow okien).

Prace rozbidorkowe wykonywac odcinkowo, etapowo pod nadzorem osoby uprawnione;.
Szczegotowy przebieg prac do decyzji Kierownika Budowy.

Wycigcia stropow zweryfikowaé z obecnym uktadem nosnym, miejscami opar¢ belek
stalowych. Dokladny sposob zabezpieczenia stropu 1 sposobu wykonania wycigcia 1
jego geometrii dobra¢ na BUDOWIE.

1.3.2. Ochrona ppoz.

Uwagi ppoz, caty budynek, na wszystkich kondygnacjach:

- Scianki dziatowe oraz przeszklenia (ponizej 2 m od podtogi) dostosowac do klasy EI130
- nadproza w S$ciankach dzialowych dostosowaé do klasy R30 - w razie potrzeby
wymieni¢ na nowe

str. 3



PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z £4CZNIKIEM WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA [ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

- gtowng konstrukcje nosng budynku zabezpieczy¢ do R120 (w tym tez stupy stalowe 1
pozostale)

- stropy do REI60

- dach do REI30

- wszystkie budynki/dobudéwki oddalone mniej jak 8 m nalezy zabezpieczy¢ ich dachy
do REI30, w tym przyklejong hal¢ do budynku

- nad klatkami zastosowa¢ klapy dymowe z nawiewem mechanicznym zgodnie z
CNBOP-PIB W-0003:2016

- konstrukcja windy oraz przegrody REI60.

- shup gléwny nosny pod winde REI120

1.3.3. Grunty i fundamenty

Projektuje si¢ posadowienia konstrukcji szybu windowego okoto 1 m pod powierzchnig
terenu. Zgodnie z opinig geotechniczng grunty sa o wystarczajacej nosnosci i wystepuja
proste warunki gruntowe. Konstrukcje zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Stwierdzono wystepowanie wody w gruncie dosy¢ wysoko, jednak
zakwalifikowano ja jako przeciek najprawdopodobniej z instalacji kanalizacji
deszczowej.

Nie przewiduje si¢ znaczacego zwigkszenia obcigzen na istniejgce fundamenty, mimo
planowanego lekkiego podniesienia ostatniej kondygnacji. Obserwacje budynku nie
wskazaty na obecnie jakikolwiek problem z no$noscig fundamentow.

1.3.4. Podniesienie budynku

Projektowane jest powiekszenie ostatniej kondygnacji, w taki sposob zeby maksymalna
rz¢dna budynku nie przekroczyla 21 m. Spowoduje to niewielki wzrost obcigzen na
fundamenty.

1.3.5. Nadproza i podciagi

Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Nadproza stalowe opisane jako R60,
R120 nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo farbami peczniejagcymi do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej. Dopuszcza si¢ zamian¢ na nadproza prefabrykowane o
podobnych parametrach.

Nadproza nieopisane wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczng i sztukg budowlang o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody.

Wszystkie belki stalowe zabezpieczy¢ przeciwko korozji.
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1.3.6. Dach

Konstrukcje dachu rozwigzano jako masywne ramy zelbetowe, monolityczne z
ptatewkami. Na dachu wylewana be¢dzie ptyta zelbetowa grubosci 8 cm, zbrojona
pretami zebrowanymi wg PW.

Przewidziano dodatkowe mocowania na dachu dla: ewentualnej anteny GSM, centrali
wentylacyjnej oraz agregatu wody lodowej.

1.3.7. Winda oraz tgcznik

Projektowany jest szyb windowy o konstrukcji stalowej, wspartej na ptycie zelbetowej
oraz stupie a takze mocowany do Sciany budynku. Stup fundamentowany bedzie w
istniejgce) hali przyklejonej do budynku. Projektuje si¢ przepuszczenie stupa przez dach
sasiedniej hali — dopilnowac braku kolizji z waznymi elementami nosnymi konstrukcji
stalowej hali. Szyb windowy bedzie dodatkowo tapany do budynku na kotwy mocowane
rowniez od wnetrz budynku, szczegdély wg PW. Dokladne umiejscowienie
przedmiotowego stupa pod winde bedzie podane na etapie PW.

Lacznik migdzy windg a budynkiem bedzie o konstrukcji stalowej podwieszonej do
budynku na kotwy mocowane w projektowane S$cianie zelbetowej zespolonej z
gltéwnymi ramami no$nymi konstrukcji dachu, szczegoty wg PW.

1.3.8. Stropy kondygnacji 111

Z uwagi na planowane znaczne obcigzenie kondygnacji przewidziano wzmocnienie
istniejacych stropow odcinkowych poprzez zastosowanie mat z kompozytow
wloknistych oraz wymiang polepy na materiat lzejszy. Szczegdly w dotaczonej
ekspertyzie do projektu. Dodatkowo nalezy przej$¢ wszystkie podciagi glowne stropu
na kondygnacji nizszej i upewnic si¢ czy belki sg ucigglone na podparciach, jesli nie to
nalezy takie potaczenie wykonac.

1.3.9. Scena, podniesienie stropu

Wykonaé systemowe — typu lekkiego, zgodnie z wymogami obowiazujacymi dla PPOZ.

1.3.10. Pozostale ustalenia

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie mierzac elementy z natury.
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Dhugosci oraz ksztalty zagie¢ pretow zbrojeniowych zweryfikowa¢ na budowie zgodnie
z wiedza techniczng oraz obowigzujacymi normami.

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wiedza
techniczng, wytycznymi producenta, kartami technicznymi.

Uszczegotowienie na etapie Projektu Wykonawczego.

1.3.11. Uwagi

Roboty fundamentowe wykona¢ w suchej porze roku.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod gruntowych i opadowych.

Nie dopuszczaé¢ do zalania wykopu.

W przypadku koniecznos$ci zastosowac instalacje igtofiltrowe , drenaz
opaskowy lub $cianki szczelne.

Do fundamentéw nalezy zastosowaé beton z dodatkami uszczelniajgcymi
(wodoszczelny).

Wykonac¢ izolacj¢ przeciwwodng taw 1 §cian fundamentowych.

Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzi¢ szczelng instalacjg poza obreb
budynku.

Elementy stalowe konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ srodkami
przeciwkorozyjnymi i ognioochronnymi zapewniajacymi odpowiednig trwato$¢.
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi,
przepisami BHP pod stalym nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do
prowadzenia robot.
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2. Obliczenia

Wszystkie elementy majg zapewniong nosno$¢. Peten komplet obliczen znajduje si¢ w

biurze konstrukcyjnym.
Wyciag z gléwnych wynikéw z obliczen:

Fundament 1
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Opis fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna

Wymiary:
B=150m L=1,50m H=0,40m
Bs=0,50m Ls=0,50 m es =0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D= 1,00 m Dmin = 1,00 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:

eL=0,00m
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1,00

0,00

5,00
N | nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Yt.min Yimax d® ) [c® Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1 [ Gliny piaszczyste 5,00 nie 2,10 0,90 1,10 14,76 25,20 29253 | 38994
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N [ typ obc. N [kN] Ts [KN] Mg [KNm] T, [kN] M, [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1 | dlugotrwate 480,00 10,00 8,00 10,00 12,00 0,00 0,00

Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?3
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B37 (C30/37) — fe = 20,00 MPa, fed = 1,33 MPa, Ecm = 32,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?3
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-1lIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 550 MPa
nominalna grubo$¢ otulenia cnom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na no$nosé podtoza: = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qe = 1088,3 kN, QL = 1088,1 kN
Nr=532,6 KN < m-Qn=881,3kN  (60,4%)

Nosnos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
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Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qsr = 163,7 kN
Tr=141kN < m-Qr=117,8 kN (12,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy MoLz-4 = 16,00 kNm, moment utrzymujgcy MuLz-4 = 390,78 kNm
Mo = 16,00 KNm < m-My=281,4 kNm (5,7%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,64 cm, wtérne s"= 0,05 cm, catkowite s = 0,70 cm
s=0,70cm < Sdop =1,00 cm (69,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Pole powierzchni wielokata A = 0,26 m?

Sita przebijajgca Nsd = (g+q)maxA = 73,5 kN

Nos$nos¢ na przebicie Nra = 324,4 kN

Nsda = 73,5 kN < Nrda = 324,4 kN (22,7%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne As = 6,20 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretow $12 mm o As = 9,05 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne As = 6,20 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretow $12 mm o As = 9,05 cm?
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Wykaz zbrojenia dla 1 stopy
Diugos¢
ogdlna [m]
Nr Srednica Dhugo$é Liczba RB500W
[mm] [em] $12
1 12 133 8 10,64
2 12 133 8 10,64
Dlugos$¢ ogdlna wg srednic [m] 21,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 18,9
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 18,9
Masa catkowita [kg] 19

NAZWA: rama_ 07
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WEZLY:

4,300

5,500

12,300

11 13 14 l"'rb 17 18
2,000
1 1
3,000
1
1, 100& 0,580

70 peg | | | [1290] | v=p8550
F2,500%2.00%F1,700+1,800 F—h——f1.400-| 4,100 1,800 o =
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WEZLY
Nr X [m]
1 0,000
2 0,000
3 6,900
4 6,900
5 19,780
6 19,780
7 2,500
8 9,600
9 12,100
10 19,200
PODPORY :
Wezel Rodzaj
1 stata
4 stata
6 stata
7 utwierdzenie
8 utwierdzenie
9 utwierdzenie
10 utwierdzenie
11 przesuwna
12 stata
14 przesuwna
16 stata
17 stata
19 stata
OSIADANIA:
Wezel: Kat

Nr [m] [m]

11 3,200 5,000

12 3,200 3,000

13 5,200 5,000

14 8,700 5,000

15 10,700 5,000

16 10,700 0,000

17 16,200 5,000

18 18,000 5,000

19 16,200 3,000

Podatnos$ci
Dx (Do*) Dy: DFi:
[ m / k N ] [rad/kNm]
0,000E+00 0,000E+00
0,000E+00 0,000E+00
0,000E+00 0,000E+00
0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
0,000E+00*
0,000E+00 0,000E+00
0,000E+00*
0,000E+00 0,000E+00
0,000E+00 0,000E+00
0,000E+00 0,000E+00
Wy [m] FIo[grad]:
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PRETY:

4,300

5,500

12,300

3,000

1.100& 0580
70 peg | | | [1290] | v=p8550
F2,500%2.00%F1,700+1,800 F—h——f1.400-| 4,100 1,800 o =

str. 13



PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z £4CZNIKIEM WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA [ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

str. 14



PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z £4CZNIKIEM WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA [ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PRZEKROJE PRETOW:

4,300

5,500

12,300

3,000

10 0,580

1,
70 0,90 1,200 ~
F2,500%2.00%F1,700+1,800 } O“ } 1,400 } 4,100 } 1,800 } } } V=28,550

H=19,780

str. 15



PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z £4CZNIKIEM WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PRETY UKZADU:

Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.;

10 - przegub-sztyw.;

22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m]
1 00 1 2 0,000
2 00 2 3 6,900
3 00 3 4 0,000
4 00 3 5 12,880
5 00 5 6 0,000
6 00 7 8 7,100
7 00 9 10 7,100
8 00 11 12 0,000
9 00 11 13 2,000

10 00 13 12 -2,000
11 00 14 15 2,000
12 00 15 16 0,000
13 00 17 18 1,800
14 00 17 19 0,000
15 00 19 18 1,800

1 1200,0 160000 90000
2 500,0 26042 16667
3 600,0 45000 20000
4 1200,0 160000 90000
5 2100,0 857500 157500

Material: Modul E:
[kN/mm?2 ]

20 B30 31
21 B37 32

Oznaczenie: Material
B 400x300 B37
B 700x300 B37
B 300x200 B37
B 250x200 B37
B 400x300 B30

MASA CALKOWITA USTROJU:

01 - sztyw.-przegub;

Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]
8000 8000 40,0 20
2083 2083 25,0 21
3000 3000 30,0 21
8000 8000 40,0 21

24500 24500 70,0 21
Naprez.gr.: AlfaT
[N/mm2 ] [1/K

16,700 1,00E-05

20,000 1,00E-05
2x 4,30 + 1x 5,05
1x 6,94 + 1x12,90 =
1x 7,13 =
1x 7,10 =
4x 2,00 + 1x 2,83 +
1x 5,00 + 1x 1,80 +
1x 2,69 =

11 - przegub-przegub

Przekrdj:
4 B 400x300
5 B 700x300
4 B 400x300
5 B 700x300
4 B 400x300
3 B 300x200
2 B 250x200
1 B 400x300
1 B 400x300
1 B 400x300
1 B 400x300
1 B 400x300
1 B 400x300
1 B 400x300
1 B 400x300
Materiakl:
B30
B37
B37
B37
B37
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OBCIAZENIA:

24,000

a0 —— | —————
4,000 4,000 25,000 4,000
jm|
5,00!}/2’ 4 5,000=-40,000
3
9
5,00¢ 5,000
_x_ A

10,400

10,400 10,400
6

100,000

11

8,000

8,000

10,000
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OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vf= 1,35
2 Liniowe 0,0 24,000 24,000 0,00 6,94
4 Liniowe 0,0 24,000 24,000 0,00 12,90
4 Skupione 0,0 25,000 6,45
6 Liniowe 0,0 10,400 10,400 0,00 2,36
6 Liniowe 0,0 10,400 10,400 2,36 7,13
7 Liniowe 0,0 8,000 8,000 0,00 7,10
9 Skupione 0,0 40,000 2,00
11 Skupione 0,0 100,000 1,00
13 Skupione 0,0 10,000 1,80
Grupa: B "" Zmienne vyE= 1,50
2 Liniowe-Y 0,0 4,000 4,000 0,00 6,94
4 Liniowe-Y 0,0 4,000 4,000 0,00 12,90
Grupa: C "" Zmienne vyE= 1,50
1 Liniowe 90,0 5,000 5,000 0,00 4,30
5 Liniowe 90,0 5,000 5,000 0,00 4,30
5 Skupione -90,0 -40,000 0,00

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

Grupa Znaczenie yd vE

Ciezar wi. 1,35
A ="" Zmienne 1 1,00 1,35
B —-"v Zmienne 1 1,00 1,50
c -"" Zmienne 1 1,00 1,50
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MOMENTY :

-312,786

A

-66:-667,824
5,804
2
f]8] ]3;
88.83114,093

-67,472

67,472
22,145 33,734

'4—1—'324 1,348
4,324 9 1,49u0
/-16‘,509

3,309

> S

69,444

557,134

-52,174

—-312,786

-52,174

26,087

-2,212

—

2,212 ll,:u':ﬂ—L

14 0967
£ =
-1,904

S
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TNACE:

335,413
A4 RR
47,651 TR 10872
4,534
264,014
280,376
36,784 -1,149 88,866,
44,001
56,743 19,203 M
6 56,743 -44,091

71,3887,500
6,72
3816 9 3795
1 -67,5(-71,388
4,5813

5,240
2,058 133132
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NORMALNE :

222,921
600,24} e 4011

- 4 o

-0,6199 -12,936-280,654
E 3
64,157 = ———— 621,875 [— 297,373
;//'E 7
1,893 6

-5,594

59570 __ 59,570 17,949 17,949

x 11 -71,388 3,888 13 53349
l*
-3.88
-31,125
——

EEENRRNERREREE|
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SILY PRZEKROJOWE:
Obciazenia obl.:

10

11

12

13

14

15
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Ciezar wi.+ABC

T.I rzedu

88,832
114,114~
-662,019

5,804
-0,000

-667,824
558,368%*
-312,786

-312,786
0,000

-67,472
33,734*
-67,472

-52,174
26,087*
-52,174

4,324
-3,309

-4,324
1,490%*
1,348

1,348
-0,509*
3,309

0,000
69,444~
0,000

0,000
-0,000

-2,212
1,319%*
0,922

2,212
-1,904

-1,904
0,967*
-0,922

47,651
0,171
-264,014

-1,149
-1,149

335,413
1,577
-280,376

56,616
88,866

56,743
0,216
56,743

44,091
-0,000
44,091

-3,816
-3,816

6,724
0,011
-1,052

-3,195
-0,005
4,581

71,388
67,500
71,388

-0,000
-0,000

5,240
-0,009
-1,758

-2,058
-2,058

3,864
0,010
-3,134

-602,241
-621,875

22,921
3,482
-12,936

-280, 654
-297,373

-5,594
-0,021
5,594

0,000
0,000
0,000

-6,724
-14,500

59,570
59,570
59,570

-81,050
-84,239
-88,826

0,000
0,000
0,000

-71,388
-90,828

17,949
17,949
17,949

3,888
-3,888

-31,125
-26,842
-23,349

= Wartoséci ekstremalne
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NAPREZENIA:

| =
-l-== T 2
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NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABC

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD:
[MPa]

20 B30
8 0,00 0,000 -0,597 0,485
1,00 2,000 0,293 -0,534
9 0,00 0,000 1,037 -0,044
1,00 2,000 0,328 0,665
10 0,00 0,000 -0,844 -0,507
1,00 2,828 -1,154 -0,327
11 0,00 0,000 -0,000 0,000
0,50 1,000 -8,681 8,681
1,00 2,000 -0,000 0,000
12 0,00 0,000 -0,595 -0,595
1,00 5,000 -0,757 -0,757
13 0,00 0,000 0,426 -0,127
1,00 1,800 0,034 0,265
14 0,00 0,000 -0,244 0,309
1,00 2,000 0,206 -0,270
15 0,00 0,000 -0,021 -0,497
1,00 2,691 -0,079 -0,310

21 B37
1 0,00 0,000 -0,535 -0,535
1,00 4,300 -11,499 10,709
2 0,00 0,000 -3,629 3,623
1,00 6,941 27,180 -26,863
3 0,00 0,000 -5,744 -4,293
1,00 5,050 -5,182 -5,182
4 0,00 0,000 27,367 -27,149
1,00 12,902 12,705 -12,828
5 0,00 0,000 36,759 -41,437
1,00 4,300 -2,478 -2,478
6 0,00 0,000 22,397 -22,584
1,00 7,134 22,584 -22,397
7 0,00 0,000 25,044 -25,044
1,00 7,100 25,044 -25,044

0,036%*
0,032

0,062*
0,040

0,051
0,069%*

0,000
0,520%*
0,000

0,036
0,045%*

0,026%*
0,016

0,018%*
0,016

0,030%*
0,019
0,027

0,575%*

0,181
1,359%*

0,287*
0,259

1,368%*
0,641

2,072%
0,124

1,129%*
1,129%*

1,252%*
1,252%*

Wartosci ekstremalne
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REAKCJE PODPOROWE:

'U'|

88,866

64,157 1

621,875

3./8‘9 @' lgé)
C {@7,472 52,174} {52,174

297,373

67,474 57,018 44,091 44,091

57,018

11 63,386 14 15 17 20,007
x '
f 9,128

63,386 L 71.388 20,007 L L
f N
80,549 29,608
53

90,828
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REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABC

Wezel H[kN] V[kN]
1 -36,784 64,157
4 1,149 621,875
6 -88,866 297,373
7 0,000 57,018
8 -0,000 57,018
9 0,000 44,091
10 0,000 44,091
11 -63,386 0,000
12 63,386 80,549
14 0,000 71,388
16 0,000 90,828
17 -20,007 9,128
19 20,007 29,608
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I

Obciazenia obl.: Ciezar wit.+ABC

Wezet Ux [m] Uy [m]
1 0,00000 -0,00000
2 0,01427 -0,00006
3 0,01436 -0,00080
4 -0,00000 -0,00000
5 0,01440 -0,00032
6 0,00000 -0,00000
7 -0,00000 -0,00000
8 0,00000 -0,00000
9 0,00000 -0,00000

10 0,00000 -0,00000
11 0,00000 -0,00001
12 -0,00000 -0,00000
13 0,00003 -0,00012
14 -0,00326 -0,00000
15 -0,00326 -0,00011
16 -0,00000 -0,00000
17 0,00000 -0,00000
18 0,00001 -0,00003
19 -0,00000 -0,00000

6
3

1

rzedu

0,00000
0,01427
0,01439
0,00000
0,01441
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00001
0,00000
0,00013
0,00326
0,00326
0,00000
0,00000
0,00004
0,00000

73,954
21,876
10,367
57,018
57,018
44,091
44,091
63,386
02,499
71,388
90,828
21,991
35,734

-0,00505
-0,00035
-0,00304
-0,00275

0,00589
-0,00821
-0,00000

0,00000
-0,00000

0,00000
-0,00004
-0,00002
-0,00004
-0,00076

0,00065

0,00065
-0,00002
-0,00000
-0,00001

67,472
-67,472
52,174
-52,174
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PRZEMIESZCZENIA:
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DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABC

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f
1 -0,0000 -0,0143 -0,289 -0,020 0,0027 1595,1
2 -0,0016 -0,0024 -0,020 -0,174 0,0022 3121,4
3 0,0144 0,0000 -0,174 -0,158 0,0002 27255,3
4 0,0000 0,0005 -0,174 0,338 0,0276 466,9
5 0,0144 0,0000 0,338 -0,471 0,0079 545, 8
6 -0,0000 0,0000 -0,000 0,000 0,0075 957, 3
7 -0,0000 -0,0000 -0,000 -0,000 0,0099 719,9
8 0,0000 0,0000 -0,002 -0,001 0,0000 231238,0
9 -0,0000 -0,0001 -0,002 -0,003 0,0000 505565,5
10 0,0001 -0,0000 -0,003 -0,001 0,0000 547803,9
11 -0,0000 -0,0001 -0,044 0,037 0,0005 4255,7
12 -0,0033 -0,0000 0,037 0,037 0,0000 2,58E+16
13 -0,0000 -0,0000 -0,001 -0,000 0,0000 301000,8
14 0,0000 0,0000 -0,001 -0,001 0,0000 532433,2
15 -0,0000 -0,0000 -0,001 -0,000 0,0000 266105,6
Cechy przekroju:
zadanie rama_07, pret nr 4, przekroj: x,=0,00 m, x,=12,90 m
gu25 Wymiary przekroju [cm]:
o h=70,0, b=30,0,
HEH3S Cechy materialowe dla sytuacji stalej lub przejsciowej
BETON: B37

700,0

fo= 30,0 MPa, feg=a- fud/ye=1,00%x30,0/1,50=20,0 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A:=2100 cm?, Jx=857500 cm*, Jo,=157500 cm*

N4 STAL: A-11IN (B500SP)
§\/2/{ o f,x=500 MPa, ys=1,15, f,;=420 MPa
3000 &im=0,0035/(0,0035+f,4/E5)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,

Zbrojenie glowne:
Aa+As=78,54 cm?, p=100 (Aa+As2)/Ac =100x78,54/2100=3,74 %,
Jx=65409 cm?, J,=5522 cm?*,
Sity przekrojowe:
zadanie: rama_07, pret nr 4, przekroj: x,=0,00 m, xp=12,90 m
Obcigzenia dziatajgce w ptaszczyznie uktadu: ABC

Momenty zginajace: My = 667,824 KNm, My = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: Vy = 335,413 kN, Vx= 0,000 kN,
Sita osiowa: N =22,921 KN = Ngg, .

Zbrojenie wymagane:
(zadanie rama 07, pret nr 4, przekréj: x,=0,00 m, x,=12,90 m)

Obliczenia wykonano:

- przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania nosnoéci strefy $ciskanej betonu (im=0,625).
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Wielkosci obliczeniowe:
N5d=22,921 kN,
Fsidg 7 T Msa=V(Msa:2+ Msgy?) = \(667,8242+0,0002) =667,824 kNm
/ fcd=20,0 MP&, fyd=420 MPa =ftd,
Zbrojenie rozciggane (£51=6,08 %o):
A=28,55 cm? = (6125 = 29,45 cm?),
P> 7000 Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo
/ wymagane.
As=Aq+As=28,55 cm?, p=100xAJ/Ac=
Fc 100x28,55/2100=1,36 %
‘ L Wielkosci geometryczne [cm]:
h=70,0, d=66,3, x=24,2 (£=0,365),
00— 21=3,8, a:=10,1, 2,=56,2, E\cc=726 om?,
€c=-3,50 %o, £51=6,08 %o,

Wielkosci statyczne [KN, kNm]:

Fc=-1176,000, Fs: = 1198,920,
M= 293,162, My, = 374,663,

Warunki rOwnowagi wewnetrznej:

Fct+F1=-1176,000+(1198,920)=22,920 kN (Ns¢=22,921 kN)
Mc+Ms1=293,162+(374,663)=667,824 KNm (Msq=667,824 KNm)

Dtugosci wyboczeniowe preta:
zadanie rama_07, pret nr 4

-przv wyboczeniu w plaszczyznie ukladu:

podatnosci weztow ustalone wedlug zatacznika C normy, wspodtczynnik B obliczono jak dla preta
dwustronnie zamocowanego w uktadzie nieprzesuwnym

ze wzoru (C.1) lo =B lcol, 1c0=12,902 m,
podatno$ci weztow: ka =0,300 = ka =(1/ka-1)=2,336, ¢» =0,641 = kg =(1/x,-1)=0,560,

B =0,5+0,25/(ka+1) + 0,25/(kg+1) = 0,5 + 0,25/(2,336+1) + 0,25/(0,560+1) = 0,735 = 1,=0,735%12,902
=9,486 m

-przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadlej do plaszczyzny ukladu:

podatnosci wezlow zostaly zadane,

podatnos$ci weztow: k==1,000, k,=1,000, «,=0,000, = p= 1,000, dla le=12,902, lo= lca
=1,000%12,902 =12,902 m

Uwzglednienie wptywu smuktosci preta:
zadanie rama_07, pret nr 4

-w plaszczyznie ustroju:

I h
mimosrod niezamierzony: (1c0=12,902 m, h=0,700 m) e, = max <$OIO’ %, 0,0l> = max{0,022, 0,023,

0,010) =0,023 m, przyjeto: ea=0,027 m,

mimosrod statyczny: Mmax=Masa =557,610 KNm, Ngg=-2,768 KN = €= | Muma/N | = |557,610/(-
2,768) | = 201,449 m,

mimosrod poczatkowy: e.=€a+e.=0,027+201,449=201,475 m,

obliczenie sily krytyczne;j:
- dtugos¢ wyboczeniowa: 1,=9,486 m (obliczona wg PN),
- modut sprezystosci betonu: Ecn=32,0-10° kPa,
- momenty bezwtadno$ci:  1:=85,7500-10"* m?,
1,=6,5409-10* m* (dla zbrojenia rzeczywistego)
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- eo/h=max{(eat+ec)/h, 0,05, 0,5-0,01(l/h+fe4)) = max(287,822, 0,05, 0,164) = 287,822,
- ki=1+0,5 (Nsg,i/Nsa) d0) =1 + 0,5x1,000%2,00 = 2,000,

9| Ewle) 011 +01|+E(, |=

crit — |02 2k|t 01+eio
" h

9 3,200-10"x8,575-10° 0,11
9,486 2%2,000 0,1+ 287,822

+ 0,1) + 2,0-1O8><6,541-104] =13773,707 kN

wspotczynnik zwiekszajacy mimosrod poczatkowy:
1-Ng, /N, 1-(2,768/13773,707)

=1,000

-w plaszczyznie prostopadlej do ustroju:
uwzglednienie wptywu smukto$ci zaniechano

Nosnosé przekroju prostopadiego:
zadanie rama_07, pret nr 4, przekroj: x,=0,00 m, x,=12,90 m

Wielkos$ci obliczeniowe:
Nsa=22,921 kN,
o Mss=V(Msa?+ Msgy?) = V(667,8242+0,000%) =667,824
f.a=20,0 MPa, f,;=420 MPa =fy,
\ Zbrojenie rozciggane: As=39,27 cm?,
Zbrojenie $ciskane: A=39,27 cm?,
zr S>> 7000 As=Aqa+A=78,54 sz, pleOxASIAC=
100x78,54/2100=3,74 %
/ Wielkosci geometryczne [cm]:
&5 3 h=70,0, d=63,9, x=23,9 (§=0,374),
id by a1=6,1, 8;=5,9, a:=8,7, 2:=55,3, A:=743 cm?,
N4 £:=-0,96 %o, £52=-0,82 %o, €51=1,61 %o,
00, Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
Fe=-601,911, Fs; = 1191,435, Fs; = -566,605,
M= 158,566, Ms; = 344,449, M, = 164,810,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mrg = 954,490 KNmM > Msgg =Mc+Mg1+Ms;=158,566+(344,449)+(164,810)=667,824 KNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
zadanie rama_07, pret nr 4

a
Fs L.a

~ *1%
[ = 5
¢

[foey

kNm

Na catej dlugosci preta przyjeto strzemiona o srednicy $=8 mm ze stali A-IIIN, dla ktorej fywg = 420 MPa.

Minimalny stopien zbrojenia na $cinanie:

Puwmin = 0,08 v/ /= 0,08x /30 / 500 = 0,00088
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e, L T, LT
518,7 166,7 362,9 2419

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1

Poczatek i koniec strefy: Xa=0,0 xp=518,7cm
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla belek:

Smax = 0,75 d= 0,75X638 =478 Smax < 400 mm
przyjeto smax = 400 mm.

Ze wzgledu na prety Sciskane smax = 15 ¢ = 15%25,0 =375,0 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla stupow:

Smax = min{h; b} = min{300,0; 700,0}=300,0  Smax < 400 mm

przyjeto smax = 300,0 mm.
Ze wzgledu na zbrojenie Smax = 10 ¢ = 10%25,0 =250,0 mm.
Przyjeto strzemiona 4-cicte, prostopadie do osi preta o rozstawie 10,0 cm, dla ktorych stopien zbrojenia
na $cinanie wynosi:

pw = Asw /(S bw Sin a) = 2,01 / (10,0x30,0x1,000) = 0,00670
pw = 0,00670 > 0,00088 = pw min
Strefa nr 2

Poczatek i koniec strefy: X, =518,7 x» = 685,4 cm
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla belek:

Smax = 0,75 d= 0,75 x638 =478 Smax < 400 mm
przytho Smax — 400 mm.

Ze wzgledu na prety $ciskane smax = 15 ¢ = 15%25,0 = 375,0 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla stupow:

Smax = mln{h, b} = mln{300,0, 700,0}:300,0 Smax < 400 mm
prZijtO Smax = 300,0 mm.

Ze wzgledu na zbrojenie smax = 10 ¢ = 10%25,0 = 250,0 mm.
Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 20,0 cm, dla ktorych stopien zbrojenia
na $cinanie wynosi:
pw = Asw /(S bw sin o) = 1,01 / (20,0x30,0x1,000) = 0,00168
pw = 0,00168 > 0,00088 = pw min
Strefa nr 3

Poczatek 1 koniec strefy: Xa = 685,4 xp =1048,3 cm
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla belek:

Smax = 0,75 d = 0,75><638 = 478 Smax < 400 mm
przyjeto smax = 400 mm.

Ze wzgledu na prety $ciskane smax = 15 ¢ = 15%25,0 = 375,0 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla stupow:
Smax = min{h; b} = min{300,0; 700,0}=300,0  Smax <400 mm
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przyjeto smax = 300,0 mm.
Ze wzgledu na zbrojenie Smax = 10 ¢ = 10x25,0 = 250,0 mm.

Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadie do osi preta o rozstawie 20,0 cm, dla ktorych stopien zbrojenia
na $cinanie wynosi:

pw = Asw /(S bw sin o) = 1,01 / (20,0x30,0x1,000) = 0,00168
pw =0,00168 > 0,00088 = pw min
Strefa nr 4

Poczatek i koniec strefy: Xa = 1048,3 xp =1290,2 cm
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla belek:

Smax = 0,75 d = 0,75X638 = 478 Smax < 400 mm
przyjeto smax = 400 mm.

Ze wzgledu na prety $ciskane smax = 15 ¢ = 15%25,0 = 375,0 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla stupow:

Smax = min{h; b} = min{300,0; 700,0}=300,0  Smax <400 mm
prZij;tO Smax = 300,0 mm.

Ze wzgledu na zbrojenie Smax = 10 ¢ = 10%25,0 =250,0 mm.

Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 10,0 cm, dla ktorych stopien zbrojenia
na Scinanie wynosi:

pw = Asw /(s bw sin o) = 1,01 / (10,0x30,0x1,000) = 0,00335
pw = 0,00335 > 0,00088 = pw min

Scinanie
zadanie rama_ 07, pret nr 4.

Przyjeto podparcie lub obciazenie posrednie.

335,413

|
-280,376

Odcinek nr 8
Poczatek i koniec odcinka: Xa=927,3 Xp=1048,3cm
Sity przekrojowe: Nsq = -6,581;

VSd max = '171,233 kN
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Rodzaj odcinka:

_ AL 3927
PL=b,d ~30,0x638

Przyjeto p. = 0,01000.

= 0,02053; pL<0,01

oep = Nsa / Ac = 6,581 /2590,87 x10 = 0,03 MPa oep < 0,2 feg

Przyjeto o¢p = 0,03 MPa.
Vra1 = [0,35 k fea (1,2 + 40 pL) + 0,15 6¢p] bw d =

=1[0,35%1,00x1,30x(1,2+40%0,01000) + 0,15x0,03]%30,0x63,8x10* = 139,959 kN

Vsg = 171,233 > 139,959 = VRa1
Nos$noé¢ odcinka IT-go rodzaju:
Przyjeto kat 6 = 34,4°
v=0,6(1-f«/250)=0,6%(1-30/250)=0,528

A f
AVira = %W zcosa x10™ = 0 kN

2

V< v bz O ol 10%=0kN
< w s
AVra < ¥ TeaPw® 177 50t20 2 ot + cotar

Przyjeto AVgrg = 0,000 kN.

coto

Veie=vf, b, z
W T 14 cot?0

AV, =
1,462
1+1,4622

ac =1 + ogffeg = 1+ 0,03/20,0 = 1,001

VRazred = 0c VRA2 =1,001x819,115 = 820,155 kN
Przyjeto Vrazred = 819,115 kN

Vs = 171,233 < 819,115 = VRraz,red

A f A f
swl 7 ywdl sw2 | ywd2
VRd3 = VRas1 + VRaz2 = —S Z cotO + s—
1 2

=0,528%20,0x30,0%55,5

_1,01x420

200

Vsa = 171,233 < 171,233 = VRra3
Nosnos¢ zbrojenia podtuznego
zadanie rama_07, pret nr 4.

55,5%1,462 x10! = 171,233 kN

x10* + 0,000 = 819,115 kN

z (cotd + cota) Ssina =
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Sprawdzenie sity przenoszonej przez zbrojenie rozciagane dla x = 0,000 m:
AF = 0,5 |Vsg| (COtO - VRrazo/ Vras cotar) = 0,5%335,413%(1,000 - 0,000/466,599 x-0,000) = 167,707

kN

Sumaryczna sita w zbrojeniu rozcigganym:
Fu = Fum + AFg = 1191,435 + 167,707 = 1359,142 kN;

F < Fgmax = 1191,435 kN
Przyjeto Fa = 1191,435 kN
Fu = 1191,435 < 1649,336 = 39,27x420 x10? = A, fyq

Zarysowanie
zadanie rama_07, pret nr 4,

Potozenie przekroju: x =10,483 m
Sity przekrojowe od obc. dlugotrwatych: Msq = 176,716 KNm
Nsq =-7,777 kKN e =2275,0cm
Vsq = -124,326 kN
Wymiary przekroju: bw =30,0cm
d=h-a=70,0-6,2=638cm
Ac = 2100 cm?

W, = 24500 cm?®

Minimalne zbrojenie:
Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla zginania, przy napr¢zeniach wywotanych przyczynami

zewngtrznymi, wynosi:
As = Kc k fct,ef'f Aci/ Gs,lim =
=0,4x1,0x2,9x1050 / 200 = 6,09 cm?

As1=39,27 > 6,09 = As

Zarysowanie:
str.
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Mer = fotm We = 2,9%x24500 x102 = 71,050 KNm
_ fem _ 2,9
e/W, —1/A_ ~ 2275,0/24500,00 - 1/2100,00

Nsg = 7,777 > 3,139 = Ncr
Przekrdj zarysowany.

Ner x10* = -3,139 kN

Szeroko$§¢é rozwarcia rysy prostopadlej do osi preta:

Przyjeto ko = 0,5.
pr=As/ Actert = 39,27 / 426 = 0,09212
Srm =50 + 0,25 ki k2 ¢ / pr=50 + 0,25x0,8x0,50x25/0,09212 = 77,14
gsm = 05/ Es [1 - B1P2 (osr / 68)?] =
=84,11/200000 x[1 - 1,0x0,5%(-3,139/7,777)?] = 0,00039
Wi = BB Srm &sm = 1,7%x77,14x0,00039 = 0,05 mm
wik = 0,05 < 0,3 = Wiim

Szeroko$§¢ rozwarcia rysy ukoSnej:

Agn 1,01
= == 1
Pwi Sb, 200300 0,00168
s2
w2 = ————— = 0,00000
P s,b, sina
pw = pwi + pwz = 0,00168 + 0,00000 = 0,00168
1 1
A= = =1114,08
3[ Put , Puz } 3x[0,00168/(0,7x8,0)]
Mé: N0,
_ Vg4 -124,326

= = x10 =
"~ b,d 30,0x638 0,650 MPa

4120
We= 2T A_ 4x0,6502x1114,08 _ 19 mm
pwEfu  0,00168x200000x30
wk = 0,19 < 0,3 = Wiim

Ugiecia

zadanie rama_07, pret nr 4
Ugigcia wyznaczono dla charakterystycznych obcigzen dtugotrwatych.
Wspotczynniki petzania dla obcigzen dtugotrwatych przyjeto rowny ¢(t,to) = 2,00.
E.m 32000

——m = 10667 MPa
1+¢(tt,) 1+2,00

Eceff =

Moment rysujacy:
Mcr = fctm Wc = 2,9X24500 ><10'3 = 71,050 kNm
Catkowity moment zginajacy Msq = -492,909 KN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos$é dla dlugotrwalego dziatania obciazen dlugotrwaltych:

Sztywnos¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Mgy = -492,909 kNm.
Wielkosci geometryczne przekroju: x;=350cm 1,=2083918 cm*
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xy=27,4cm |, =1517182 cm*
B — Ec,efflll —
1_B1B2(Mcr /MSd)z(l_ I|| /||)

_ 10667%x1517182
" 1-1,0x0,5%(71,050/492,909)2x(1 -1517182/2083918'

x10° = 162291 kNm?

-492,909

-220,532

409,944

Wykres sztywnos$ci i momentow dla obcigzen dlugotrwatych.

Ugigcia.

Ugiecie w punkcie o wspotrzednej x = 6,451 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny osi preta
(1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywnosci wzdhuz osi elementu, wynosi:

a=axgd=30,7mm
a=30,7 <51,6 = ajim
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3. Zaswiadczenia

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia /“-t grudnia 2015 1.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0058(4)/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pézn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Przemyslaw Nowak
doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 9 maja 1985 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0184/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Jacek Cieslak / .............................
b
inz. Stanistaw Kaminski ...........0= P s
| //% AN
mgr inZ. Trena ZYWUSZKO ......coodosesiiitegesissnisonisisenmmntts
Otrzymuja:

1. Pan Rafat Przemystaw Nowak
ul. Kopernika 14/9, 70-241 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa

str. 37



PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z £4CZNIKIEM WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Uprawnienia budowlane nadane

Panu Rafalowi Przemyslawowi Nowakowi
doktorowi nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 9 maja 1985 r. w Olsztynie

numer ewidencyjny ZAP/0184/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 12 ust. 1 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do kon-
strukcji oraz architektury obiektu,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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@ POLSKA
I 2 B A

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-Z3N-J1V-QP2 *

Pan Rafat Przemystaw NOWAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0052/16

adres zamieszkania ul. Kopernika 14/9, 70-241 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201%-03-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikaoyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Dkregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

St
P
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Warszawa, dnic 23 _CZEIWCE 1958 ;

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
Komitet do Spraw Urbanistyki
i Architektury - 2

Nr ewid. ~uprm__‘l&dg,]"_'.§.. _

i ‘e

Uprawnienia
z art. 362 prawa budowlanego

EOVAEK Wiesaw Bédward

uradz. dnia .Mmﬂmgiergm_l.szz...r...1.&&1:3.&11&&..@1&6&&4

po wykazaniu sie posiadaniem kwalifikacii okreslonych . art. 362 r'ozporz_qdzenfa

Prez. z dnia 16 Iutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U.:

z 1939 r. Nr. 34, poz. 216) oraz po ztozeni egzaminu przewidzianego w arf. 361 lit. c.)

tego rozporzqdzenia, otrzgmujée na podstawie art. 367 wymienionego

prawa uprawnienia do: . 5 "

1. kierowania robotami budowlanymi  z wyjqtkiem architekionicznego kierowania
robotami, dotyczqeymitbudynkéw zabytkowych, pomnikéw, budynkéw mon‘ménfcﬂnych )
i budynkéw okreslonych w art. 358 ust.’ (2) powetanego rozporzqdzenia,

2. sporzqdzania projektéw (plandw) robét konstrukeyinych  instalacyjpych.

OKﬂIA Pre_zes

str. 40



PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z £4CZNIKIEM WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

~ ® POLSKA
J oy | Z B A
Fos—t INZYNIEROW

BUDQWNICTWA

Zaéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-RSW-LMK-HZY *

Pan Wiestaw Nowak o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1852/01

adres zamieszkania ul. Prosta 7/9m5, 10-028 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4. Spis rysunkow

Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
RZUT PARTERU KB01 1:50
RZUT | PIETRA KB02 1:50
RZUT II PIETRA KBO03 1:50
RZUT III PIETRA KB04 1:50
RZUT FUNDAMENTOW KBO05 1:50
WINDY

WINDA I EACZNIK KB06 1:50
KONSTRUKCJA DACHU KB07 1:50
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5. Rysunki
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