
Dżwigary główne nośne 300x700 mm

Słupy ram zewnętrzne 300x400 mm

Płatewki 200x300 mm

Ściana żelbetowa pod mocowanie windy oraz łącznika.

Słupy pod ewentualne mocowanie anteny GSM

Konstrukcja pod główną centralę wentylacyjną

UWAGI:
1.Układ zbrojeń wg PW
2. Beton C30/37
3. Stal BST500S
4. Pozostałe ustalenia wg PW oraz opisu technicznego

UWAGI
- WSZYSTKIE BIEGI SCHODOWE SĄ DO USUNIĘCIA I WYKONANIA NA NOWO 
ZGODNIE Z PRZEPISAMI ORAZ DOKUMENTACJĄ RYSUNKOWĄ, DOKONAĆ
PONOWNYCH POMIARÓW NA BUDOWIE PLANOWANYCH BIEGÓW 
SCHODOWYCH - DOWIĄZUJĄC SIĘ DO ISTNIEJĄCYCH RZĘDNYCH STROPÓW. 
SZCZEGÓŁY UKŁADU ZBROJENIA NA ETAPIE PW.
- WSZYSTKIE NADPROŻA W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH 
ZABEZPIECZYĆ/SPRAWDZIĆ DO R30
- ZAPROJEKTOWANE NADPROŻA STALOWE ZABEZPIECZYĆ FARBAMI 
PĘCZNIEJĄCYMI TAM GDZIE TO KONIECZNE DO KLASY ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ OPISANEJ NA NADPROŻU
- USZCZEGÓŁOWIENIE DOKUMENTACJI W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ NA 
ETAPIE PW
- WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 
ORAZ NORMAMI, WIEDZĄ TECHNICZNĄ, SZTUKĄ BUDOWLANĄ I KARTAMI 
TECHNICZNYMI

UWAGI PPOŻ, CAŁY BUDYNEK, NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH:
- ŚCIANKI DZIAŁOWE ORAZ PRZESZKLENIA (PONIŻEJ 2 M OD PODŁOGI) 
DOSTOSOWAĆ DO KLASY EI30
- NADPROŻA W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH DOSTOSOWAĆ DO KLASY R30 - W 
RAZIE POTRZEBY WYMIENIĆ NA NOWE
- GŁÓWNĄ KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ BUDYNKU ZABEZPIECZYĆ DO R120 (W TYM 
TEŻ SŁUPY STALOWE I POZOSTAŁE)
- STROPY DO REI60
- DACH DO REI30
- WSZYSTKIE BUDYNKI/DOBUDÓWKI ODDALONE MNIEJ JAK 8 M NALEŻY 
ZABEZPIECZYĆ ICH DACHY DO REI30
- NAD KLATKAMI ZASTOSOWAĆ KLAPY DYMOWE Z  NAWIEWEM 
MECHANICZNYM ZGODNIE Z CNBOP-PIB W-0003:2016
- KONSTRUKCJA WINDY ORAZ PRZEGRODY REI60
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