LEGENDA

UWAGI

Warstwa wykonczeniowa $cian i podtég: w zaleznosci od pomieszczenia -
SZ1 — SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA
Zaprawa cementowo wapienna d = 0,5 cm, 1=0,2W/m*K
Bloczki wapienno piaskowe drgzone otworami przelotowymi z piéro-wpustem grubosci d=24 cm o gestosci p=
1800 kg/m3 i wspétczynniku przewodzenia ciepta 1=0,65W/m*K tgczone na zaprawe do cienkich spoin.
Stelaz aluminiowy dla fasad wentylowanych mocowany na konsole z przektadka termiczng

WSZYSTKIE BIEGI SCHODOWE SA DO USUNIECIA | WYKONANIA NA NOWO ZGODNIE
Z PRZEPISAMI ORAZ DOKUMENTACJA RYSUNKOWA,
DOKONAC PONOWNYCH POMIAROW NA BUDOWIE PLANOWANYCH BIEGOW
SCHODOWYCH - DOWIAZUJAC SIE DO ISTNIEJACYCH RZEDNYCH STROPOW

UWAGI PPOZ, CALY BUDYNEK, NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH:

Wetna mineralna z czarnym welonem szklanym co najmniej klasy A2-s1,d0, o wym. 1200x600 mm gr. 12 cm;
A=0,031W/mK mocowana na kotwy z trzpieniem metalowym.

pustka powietrza d= 3cm -
oktadzina z ptyt elewacyjnych wtéknisto-cementowych grubosci 0,8 cm, p=>1,65 g/cm? i I=0,6 W/m*K
mocowane za pomoca klejenia lub nitéw

SZZ SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJAC + DOCIEPLENIE
zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania ptyt izolacyjnych d = 0,5 cm, 1=0,2W/m*K
bloczki z betonu komérkowego grubosci d=16 cm o gestosci p=150 kg/m3 i wspotczynniku przewodzenia
ciepta 1=0,42W/m*K, taczonych na zaprawe lekka -
zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania ptyt izolacyjnych d = 0,5 cm, 1=0,2W/m*K
tynk wewnetrzny cementowo- -wapienny wyrownawczy d = 2 cm, |=1W/m*K
istniejgca $ciana z cegly petnej o grubosci 24-36 cm, 1=0,77W/m*K

SZ3 SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA
gtadz gipsowa/ptytki ceramiczne/tynk cementowo wapienny -
istniejgca sciana z cegly petnej o grubosci 12-100 cm, 1=0,77W/m*K

SZZ1 — SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA ZELBETOWA
zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania ptyt izolacyjnych d = 0,5 cm, 1=0,2W/m*K
Sciana zelbetowa gr d=20cm, p=2500 kg/m3 i wspdtczynniku przewodzenia ciepta I=1,7W/m*K
Stelaz aluminiowy dla fasad wentylowanych mocowany na konsole z przektadka termiczng

HYDRANTY DO WYMIANY NA 25/30 (OBECNIE SA 52/20) )
SCIANKI DZIALOWE ORAZ PRZESZKLENIA (PONIZEJ 2 M OD PODLOGI) DOSTOSOWAC

DO KLASY EI30

NADPROZA W SCIANKACH DZIALOWYCH DOSTOSOWAC DO KLASY R60 - W RAZIE

POTRZEBY WYMIENIC NA NOWE

GLOWNA KONSTRUKCJE NOSNA BUDYNKU ZABEZIECZYC DO R120 (W TYM TEZ

StUPY STALOWE | POZOSTALE)

STROPY DO REI60
DACH DO REI30 ] .
WSZYSTKIE BUDYNKI/DOBUDOWKI ODDALONE MNIEJ JAK 8 M NALEZY

ZABEZPIECZYC ICH DACHY DO REI30

NAD KLATKAMI ZASTOSOWAC KLAPY DYMOWE Z NAWIEWEM MECHANICZNYM

ZGODNIE Z CNBOP-PIB W-0003:2016

WINDA KONSTRUKCJA ORAZ PRZEGRODY REI60

LEGENDA - OZNACZENIA

Wetna mineralna z czarnym welonem szklanym co najmniej klasy A2-s1,d0, o wym. 1200x600 mm gr. 17 cm;
A=0,031W/mK mocowana na kotwy z trzpieniem metalowym.
pustka powietrza d= 3cm
okfadzina z ptyt elewacyjnych wtéknisto-cementowych grubosci 0,8 cm, p=>1,65 g/cm?3 i I=0,6W/m*K
mocowane za pomoca klejenia lub nitéw
SZZZ SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA ZELBETOWA - SLUP
gtadz gipsowa
Sciana zelbetowa grubosci d= 40cm, p=1800 kg/m3 i wspdtczynniku przewodzenia ciepta 1=0,65W/m*K
Wetna mineralna z czarnym welonem szklanym co najmniej klasy A2-s1,d0, o wym. 1200x600 mm gr. 12 cm;
A=0,031W/mK mocowana na kotwy z trzpieniem metalowym.
pustka powietrza d= 3cm
oktadzina z ptyt elewacyjnych wtéknisto-cementowych grubosci 0,8 cm, p=>1,65 g/cm?3 i I=0,6 W/m*K -
mocowane za pomoca klejenia lub nitéw
8223 SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJAC + SLUP +DOCIEPLENIE
zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania ptyt izolacyjnych d = 0,5 cm, 1=0,2W/m*K
bloczki z betonu komérkowego grubosci d=16 cm o gestosci p=150 kg/m? i wspétczynniku przewodzenia ciepta
1=0,42W/m*K, taczonych na zaprawe lekkg
zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania ptyt izolacyjnych d = 0,5 cm, 1=0,2W/m*K
Sciana zelbetowa grubosci d= 40cm, p=1800 kg/m?3 i wspotczynniku przewodzenia ciepta 1=0,65W/m*K
tynk wewnetrzny cementowo-wapienny wyréwnawczy d = 2 cm, I=1W/m*K
istniejgca Sciana z cegly petnej o grubosci d=12-24 cm, [=0,77W/m*K
SW1 — SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA POMIESZCZEN
gtadz gipsowa malowana farbami antyalergicznymi/ptytki ceramiczne
Zaprawa tynkarska cementowo- wapienna
bloczki z betonu komérkowego grubosci d=12 /24cm o gestosci p=600 kg/m3 i wspoétczynniku przewodzenia
ciepta 1=0,16W/m*K
Zaprawa tynkarska cementowo- wapienna
gtadz gipsowa
SW2 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA - SALA GLOWNA
do wysokosm 50cm oktadziny z aluminiowej ptyty ryflowanej gr. d= 0,3cm dalej gtadz gipsowa
2x ptyta gipsowo-wiékninowa
Wetna mineralna twarda gr 3 cm o min. p=63 kg/m3
bloczki z betonu komérkowego grubosci d=24cm o gestosci p=600 kg/m? i wspétczynniku przewodzenia ciepta
1=0,16W/m*K
gtadz gipsowa
SW3 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA - SALA PROB
gtadz g|psowa
2x ptyta gipsowo-wi6kninowa
Wetna mineralna twarda gr d=5 cm o0 min. p=63 kg/m3
Pustka powietrzna gr d=5cm
bloczki z betonu komérkowego grubosci d=12cm o gestosci p=600 kg/m3 i wspoétczynniku przewodzenia ciepta
1=0,16W/m*K
gtadz gipsowa
D DACH
papa fotowoltaiczna wtapiana w pape podktadowa odpowiednia dla wybranego systemu.
2 x papa podktadowa odpowiednia dla danego systemu pod pape fotowoltaiczng o grubosci d=4 mm (pierwsza
warstwa mocowana do podfoza mechanicznie, druga wgrzana catg powierzchnig w pierwsza z przesunigciem
brzegéw o 0,5 m).
plyty z wetny mineralnej twardej gr. d=4cm, I=0,04W/m*K do stosowania w uktadzie wielowarstwowym jako
warstwa wierzchnia
ptyty z wetny mineralnej twardej gr. d=18cm, 1=0,038W/m*K do stosowania w uktadzie wielowarstwowym jako
warstwa spodnia
paroizolacja z papy odpowiedniej dla wybranego systemu papy fotowoltaicznej,
podtoze betonowe zagruntowane $rodkiem odpowiednim dla wybranego systemu papy fotowoltaiczne;j.
STP STROP MIEDZY KONDYGNACYJNY PROJEKTOWANY (wykonczenie wg pomieszczen)
deska podtogowa z drewna Jatoba klejona do podtoza/ptytki ceramiczne/panele podtogowe
Podktad z izolacji przeciwwilgociowej - szlamowanie
Wylewka betonowa klasy C12/15 gr. d=5 cm
Keramzyt frakcja 0-5mm A = ok. 0,120 W/mK* grubo$¢ d= 5cm ponad poziom stalowej belki istniejacej
konstrukcji
siatka z materiatéw kompozytowych
istniejgcy strop ceramiczny odcinkowy
siatka z materiatow kompozytowych
STI STROP MIEDZY KONDYGNACYJNY ISTNIEJACY (wykonczenie wg istniejacych pomieszczen)
Istniejacy strop ceramiczny odcinkowy

H - PROJEKTOWANE HYDRANTY

AP - DRZWI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW PANICE

S - DRZWI Z SAMOZAMYKACZAMI

KSA, KSB, KSC - OZNACZENIA KLATEK SCHODOWYCH

ZGODNOSC WYMIAROW ORAZ ILOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z INNYMI RYSUNKAMI TEJ ORAZ INNYCH

BRANZY.

WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI,

PRZEPISAMI ,KARTAMI TECHNICZNYMI, WYTYCZNYMI PRODUCENTOW ORAZ SZTUKA
BUDOWLANA | WIEDZA TECHNICZNA,.

POMIARY NA BUDOWIE STANU ISTNIEJACEGO WYKONANO SKANEREM 3D.

+ W cafej strefie pozarowej obowigzuje zakaz stosowania do wykonczenia wnetrz
materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwopalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg wysoce toksyczne lub intensywnie dymigce. Powyzsze dotyczy rowniez
posadzek i wyktadzin podtogowych.

» Luzno zwisajace kurtyny na scenie sali koncertowej oraz zastony okienne musza by¢
co najmniej trudnozapalne (kryterium kwalifikacyjne skresla §258 ust 1a WT).

» Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatéw i wyrobow budowlanych
tatwopalnych jest zabronione.

* Podtoga sceny musi spetnia¢ wymogi §259 WT. Wymdg trudnozapalnosci jest
niewystarczajacy.

» W Sali koncertowej oraz w sali konferencyjnej stosowanie tatwozapalnych przegréd,
statych elementéw wyposazenia, wykonczenia wnetrz i wyktadzin podtogowych jest
zabronione.

« Sufity podwieszane i oktadziny sufitdw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

LEGENDA

H - OZNACZENIE HYDRANTU
SW1, ZSZ2, ... - OZNACZENIE KONSTRUKCJI PRZEGRODY
EI30 Sm, ... - OZNACZENIE KLASY P. POZ. NOWOPROJEKTOWANYCH DRZWI

PR - ZAMUROWANIA

O] - PROJEKTOWANE OCIEPLENIE NOWYCH SCIAN

- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE OD WEWNATRZ ISTNIEJACYCH SCIAN
DO WYS. 85cm POWYZEJ POZIOMU PODLOGI - oznaczenie na rzucie

'/ /] - NOWE SCIANY
[ ] -ISTNIEJACE SCIANY
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Zestawienie pomieszczen Pietro lll a
Numer | Nazwa  Powierzchnia | Komentarz
342 DK Stowianin - Loze 47,18 m2
DK Stowianin - POM.
343 GOSPODARCZE 9,12 m?
344 DK Siowamnp: wejscie loze 17.50 mz
345 DK S’rOW|an|nB- wejscie loze 8,49 m?
PB - llla Pietro: 4 82,29 m?
4 82,29 m?
Zestawienie pomieszczen Pietro 1l
. .| Wykonczie |Wykonczenie
Numer Nazwa Powierzchnia Scian oodiog Komentarz
DK Stowianin - Klatka gtadz ptytki KLATKA
301 schodowa A 22,54 m? gipsowa ceramiczne
DK Stowianin - Pom. ptytki ptytki
302 gospodarcze 3,90 m? ceramiczne |ceramiczne
o ptytki ptytki
303 DK Stowianin - WC D 5,73 m2 ceramiczne | ceramiczne
o ptytki ptytki
304 DK Stowianin - WC D 14,31 m? ceramiczne  |ceramiczne
o ptytki ptytki
305 DK Stowianin - WC M 5,60 m2 ceramiczne | ceramiczne
o ptytki ptytki
306 DK Stowianin - WC M 13,53 m? ceramiczne | ceramiczne
DK Stowianin - Klatka ptytki ptytki KLATKA
308 schodowa B 18,63 m* ceramiczne |ceramiczne
DK Stowianin - MAGAZYN ptytki ptytki
309 SUCHY 10,23 m? ceramiczne |ceramiczne
DK Stowianin - MAGAZYN ptytki ptytki
310 MOKRY 10,22 m* ceramiczne |ceramiczne
S ptytki ptytki
311 DK Stowianin - KUCHNIA 19,82 m? ceramiczne | ceramiczne
S ptytki ptytki
312 DK Stowianin - zmywak 6,36 m2 ceramiczne | ceramiczne
o gtadz ptytki
313 DK Stowianin - GARDEROBA 30,84 m? gipsowa ceramiczne
ST ] ptytki ptytki
314 DK Stowianin - WC - Personel 5,87 m? ceramiczne | ceramiczne
S ptytki ptytki
315 DK Stowianin - WC M 5,17 m? ceramiczne | ceramiczne
o ptytki ptytki
316 DK Stowianin - WG 4,53 m® ceramiczne |ceramiczne
S ptytki ptytki
317 DK Stowianin - WC M 7,73 m? ceramiczne | ceramiczne
o ptytki ptytki
318 DK Stowianin - WC D 8,51 m? ceramiczne | ceramiczne
S ptytki ptytki
319 DK Stowianin - WC D 4,93 m2 ceramiczne | ceramiczne
DK Stowianin - klatka gtadz ptytki KLATKA
320 schodowa C 33,99 m* gipsowa ceramiczne
301 DK S+OW|an_|n - pom. biurowe; 12,91 m2 g’_radi panele BIURA
ksiegowosc¢ gipsowa podtogowe
DK Stowianin - pom. biurowe; gtadz panele BIURA
322 dyrekcja 18,07 m? gipsowa podfogowe
DK Stowianin - pom. biurowe; gtadz panele BIURA
323 sekretariat 16,51 m* gipsowa podtogowe
L , gtadz panele BIURA
324 DK Stowianin - pom. biurowe 13,67 m? gipsowa podtogowe
L , gtadz panele BIURA
325 DK Stowianin - pom. biurowe 25,02 m2 gipsowa podiogowe
L , gtadz panele BIURA
326 DK Stowianin - pom. biurowe 13,37 m? gipsowa podtogowe
DK Stowianin - komunikacja gtadz ptytki
327 biura 25,79 m? gipsowa ceramiczne
328 DK Stowianin - Sala zaje¢ 41,14 m? gtaaz ptytki M
o ldsa INTERWOT
309 DK Stowianin - Sala 88.37 m? gtadz deska
konferencyjna ’ gipsowa podtogowa ul. Pigkna 19
DK Stowianin - Magazyn gtadz phytki 72128 Kniska pes e
330 15,09 m?2 : . el.
akustyczny gipsowa ceramiczne _ tel. 605-642-800
. . . . - . e-mail: konstrukcje@interwot.pl
331 DK Stowianin - Pomieszczie 5902 M2 gtadz ptytki www.interwot.pl
préb ’ gipsowa ceramiczne o
S I gtadz ptytki
332 DK Stowianin - Komunikacja C| 59,84 m? gipsowa ceramiczne
333 DK Stowianin - SALA 438.32 m2 gtadz deska PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ
KONCERTOWA ; gipsowa podtogowa DOBUDOWANIE WINDY Z £tACZNIKIEM WRAZ 7
- . . NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
. DK Stowianin - WG piytki piytki ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
334 Niepetnosprawni + Kobieta z 6,44 m2 |ceramiczne |ceramiczne
Dzieckiem
S o gtadz ptytki Adr
335 DK Stowianin - komunikacja A | 37,81 m? gipsowa ceramiczne esuI. Jozefa Korzeniowskiego 7, dz. nr7, 11, 12
ianin - i 5 i obreb 1039 Szczecin
336 DK Stowianin - Szatnia 3.84 m? gfadz ptytki _ e
personelu gipsowa ceramiczne Stadium
337 DK Stowianin - pom. 3.42 m2 ptytki ptytki PROJEKT WYKONAWCZY
porzgdkowe kuchni i zaplecza ’ ceramiczne |ceramiczne Branza ARCHITEKTURA
338 DK Stowianin - komunikacja B; 33.89 M2 gtadz ptytki
zaplecze , gipSOW& ceramiczne Inwestor Gmina Miasto Szczecin
DK Stowianin - Zaplecze ptytki ptytki Plac Armii Krajowej 1
339 barek 10,61 M*  ceramiczne | ceramiczne 70-456 Szczecin |
o \ ngadz p+ytk| . nr upr. bud. podpis
340 DK Stowianin - Archiwum 5,19 m? gipsowa coramiczne - Katarzyn:;;rz:;;as+l.(a
341 DK Stowianin - Pomieszczenie 501 me gtadz ptytki drinz. Rafat Nowak
Techniczne ’ gipsowa ceramiczne
o . . gtadz ptytki _ Projektons';\{: |
346 DK S*OW|an||n. komun|kaCJa 2,1 6 m2 gipsowa/SZk’r Ceramiczne mgr inz. arch. Jerzy Mrow|.nsk| 170/Sz/85
0za 0 Sprawdzit:
03 Il Pietro: 41 1137,93 m? Tytuf rysunku Skala NS
41 1137,93 m2 RZUT Ill PIETRA Data | AWO5
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