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OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
e zlecenie Inwestora
Podstawa techniczna opracowania
* projekty budowlano-wykonawcze architektury, konstrukcji, branzy sanitarnej i elektryczne;j

* wizja lokalna.

2 OBOWIAZUJACE WYTYCZNE PROJEKTOWE

* "Wytyczne techniczne projektowania, wykonawstwa, odbioru i konserwacji elektrycznej
instalacji 1 urzadzen automatycznej sygnalizacji alarmu pozaru SAP" - NOT ZUT 1984r.

* "Wytyczne projektowania  automatycznych urzadzen sygnalizacji  pozarowej
J.Ciszewski - Fundacja Rozwoju Ochrony Ppoz. - 1994r

* Norma BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z pézniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 80, poz. 563).

e PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

e PN-B-02877-4:2001/Az1 :2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

* PK-CE/TS 54 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

» Zasady projektowania instalacji automatycznej sygnalizacji pozarowej opracowane przez
CNBOP w J6zefowie na podstawie materiatéw VDS.

e ,Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych”.

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 ze zm.)

* PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cz. 14: wytyczne planowania,
projektowania, instalowania i odbioru.

* Karty katalogowe producentéw

* Dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen.
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3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt urzadzen pozarowych przebudowy i nadbudowy budynku

wraz z dobudowaniem windy oraz tacznika w zakresie wymogdéw przeciwpozarowych wszystkich

branz w budynku przy ulicy ul. J6zefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, 11, 12 obreb 1039 Szczecin.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

wymagania architektoniczne i konstrukcyjne
instalacj¢ hydrantowa

instalacj¢ przytaczenia agregatu pradotworczego dedykowanego, jako zrddio zasilania

rezerwowego uktadu oddymiania klatek schodowych w obiekcie

zasilanie zestawu hydroforowego do celéw pozarowych,

zainstalowanie central oddymiania z zasilaniem podstawowym oraz rezerwowym
wraz z instalacja zasilajaca

zainstalowanie awaryjnych zrédet zasilania - baterii akumulatoréw bezobstugowych,
zainstalowanie czujek oraz rgcznych ostrzegaczy pozaru,

zainstalowanie napedéw do okien oddymiajacych,

zainstalowanie zespotdw napowietrzajacych,

zainstalowanie przetwornikOw réznicy ci$nien,

zainstalowanie przyciskOw przewietrzania,

zainstalowanie sygnalizatoréw,

zainstalowanie wytacznikow wentylatoréw,

instalacja wnetrzowa systemu oddymiania - linie dozorowe

instalacja sterowania winda.

4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

400V

Powierzchnia rzutu budynku, na bazie III kondygnacji (najwigksza powierzchnia z uwagi na winde

1 tacznik): 1327,49 m2. Wysokos¢ budynku okoto 21 m.

4.1.1

Parter 1008,57 m”

I pietro 1078,49 m*

11 pictro 1020,56 m?

111 pictro - 1141,68 m*

III pictro antresola — 82,29 m?

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesOw technologicznych oraz w

zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych.

Nie dotyczy.
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4.1.2 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz pomieszczen.

Kategoria zagrozenia ludzi ZLI dla III kondygnacji i antresoli. Kondygnacja zawiera sale
koncertowg dla 800 oséb i sale konferencyjng dla 90 oséb. Sale te nie mogg by¢ wykorzystywane
jednoczes$nie. Maksymalna ilo$¢ os6b przewidziana na tej kondygnacji to 800 osob. Pozostale

kondygnacje posiadaja kategori¢ ZLIII 1 maksymalnie przewiduje si¢ koto 220 os6b.

4.1.3 Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Nie dotyczy.

4.1.4 Oceng zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewng¢trznych.

Nie dotyczy.

4.1.5 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych.

Ze wzgledu na wysoko$é budynku kwalifikuje sie do SW (Srednio wysoki) za$ ze wzgledu na

przeznaczenie — do kategorii ZLIII oraz ZLI zagrozenia ludzi. Wymaga klasy odpornosci

pozarowej budynku — B.

W zwigzku z powyzszym w calym budynku nalezy zapewni¢ nastepujace klasy odpornosci

ogniowej elementow budowlanych:

* R120 dla gtéwnej konstrukcji nosnej,

* REI60 dla scian wewnetrznych i stropéw stanowigcych obudowe klatek schodowych,

* R60 dla biegdw i1 spocznikéw stuzacych dla ewakuacji.

* REI60 dla konstrukcji i obudowy windy,

* R30 dla konstrukcji dachu,

* RE30 dla przykrycia dachu,

* REI60 dla stropow,

* EI30 dla $cian wewng¢trznych.
Projektowana konstrukcja biegdw, spocznikéw, stropOw jest zelbetowa i spetnia powyzsze
wymogi zgodnie z postanowieniami norm PN-EN 1992-1-2. Istniejagce murowane $ciany obudowy

klatek schodowych majag wymagang klase odpornosci ogniowej co najmniej REI60. Nadproza

nalezy sprawdzi¢ 1 w razie koniecznosci wymieni¢ na odpowiednie.
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Istniejace stropy nalezy zabezpieczy¢ do REI60. Istniejace stropy to murowanego sklepienia lub
stropy odcinkowe. Sklepienia ceglane posiadaja REI60 czego nie mozna powiedzie¢ o belkach

stalowych, ktére nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ do REI60.

Nowa konstrukcja dachu projektowana jest jako zelbetowa. Gidwna konstrukcja no$na bedzie
posiada¢ R120 zgodnie z PN-EN 1992-1-2, natomiast ptatewki dachowe zelbetowe oraz ptyta
zelbetowa dachu R30 zgodnie z PN-EN 1992-1-2.

Stup nos$ny windy projektuje si¢ jako R120 zgodnie z PN-EN 1992-1-2, natomiast konstrukcje
stalowa szybu windy oraz tacznika R60, a oktadziny REI60.

Stalowe stupy nosne sg obecnie zabezpieczone do R60 co nie jest wystarczajace, zabezpieczy¢ do

R120.

Scena (konstrukcja nosna + podloga): rozwigzanie systemowe zgodne z Warunkami

Technicznymi. Wymog dla konstrukcji no$nej podtogi — niepalna.

Wszystkie przeszklenia w Scianach wewnetrznych stanowigcych obudowe drog ewakuacyjnych w
strefie pozarowej ZLIII, w odleglosci do 2 m od posadzki nalezy wykona¢ w klasie EI30. Na

drogach ewakuacyjnych w strefie ZLI zabronione jest stosowanie naswietli bezklasowych.
Wszystkie nadproza §cian dzialowych nalezy zabezpieczy¢ do R30.

Wszystkie przeszklenia znajdujace si¢ na drogach ewakuacyjnych nalezy wymieni¢ na spetniajace
wymog REI30 (w tym tez Sitownia na II pietrze). Wszystkie szklane $ciany dzialowe wymieni¢ w

systemie zapewniajacym EI30.

Oktadziny z ptyt elewacyjnych witékno-cementowych gr. 0,8 cm powinny by¢ mocowane do
konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie

krétszym niz 60 min - §225 Warunkoéw Technicznych.

11T kondygnacja — strefa pozarowa ZL I o powierzchni 1141,69 m* + 82,29 m* = 1223,97 m”.

* W calej strefie pozarowej obowigzuje zakaz stosowania do wykonczenia wnetrz
materiatow 1 wyrobéw budowlanych tatwopalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace. Powyzsze dotyczy rowniez

posadzek 1 wyktadzin podtogowych.

* Luzno zwisajaca kurtyna na scenie sali koncertowej musi by¢ co najmniej trudnozapalna

(kryteria kwalifikacyjne okresla §258 ust. 1a Warunkéw Technicznych).

® Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych tatwopalnych

jest zabronione.
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. Podloga sceny musi spelnia¢ wymagania §259 Warunkéw Technicznych. Wymég
trudnozapalnosci jest niewystarczajacy.

. W sali koncertowej i sali konferencyjnej (> 50 os6b) stosowanie tatwopalnych
przegrod, statych elementow wyposazenia, wystroju wnetrz i wyktadzin potogowych jest
zabronione.

. Sufity podwieszone i oktadziny sufitow powinny by¢ wykonane z materiatow

niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

4.1.6 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe: - strefa ZLI obejmujaca kondygnacje III pietra wraz
z antresolg o powierzchni 1141,69 m® + 82,29 m® = 1223,97 m? - strefa ZLIII obejmujaca
pozostate kondygnacje o powierzchni 1020,56 + 1078,49+ 1008,57 = 3107,62 m®. Dopuszczalna

wielko$¢ strefy pozarowej w przebudowywanym budynku wynosi 5000 m?.

4.1.7 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektoéw sgsiednich.

Budynek posiada dwie przybudéwki, bezposrednio do niego przylegajace. Ponadto w odlegtosci
mniejszej niz 8§ m usytuowany jest sasiadujacy budynek biurowy. Wszystkie budynki sg nizsze od
przebudowywanego i znajduja si¢ na gruntach przynaleznych do Gminy Miasto Szczecin. W pasie
o szerokosci 8 m od $ciany budynku Stowianina nalezy zapewni¢ w przylegajacych i sgsiadujagcym
budynku: - konstrukcje dachu o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R30, - przykrycie dachu o
klasie odpornosci ogniowej RE30. W budynku oddalonym o mniej jak 8 m $ciang od budynku
Stowianina nalezy wykona¢ S$cian¢ oddzielenia pozarowego REI120 z otworami EI 60

(modyfikacja istniejgcej Sciany).

4.1.8 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Budynek posiada trzy klatki schodowe stuzace do ewakuacji. Klatka schodowa A stuzy do
ewakuacji tylko III kondygnacji. Najwigksza ilo§¢ osob do ewakuacji znajduje si¢ na III
kondygnacji i jest to 800 os6b. Przewidziano ewakuacje z tej kondygnacji: - 300 os6b klatkg A, -
200 os6b klatka B, - 300 oséb klatkg C. Wyjscia z klatek A i B prowadza bezposrednio na
zewnatrz budynku, za$ z klatki C pozioma droga ewakuacyjng, ktérej obudowa ma klase
odpornosci ogniowej REI60, a otwory w obudowie — klasy EI30. Wszystkie klatki schodowe beda
wyposazone w system oddymiania z nawiewem mechanicznym. Dtugosci przejs¢ w
pomieszczeniach nie przekraczajg 40 m, dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych sg zgodne z wymaganiami

warunkéw technicznych dla stref pozarowych kategorii ZLI i ZLIII. Poziome i pionowe drogi
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ewakuacyjne wszystkich kondygnacjioraz sala koncertowa i konferencyjna beda wyposazone w

instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

4.1.9 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnosci wentylacyjnej, ogrzewanej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;j.

W przebudowywanym budynku zostang wykonane nowa instalacja wentylacyjne, ogrzewcze,
wodociggowa, kanalizacji, klimatyzacyjne 1 elektryczne spetniajagce wymagania warunkow
technicznych i obowigzujacych polskich norm. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego beda mialy klas¢ odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Izolacje cieplne w

instalacjach wodociagowej, ogrzewczej, wentylacyjnej 1 klimatyzacji beda zapewnia¢ NRO.

4.1.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

Na kazdej kondygnacji przewidziano hydranty 25 wewnetrzne oraz gasnice. Na kondygnacji
parteru jeden z hydrantéw bedzie usytuowany na zewnatrz — nalezy zabezpieczy¢ przeciwko

przemarzaniu.

W budynku obecnie sg hydranty 52, ktére nalezy wymieni¢ na hydranty 25. Dodatkowo
przewiduje si¢ zmiang¢ lokalizacji hydrantéw na kondygnacji III pigtra czyli gdzie jest planowana
przebudowa w celu lepszego pokrycia calej kondygnacji. Hydranty rozmieszczono w taki sposdb,

ze obejmuja zasiggiem (30 + 3 m) calg powierzchni¢ chronionej strefy pozarowe;.

Zaprojektowano klatki schodowe zamykane drzwiami antypanicznymi o klasie odpornosci
ogniowej EI30 Sm oraz we wszystkich klatkach zaprojektowano systemy oddymiania z nawiewem
mechanicznym wedtug standardu Wytycznych CNBOP-PIB W-0003:2016. Wyjscie do klatki
traktuje si¢ za rownorzedne wyjscia do innej strefy pozarowej, co zapewni bezpieczng ewakuacje
w razie pozaru. Zaprojektowano mechaniczny system oddymiania klatki schodowej. Obliczenia

referencyjnej powierzchnia podtogi klatek w pkt 4.11 opracoewania.

Drzwi do klatki schodowej beda otwierane automatycznie o projektowanej powierzchni
geometrycznej:

. Klatka A-1,6 x2,3m

. Klatka B - 1,9 x 2,3m

. KlatkaC-1,9 x 2,3 m.
Otwieranie klap dachowych oddymiajacych zapewniono automatyczne i r¢czne. Sitowniki

otwierajace otwory oddymiajace i kompensacyjne bedg sterowane przez centrale oddymiania.
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Czujki dymowe 1 przyciski sterujgce zostang umieszczone na kazdej kondygnacji klatki

schodowe;j.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego klatki schodowej oraz przejs¢

ewakuacyjnych w ramach planowanej przebudowy.

W razie pozaru dzwig powinien by¢ wylaczony z normalnej eksploatacji. W poblizu dzwigu na
kazdej kondygnacji nalezy umiesci¢ znak zakazu ,,Nie uzywa¢ dzwigu w przypadku pozaru”. Po
odebraniu sygnatu o pozarze z centralki oddymiajacej dzwig powinien zareagowac zgodnie z

punktem 5.3 normy PN-EN 81-73.

4.1.11 Informacja o wyposazeniu w gasnice.

+ Nakazde 100 m” strefy pozarowej ZLI, ZLIII jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2
kg) umieszczonego w gasnicach.

 Powierzchnia III pictra — 1142 m? + 82 m? antresola = 1224 m’.

e 1224/100=12,24 przyjeto 13 x 2 kg = 26 kg $rodka gasniczego.

* Na kazdej kondygnacji nalezy przewidzie¢ minimalnie 5 sztuk gasnic GP-6xABC; z tego
(zatozone) 5*6 kg=30 kg>26 kg (wymagane).

* (QOdlegtos¢ dojscia do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.

* Gasnice nalezy umieszcza¢ w klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z
pomieszczen na zewnatrz.

* Dodatkowo w kuchni na kondygnacji III nalezy przewiedzie¢ dodatkowa gasnice GWG—
2xABF (do gaszenia ttuszczéw w urzadzeniach kuchennych).

* Jedna z gasnic powinna by¢ umieszczona przy scenie kondygnacji I11.

* Na III pietrze wrysowano sugerowane lokalizacje gasnic.

4.1.12 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczeg6lnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Zaopatrzenie w hydranty zewnetrzne — bez zmian. W obrgbie wymaganego promienia 75 m
znajduje si¢ 3 hydranty pozarowe. Dwa z nich na chodniku w ciggu ulicy Korzeniowskiego oraz
jeden przy skrzyzowaniu ulic Owocowej i Ksiecia Swictopetka. Wszystkie hydranty zaznaczono

na mapie sytuacyjnej (Rys. ABO1).

Zapewnienie drog ppoz. zewnetrznych jest zrealizowane poprzez zapewnienie dostepu do 30 %
elewacji budynku od strony ul. Korzeniowskiego oraz Ksigcia Swictopetka: (40,38+20,54)/(20,54
+46,56+26,1+19,73+19,1+40,38) x 100% = 35% > 30%.
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4.2 Wewnetrzna instalacja hydrantowa

Projektowane przylacze wodociggowe dla instalacji hydrantowej zlokalizowane jest w szafce na
pietrze I. Za zestawem wodomierzowym dla budynku znajduje si¢ odgal¢zienie na cele
przeciwpozarowe wyposazone w dodatkiowy wodomierz. Projektuje si¢ instalacj¢ hydrantowa z
rur stalowych, ocynkowanych z zaworami hydrantowymi typu HW-25.

Instalacja hydrantowa mokra powinna by¢ wykonana z rurociggdéw stalowych czarnych ze szwem
zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez malowanie. Wierzchnia warstwa koloru czerwonego
RAL 3000.

Dopuszcza si¢ wykonanie polaczen przewodow rurowych za pomoca technologii potaczen
rowkowanych (groovlockowych), kotnierzowych, ztaczek gwintowanych wg ISO 228-1 lub ISO
7-1 lub potaczen spawanych. Przy potaczeniach gwintowanych nalezy wykonywaé gwinty
stozkowe, a do uszczelnien gwintdw, powinno si¢ stosowa¢ konopie. Polaczenia gwintowane
powinny by¢ stosowane maksymalnie do srednicy DNSO.

Zaprojektowano hydranty nawodnione wewnetrzne:

d DN25 z we¢zem pdtsztywnym o diugosci [30] m w szaftkach hydrantowych.

Maksymalna odlegtos¢ gaszenia wynosi 33 [m].
Wydajnos¢ hydrantu dn25 wynosi 1,0 [1/s] przy ci$nieniu p = 0,2 [MPa]. Hydranty zlokalizowane
beda w szafkach hydrantowych, wyposazone w waz pozarowy poétsztywny o di. 30 m. Zawory
DN 25 w szafkach hydrantowych umie$ci¢ na wysoko$ci min. 1,35 od podiogi zgodnie z PN.
Na rurociggach instalacji hydrantowej prowadzacej do hydrantu zewng¢trznego zastosowac kable
grzewcze. Rurociggi wraz z kablami zostang zaizolowane termicznie otuling izolacyjng. Kable
grzewcze uruchamia¢ si¢ beda w przypadku spadku temperatury ponizej 5°C. Kable grzewcze
beda sterowane termostatami. Elementy grzewcze na catej dlugosci rurociggdw powinny by¢
zdublowane. W przypadku awarii jednego z elementéw grzewczych powinna by¢ zapewniona
temperatura min. 5°C.
Przy przekraczaniu przez instalacj¢ hydrantowg przegréd oddzielajacych rézne strefy pozarowe
oraz wydzielenia przeciwpozarowe nalezy stosowac przejscia p.-poz. Podziat pomieszczen na
rozne strefy pozarowe i1 wydzielenia przeciwpozarowe zgodnie z opisami na rysunkach
architektonicznych.
Wszystkie przejscia rurociagéw niepalnych przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych nalezy
wykonac tak, aby przepust instalacyjny posiadal klas¢ odpornosci ogniowej danej przegrody (EI
60 lub EI 120). Zaleca si¢ stosowanie mas pgczniejacych dla rur niepalnych. Montaz wykona¢ wg
instrukcji stosowania wydanych przez producenta z uwzglednieniem wszystkich wytycznych
zawartych w karcie produktu i aprobacie technicznej. Dopuszcza si¢ przyjecie innego systemu

przy zachowaniu warunku klasy odpornosci ogniowej przepustu rurowego nie mniejszej niz dana
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przegroda budowlana. Przewody wodne instalacji hydrantowej izolowa¢ otulinami piankowymi o
grubosci 9 mm w sposob zapewniajacy warunek NRO.
W celu zapewnienia jednoczesnej pracy dwoch hydrantéw zaprojektowano zestaw hydroforowy o
parametrach:

d Wydajnos¢ 7,2 m’/h

i Wysokos¢ podnoszenia 40mH,O
Zestaw na bazie pomp pionowych z hydraulikg i stopg ze stali nierdzewnej sktada si¢ z dwoch
pomp. Jedna z nich jest rezerwowa. Kazda z pomp w zestawie posiada zintegrowang przetwornice
czestotliwosci. W przypadku awarii falownika lub pompy jako$¢ pracy zestawu nie ulega
obnizeniu. Silniki pomp w klasie IE4 wyposazone sg w nadrzedny sterownik umozliwiajgcy
nastawe dwdch wartosci cisnienia. Pompy nalezy wyposazy¢ w uklad pomiarowy sktadajacy si¢ z

ci$nieniomierza, przeptywomierza i zaworu regulacyjnego.

4.3 Ogolny opis instalacji oddymiania

Urzadzenia do odprowadzania dymu i gorgca umozliwiajg usuwanie, wzglednie zmniejszaja
koncentracj¢ trujacych, lotnych zwigzkéw w zagrozonych strefach. Znaczaco zostaje podniesione
bezpieczenstwo ludzi przebywajacych w zagrozonym budynku, poprzez umozliwienie ich
ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego
gaszenie.

We wszystkich klatkach schodowych zaprojektowano oddymianie klatek schodowych zgodnie z
»Wytycznymi CNBOP-PIB W-0003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych”, wykorzystujac
system oddymiania klatek schodowych z nawiewem mechanicznym. Ta metoda realizowana jest
przy pomocy wymuszonego przeplywu powietrza i dymu od punktu nawiewu kompensacyjnego
do punktu odbioru powietrza i dymu (klapy dymowe), wywotanego dziataniem instalacji nawiewu
mechanicznego dla zachowania wymaganego przeptywu przy w warunkach pozarowych oraz
czgste] zmianie polozenia drzwi na klatce schodowej projektuje si¢ wentylatory ze zmiennym
wydatkiem.

Dobrany system ma zapobiega¢ zadymieniu klatki schodowej ponizej poziomu kondygnacji, na
ktérej powstat pozar, co zapewni mozliwos¢ ewakuacji ludzi z tej i nizszych kondygnacji oraz
utatwi dzialanie ekip ratowniczych. Po nadzorowanym zamknieciu drzwi z kondygnacji, na ktorej
mial miejsce pozar, system ma za zadanie zapewni¢ usuni¢cie dymu, ktory naptynat z tej
kondygnacji na klatke schodowg, co umozliwi ewakuacje ludzi z wyzszych kondygnacji.

Funkcjonowanie instalacji ilustruje ponizszy rysunek.
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Zaprojektowano uruchamianie oddymiania za pomocg czujek pozarowych rozmieszczonych na
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o e o

1 ]

klatkach schodowych, co najmniej po jednej na kazdej kondygnacji, oraz za pomoca r¢cznych
przyciskow oddymiania znajdujacych si¢ na kazdej kondygnacji przy drzwiach na klatke

schodowa.

Korytarz

Korytarz

S —

i

" Czujka dymu i Korytarz

Reczny Przycisk i
Oddymiania ! Kontarz

Korylarz
o

Karytarz

Dobrany system oddymiania sklada si¢ z zestawu wyroboéw do odprowadzania dymu i ciepta z
klatki schodowej, dobranych pod katem ich wtasciwego wspoétdziatania. Przydatnos¢ wybranego
zestawu powinna by¢ potwierdzona przez CNBOP-PIB Certyfikatem Zgodnosci z Aprobata
Techniczng (od 01.01.2017 r. Krajowym Certyfikatem Stalosci Wtasciwosci Uzytkowych na

zgodnos¢ z Krajowa Oceng Techniczng), wydanymi dla zestawu wyrobdw i dla ktérego producent
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wystawil krajowa deklaracje zgodnosci (od 01.01.2017 r. krajowa deklaracje witasciwosci

uzytkowych) oraz oznakowat zestaw wyroboéw znakiem budowlanym.

Przewody doprowadzajace powietrze zewngtrzne (uzupetniajace), prowadzone wewnatrz budynku
nalezy wykona¢ z samonos$nych ogniochronnych przewodéw wentylacji pozarowej o przekroju
prostokatnym, zgodnie z zaleceniami ich dobranych producentow.

W instalacji doprowadzajacej powietrze zewnetrzne (uzupelniajace) nalezy stosowac stalowe
kratki wentylacyjne z nieruchomymi lamelami, zapewniajace nie przekroczenie 5 m/s predkosci
powietrza w strefie przebywania ludzi.

Klapy dymowe powinny by¢ zgodne z PN-EN 12101-2, i mie¢ klas¢ B300 30

4.4 Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru

Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru obejmuje funkcjonowanie zaprojektowanych
urzadzen przeciwpozarowych oraz innych urzadzen, ktorych dziatanie lub wylaczenie jest
wymagane w przypadku pozaru.
W normalnych warunkach eksploatacyjnych przedmiotowego obiektu budowlanego wszystkie
urzadzenia wykonawcze systemu oddymiania pozostajg w stanie czuwania okre§lonym w opisach
na rysunkach.
W przypadku wystgpienia pozaru w budynku (alarm I-stopnia lub II-stopnia) albo nacisnigcia ROP
(POZ-2), nastapi:

» otwarcie klap dymowych,

» zalgczenie i regulacja predkosci obrotowej zespoléw napowietrzajacych,

 pomiar predkosci przeptywu dymu/gazéw na klapach dymowych i sterowanie

nawiewem kompensacyjnym.

Powyzsze urzadzenia wentylacji pozarowej powinny by¢ uruchomione w przeciggu 60 s od

momentu otrzymania przez nie lub ich centrale sterujgce sygnaléw alarmu pozarowego (SAP).

4.5 Zakres i sposob ochrony obiektu

Celem projektowanej instalacji oddymiania jest zapewnienie mozliwosci ewakuacji 0sOb
przebywajacych w budynku w przypadku powstania zagrozenia pozarem, poprzez oddymienie
drogi ewakuacyjne;j.

System oddymiania zostanie zaprojektowany w oparciu o centralki sterujgce, uruchamiane za
pomoca rgcznych przyciskdw oddymiania lub automatycznie za pomocg optycznych czujek dymu,
ktore sterowac beda projektowanymi klapami oddymiajacymi oraz zespotami napowietrzajacymi.
Dodatkowo  zaprojektowane centrale (moduly sterujgco-zasilajace)charakteryzuje  sie

nastepujacymi parametrami technicznymi:
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Zasilanie gtéwne

3x400 VAC £10% , czestotliwos¢ 50 Hz

Minimalny pob6r pradu

0.18+0.49 A

Wewngtrzne napigcie robocze czesci
zasilajace;j

3x400 VAC £10%

Wewngtrzne napigcie robocze czesci
sterujacej

24 VDC £10%

Zasilanie awaryjne

akumulatory bezobstugowe kwasowo-otowiane

Max. pojemno$¢ akumulatorow

150Ah

Napiecie tadowania akumulatoréw

23+29.2 V zalezne od stanu akumulatoréw

Linia dozorowa: rodzaj linii dozorowej

konwencjonalna

Liczba linii dozorowych

4 (2 w standardzie + 2 opcja)

Max. liczba elementéw na linii dozorowe;]

32

Nadzorowane linie sygnatowe

1 linia sygnatowa optyczna
I linia sygnatowa akustyczna

Liczba RPO na jedne;j linii 10
Liczba przyciskow przewietrzania na jednej 10
linii:

Stopien ochrony IP 54

Zakres temperatur pracy

od -25°C do 75°C

Wyjscia: do elementéw wykonawczych

Wyjscia w standardzie:

1 szt. - wentylator/zesp6t napowietrzajacy
Iszt. - klapa dymowa maksymalnie 12A
Iszt. - czerpnia powietrza

Wyjscia w opcji (ilos¢ w zaleznos$ci od
wykonania):

. sygnalizator optyczny

. sygnalizator akustyczny/
akustyczno-optyczny

. elektrotrzymacz

. sitownik drzwiowy

. stacja pogody

. przycisk przewietrzania
. inne elementy systemu

rozprzestrzeniania dymu i ciepta

Wyjscia : przekaznikowe bezpotencjatlowe
do transmisji alarmu pozarowego/ sygnatu
uszkodzenia

1 wyjscie uszkodzenia
1 wyjscie alarmu pozarowego
(mozliwe dotaczenie dodatkowych wyjsc)

Zabezpieczenie Czesci-Sterujacej (wyjscie
sitownika)

I5A

Certyfikat

CNBOP
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Jako jedne z podstawowych elementéw uruchamiajgcy system zastosowano reczny przycisk
oddymiania z sygnalizacjag gotowosci oraz uszkodzenia. W systemie zastosowano takze
uniwersalne optyczne czujki dymu do automatycznego uruchamiania systemu oddymiania.
Opcjonalnie do przewietrzania klatek schodowych zastosowano przyciski sterujgce umieszczone w
poblizu central sterujacych.

Dodatkowo w celu sprowadzenia windy na parter w przypadku pozaru zaprojektowano
doprowadzenie sygnalu z centrali do sterownika windy. Po doprowadzenie sygnatu nalezy
zaprogramowac wyjscie w centrali w celu podania odpowiedniego sygnatu stertujgcego.

Klapy oddymiajace nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta oraz instrukcjg instalacji.
Projektowane klapy oddymiajace wyposazone bedg w dedykowany naped. Dob6r klapy okna na

podstawie obliczen zostal podany w pkt. 4.11 dokumentacji.

4.6 Zastosowanie urzadzen SAP
System oddymiania oparto na module sterujaco-zasilajgcym oraz innych niezbednych elementach
systemu mechanicznego oddymiania klatek schodowych. Caty system posiada atesty Centrum
Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP).
W sktad projektowanego systemu oddymiania wchodzg nast¢pujace elementy:

* Modut sterujgco-zasilajacy.

* Reczne przyciski oddymiania.

*  Optyczne czujki dymu.

e Zespol napowietrzajacy.

* Czujnik ci$nienia.

*  Wytacznik wentylatorow.

* Klapy oddymiajace.

* Przycisk przewietrzania.

* Sygnalizatory akustyczno-optyczne.

oo e )
. -
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Modut sterujaco - zasilajacy Czujki dymu lub dymu i ciepta ~ Reczne przyciski oddymiania

Klapy dymowe z sitownikiem elektrycznym

Czujniki ci$nienia Zespoty napowietrzajace Wyltaczniki wentylatorow

Moduty sterujace odpowiadajace za prawidtowg prace catego systemu zlokalizowano w klatkach
schodowych na parterze oraz Il pietrze budynku (najnizsza kondygnacja z wej$ciem na klatke A).
Zaprojektowany system oddymiania moze by¢ uruchamiany re¢cznie za pomocg przyciskow
oddymiania lub automatycznie z sygnalizacji optycznych czujek dymu.
Do wyjscia sterujagcego pojedynczej centrali podigczono napedy klap oddymiajacych
przeznaczonych do oddymiania. Na linii dozorowej przyciskéw zaprojektowano przyciski na
kazdej kondygnacji. Identycznie na linii dozorowej czujek dymu zaprojektowano czujki dymu na
kazdej kondygnacji.
Dla modutu sterujgco-zasilajacego zaprojektowano dwa rodzaje zasilania:

* podstawowe 400VAC

e awaryjne 24VDC z baterii akumulatoréw bezobstugowych zapewniajacych prace po

zaniku zasilania.
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Dodatkowo w celu zapewnienia poprawnosci dziatlania systemu zaprojektowano wylgcznik
wentylatorow oraz czujnik ci$nienia CCZ przeznaczony do pomiaru réznicy cisnien na listwie
pomiarowej klapy dymowej. Te informacje pozwalaja na okreslenie predkosci przeptywu dymu i
gazéw pozarowych przez klape dymowa, na podstawie ktorej regulowana jest predko$¢ nawiewu
powietrza kompensacyjnego (zmiana predkosci obrotowej wentylatora nawiewnego).
Zesp6t nawiewny ZNZ przeznaczony jest przede wszystkim do dostarczania powietrza
kompensacyjnego w systemach oddymiania wspomaganych nawiewem mechanicznym.
Zastosowane w ZNZ wentylatory ze zmienng wydajno$cig zapewniajg doptyw swiezego powietrza
do przestrzeni klatki schodowej, zwigkszajac skuteczno$¢ oddymiania, co pozwala na
uniezaleznienie systemu od niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (temperatura,
niekorzystny kierunek wiatru).
Charakterystyka ogdlna ZNZ:

* montaz w S$cianie zewnetrznej klatki schodowej, najlepiej na najnizszej kondygnacji

nadziemnej,

* dopuszcza si¢ podzial nawiewanego strumienia powietrza na dwie czegsci

*  mozliwy montaz pojedynczy lub podwéjny (tzn. z jednym lub dwoma wentylatorami),

* zabudowa zestawu pionowa lub pozioma,

* szeroki zakres wydajnosci,

* zmienny wydatek nawiewanego powietrza.
Typowy sposéb podigczenia systemu z czujkami dymu, napgdami, r¢cznymi ostrzegaczami
pozaru, systemem napowietrzajgcym oraz czujnikiem ci$nienia 1 innymi elementami

przedstawiono na schemacie ponize;j.
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Schemat polgczen systemu mechanicznego oddymiania klatki schodowej
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4.7 Zasilanie elektryczne.

Zasilanie elektryczne central zasilajaco-sterujagcych zaprojektowano z rozdzielni Rpoz
zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 202 na II pigtrze budynku, obok rozdzielni gtéwnej RG.
Zasilanie podstawowe rozdzielni Rpoz odbywac si¢ bedzie kablem 4xCulOmm’® E90 -
bezhalogenowym ze ztacza kablowo-pomiarowego na zewnatrz budynku. Kabel wyprowadzic¢
sprzed przeciwpozarowego wylacznika gléwnego. Zasilanie rezerwowe rozdzielni Rpoz odbywac

si¢ bedzie z agregatu pradotworczego.

4.8 Agregat pradotworczy:
W pomieszczeniu technicznym nr 203 zaprojektowano montaz agregatu pradotworczego o
nastepujacych parametrach:
* obudowa wyciszona kontenerowa,
* moc maksymalna 33kVA/26kW
* moc znamionowa 30kVA/24kW
e prad znamionowy 43A
* czestotliwos¢ S0Hz
* napigcie znamionowe 400V
Szczegdty posadowienia agregatu wg branzy konstrukcyjnej, czerpnia i wyrzutnia powietrza wg
branzy sanitarnej.
Okablowanie
Miedzy agregatem a uktadem SZR utozy¢ w rurach PCV w posadzce kable:
* Kkabel zasilajacy — HLgS 5x10mm?,
* kabel sterowniczy — YKSY 7x2,5 mmz,
* zasilanie potrzeb wtasnych agregatu — YDY 3x2,5 mmz,.
Odbiér punktu przylaczeniowego dla potrzeb agregatu pradotwoérczego, nalezy zgtosi¢ do

ewidencji w RD ENEA Szczecin, ul. Derdowskiego (pokdj nr. 20).

4.9 Rozdzielnia Ppoz, uklad SZR, kable zasilajace.

Rozdzielni¢ Rpoz oraz uktad SZR wykona¢ w obudowach nasciennych. metalowych w stopniu
ochrony minimum IP43. W rozdzielni Rpoz wykona¢ rozdzial PEN na PE i N. Zacisk PEN
uziemic - potgczy¢ z uziomem rozdzielni EG. Rezystancja uziemienia R<10€Q2.

Zasilanie central zasilajaco-sterowniczych ukladéw oddymiania wykona¢ kablami 4xCu4mm’
E90. Zasilanie zestawu hydroforowego wykona¢ kablami 4xCu4mm?® E90. Kable uktada¢ pod
tynkiem mocujac do $cian i sufitow atestowanymi przez CNBOP co 30cm uchwytami

metalowymi. Przy przejSciu przez poziomy budynku stosowac uszczelnienie HILTI: EI60, a w
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przejsciach przez Sciany oddzielajace strefy pozarowe — EI120. Przejscia kabli przez sciany

pozarowe nalezy wilasciwie oznaczy¢.

4.10 Zabezpieczenia przeciwpozarowe pozostatych urzadzen elektrycznych
Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi strefami
pozarowymi nalezy wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej przegrody
dzielacej poszczegdlne strefy; nalezy zastosowal zaprawe oraz mas¢ uszczelniajacg zgodnie z
zaleceniami i wymaganiami producenta. Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowal poprzez
zastosowanie trwatych i niescieralnych etykiet zawierajacych nastepujace dane:

* Nazwe uszczelnienia;

* Date wykonania uszczelnienia;

* Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustow wykonane beda wedlug rozwigzan systemowych
posiadajacych wymagane certyfikaty zgodnosci. Przejscia instalacji o $rednicy wigkszej niz 4 cm
przez Sciany lub stropy o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI 60 lub wyzszej, nie bedace
scianami oddzielenia przeciwpozarowego, zostang takze zabezpieczone przeciwpozarowo do klasy

(ED) przenikanego elementu.

4.11 Obliczenia i dobor okien oddymiajacych
Zgodnie z wytycznymi normy powierzchnia czynna klap dymowych (Acz. odd.) w budynkach
niskich (N) i sredniowysokich (SW) wynosi co najmniej 5% powierzchni obliczeniowej klatki

schodowej (AKS-0). Nie moze by¢ jednak mniejsza niz 1 m”.

4.11.1 Klatka schodowa A

Wyniki obliczen:

Powierzchnia klatki schodowej — Ags = 43,49 m>

Powierzchnia obliczeniowa klatki — Aks.o = 33,02 m>

Wysokos¢ budynku — Hy, = 20,42 m

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych budynku —n =4

Ilo$¢ kondygnacji klatki schodowej — nk = 2

Powierzchnia czynna klap dymowych (A¢; odd) =  Acz. 0da = 0,05 * Aks.o

Az 1= 1,65 m’

W celu poprawnego oddymiania klatki nalezy zamontowa¢ klape oddymiajaca o powierzchni 1,65

m” np. Klapa z listwami pomiarowymi SCD-1-L-P-1500x1700x500.
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Dobor urzadzenia nawiewnego dla klatki schodowej:

1.

Minimalny strumien powietrza nawiewany do klatki schodowej Vi min, Spetniajacy

ww. kryterium predkosci przeptywu 0,2 m/s:

2.

Viemin = 0,2 * Ags.o * 3600 [m*/h]
Viomin = 23780 [m’/h]
Kryterium ci$nienia i nieszczelnosci (15 Pa)
» Kategoria nieszczelnos$ci — przecig¢tna
* Nieszczelno$¢ $cian:
Sciany wewnetrzne 1 sciany schodow — Agciany = 308,47 m>
Sciany szyboéw dzwigowych — Agciany = 0 m’
Stropy — Astropy = 117,79 m?
Suma nieszczelnosci $cian — Y’ A, = 0,0401 m?
Suma nieszczelnosci stropéow — Y A, = 0,0061 m?
Strumien powietrza — 'V, = 646 m’/h
Drzwi jednoskrzydiowe otwierajace si¢ do przestrzeni o podwyzszonym cisnieniu n = 2
Drzwi jednoskrzydlowe otwierajace si¢ na zewnatrz od przestrzeni o podwyzszonym
ciSnieniun = 1
Drzwi dwuskrzydtowe n = 6
Drzwi dzwigun =0
YA, = 0,22 m?
YV, = 2546 m’/h
Inne nieszczelnos$ci Ainng =0 m>
YA, =0m’
YV.=0m’/h
Kryterium cisnienia 1 nieszczelnosci
YAcnp=0,2601 m*
Y'Vap=3010 m’/h
Kryterium predkos$ci na otwartych drzwiach (1,0 m/s)
Powierzchnia najwiekszych drzwi miedzy klatkg schodowg a kondygnacja
Aderwi = 4,00 m®
Kryterium predkosci na otwartych drzwiach V, , = 14400 m*/h
Kryterium 1 + Kryterium 2
Vi =26790 m’/h
Kryterium 1 + Kryterium 3

V. = 38180 m’/h
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4. Dobor urzadzenia nawiewnego dla klatki schodowej
* Maksymalny obliczeniowy strumien powietrza nawiewanego do klatki schodowej (bez
przeciekOw przez nieszczelnosci przewodow)
Vi _max = 38180 m*/h
W celu poprawnego napowietrzenia klatki nalezy zamontowa¢ dwa wentylatory o mocy 4 x 1287

[W] oraz wydajnosci max. 51040 m*/h, np. 2 szt. ZNZ2.

4.11.2 Klatka schodowa B

Wyniki obliczen:

Powierzchnia klatki schodowej — Axs = 37,99 m>
Powierzchnia obliczeniowa klatki — Aks.o = 22,21 m>
Wysokos¢ budynku — Hy, = 20,42 m
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych budynku —n =4
Ilo$¢ kondygnacji klatki schodowej — nk = 4
Powierzchnia czynna klap dymowych (A¢; odd) =  Acz. 0da = 0,05 * Aks.o
Aczoaa= 1,11 m*
W celu poprawnego oddymiania klatki nalezy zamontowac¢ klape oddymiajaca o powierzchni 1,14
m” np. Klapa z listwami pomiarowymi SCD-1-L-P-1000x1700x500.

Dobér urzadzenia nawiewnego dla klatki schodowej:

1. Minimalny strumien powietrza nawiewany do klatki schodowej Vi, min, Spetniajacy ww.
kryterium predkosci przeptywu 0,2 m/s:
Viemin = 0,2 * Ags.o * 3600 [m*/h]
Viemin = 16000 [m*/h]
2. Kryterium ci$nienia i nieszczelnos$ci (15 Pa)
» Kategoria nieszczelno$ci — przecig¢tna
* Nieszczelno$¢ $cian:
Sciany wewnetrzne i sciany schodow — Agciany = 620,20 m’
Sciany szybow dzwigowych — Agciany =0 m>
Stropy — Astropy = 79,62 m’
Suma nieszczelnos$ci scian — Y A, = 0,0724 m>
Suma nieszczelnos$ci stropodw — Y A, = 0,0041 m>
Strumien powietrza — YV, = 837 m’/h
Drzwi jednoskrzydtowe otwierajace si¢ do przestrzeni o podwyzszonym ci$nieniu n = 1
Drzwi jednoskrzydiowe otwierajgce si¢ na zewnatrz od przestrzeni o podwyzszonym

ciSnieniun =1
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Drzwi dwuskrzydtowe n = 5
Drzwi dzwigun =0
YA, =0,18 m?
YV, = 2083 m*/h
Inne nieszczelnos$ci Ainng =0 m>
YA, =0m?
YV.=0m’/h
Kryterium ci$nienia i nieszczelnosci
YAcnp = 0,2524 m*
Y'Vap=2930 m’/h
3. Kryterium predko$ci na otwartych drzwiach (1,0 m/s)
. Powierzchnia najwigkszych drzwi migdzy klatka schodowg a kondygnacja
Agerwi = 3,60 m”
. Kryterium predkosci na otwartych drzwiach V,,_, = 12960 m*/h
. Kryterium 1 + Kryterium 2
Vi = 18930 m’/h
. Kryterium 1 + Kryterium 3
Vi = 28960 m’/h
4. Doboér urzadzenia nawiewnego dla klatki schodowe;j
* Maksymalny obliczeniowy strumien powietrza nawiewanego do klatki schodowej (bez
przeciekdéw przez nieszczelnosci przewodow)
Vi_max = 28960 m*/h
W celu poprawnego napowietrzenia klatki nalezy zamontowa¢ dwa wentylatory o mocy 3 x 1287

[W] oraz wydajnosci max. 38280 m*/h, np. ZNZ1 + ZNZ2.

4.11.3 Klatka schodowa C

Wyniki obliczen:

Powierzchnia klatki schodowej — Ags = 44,79 m>

Powierzchnia obliczeniowa klatki — Aks.o = 39,48 m>

Wysokos¢ budynku — Hy, = 20,42 m

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych budynku —n =4

[los¢ kondygnacji klatki schodowej — nk = 4

Powierzchnia czynna klap dymowych (A¢; odd) =  Acz. 0da = 0,05 * Aks.o

Acr 0da= 1,97 m*
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W celu poprawnego oddymiania klatki nalezy zamontowa¢ klapg oddymiajgcg o powierzchni 1,99
m? np. Klapa z listwami pomiarowymi SCD-1-L-P-1700x 1800x500.

Dobér urzadzenia nawiewnego dla klatki schodowej:

1. Minimalny strumien powietrza nawiewany do klatki schodowej Vi .min, Spetniajacy ww.
kryterium predkosci przeptywu 0,2 m/s:
Viemin = 0,2 * Ags.o * 3600 [m’/h]
Viomin = 28430 [m*/h]
2. Kryterium ci$nienia i nieszczelnosci (15 Pa)
» Kategoria nieszczelno$ci — przecig¢tna
* Nieszczelnos¢ scian:
Sciany wewnetrzne i Sciany schodéw — Agciany = 591,10 m’
Sciany szybow dzwigowych — Agciany =0 m>
Stropy — Astropy = 52,12 m?
Suma nieszczelnos$ci $cian — Y A, = 0,0677 m>
Suma nieszczelnos$ci stropow — > A, = 0,0027 m>
Strumien powietrza — YV, = 784 m*/h
Drzwi jednoskrzydtowe otwierajace si¢ do przestrzeni o podwyzszonym ci$nieniu n = 2
Drzwi jednoskrzydlowe otwierajace si¢ na zewnatrz od przestrzeni o podwyzszonym
ci$nieniun = 1
Drzwi dwuskrzydtowe n = 6
Drzwi dzwigun =0
YA, = 0,22 m*
YV, = 2546 m’/h
Inne nieszczelnosci Apng = 0 m>
YA, =0m’
YV.=0m’/h
Kryterium ci$nienia i nieszczelnosci
YAcnp =0,2877 m*
Y'Vap=3330 m’/h
3. Kryterium predkosci na otwartych drzwiach (1,0 m/s)
. Powierzchnia najwigkszych drzwi migdzy klatka schodowg a kondygnacja
Aderwi = 3,60 m’
. Kryterium predkosci na otwartych drzwiach V,,_, = 12960 m*/h
. Kryterium 1 + Kryterium 2

V., = 31760 m’/h
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. Kryterium 1 + Kryterium 3
Va2 = 41390 m*h
4. Dobor urzadzenia nawiewnego dla klatki schodowej
* Maksymalny obliczeniowy strumien powietrza nawiewanego do klatki schodowej (bez
przeciekOw przez nieszczelnosci przewodow)
Vi_max = 41390 m*/h

W celu poprawnego napowietrzenia klatki nalezy zamontowa¢ dwa wentylatory o mocy 4 x 1287
[W] oraz wydajnosci max. 51040 m*/h, np. 2 szt. ZNZ2

4.12 Spos6b prowadzenia instalacji
1. Instalacj¢  zasilania  centrali  wykona¢  przewodem  ognioodpornym  PH90
HDGs 5x4,
2. Instalacje linii dozorowej czujek oddymiania oraz r¢cznych przyciskow oddymiania
wykona¢ przewodem p-poz HTKSHekw 4x2x0,8.
3. Instalacje przyciskéw przewietrzania wykona¢ przewodem YDY 10x1,5.
4. Instalacj¢ sterowania sitownikami wykona¢ przewodem ognioodpornym PH90 HDGs
4x2.5.
5. Instalacje do sygnalizatorow wykonac przewodem HDGs 3x1,5.
6. Instalacje do wylacznika wentylatoréw wykonac¢ przewodem HTKSHekw 4x2x1.
7. Instalacje¢ do przetwornika ci$nien wykona¢ przewodem HTKSHekw 4x2x1.
8. Instalacje do zespotu napowietrzajacego wykona¢ przewodem NHXCH 10x2,5.
9. Instalacj¢ do sterowania windg wykona¢ przewodem p-poz HTKSHekw 4x2x0,8.
10. Catos¢ instalacji uktada¢ w ostonach samogasnacych, nie rozprzestrzeniajacych ptomienia,
o odpornosci na zgniatanie ICTA 3422 p/t.
11. Pion wykona¢ w ostonie samogasngcej, nie rozprzestrzeniajgcej ptomienia, o odpornosci na

zgniatanie ICTA 3422 p/t.

5 UWAGI KONCOWE
Urzadzenia i materialy dobrane w projekcie ze wskazaniem konkretnych producentéw zostaty

przyjete celem rzetelnego opracowania projektu, umozliwiajace jego jednoznaczne odczytanie.
Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji.

Projektant o§wiadcza, iz mozliwe jest zastosowanie innych materialéw 1 urzadzen o parametrach

nie gorszych niz te, ktore zostaty przedstawione w niniejszym opracowaniu.
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6 RYSUNKI
L.p. Nazwa rysunku Numer rysunku

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ABO1
2 RZUT PARTERU AW02
3 RZUT I PIETRA AWO03
4 RZUT 11 PIETRA AW04
5 RZUT III PIETRA AWO05
6 RZUT DACHU AWO06
7 PRZEKROJE KLATKI SCHODOWE AW09
8 INSTALACJA HYDRANTOWA PIETRO III S10

9 INSTALACJA HYDRANTOWA PIETRO 11 S11
10 INSTALACJA HYDRANTOWA PIETRO I S12
11 INSTALACJA HYDRANTOWA PARTER S13
12 INSTALACJA ODDYMIAJACA - PARTER S17
13 INSTALACJA ODDYMIAJACA PIETRO S18
14 UKLEAD ZAILANIA URZADZEN ODDYMIANIA. ODD-1

ROZDZIELNIA RPOZ.

15 SYSTEM ODDYMIANIA — SCHEMAT IDEOWY ODD-2
16 SYSTEM ODDYMIANIA - RZUT PARTERU ODD-3
17 SYSTEM ODDYMIANIA — RZUT I PIETRA ODD-4
18 SYSTEM ODDYMIANIA — RZUT II PIETRA ODD-5
19 SYSTEM ODDYMIANIA - RZUT III PIETRA ODD-6
20 SYSTEM ODDYMIANIA - RZUT DACHU ODD-7
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