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Zestawienie pomieszczeh Parter

Numer Nazwa Powierzchnia | Komentarz
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001 Klatka schodowa B 19,87 m2  KLATKA
S Sklep 8 =0 002 Sklep 1 66,89 m?
026 003 Sklep 2 59,25 m?2
004 Sklep 3 - Magazyn 6,96 m?
Istniejace biegi schodowe do rozbiorki. 3 005 Sklep 2 - Magazyn 7,16 m?
oras obowiasuiacymi procatamt 1 2 323 69 ts212 © 303 19 64 o4 332 122 006 Sklep 1 27,51 m?

007 Sklep 1 - Biuro 7,27 m?
Komunikacja I~ 008 Sklep 1 - Magazyn 8,15 m?
009 Sklep 3 60,37 m?2
010 Sklep 4 22,42 m?
9 K 011 Sklep 4 46,67 m?2
2 012 Sklep 5 68,76 m2
183 4 / 420 013 Sklep 5 - Magazyn 15,63 m2
S / 014 Sklep 5 - Magazyn 6,64 m?
o

Klatka schod 190 I
\ ‘ 0252 5 I—‘D—i]‘mo : 015 Sklep 5 - Magazyn 4,78 m?
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Konstrukcj dachu dobudowki |
zabezpieczy¢ do R30 KC 1
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193

244
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016 Sklep 5 - Korytarz 9,32 m?
017 Sklep 5 - Pom. Socjalne 6,84 m?
018 Sklep 5 - WC 1,37 m2
019 Sklep 5 - Magazyn 1,35 m?

I
I
% m I 020 Kottownia 29,67 m2
320 gy 200 .° ” 495 | 021 Sklep 10 - Magazyn 28,73 m?
o~ - 022 Klatka schodowa C 2259 m2 |KLATKA
023 Sklep 6 25,28 m?
Sklep 9 024 Sklep 7 23,69 m?2
027 025 Komunikacja 60,31 m2
185 , T8 54 | 46 322 126 026 Sklep 8 29,34 m?
4‘7 027 Sklep 9 29,58 m2
KC2 SsEs=dskEsl=gsEo S I —/ 028 Sklep 10 32,15 m?
029 Sklep 11 166,24 m?
~] 030 Sklep 5 96,36 m2
031 Magazyn 12,89 m?
032 Wc 4,54 m2
" 2k = A— 00 Parter: 32 1008,57 m2
32 1008,57 m?
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Sklep 10 - Magazyn Sklep 10
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+0,00 %I'
B . W zasiegu 8 m od $ciany budynku.
I_ —I Wymienié okna i drzwi na EI60.

| Drzwi dymoszczelne - Sm.
Zabezpieczy¢ sciane i nadproza do REI120
_ I I Uwaga: Kottownia \i\ - N

W sklepie 5 zamontowaé system czujnikow

I nowoprojektowany I dymu ADR potaczonych szeregowo w celu = 020 A S
| hydrant E

|/4 Schody stalowe do usunigcia. I zabezpieczenia przed pozarem. llos¢ czujek
zaleznie od przyjetego systemu i jego zasiegu -
montowac zgodnie z zaleceniami producenta

419

Daszek systemowy nad wej$ciem I

nowo projektowany hydrant
zabezpieczy¢ przeciwko LLl

przemarzaniu
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Sklep 5 - Hom. Socjalne

E UWAGI

- WSZYSTKIE BIEGI SCHODOWE SA DO USUNIECIA | WYKONANIA NA NOWO ZGODNIE
Z PRZEPISAMI ORAZ DOKUMENTACJA RYSUNKOWA,
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DOKONAC PONOWNYCH POMIAROW NA BUDOWIE PLANOWANYCH BIEGQW
SCHODOWYCH - DOWIAZUJAC SIE DO ISTNIEJACYCH RZEDNYCH STROPOW

65 347 77 350 14 75 218
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UWAGI PPOZ, CALY BUDYNEK, NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH:

“HYDRANTY DO WYMIANY NA 25/30 (OBECNIE SA 52/20)

~ SCIANKI DZIALOWE ORAZ PRZESZKLENIA (PONIZEJ 2 M OD PODEOGI) DOSTOSOWAC

029 DO KLASY EI30 ,

- NADPROZA W SCIANKACH DZIALOWYCH DOSTOSOWAG DO KLASY R60 - W RAZIE

Sklep 5 - Magazyn POTRZEBY WYMIENIC NA NOWE

pop o o ] - GLOWNA KONSTRUKCJE NOSNA BUDYNKU ZABEZIECZYC DO R120 (W TYM TEZ
SLUPY STALOWE | POZOSTALE)

Sklep 5 - Korytarz g - STROPY DO REI60
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140

Sklep 11

501
504
N
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505

Istniejgce biegi schodowe do rozbiorki. Sklep 4 Sklep 5
Nowe wykona¢ zgodnie z dokumentacjg P P N |
oraz obowigzujgcymi przepisami.

85
J\!
84
N

E] - DACH DO REI30 ] .
~ - WSZYSTKIE BUDYNKI/DOBUDOWKI ODDALONE MNIEJ JAK 8 M NALEZY
ZABEZPIECZYC ICH DACHY DO REI30
62 |28 335 93 336 - NAD KLATKAMI ZASTOSOWAC KLAPY DYMOWE Z NAWIEWEM MECHANICZNYM
I ZGODNIE Z CNBOP-PIB W-0003:2016
- WINDA KONSTRUKCJA ORAZ PRZEGRODY REI60
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LEGENDA - OZNACZENIA
H - PROJEKTOWANE HYDRANTY
\ AP - DRZWI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW PANICE
B l © & I:J S - DRZWI Z SAMOZAMYKACZAMI
N~ KSA, KSB, KSC - OZNACZENIA KLATEK SCHODOWYCH
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448
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341 [ 28 78 95 / 271 14 378 | ( 966

@ 86

118

/ A4l
/ - ZGODNOSC WYMIAROW ORAZ ILOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
- RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z INNYMI RYSUNKAMI TEJ ORAZ INNYCH
BRANZY.
- WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI,
013 PRZEPISAMI ,KARTAMI TECHNICZNYMI, WYTYCZNYMI PRODUCENTOW ORAZ SZTUKA
BUDOWLANA | WIEDZA TECHNICZNA,.
- POMIARY NA BUDOWIE STANU ISTNIEJACEGO WYKONANO SKANEREM 3D.

Sklep 1 - Magazyn N

197
197
176

008 SkKlep 5 - Magazyn

212
217

100
95

A

352
|

391 < Sklep 3 N N

+ W calej strefie pozarowej obowigzuje zakaz stosowania do wykonczenia wnetrz
materiatéw i wyrobéw budowlanych fatwopalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg wysoce toksyczne lub intensywnie dymigce. Powyzsze dotyczy rowniez
posadzek i wykfadzin podtogowych.

* Luzno zwisajgce kurtyny na scenie sali koncertowej oraz zastony okienne musza byé

203 y 90 1480 @K co najmniej trudnozapalne (kryterium kwalifikacyjne skresla §258 ust 1a WT).

l 1 » Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatow i wyroboéw budowlanych

] L tatwopalnych jest zabronione.

| 203 L 90 B 148 + Podtoga sceny musi spetnia¢ wymogi §259 WT. Wymaog trudnozapalnosci jest
niewystarczajacy.

+ W Sali koncertowej oraz w sali konferencyjnej stosowanie tatwozapalnych przegrod,

014 statych elementdéw wyposazenia, wykonczenia wnetrz i wyktadzin podtogowych jest
zabronione.

+ Sufity podwieszane i oktadziny sufitbw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
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: e R —= : INTERWOT

Sklep 2 ul. Piekna 19
- 72-123 Kliniska Wielkie
003 tel. 601-418-652
tel. 605-642-800
e-mail: konstrukcje@interwot.pl
www.interwot.pl
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Temat/Obiekt

Sklep 5

382

030
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ

Sklep 4 N
| DOBUDOWANIE WINDY Z £t ACZNIKIEM WRAZ Z

\ o o NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |

Nt ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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Sklep 1 - Biuro £ )

Adres
ul. J6zefa Korzeniowskiego 7, dz. nr7, 11,12

obreb 1039 Szczecin
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109 | o
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Sklep 2 - Magazyn

PROJEKT WYKONAWCZY
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005 Sklep 3 - Magazyn Branza

ARCHITEKTURA
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173
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Inwestor

Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

nr upr. bud. podpis

50 i Opracowat:
153 inz. Katarzyna Podgérska

90

Zabezpieczy¢ dach hali do REI30 dr inz. Rafat Nowak
rinz. hatar Nowa

| /{ Stup zelbetowy pod konstrukcje windy.

50

7 ,é/[
% 7 g Projektowat:
Ve
L I i [ [ mgr inz. arch. Jerzy Mrowinski 170/52/85
Pomieszczenie w hali, w

/ ktérym bedzie Sprawdzit:
zlokalizowany stup
I < Tytut rysunku Skala1 50 Nr rys.
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