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furtka

- bramka przestawna
  do mini pi³ki no¿nej 
- zestaw s³upków do mocowania
  siatki z regulacj¹  
- kosze mini - szt. 4 

- obrze¿e elastyczne 

ogrodzenie panelowe

WYPOSA¯ENIE BOISKA 
WIELOFUNKCYJNEGO
1 : 200

 panele zgrzewane punktowo z prêtów stalowych, 
 wzmocnione poziomo podwójnym drutem lub ceownikiem
 ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony

 s³upek z rury stalowej 80x80 mm 
  furtka 1,20 x 2,0 m 

 

OGRODZENIE PANELOWE BOISKA
- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie ocynkowaniem ogniowym
  i malowane proszkowo na kolor zielony,
- mocowanie paneli do s³upków za pomoc¹ systemowych klipsów t³umi¹cych ha³as,
- fundamenty ø 30 cm z betonu B 20,
- rozstaw s³upów ogrodzenia zgodny z przyjetym systemem.
- wysokoœæ ogrodzenia ca³kowita - 2,05 m.
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 nawierzchnia poliuretanowa     1,3 cm
                          

 

- rów ch³onny 
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20 cm   piasek gruboziarnisty

40 cm   ¿wir do drena¿u - frakcja 8-16 mm

RÓW CH£ONNY

                           impregnat gruntuj¹cy 
o w³aœciwoœciach przeciwwilgociowych  

 warstwa wyrównawcza spadkowa z betonu B20 (C16/20)
 zbrojona podwójn¹ siatk¹ stalow¹ z prêtów ø 4,0 mm
 o oczkach 15x15 cm
  

5 -10 cm

 ³awa betonowa z oporem
 beton C12/15

             10 cm  podsypka piaskowa

   obrze¿e elastyczne z granulatu
   100x25x5 cm (kolor czerwony)

A
A

 warstwa asfaltu (istniej¹ca)     5 cm
                          

 

 warstwa betonu (istniej¹ca)    12 cm
                          

 

PRZEKRÓJ A- A  1 : 20

10 cm   ziemia urodzajna
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