Oprawa parkowa IP65 /N
C

Zrodfo swiatta

stup o parametrach

réwnowaznych z MSO 40-Zp

N

— lampa LED 40W

UWAGA:

1. Kable do stupéw wprowadza¢ w rurach
osfonowych gietkich PCV 250mm

2. Stupy osadzac¢ jak do gruntu stabego.

3. Oprawy typu parkowego o parametrach:
stopieri szczelnosci IP65, odpornos¢ na
uderzenie IKO9, napigcie zasilania U~230V,
zrodto swiatta — lampa LED 40 W

4. Kabel w wykopie nalezy ukfada¢ w linii
falistej z zapasem 3% na gtebokosci:

0,7 m w trawnikach, 0,8m przy przejsciu
przez droge (rura ostonowa PVC).

5. Kabel ukfada¢ zgodnie z normq
N SEP E-004.

6. W stupach montowa¢ izolacyjne zlgcza
kablowe typu IZK.

/. Wraz z kablami nalezy uktada¢
w gruncie rodzimym pod kablami bednarke
Fe.Zn.25x4.

8. Wszystkie slupy uziemi¢. Zacisk
uziemiajgcy na wyskosci 30cm na zewngtrz
stupa. Ruz<10Q.

9. W stupach oswietleniowych bezpieczniki
typu Bi—-Wtz 6A.

10. Przewody w stupach YDY 3x2,5.

11. Po zakoriczeniu prac wszystkie stupy
doprowadzi¢ do pionu.
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