Szatka oswietleniowa
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(&)  stup oswietleniowy o prametrach réwnowaznych =30 36)m =34 M
S1-S16 ze stupem oswietleniowym typ MSO40-2P z Si15 S16
oprawq typu parkowego o parametrach:
stopieri szczelnosci IP65, odpornos¢ na
uderzenie IK0O9, napigcie zasilania U~230V,
zrodfo swiatta — lampa LED 40 W
A'V — lzolowana gfowica kablowa IZK
?
| = Uziemnienie stupa
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UWAGI:
1. Numeracje stupdw przyjeto dla celéw opracowania.
2. Réwnolegle z kablem oswietleniowym ufozyé bednarke PROJEKTANT TEMAT OPRACOWANIA
fe.Zn.25x3mm. Bednarke fqczy¢ z zaciskiem PE stupa. L. . L. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
Rezystancje uziemienia potwierdzic pomiarami. mgr inz. A. Wieczorkiewicz TERENU PRZY UL. RUGIANSKIEJ
3. Prace wykona¢ zgodnie z normq N SEP—E-004 N 53[SZ/T8 W SZCZECINIE
. . . dz. nr 86/6, 86/8, 86/9, 86/12 obr. 3097
4. Na schemacie podano odlegtos¢ pomiedzy stupami SPRAWDZAJCY .

oswietleniowymi oraz w nawiasie dfugos¢ odcinka kabla
pomigdzy stupami.
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