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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu przy ul. Rugianskiej w Szczecinie

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa Nr 94/DZP/2019 zawarta w dniu 06.05.2019 r. w Szczecinie pomiedzy
Gming Miasto Szczecin - Zarzadem Budynkdw i Lokali Komunalnych z siedzibg w
Szczecinie przy ul. Mariackiej 25 a Stawomirem Adrabinskim wtascicielem
Pracowni Projektowej “Grupa MGM” z siedzibgq w Szczecinie przy al. Bohaterdw
Warszawy 82/5.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Niebuszewo 2" w Szczecinie
Uchwata Nr XXIV/567/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2016 r.
Uzgodniona koncepcja zagospodarowania z Radg Osiedla Niebuszewo.

Kopia mapy syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1 : 500.

Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290
z pozniejszymi zmianami).

Obowigzujace normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1.

2.2,

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy
ulicy Rugianskiej w Szczecinie.

Dziatki objete opracowaniem nr 86/6, 86/9, 86/12 z obrebu 3097 zlokalizowane
sg ha obszarze, na ktérym obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego ,Niebuszewo 2".

Wiascicielem dziatek jest Gmina Miasto Szczecin.

Bilans terenu:

Dziatka nr 86/6 — 3365,0 m2

Dziatka nr 86/9 — 4751,0 m2

Dziatka nr 86/12 — 3769,0 m2

Powierzchnia biologicznie czynna powyzej 50% powierzchni liczonej dla kazdej
dziatki budowlanej osobno.

Powierzchnia terenu w zakresie opracowania — 11 885,0 m2

Zakres opracowania projektowego:

a) rozbiorka istniejacego placu zabaw i wykonanie nowych ogrodzonych
placow zabaw dla dzieci mtodszych i starszych na dziatce nr 86/6;

b) rozbiérka istniejacej asfaltowej nawierzchni i zagospodarowanie dziafki
nr 86/9 na teren rekreacyjny dla oséb starszych;

c) rozbiorka istniejacej asfaltowej nawierzchni i wykonanie boiska
wielofunkcyjnego oraz wykonanie placu z urzadzeniami sprawnosciowymi
na dziatce nr 86/12;

d) rozbidrka chodnikdow z ptytek betonowych i wykonanie gtdéwnego ciggu
pieszego oraz wykonanie alejek z placami wyposazonymi w obiekty matej
architektury z przeznaczeniem na cele rekreacyjne;

e) zaprojektowanie zieleni wysokiej i niskiej wraz z zielenig izolacyjng;

f) okreslenie zakresu prac pielegnacyjnych w istniejacej zieleni.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. RUGIANSKIE] W SZCZECINIE

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Lokalizacja

3.2.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w kwartale ulic Rugianskiej, Komuny
Paryskiej i ulicy Wilczej w Szczecinie.

Istniejacy stan zagospodarowania

Dziatki przeznaczone do zagospodarowania zlokalizowane sg na terenie osiedla
mieszkaniowego wybudowanego w latach 60-tych XX wieku. Istniejgca
zabudowa to budynki wielorodzinne, 5-kondygnacyjne, trzy i dwu klatkowe
z dachami dwuspadowymi ptaskimi.

1)

2)

3)

4)

Gtéwny ciqg pieszy bedacy skrétem pomiedzy ul. Komuny Paryskiej a
ul. Wilcza w wiekszo$ci utwardzony jest betonowymi ptytkami
chodnikowymi 35x35 cm, pozostate fragmenty ciggu przebiegajg przez
asfaltowe place i czeSciowo przez nieutwardzone przedepty.

Dziatka nr 86/6 (fragment przeznaczony do zagospodarowania) — teren
czeSciowo zadrzewiony, gtdwnie w czesci potudniowej; grunt porosniety
trawq; w czesci centralnej zlokalizowano nieogrodzony plac zabaw
wykonany z elementéw drewnianych.

Dziatka nr 86/9 (fragment przeznaczony do zagospodarowania) — wystepujq
drzewa i krzewy lisciaste, grunt porosniety trawg, w czesci centralnej
niezagospodarowany plac o nawierzchni asfaltowej o wym. 32,5 x 21,5 m.
Dziatka nr 86/12 (fragment przeznaczony do zagospodarowania) — teren
czeSciowo zadrzewiony, grunt porosniety trawg; w czesci centralnej
niezagospodarowany i plac o nawierzchni asfaltowej o wym. 30,5 x 21,5 m.

Teren ptaski, rzedna bezwzgledna terenu waha sie od 43,8 do 4,1 m n.p.m.

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — ROZBIORKI I REMONTY

4.1. Prace rozbiorkowe

Wykaz elementéw przeznaczonych do rozbiorki:

1)

urzadzenia placu zabaw na dziatce nr 86/6,

s 3 " %

Fot. nr 1. Plac zabaw — widok ogolny
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— Hustawka,

— Karuzela kotowa,

— Rownowaznia,

— Piaskownica,

— Konik na sprezynie,

— Urzadzenie sprawnosciowe,
— Scianka,

— Drabinka gimnastyczna,
— Hustawka rownowazna,
— Zestaw zabawowy,

— Hustawka podwdjna.

2) obiekty matej architektury

— tawki drewniane — 8 szt.
— Kosze drewniane z wktadem metalowym — 5 szt.

3) nawierzchnie utwardzone

a) plac o nawierzchni asfaltowej na dziatce nr 86/9
— nawierzchnia do rozbiorki — 721, 30 m2,
— obrzeze betonowe 100x25x6 cm do rozbiorki — 92,0 mb,

b) plac o nawierzchni asfaltowej na dziatce nr 86/12
— nawierzchnia do rozbiorki — 531, 30 m2,
— obrzeze betonowe 100x25x6 cm do rozbiorki — 88,0 mb,
— nawierzchni asfaltowej o pow. 155,04 m2 przeznaczonej pod boisko
wielofunkcyjne nie rozbierac

c) chodnik z ptytek betonowych 35x35x5 cm
— powierzchnia taczna chodnika do rozbiorki — 366,9 m2,
— obrzeze betonowe 100x25x6 cm do rozbiorki — 263,0 mb.

4) murki kamienne
— dziatka nr 86/6 — dtugoS¢ murka kamiennego - 18,87 mb,
szer. 30 cm, Srednia wys. ponad terenem 25,0 cm,
— dziatka nr 86/12 — dtugos¢ murka kamiennego - 18,39 mb,
szer. 30 cm, $rednia wys. ponad terenem 25,0 cm,
— faczna dtugos¢ murkow przeznaczonych do rozbidrki — 37,26 mb,
— murki rozebrac¢ 30 cm ponizej poziomu terenu.

4.2. Prace remontowe

1) Studzienka telekomunikacyjna do regulacji pionowej - dziatka nr 86/12,
2) Wopust kanalizacji deszczowej do regulacji pionowej — dziatka nr 86/12.
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5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

5.1. Ogodlne zatozenia projektowe

a)

b)

Zaprojektowal urzadzony zielony teren majacy charakter przestrzeni
publicznej przeznaczonej do rekreacji czynnej i biernej dla réznych grup
wiekowych z podziatem na strefy o odmiennych funkcjach.

A - plac zabaw podzielony na 2 strefy:

A 1 — plac zabaw odkrywcy — przeznaczony dla dzieci w wieku 7-14 lat
z ogrodzeniem systemowym, zawierajacy elementy parku
Sensorycznego oraz wyposazony W urzadzenia pobudzajace
wyobraznie matych podréznikéw;

A 2 - plac zabaw edukacyjnych i sprawnosciowych dla dzieci w wieku
do 6 lat z ogrodzeniem systemowym wyposazony w urzadzenia
sprawnosciowe, edukacyjne i poznawczo-manipulacyjne;

B - teren wypoczynku dla 0séb starszych podzielony na dwie strefy:

B 1 — strefa aktywnej formy wypoczynku z sitownig zewnetrzng;

B 2 — strefa wypoczynku biernego wyposazona w faweczki pod pergolg
oraz stoliki do gier;

C — teren sportu i aktywnej rekreacji podzielony na dwie strefy:
C 1 — mini boisko wielofunkcyjne o wymiarach 10x15 m z bramkami
i koszami;
C 2 —teren dla mtodziezy z zestawami streetworkout.

Strefy A, B, C zostang potaczone ciggiem pieszym o nawierzchni zgodnej
z warunkami wyszczegolnionymi w Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin
(rodzaj wybranej nawierzchni — Nr kat. CH9B). Ciag pieszy zostanie
dodatkowo zostanie wyposazony w miejsca wypoczynku z fawkami,
pergolami i ozdobnymi klinkierowymi murkami.

c) Wszystkie obiekty matej architektury, elementy placu zabaw i sitowni oraz
ogrodzenia projektuje sie z elementdw systemowych.

d) Wprowadza sie zielen parkowg petnigcg funkcje ozdobng oraz funkcje tzw.
»Zielonej kurtyny” majacq zadanie ochronne i izolacyjne przed nadmiernym
hatasem i kurzem.

UWAGI

® Projektowane posadowienie obiektdow matej architektury nie spowoduje
kolizji z sieciami i urzadzeniami podziemnymi i nie spowoduje ograniczen w
komunikacji kotowej.

® (Odlegtos¢ projektowanych placow zabaw, miejsc rekreacyjnych i boiska

szkolnego od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od
miejsc gromadzenia odpaddw nie jest mniejsza niz 10 m.

5.2. Lokalizacja i uktad komunikacyjny

a)

Projektuje sie gtowny ciag pieszych na podstawie analizy istniejacych
chodnikéw i przedeptow.
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5.3.

5.4.

Pracownia Projektowa ,Grupa MGM”

b)

c)

d)

Do utwardzenia nawierzchni gtdwnego ciggu pieszego placow zastosowano
betonowg kostke trapezowg w kolorze szarym (pasy boczne) grafitowym
(linie oddzielajace oraz zejscia z chodnika) oraz piaskowym (wypetnienie) z
Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin (rodzaj wybranej nawierzchni —
Nr kat. CH9B).

Place zabaw i place przeznaczone do wypoczynku biernego i czynnego
zlokalizowano na dziatkach nr 86/6, 86/9, 86/12 miedzy 4 — pietrowymi
budynkami mieszkalnymi.

Na terenie w granicach opracowania
parkingowych.

nie projektuje sie miejsc

Roboty ziemne

a)
b)

9

Wykona¢ niwelacje terenu przyjmujac istniejace rzedne terenu jako
projektowane z tolerancjg + 0,15 m.

W miejscach projektowanych chodnikéw i placéw zabaw oraz miejsc
rekreacyjnych usung¢ warstwe roslinng i warstwe humusu.

Urobek powstaly podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z
wykonaniem alejek i placéw wykorzysta¢ w 60% do podniesienia i do
wyréwnania terenu lub wykorzysta¢ przy zaktadaniu trawnikéw, pozostatq
czeSC urobku przeznacza sie do wywiezienia.

Nawierzchnie
Rodzaje zastosowanych nawierzchni:

a)

Glowny ciag pieszy i alejki od strony pin. - nawierzchnia z Katalogu
Nawierzchni Miasta Szczecin (wybrana nawierzchnia — Nr kat. CH9B).
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Obrzeze chodnikowe betonowe, grafitowe wym. 100x25x6 cm,
Kostka betonowa 10x10x6 cm, szara, od strony wewnetrznej jeden rzad
kostek grafitowych 10x20x6 cm.
Kostka betonowa 20x10x6 cm, piaskowa.
Kostka betonowa 10x10x6 cm, szara od strony wewnetrznej jeden
dekoracyjny rzad kostek grafitowych 20x10x6 cm.
Nawierzchnia alejek od strony pétnocnej — kostka betonowa 20x10x6,
10x10x6 cm, szara.

3)
4)

5)
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warstwy:

— kostka betonowa drobnowymiarowa gr.6 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.5cm
— warstwa nosna z kruszywa tamanego 0+32 mm gr. 15cm

— podtoze — grupa nosnosci G1

powierzchnie i obrzeza

— kostka betonowa szara - 464,0 m2
— kostka betonowa piaskowa - 389,0 m2
— kostka betonowa grafitowa - 35,0 m2

— obrzeze betonowe grafitowe - 636,0 mb

b) Nawierzchnie alejek i chodnikow — po potudniowej stronie gtéwnego
ciggu pieszego — kostka betonowa 20x20x6 cm i 10x10x6 cm, szara

i piaskowa.

warstwy:

— kostka betonowa drobnowymiarowa gr.6 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.5cm
— warstwa nos$na z kruszywa tamanego 0+32 mm gr.15cm

— podtoze — grupa nosnosci G1

powierzchnie i obrzeza

— kostka betonowa szara - 291,0 m2
— kostka betonowa piaskowa - 83,0 m2
— obrzeza betonowe grafitowe - 290,0 mb

c) nawierzchnia piaskowa (bezpieczna) placdow zabaw i miejsc rekreacji
czynnej — 670,0 m2
warstwy:
— piasek ptukany, frakcja 0,2+2 mm, wolny od czastek gliny i mutu wg
PN-EN 1177 gr. 30 cm;
— geowtoknina drenarska — gramatura 200g/m?2
— grunt rodzimy doziarniony i zageszczony do ID=0,7

Nawierzchnie utwardzone ograniczy¢ obrzezami betonowymi w  kolorze
grafitowym wykonanymi na tawach betonowych wg rys. nr 5.

POWIERZCHNIA TERENU UTWARDZONA RAZEM - 1932,0 m?2
UWAGA:

e wszystkie grubosci warstw w pkt 5.4. podano po mechanicznym
zageszczeniu.
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5.5. Obiekty matej architektury

A) Wykaz obiektdw systemowych - mata architektura, ogrodzenia:

Lp. Nazwa elementu Ilos¢
1 2 3
PLAC ZABAW A"
Al — plac zabaw odkrywcy
1. zestaw zabawowy 1 kpl.
2. hustawka wahadtowa podwdijna 1 kpl.
3. hustawka wahadtowa podwdijna 1 kpl.
4. lornetka 1 kpl.
5. tuba do rozmawiania 1 kpl.
6. kalejdoskop 1 kpl.
7. hustawka wagowa 1 kpl.
8. piaskownica z torem do gry w kapsle 1 kpl.
A2 — plac zabaw edukacyjnych i sprawnos$ciowych
0. zestaw tablic edukacyjnych 1 kpl.
10. mini wyspy trio 1 kpl.
11. zestaw mini park linowy 1 kpl.

TEREN WYPOCZYNKU DLA 0SOB STARSZYCH ,B”

B 1- strefa aktywnej formy wypoczynku z silownia zewnetrzna

model ST2 — KATALOG MEBLI MIEISKICH MIASTA SZCZECIN

12. | twister 1 kpl.
13. | kofa Tai Chi mate 1 kpl.
14. | kofo Tai Chi duze 1 kpl.
15. | orbitrek 1 kpl.
16. | steper 1 kpl.
B 2 — strefa wypoczynku biernego
17. | stolik do gier | 1kpl
TEREN SPORTU I AKTYWNEJ REKREACII ,C”
C 2 — teren dla mlodziezy z zestawami do ¢wiczen
18. porecze 1 kpl.
19. streetworkout 1 kpl.
OGRODZENIA
20. | ogrodzenie stalowe placow zabaw h=1,0m 126 mb
21. | furtka w ogrodzeniu placu zabaw 6 szt.
OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY UZUPEENIAJACE
22, tawka z oparciem stalowo-drewniana 28 szt.
modeI L6 — KATALOG MEBLI MIEJSKICH MIASTA SZCZECIN
23. Kosz na odpady 16 szt.
modeI K2 — KATALOG MEBLI MIEJSKICH MIASTA SZCZECIN
24, Stojak na rowery 6 szt.

Pracownia Projektowa ,Grupa MGM”
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B) Wykaz obiektéw matej architektury —wykonanych na podstawie
projektéw indywidualnych autorskich:
Lp. Nazwa elementu Ilos¢
1 2 3
ELEMENTY INNE
1. Pergolatyp 1 A- jeden segment 4 kpl

(projekt indywidualny)
Konstrukcja z rur stalowych kwadratowych i prostokatnych

2. Pergolatyp 1 B- dwa segmenty 2 kpl.
(projekt indywidualny)
Konstrukcja z rur stalowych kwadratowych i prostokatnych

3. Pergolatyp 1 C- trzy segmenty 1 kpl.
(projekt indywidualny)
Konstrukcja z rur stalowych kwadratowych i prostokatnych

4. Pergola typ 2 - cztery segmenty 1 kpl.
(projekt indywidualny)
Konstrukcja z rur stalowych kwadratowych i prostokatnych

5. murek z cegty klinkierowej — kolor antracyt 37,5mb

5.6. Boisko szkolne wielofunkcyjne

b)

Giowne zatozenia i parametry projektowe na podstawie realizowanego przez Gmine
Miasto Szczecin miejskiego programu , Budowa Matych Boisk przy Przedszkolach —
Gryfus”.

Parametry boiska

powierzchnia z pasami bezpieczenstwa — 150 mz2,
pole gry: 13 x 8m + pasy bezpieczenstwa 1 m,
wymiary boiska: 15,0 x 10,0 m

nawierzchnia poliuretanowa w kolorze czerwonym,
linie boiska: szerokos¢ - 5 cm w kolorze biatym,

Konstrukcja nawierzchni

nawierzchnia poliuretanowa gr. 13 mm,

impregnat gruntujacy, przeciwwilgociowy,

warstwa wyréwnawcza spadkowa z betonu C16/20 (B20) zbrojona podwdjng
siatkg stalowg @ 4,0 mm o oczkach 15x15 cm (druga siatka w celu
zageszczenia Swiatta oczek) gr. 5-10 cm,

warstwa asfaltu istniejgca — 5 cm,

warstwa betonu istniejagca — 12 cm.

Wokot boiska zastosowal obrzeze elastyczne z granulatu 100x25x5 c¢cm na fawie
betonowej z oporem (beton C12/15).

— linie boiska wykonac¢ farbami poliuretanowymi metodq natrysku w kolorze

biatym — szerokos¢ linii 5,0 cm.
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C)

d)

11

Wyposazenie boiska

Urzadzenia:

— 4 kosze do mini koszykédwki do montazu w podtozu,
— 2 bramki przestawne do mini pitki noznej o konstrukcji aluminiowej lub

stalowej z siatkq o wym. 1,8 x 1,2 m i gtebokosci 0,7 m

— stupki do pitki siatkowej i tenisa o konstrukcji aluminiowej lub stalowej z siatkg

oraz mechanizmem naciggu siatki z linkg syntetyczng lub stalowa.

Ogrodzenie systemowe:

— ogrodzenie systemowe typu panelowego (panel wzmocniony poziomo

podwdjnym drutem lub ceownikiem) o wysokosci 2,05 m,

— ogrodzenie ocynkowane ogniowa i malowane proszkowo na kolor zielony,
— stupki ogrodzenia na fundamentach betonowych g 30x80 cm, beton B20

(C16/20), stupki od géry zamkniete zaslepkami z tworzywa sztucznego,

— mocowanie paneli do stupkdw za pomocg systemowych, bezpiecznych klipsow

ttumigcych hatas,

— furtka o wymiarach 1,2x2,0 m wyposazona w zawiasy, zamek z wkiadkg

patentowa i klamke,

— rozstaw stupkdw ogrodzenia wg przyjetego systemu ogrodzen (maksymalny

rozstaw stupkow 2,6 m),

— dtugos¢ ogrodzenia catkowita 51 mb.

Row chionny

Wzdtuz potudniowej krawedzi boiska w odlegtosci 2,1 m wykona¢ row
odwadniajacy o dtugosci 17,0 m, szer. 0,4 m i gtebokosci 0,7 m — rys. nr 6.

UWAGI DO PKT 5.

1. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia rekreacyjno -
zabawowe powinny posiadac certyfikaty zgodnosci z normami serii PN EN 1176
- wyposazenia placow zabaw i nawierzchnie, wydane przez akredytowang
jednostke certyfikujaca. Certyfikaty Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wraz z
oferta. Certyfikaty muszg dotyczy¢ poszczegdinych urzadzen i nie mogq
dotyczy¢ systemu urzadzen.

2. Wykonawca wraz z ofertg zobowigzany jest przedstawi¢ karty produktow
przedstawiajace rysunki lub zdjecia oferowanych produktdw, w ktdrych powinny
znajdowacl sie wymiary urzadzen i wymiary stref bezpieczefstwa. Kolorystyka
urzadzen wg zataczonej wizualizacji. Dopuszcza sie rozbiezno$¢ wymiarow
urzadzen i stref bezpieczenstwa w tolerancji +/- 2%. Urzadzenia musza by¢
wykonane z materiatéw podanych w specyfikacji lub lepszych.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatow
réownowaznych.

e Zamawiajacy informuje jednoczesnie, ze wskazane w dokumentacji nazwy
materiatow i producentdéw majg charakter przyktadowy. Zostaty one bowiem
przywofane jedynie w celu sprecyzowania parametrow
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamoéwienia.

e Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert materialowo i technologicznie
rownowaznych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych
Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
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Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego materiaty
czy urzadzenia spetniajg wymagania okre$lone przez zamawiajacego. W
zZwigzku z powyzszym, w przypadku zaoferowania materiatdw i urzadzen
rownowaznych do materiatdbw i urzadzen okreslonych w dokumentagiji,
wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do oferty szczegdétowy opis oferowanych
materiatdw i urzadzen wskazujac, Zze zaproponowane rozwigzania sg
rownowazne pod wzgledem technicznym, jakosciowym i funkcjonalnym.

Nie wykazanie materiatowi urzadzen réwnowaznych traktowane bedzie, jako
deklaracja wbudowania materiatow wymienionych w dokumentacji projektowe;j.

6. PROJEKT ZIELENI

6.1. Inwentaryzacja zieleni

Tab.1. Zestawienie zinwentaryzowanych roslin przeznaczonych do usunigcia.

g
= |28
e =
) e < X —_
E S |8S £
= 29 |28 >, £
= x E |8 s ", S
g g S—=|caxl & 2 =
> 2 LD |[>0 % =< § =
£ © 2% &35 s o -
Z 0 = |- NQ| 2 &
13 c © | S & = >
S o— N [e¥ne} = 3
5 B |sE 2
z = =2 S x
S 1eg
£ |28
o
1 2 3 6 7 8 9
Forma krzewiasta.
Okaz meski - nie wytwarza owocow.
Krzew na terenach pokrytych roslinnoscia
pehniaca funkcje ozdobne, urzadzona pod
wzgledem rozmieszczenia i doboru
gatunkow posadzonych roslin z
wylaczeniem krzewow w pasie drogowym
Rokitnik zwvczain drogi publicznej, na terenie nieruchomosci
1 Hirpopha é\.Ny ny 3 ) ) 3 lub jej czgsci wpisanej do rejestru
Ppop! midx2 zabytkow oraz na terenach zieleni.
rhamnoides
Krzew rosnacy w skupisku, o powierzchni
do 25 midx2
Usunigcie w zwiazku z zabiegami
pielegnacyjnymi drzew na terenach zieleni.
Nie wymaga uzyskania zezwolenia na
usunigcie (podstawa prawna art. 83f ust.
1 pkt 1i 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody).
Forma krzewiasta.
Krzew na terenach pokrytych roslinno$cia
2 Bez czarny 3 ) ) 3 petniaca funkcje ozdobne, urzadzona pod
Sambucus nigra midx2 wzgledem rozmieszczenia i doboru
gatunkow posadzonych roslin z
wylaczeniem krzewow w pasie drogowym
drogi publicznej, na terenie nieruchomosci
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lub jej czesci wpisanej do rejestru
zabytkow oraz na terenach zieleni.
Usunigcie w zwiazku z zabiegami
pielggnacyjnymi drzew na terenach zieleni

Nie wymaga uzyskania zezwolenia na
usunigcie (podstawa prawna art. 83f ust.
1 pkt 1 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody).

Rokitnik zwyczajny
3 Hippophaé
rhamnoides

81

Drzewo wyroste w zwarciu o
wyksztalconym pniu w formie ktody
piennej. Korona $rednio roztozysta z
czedciowa asymetria i posuszem w
granicach 15-20%. Okaz ro$nie w gruncie
niestabilnym w glebie stabozwigztej. Pien
drzewa wraz z korona pochylony 80-90° w
kierunku ptd.-zach. z oznakami pgknigc i
widocznymi objawami rozktadu drewna.
Drzewo, ktore zagraza bezpieczenstwu
ludzi i mienia. Usunigcie w zwiazku z
zabiegami pielggnacyjnymi drzew na
terenach zieleni

Wymaga uzyskania zezwolenia na
usunigcie (podstawa prawna art. 83 ust.
1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0
ochronie przyrody).

Rokitnik zwyczajny
4 Hippophaé
rhamnoides

15
midx2

Forma krzewiasta.
Okaz meski-nie wytwarza owocow.

Krzew na terenach pokrytych roslinnoscia
pelniaca funkcje ozdobne, urzadzona pod
wzgledem rozmieszczenia i doboru
gatunkow posadzonych roslin z
wylaczeniem krzewow w pasie drogowym
drogi publicznej, na terenie nieruchomosci
lub jej czgsci wpisanej do rejestru
zabytkow oraz na terenach zieleni.

Krzew rosnacy w skupisku, o powierzchni
do 25 midx2

Usunigcie w zwiazku z zabiegami
pielegnacyjnymi drzew na terenach zieleni

Nie wymaga uzyskania zezwolenia na
usunigcie (podstawa prawna art. 83f ust.
1 pkt 1i 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody).

Rokitnik zwyczajny
5 Hippophaé
rhamnoides

78

Drzewo wyroste w zwarciu o
wyksztatconym pniu w formie ktody
piennej. Korona $rednio roztozysta z
czgdciowa asymetria i posuszem w
granicach 15-20%. Okaz ro$nie w gruncie
niestabilnym w glebie stabozwigzlej. Pien
drzewa wraz z korona pochylony 80-90° w
kierunku phn.-zach. z oznakami pgknigc i
widocznymi objawami rozktadu drewna.
Drzewo, ktére zagraza bezpieczenstwu
ludzi i mienia. Usunigcie w zwiazku z
zabiegami pielggnacyjnymi drzew na

Pracownia Projektowa ,Grupa MGM”
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terenach zieleni

Wymaga uzyskania zezwolenia na
usunigcie (podstawa prawna art. 83 ust.
1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0
ochronie przyrody).

Rokitnik zwyczajny
Hippophaé
rhamnoides

84

Drzewo wyroste w zwarciu o
wyksztalconym pniu w formie ktody
piennej. Korona $rednio roztozysta z
czedciowa asymetria i posuszem w
granicach 15-20%. Okaz ro$nie w gruncie
niestabilnym w glebie stabozwigztej. Pien
drzewa wraz z korona pochylony 85-90° w
kierunku pin. z oznakami peknig¢ i
widocznymi objawami rozktadu drewna.
Drzewo, ktore zagraza bezpieczenstwu
ludzi i mienia. Usunigcie w zwiazku z
zabiegami pielggnacyjnymi drzew na
terenach zieleni

Wymaga uzyskania zezwolenia na
usunigcie (podstawa prawna art. 83 ust.
1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0
ochronie przyrody).

Rokitnik zwyczajny
Hippophaé
rhamnoides

86

4,5

Drzewo wyroste w zwarciu o
wyksztalconym pniu w formie ktody
piennej. Korona $rednio roztozysta z
czgSciowa asymetria i posuszem w
granicach 15-20%. Okaz ro$nie w gruncie
niestabilnym w glebie stabozwigztej. Pien
drzewa wraz z korona pochylony 80-90° w
kierunku ptd.-zach. z oznakami peknigé i
widocznymi objawami rozktadu drewna.
Drzewo, ktore zagraza bezpieczenstwu
ludzi i mienia. Usuniecie w zwiazku z
zabiegami pielggnacyjnymi drzew na
terenach zieleni

Wymaga uzyskania zezwolenia na
usunigcie (podstawa prawna art. 83 ust.
1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0
ochronie przyrody).

Rokitnik zwyczajny
Hippophaé
rhamnoides

66

Drzewo wyroste w zwarciu o
wyksztalconym pniu w formie ktody
piennej. Korona $rednio roztozysta z
czgSciowa asymetria i posuszem w
granicach 15-20%. Okaz ro$nie w gruncie
niestabilnym w glebie stabozwigztej. Pien
drzewa wraz z korona pochylony 80-90° w
kierunku ptd.-wsch. z oznakami peknig¢ i
widocznymi objawami rozktadu drewna.
Drzewo, ktore zagraza bezpieczenstwu
ludzi i mienia. Usuniecie w zwiazku z
zabiegami pielegnacyjnymi drzew na
terenach zieleni

Wymaga uzyskania zezwolenia na
usunigcie (podstawa prawna art. 83 ust.
1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody).

Rokitnik zwyczajny
Hippophaé
rhamnoides

77

Drzewo wyroste w zwarciu o
wyksztalconym pniu w formie ktody
piennej. Korona $rednio roztozysta z
Czg$ciowa asymetria i posuszem w

Pracownia Projektowa ,Grupa MGM”
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granicach 15-20%. Okaz ro$nie w gruncie
niestabilnym w glebie stabozwigztej. Pien
drzewa wraz z korona pochylony 80-90° w
kierunku ptd.-zach. z oznakami pgknigc i
widocznymi objawami rozktadu drewna.
Drzewo, ktore zagraza bezpieczenstwu
ludzi i mienia. Usunigcie w zwiazku z
zabiegami pielggnacyjnymi drzew na
terenach zieleni

Wymaga uzyskania zezwolenia na
usunigcie (podstawa prawna art. 83 ust.
1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0
ochronie przyrody).

10

Jabton domowa
Malus domestica

45
48

Odmiana owocowa jabtoni.

Drzewo wyroste w zwarciu o
wyksztalconym pniu w formie ktody
piennej.

Usunigcie w zwiazku z kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

Wymaga uzyskania zezwolenia na
usunigcie (podstawa prawna art. 83 ust.
1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0
ochronie przyrody).

11

Wiciokrzew
Ledeboura
Lonicera ledebourii

midx2

Krzew na terenach pokrytych roslinnoscia
pelniacg funkcje ozdobne, urzadzona pod
wzgledem rozmieszczenia i doboru
gatunkow posadzonych roslin z
wylaczeniem krzewow w pasie drogowym
drogi publicznej, na terenie nieruchomosci
lub jej czgsci wpisanej do rejestru
zabytkow oraz na terenach zieleni.

Usunigcie w zwiazku z kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

Nie wymaga uzyskania zezwolenia na
usunigcie (podstawa prawna art. 83f ust.
1 pkt 1i 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody).

12

Bez czarny
Sambucus nigra

midx2

Krzew na terenach pokrytych roslinnoscia
petniaca funkcje ozdobne, urzadzona pod
wzgledem rozmieszczenia i doboru
gatunkéw posadzonych roslin z
wytaczeniem krzewow w pasie drogowym
drogi publicznej, na terenie nieruchomosci
lub jej czesci wpisanej do rejestru
zabytkow oraz na terenach zieleni.

Usunigcie w zwiazku z kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

Nie wymaga uzyskania zezwolenia na

Pracownia Projektowa ,Grupa MGM”

al. Boh. Warszawy 82/5 71-061 Szczecin, tel./fax 91 4845088, www.grupamgm.pl




16

usunigcie (podstawa prawna art. 83f ust.
1 pkt 1 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody).

Okaz wyrosty z podktadki odmiany
ozdobnej, szczepionej na nim.

Usunigcie w zwiazku z kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

13 Jabton domowa 50 5 8
Malus domestica 44 . .
Wymaga uzyskania zezwolenia na
usunigcie (podstawa prawna art. 83 ust.
1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0
ochronie przyrody).
Forma drzewiasta bzu, wielopniowa.
ig Usunigcie w zwiazku z kolizja z
47 projektowanym zagospodarowaniem
14 Bez czarny _ 14 5 6 terenu.
Sambucus nigra 11
9 Wymaga uzyskania zezwolenia na
8 usunigcie (podstawa prawna art. 83 ust.
1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0
ochronie przyrody).
Odmiana ozdobna jabtoni.
Usunigcie w zwiazku z kolizja z
projektowanym zagospodarowaniem
15 Jabton domowa 70 5 10 terenu.

Malus domestica

Wymaga uzyskania zezwolenia na
usunigcie (podstawa prawna art. 83 ust.
1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0
ochronie przyrody).

6.2.

Pracownia Projektowa ,Grupa MGM”

Drzewa i krzewy oznaczone nr 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 wymagajq

uzyskania zezwolenia na usuniecie.

Stan projektowany

Zielen petni role dekoracyjng w stosunku do obiektdw matej architektury oraz

izolacyjng w stosunku do sasiednich terendw.

Wszystkie strefy A, B, C, zostaty wzbogacone w ozdobng zielen niskg i wysokq
oraz w trawniki rekreacyjne. Wprowadzono zielen maskujacq miedzystrefowg
oraz zielen typu ,zielona kurtyna” ktorej gtdwng funkcjg jest zapewnienie
rekreacyjnego wypoczynku na zagospodarowanym terenie.

Szata ro$linna projektowanego terenu bedzie spetniata kilka podstawowych funkcji:

a) izolacyjng - od hatasu i zanieczyszczen komunikacji (zwarte nasadzenia drzew i
krzewow w skupinach i naturalnych zywoptotach zachowujacych charakterystyczng
strukture pietrowq),

b) biologiczng - jonizacja powietrza, fitoncydy, zmniejszenie zapylenia, pochfanianie

fal dzwiekowych,

€) maskujacg - stuzacq zastonieciu niepozadanych elementéw.
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Tab. 2. Wykaz drzew projektowanych

N na min. obwod pnia na wys. | Rozstaw/ Tosé
Lp plansz Nazwa polska Nazwa lacinska 100 em [,c m] /1l9sc Odleglosc' sztu
. przesadzen w szkolce / sadzenia K
y forma sprzedazy [m]
Grusza Pyrus calleryana 'Chanticleer' 18/20 3p |zb wg proj. | 4
1 1 drobnoowocowa wys. min.
‘Chanticleer’ pnia
220 cm
) , | Surmia Catalpa bignonioides 3xp |zb wg proj. |4
bignoniowa 20/25
Surmia Catalpa bignonioides 'Nana' 20/25 3xp |zb wgproj. |3
3 3 bignoniowa wys. min.
‘Nana’ pnia
220 cm
4 4 | Grujecznik Cercidiphyllum japonicum 4xp |zb wg proj. |8
japonski 18/20
s & | Grab pospolity Carpinus betulus 'Fastigiata' 4xp |zb wg proj. |8
‘Fastigiata’ 20/25
Ztotokap Waterera | Laburnum watereri "Vossii' Wysokos¢ 4xp | zb wg proj. |11
6 “Vossi’ 250-300 cm
6 2
Szerokos$c
100-150 cm
Klon pospolity Acer platanoides 'Globosum' 18/20 4xp | zb wgproj. |1
7 ‘Globosum’ wys. min.
7 -
pnia
220 cm
8 g | Klon czerwony Acer rubrum 'Red Sunset' 3xp |zb wg proj. |7
‘Red Sunset’ 18/20
zb — z bryta korzeniowa
np. 3xp - trzy razy przesadzane
Tab. 3. Wykaz krzewow projektowanych
Rozstaw/
Lp. Nr na Nazwa polska Nazwa lacifska min. wysokosc./ forma 0dleglo§c1 Ilos¢
planszy sprzedazy sadzenia | sztuk
[m]
Snieguliczka Chenaulta | Symphoricarpos 40-60 zb wg proj. 326
1 9 ' ’ ] s
Hancock chenaultii 'Hancock
) 10 Irga rozestana Cotoneaster radicans | 20-30 p wg proj. 318
‘Eichholz’ ‘Eichholz’
3 1 Tawulec pogiety 'Crispa’ | Stephanandra incisa 40-60 p wg proj. 114
'Crispa’
Suchodrzew chinski Lonicera pileata ‘Moss | 40-60 p wg proj. 227
4 12|, , s
Moss Green Green
zb — z bryta korzeniowa
p —w pojemniku
Tab. 4. Wykaz pnaczy projektowanych
Rozstaw/
Nr na ‘s min. wysokos$¢ / forma odleglosci | Ilosé
Lp. planszy Nazwa polska Nazwa lacinska sprzedazy sadzenia | sztuk
[m]
1 13 | Winoros$l pachnaca Vitis riparia 40-60 | pojemnik C2 [wg proj. |38

Podtoze przygotowane do nasadzen drzew i krzewdw — warstwy:
— kora drzew lisciastych frakcja 30+50 mm gr. 5-7 cm

Pracownia Projektowa ,Grupa MGM”

powierzchnia $ciotki z kory mielonej — 922,0 m 2

— geowtoknina separacyjna 125g/m2 w kolorze brgzowym
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— ziemia ogrodowa (pH zblizone do obojetnego), mieszanka torféw wysokiego i
niskiego, piasku i wapna magnezowego lub zamiennie czarnoziem z domieszkg
piasku gr. 15 cm

Zakiladanie trawnikéw

Projektuje sie zatozenie trawnikdw dywanowych z siewu z nawozeniem. Nawierzchnie
pod wysiew powinna stanowi¢ warstwa urodzajnej ziemi grubosci 10 cm zwatowana
lekkim watem. Nalezy uzy¢ gotowej mieszanki traw. Wysiewa¢ w normie 1 kg na 40 m2.
Mieszanka traw na trawniki miejskie parkowe powinna zawiera¢ znaczng ilo$¢ traw
rodzaju kostrzewa Festuca L.(co najmniej 65%); natomiast nie powinna zawierac
nasion roslin z rodziny bobowatych Fabaceae Lindl.

Powierzchnia projektowana trawnika —1966,0 m 2

Pielegnacja zieleni w pierwszym roku po zalozeniu

W projekcie ujeto pielegnacje zieleni w pierwszym roku po zatozeniu. Pielegnacja
drzew i krzewdw obejmuje podlewanie, nawozenie, pielenie z uzupetnianiem
Scidtkowania, ciecia pielegnacyjne i formujace koron, wymiane roélin obumartych i
zamierajacych oraz palikow i wiezadet. Pielegnacja trawnikéw obejmuje koszenie,
odchwaszczanie i nawozenie. Czestotliwo$¢ prac pielegnacyjnych przyjmuje sie
zgodnie z zakresem czynnosci podanym w KNR 2-21.

Pielegnacja drzew lisciastych obejmuje:

a) odpowiednie przyciecie pedéw w koronie drzew (skrécenie pedéw ok. 30-70%),
wiosna, przed pierwszym sezonem wegetacyjnym;

b) kontrola palikdw, ewentualna wymiana uszkodzonych z regulacjg napiecia tasm
wigzacych;

c) korekta mis wokdt drzew z usunieciem chwastow;

d) systematyczne podlewanie w okresie wegetacyjnym (czestotliwos¢ i iloS¢ wody
uzalezniona od warunkdw pogodowych i stopnia uwilgotnienia podtoza);

e) W miare potrzeb zasilanie nawozami NPK, najkorzystniej na przetomie marca i
kwietnia w iloSciach zgodnych z instrukcjq producenta nawozow;

f) wymiana egzemplarzy drzew uszkodzonych lub uschnietych zgodnie z technologia
sadzenia opisana wyzej.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Nie przewiduje sie znaczacego oddziatywania na Srodowisko podczas
wykonywania prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i z remontem
obiektéw budowlanych.
Projektowane przedsiewziecie tak w trakcie budowy jak i eksploatacji, a takze
likwidacji nie bedzie ucigzliwe dla Srodowiska i nie wprowadzi istotnych
ograniczen w jego uzytkowaniu.
Obiekty nie bedq oddziatywaé w sposdb niekorzystny na ludzi, zwierzeta,
rosliny, powierzchnie ziemi, wode, powietrze, klimat, dobra materialne, zabytki
oraz krajobraz.
Istnienie i funkcjonowanie projektowanych obiektow nie bedq tez przyczyng
powstawania odpaddw oraz innych ucigzliwosci. Nie ma potrzeby rowniez
dla tego przedsiewziecia ustanawiania obszaru ograniczonego uzytkowania,
dla ustalonego sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu w jej otoczeniu.
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8. DOSTEPNOSC TERENU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie ulega zmianie dostepnos¢ terenu dla oséb poruszajacych sie na wdzkach
inwalidzkich i dla 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania obejmuje dziatki nr 86/6, 86/9, 86/12 z obrebu 3097.
Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania prac budowlanych na otoczenie
i na sasiednie budynki.

10. WYMOGI MATERIALOWE
Nalezy stosowac¢ materiaty budowlane posiadajace atesty Panstwowego Zaktadu
Higieny oraz Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
Stosowac sie do zalecen i wymagan producentow.

Opracowat:

mgr inz. arch. Stawomir Adrabinski

Szczecin, lipiec 2019 r.
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