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1.0. WYMAGANIA OGOLNE

=

STEP

1.1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omoéwiono wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot ujetych w ST i
wymienionych w pkt. 1.1.3. Roboty dotyczg budowy nowych nawierzchni i obiektéw zwigzanych z
urzagdzeniem terenu zielonego majgcego charakter przestrzeni publicznej przeznaczonej do rekreacii
czynnej i biernej dla réznych grup wiekowych z podzialem na strefy o odmiennych funkcjach.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie standardu nie gorszego od przedstawionego w Specyfikaciji
Technicznej i projekcie architektonicznym. Odstepstwo zastosowane przez Wykonawce musi uzyskaé
aprobate od Zamawiajgcego.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w projekcie opracowanym przez Pracownie Projektowg Grupa
MGM magr inz. arch. Stawomir Adrabinski Szczecin ul. Bohateréw Warszawy 82/5.

Charakterystyka techniczna obiektéw , nawierzchni:

Nawierzchnie utwardzone 1932,0 m?
Nawierzchnia z kostki 1262,0 m?
Nawierzchnia z piasku 670,0 m?
Nawierzchnia poliuretanowa boiska 150,0 m?
Murki klinkierowe 37,5m
Pergola — konstrukcja stalowa

Ogrodzenie

placu zabaw 126,0 m
boiska 50,4 m

1.1.3. Zakres robét obj etych ST

Nawierzchnie

« roboty ziemne

» podioza

» nawierzchnie

Pergola
Zakres budowy obejmuje:

» roboty ziemne

- fundamenty

« konstrukcje stalowe 2



Murki klinkierowe
« roboty ziemne

« fundamenty

* murki murowane
Ogrodzenie

« roboty ziemne

« fundamenty

» przesta systemowe
» furtki systemowe
Obiekty matej architektury
- roboty ziemne

« fundamenty

* montaz

Zielen

« trawniki

» drzewa, krzewy

1.1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi okresleniami zawartymi w Prawie
Budowlanym oraz z Polskimi Normami. Uzyte w specyfikacji okreslenia nalezy rozumieg¢:

Projekt budowlany - dokument stanowigcy podstawe do wykonania robét budowlanych - w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentacja projektowa - w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.

Inspektor - upowazniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad
prawidtowym przebiegiem realizacji.

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonywania rob6t zgodnie z
wymaganiami  technicznymi i projektem budowlano-wykonawczym, zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy - odbiér majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych elementow
rob6t w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbiér koncowy - odbioér przeprowadzony po pomysinym zakonczeniu robét i usunieciu usterek.
Polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Roboty - oznaczajg roboty stale i roboty tymczasowe lub jedne z nich, niezaleznie od kontekstu
sytuacyjnego lub tresciowego.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej wskazujgca lokalizacje,
charakterystyke obiektu bedgcego przedmiotem robat.

1.1.5. Ogdélne wymagania dotycz _gce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB-W, ST, PN oraz
przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.
» Zakres robot
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialdw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB-W, ST i




ewentualnymi wskazoéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot

Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robat,

materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i

przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.

Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

« Ochrona i utrzymanie robot

Od przyjecia do przekazania placu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz

mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do

czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego

» Projekt budowlany

- Zgodny z umowg zawartg pomiedzy Zleceniodawcg tzn. Gming Miasta Szczecin - Zarzadem
Budynkéw i Lokali Komunalnych a biurem projektowym tzn. Pracownig Projektowg Grupg MGM
mgr inz. arch. Stawomir Adrabinski Szczecin

- Zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.03.07.2003r (Dz. U nr 120 poz. 1133)

- Zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004r (Dz. U nr 202 poz. 2072)

- Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji rob6t powinny byc¢
wprowadzone na piSmie i autoryzowane przez przedstawiciela zamawiajgcego.

- W przypadku wykrycia przez Wykonawce bledéw lub brakéw wykonawca natychmiast winien
powiadomié o nim przedstawiciela Zamawiajgcego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

« Zgodno s$¢ robét z PB-W i ST
Projekt budowlano-wykonawczy (PB-W) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledéw w projekcie lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomié¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

1.1.6.Teren budowy i dokumenty budowy

« Przekazanie terenu budowy:

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

- o$wiadczenia o0so6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robdét),

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona rodzicéw,
data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i
przez kogo wydany),

- liste samochoddéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umows.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii

elektrycznej. Wykonawca wykona z materialdbw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcag (uzytkownikiem obiektu).

» Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z

inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych

przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb
podswietlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.
1.1.7. Powiazania prawne i odpowiedzialno _$¢ prawna
« Stosowanie si e do ustale n prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz

przepisy ( wydane przez odpowiednie wiladze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposo6b

zwigzane z robotami oraz musi by¢ w peilni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy..




« Ochrona wlasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniggsndci publicznej lub prywatnej.
Jeeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewstiwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznychalda ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca,
na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$é. Ochrona $rodowiska w czasie
wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony
$srodowiska naturalnego.

» Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszystkie materiaty uzyte do rob6t musza mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko

» Ochrona przeciwpo zarowe
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

- Bezpiecze hstwo i higiena pracy (b h p.)
Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegac bedzie przepisdw dotyczacychb h p . .
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bhp nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Akceptowanie u_zytych materiatlow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego
zrodla sa niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio
zaopatrywania w materialy. Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z
jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie calego procesu eksploataciji.

1.2.2. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

1.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialtdbw musi sie
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem o0s06b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

1.2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Za zgoda Przedstawiciela Zamawiajgcego dopuszcza sie mozliwos¢é zastosowania materiatow
réwnowaznych lub lepszych posiadajgcych wymagane $wiadectwo dopuszczenia lub aprobate
techniczng wydang przez wtasciwy organ aprobujgcy. Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca musi
uzyskac akceptacje wybranego materiatu przez Zamawiajgcego.

1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB-W i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady
pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie




technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pézniej zmieniany bez
zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
rob6t. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej rob6t do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

1.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng nie-
korzystnie na jakosé wykonywanych robdét i na whasciwosci przewozonych materiatlow. Wykonawca
bedzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Og6Ine zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jakosé stosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z PBH, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskie  go

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB-W, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Ewentualne skutki
finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opo6znien realizacyjnych
budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robd6t, Inspektor ma prawo wprowadzi¢
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

1.6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.6.1 Zasady kontroli jako $ci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, sprzet, zaopatrzenie.

1.6.2 Atesty jako $ci materiatow i urz adzen

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Dokumenty budowy

1.6.3 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy oraz Inspektora.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z projektem i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na




trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek

btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohnczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar

gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych platnosci.

1.7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania

dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

1.7.3. Wykonywanie obmiaru robot

- Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob

zrozumialy i jednoznaczny. Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe,
posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajgca wykonany pomiar. Wykonany obmiar robét
zawiera¢ bedzie podstawe wyceny, ilos¢ przedmiarowg robot.

1.8. ODBIOR ROBOT
1.8.1. Rodzaje odbiorow
Roboty remontowe, podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

- odbiorowi robot zanikajgcych,

- odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,

- odbiorowi korcowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.8.2 Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajgcy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy - oryginat i kopie.

- Obmiar robét.

- Dokumenty ustalajgce wartos¢ koncowsg robét (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy).

- Woyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

- Protokéty odbioru rob6t zanikajgcych.

- Rozliczenie z demontazu.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego
odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

1.9. PODSTAWA Pt ATNO $CI

Podstawg ptatno$ci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej pozycji na

podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjeta przez Inwestora w

umowie. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajgce

sie na jej wykonanie, okreslone w ST i projekcie.

W przypadku zawarcia w umowie sposobu rozliczen w formie ryczattu zapisy w ST nie majg
zastosowania.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi
Zmianami)

1.10.2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81 poz. 351 ze zm.)

1.10.3. Ustawa z 27marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 7171)

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30 grudnia 1994r w sprawie

rodzajow obiektoéw budowlanych, przy realizacji ktérych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru

inwestorskiego (MP z 1995r Nr 2 poz. 28)




1.10.4. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15 grudnia 1994r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995r Nr 2 poz. 29)

1.10.5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 2003r Nr 207 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)

1.10.6. Ustawa z dn. 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz.881)

1.10.7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004r w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249 poz.2496).

1.10.8. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U.Nr 22 poz. 209 z zm.)
1.10.9. Rozporzadzenie MSW i A z dn. 16.czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 poz. 1138).

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZC ZEGOLOWE

1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE.
CPV 45100000-8 / przygotowanie terenu pod budo  we /

e Przedmiot ST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t demontazowych i rozbiérkowych
na terenie miedzy blokami

«  Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze rob6t obejmujgcych:

- rozbiorke istniejgcej asfaltowej nawierzchni

- rozbiérke chodnikéw z ptytek betonowych

- demontaz urzadzen placu zabaw

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dzialanie, stosowane
wytgcznie do prac do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

*  Sprzet - sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

«  Transport
Ogolne warunki transportu wg rozdzialu Wymagania ogolne.

«  Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem robét uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru spos6b wykonania robét i zachowania
bezpieczenstwa podczas wykonywania robét .

1.Rozbidérka nawierzchni chodnika z ptyt betonowych - reczne wyjecie ptyt chodnikowych , zerwanie
podsypki piaskowej, utozenie uzyskanego materiatu w stosy.

2. Zerwanie nawierzchni asfaltowej — mechaniczne wytamanie nawierzchni, odrzucenie materiatéw na
pobocze z utozeniem w stosy. Wytamanie podbudowy mechanicznie z odrzuceniem materiatu na pobocze
z utlozeniem w stosy.

3. Demontaz urzgdzen placu zabaw — reczne odkopanie, wyjecie i zdemontowanie poszczegoélnych
urzadzen.

Gruz nalezy wywiez¢ na wysypisko, asfalt przekazac¢ do utylizaciji .



W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowaé postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw
Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano - montazowych i rozbiérkowych.

«  Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanego wykonanej rozbiérki, 1 szt demontowanych urzadzen

e Odbidr robot
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:
- wykonanie robot,
- wywézka elementdéw z rozbiérki do miejsca sktadowania,
- uporzgdkowanie terenu robét i utylizacja materiatéw z demontazu.
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ protokét stanu technicznego zdemontowanych elementéw,
- sporzadzi¢ protokét odbioru robat,
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
Z wymaganiami ST i projektu.

. Podstawa ptatno $ci
Ptatnos¢ za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokétem odbioru
elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

e Przepisy zwi gzane
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" Czesé | - Roboty
ogoélnobudowlane MBIPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.ll
Postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i
rozbiérkowych.

2.0. ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW .
CPV 45111200-0 / roboty w zakresie przygotowania te _renu pod budow e i roboty ziemne /

. Przedmiot ST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t ziemnych niezbednych do
wykonania nawierzchni oraz do posadowienia obiektow matej architektury.

»  Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze rob6t polegajgcych na:
elementy malej architektury

-- wykonaniu wykopu,

-- utrzymywaniu wykopu w stanie bez wody stojacej,
-- zasypaniu wykopu gruntem z wykopéw
nawierzchnie

- zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej

- mechanicznym wykonaniu koryta

- wykonaniu rowkéw pod tawy

- profilowaniu dna koryta

- mechanicznym zageszczeniu

. Materiaty
- grunt wydobyty z wykopu

Materialy sktadowane bedg zabezpieczone przed zanieczyszczeniem celem zachowania swojej jakosci
oraz dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru,



e Sprzet
- teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty
- narzedzia mechaniczne : koparko-spycharka
- sprzet zageszczajacy - walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.
- spycharka gasienicowa
- walec samojezdny wibracyjny

«  Transport
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci, zatadunku oraz odlegtosci transportu.
- samochdéd skrzyniowy,

- wyciagg reczny itp.

»  Wykonanie robot
Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z niniejszg ST, normg PN/B-06050 oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" cz. 1 - Roboty og6inobudowlane MB i
PMB i ITB W-wa 1977 wyd. II.
Wykonawca rob6t ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie glebokosci
zgodnie z wymiarami i rzednymi podanymi w PB. Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinien
przeja¢ podstawowe punkty state i charakterystyczne tworzgce ukitad odniesienia lokalnych pomiaréw
sytuacyjno- wysokosciowych. Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace
pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych.
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w
poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu o gr.
min.15 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta bezposrednio przed betonowaniem podtoza. W przypadku
przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu projektowanego nalezy dokona¢ wyréwnania poziomu za
pomocg betonu B10. Po wykonaniu wykopu oraz fundamentéw nalezy wykop zasypac¢, grunt odpowiednio
zagesci¢. Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania gruntu, ktéra to grubos¢ nie powinna przekraczac:
-przy zageszczaniu recznym - 20 cm
-przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm
-przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm
Nawierzchnie: czynnosci do wykonania wykopu pod nawierzchnie :
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
- mechaniczne wykonanie koryta
- wykonanie reczne rowkow pod tawy
- profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem

« Kontrola jako $ci robét
Kontroli podlega:

- wskaznik zageszczenia gruntu nasypowego

- stopien zageszczenia gruntu piaszczystego

- ciezar szkieletu gruntu, wilgotnosé

- sprawdzenie odwodnienia wykopu,

- sprawdzenie jakosci wykonania robét /szerokos¢ wykopu, rzedne, pomiar réwnosci

powierzchni wykopu /

Tyczenie obrysu wykopu winno by¢ wykonane z doktadnoscia do + - 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenia osi wykopu od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £ 10cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych +1cm do -3cm.
Szerokosé wykopu * 10cm. Krawedzie wykopu bez wyraznych zalaman w planie. Nieréwnosci dna
wykopu - mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3cm .

«  Obmiar rob6t 3
Jednostkg obmiaru jest 1 m” wykopu.
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«  Odbidr robot

Sprawdzeniu podlegaja:

- poprawnos¢ wykonania wykopu

- poprawnos¢ zasypania wykopu

- poprawnos$¢ zageszczenia gruntu

» Podstawa ptatno sci
Ptatno$¢ za ilo$¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty /potwierdzonej obmiarem i protokotem odbioru
elementu/ na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

Przepisy zwi gzane
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8971-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" cz. 1 - Roboty
ogolnobudowlane MB i PMB i ITB W-wa 1977 wyd. Il.

3.0 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

3.1. ROBOTY BETONOWE
CPV 45262300-4 - betonowanie

. Przedmiot ST
W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z betonowaniem n/w
elementow konstrukcyjnych.

 Zakres rob6t obj etych ST

Pergola:

- stopy
Murki klinkierowe:

- fawy

Ogrodzenie:

- stopy

Obiekty matej architektury:

- stopy

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- wytyczenia potozenia wykonywanych elementéw

- wykonania szalunku i betonowania elementéw

- wykonania izolacji p. wilgociowych

- pielegnaciji betonu.

. Materiaty

Beton B15, B20, B25

Do betonu zaleca sie stosowanie cementu marki 35 spetniajgcego wymagania zawarte w PN-B-19701:
zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego 60/5

zawartosé glinianu tréjwapniowego do 8%

zawartos¢ alkaliéw do 0,6%

Kruszywo powinno odpowiada¢ normie PN-86/B-06712.

Uziarnienie powinno sktada¢ sie co najmniej z 3 frakciji.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250, ilo$¢ niezbedna do wigzania daje stosunek
cementowo-wodny w/c<0,60

10
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Deskowanie zgodnie z PN-S-10040:1999
Drewno zgodnie z PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251
Sklejka zgodnie z PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001, PN-EN 636-3:2001

* Sprzet

OgobIne warunki stosowania sprzetu wg rozdziatu Wymagania ogolne. Do ukfadania mieszanki:
- pojemnik do betonu,

- wibratory wgtebne,

- wibratory przyczepne,

- faty wibracyjne,

- zacieraczki do betonu.

Do obrébki i pielegnaciji betonu;

- szlifierki do betonu.

* Transport

Transport mieszanki betonowej zgodnie z PN-63/B-06251. Mieszanka betonowa moze byé transportowana
wylgcznie mieszalnikami samochodowymi /tzn. gruszkami/, czas transportu nie moze by¢ diuzszy niz
90min. przy temperaturze otoczenia +15stopni C, 70min. przy +20stopni C i 30min. przy +30stopni C. W
trakcie transportu w mieszarce nie moze nastgpi¢ segregacja, zmiana konsystencji i sktadu betonu. Srodki
transportu mieszanki nie powinny powodowaé¢ naruszenia jednorodnosci mieszania, zmian w skladzie
mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego, zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczajgcej
granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikow.

» Wykonanie robot

- Wytwarzanie betonu powinno odbywa¢ sie w profesjonalnej wytwérni betonu. Producent betonu winien
dostarczyé¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego materiaty spetniajg wszystkie wymagania oraz ze
stosowany przez niego projekt mieszanki speilnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci,
gestosci, urabialnodci i trwatodci. Wartos¢ stosunku w/c nie moze by¢ wieksze od 0,6%; nasigkliwo$¢
betonu nie moze przekroczy¢ 9%. W przypadku stosowania betonéw wytwarzanych na budowie konieczna
jest zatwierdzona receptura. Deskowania drewniane do rob6t betonowych powinny by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami. Szalunki nalezy ustawia¢ w taki spos6b aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co
do ksztaltu, potozenia i wymiaréw. Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich
wodoszczelnos¢. llosé potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum. Przed potozeniem betonu nalezy
wyczysci¢ deskowanie i podioze. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wiasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych, W przypadkach technicznie uzasadnionych do deskowania mogg byc¢
uzyte materiaty drewnopochodne odporne na dziatanie wilgoci i tugu. Zaleca sie aby szerokos¢ desek
przylegajgcych bezposrednio do betonu byta wigksza niz 150mm.

Zageszczanie betonu przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscig 8000
o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowej sekcji amplituda.

« Kontrola jako $ci robo6t

Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z polskimi normami.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- szalunkow,

- receptury betonu,

- jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadnosci prac wykonczeniowych,

- pielegnacji betonu.

«  Obmiar robo6t
Jednostkg obmiaru jest 1m3 wykonanego elementu betonowego.

* Odbidr robot

Sprawdzeniu rob6t podlegaja:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z projektem
- jako$¢ wykonanych robat.
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» Podstawa ptatno $ci

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST czesé ogdina.

Ptatnos¢ za ilos¢ jednostek, wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokotem odbioru
elementu) na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

Przepisy zwi gzane

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe — wymagania ogolne.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-B-06712:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-06711 Kruszywa budowlane. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 12620:2002 Kruszywa do betonu.

3.2. ROBOTY MUROWE .
P -6 / roboty murarskie /

e Przedmiot ST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murowych zwigzanych z
wykonaniem murku klinkierowego.

«  Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- robét murowych,

. Materiaty

- cegla klinkierowa petna kl.35MPa — kolor antracyt
- zaprawa do Klinkieru

- fuga do klinkieru

e« Sprzet
- kielnie, piony, miotki, katowniki i sznurki murarskie
- poziomnice, poziomice wezowe

« Transport i
- wg warunkéw ogdlnych

«  Wykonanie robét

Murek murowany z cegly peinej klinkierowej na zaprawie do Klinkieru, zakonczony rolkg z cegly
klinkierowej na zaprawie do klinkieru.

Materiaty uzyte do rob6t murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm. Cegty
uktadane na zaprawie winny byé wolne od zanieczyszczen. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z
zachowaniem prawidtowego wigzania, grubosci spoin z zachowaniem pionu i poziomu. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci.

W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac grubo$¢ normowg
spoiny:

a) 12mm w spoinach (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm a
minimalna 10mm,

b) 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢15mm a minimalna 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10mm /murowanie na tzw. puste
spoiny.
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«  Kontrola jako $ci robot.
Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020.
Kontrola dotyczy:
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna
- badanie materiatéw
— sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet w murze w stykach muréw i naroznikach
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi
muru nalezy przeprowadzac¢ przez przykladanie w dwodch prostopadlych do siebie kierunkach w
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastepnie
przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub
krawedzig muru
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar.

«  Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest:
- 1m2 wykonanego muru

«  Odbiér robot

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnos$c¢ wykonania rob6t z projektem,

- jakos¢ wykonania robot.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami PN-68/B-10020, PB i ST.

« Podstawa pfatno sci
Ptatnos¢ za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokétem odbioru
elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

»  Przepisy zwi gzane

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane.

PN-B-12008:1996 Cegly klinkierowe budowlane

PN-75/B-12001  Cegta wypalana z gliny — zwykia.

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

3.3. KONSTRUKCJE STALOWE B
CPV 45261210-9 ] monta z konstrukciji stalowych /

e Przedmiot ST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robd6t zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji pergoli i montazu .

«  Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- elementéw stalowych pergoli

- montazu konstrukcji pergoli

. Materiaty

- rura stalowa prostokagtna 180x100x3 — 120x120x3 — 150x40x3 — 80x40x2 — 80x20x1,5 mm
- rura stalowa kwadratowa 80x80x2,5 mm

- katownik stalowy 60x60x4

- blacha stalowa gr. 3 mm

- elektrody ER146

- farba poliestrowa koloru szarego RAL 7015 i jasno pomaranczowego RAL 1017
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e« Sprzet
- spawarka, szlifierka, wiertarka, pita tarczowa itp.

« Transport i
wg warunkéw ogdlnych

«  Wykonanie robét

Elementy stalowe przed montazem pomalowa¢ proszkowe farbami poliestrowymi a nastepnie przystgpic
do montazu. Stupy zamontowa¢ w wylanych betonowych stopach, pozostate elementy tgczy¢ poprzez
spawanie — spoiny pachwinowe ciggte A=0,7G / G- grubos¢ cienszego elementu, spoiny czotowe na peing
grubos¢ tgczonych elementéw. Widoczne czota ksztattownikow zaslepié blachg stalowa.

«  Kontrola jako $ci robot.
Sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji z dokumentacjg i normami odno$nie zastosowanych
materiatow i potgczen.
Kontrola dotyczy:
— gatunku materiatu
— wymiaru i ksztatltu poszczegélnych elementéw
jakosci spawanych elementow
jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego
potozenia montowanych elementéw pod wzgledem usytuowania , poziomu i pionu

«  Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest:
- 1 t wykonanej pergoli

«  Odbiér robot

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnos$c¢ wykonania rob6t z projektem,

- jakos¢ wykonania robot.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
Z wymaganiami norm , PBi ST.

+ Podstawa ptatno $ci
» Platnos¢ za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokotem
odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowe] ustalonej w umowie.

«  Przepisy zwi gzane

PN-90/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka, prety i ksztattowniki walcowane na gorgco.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i
badania.

3.4 NAWIERZCHNIE

CPV 45233200-1 /Roboty w zakresie r6_znych nawierzchni/

CPV 45233000-9 /roboty w zakresie konstruo _wania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég/

e Przedmiot ST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu
nawierzchni z kostki betonowej , nawierzchni piaskowej, nawierzchni poliuretanowej

* Materiaty
— kruszywo famane 0/32 mm
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— podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- geowtdknina drenarska o gramaturze 200g/m?®

— piasek ptukany frakcji 0,2-2 mm wolny od czgstek glinu i mutu

— kostka betonowa polbruk - prostokagt 20x10cm gr.6 cm —kolor szary, piaskowy, antracyt
— obrzeza betonowe 25 x 6 cm kolor szary

— $rodek gruntujgcy pod nawierzchnie poliuretanowg Chemolan PW2-Promotor

— lepiszcze Chemolan M

- granulat EPDM 1-4

— farba poliuretanowa

e Sprzet
- rowniarki samojezdne
— walce statyczne samojezdny
— walce samojezdne wibracyjne
— ubijaki
— aplikator geowtdkniny przyczepny
— miotki gumowe
- sprzet pomocniczy

e Transport
Wewnetrzny:
— poziomy reczny,
Zewnetrzny:
— samochéd skrzyniowy do 5 t.

*  Wykonanie robét

Nawierzchnia z kostki betonowej .

Koryto oczysci¢ z wszelkich nieczystosci, sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne umozliwiajg uzyskanie
projektowanych rzednych. Po wyprofilowaniu koryta roztozy¢é warstwe kruszywa, zagesci¢ do 1d=0,5 a
nastepnie roztozy¢ podsypke piaskowo-cementowg . Na podsypce piaskowo-cementowej utozy¢ kostke
betonowg. Kostke mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem jesli temperatura otoczenia
bedzie wyzsza od +5°C. W temperaturze ponizej 0°C nie nalezy uktada¢ kostki. Jesli w ciggu dnia
wystepuje temperatura 0°C++5°C, a w nocy przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatem o zlym
przewodnictwie cieplnym. Kostke na podsypce piaskowo-cementowej ubijamy trzykrotnie. Pierwszym
ubiciem osadzamy kostke w podsypce i wypetniamy dolne czesci spoin piaskiem, przy czym osadzamy
kostke 1,5+2,0cm w gigb. Ulozong kostke posypujemy mieszankg piasku i zwiru o uziarnieniu 0+4mm,
polewamy wodg i szczotkami wprowadzamy kruszywo w spoiny. Nastepnie oczyszczamy nawierzchnie,
kazdg kostke ponownie ubijamy w kierunku od kraweznika do srodka nawierzchni. Trzecie ubijanie kostki
ma na celu uzyskanie przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni. Podczas uktadania kostki nalezy
zachowac¢ spoiny < lub réwne 12mm. Nalezy zwréci¢ uwage, ze przed ukfadaniem nawierzchni z kostki
nalezy ustawi¢ krawezniki betonowe.

Nawierzchnia piaskowa

Po wyprofilowaniu koryta, zageszczeniu gruntu rodzimego roztozy¢ geowtoknine i umocowacé jg szpilkami
do podioza .Nastepnie rownomierne roztozy¢ warstwe piasku z przygrabieniem. Mechaniczne zawatowanie
i podlanie woda.

Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia jednowarstwowa wykonana przez specjalistyczng firme.

» Kontrola jako $ci robét
Zakres kontroli:
- wykonanie koryta
- ulozenie warstwy pospoiki
— utozenie podsypki
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— wykonanie nawierzchni
Odchyiki: szerokosé koryta nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowej od +10cm do -5cm
nieréwnosci podtuzne i poprzeczne mierzone 4m fatg < 20mm
spadki poprzeczne +0,5%

*  Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej nawierzchni.

* Odbior robot
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robat,
- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
Z wymaganiami normowymi oraz ST, PB-W.

* Podstawa ptatno $ci
Platnos¢ za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokétem odbioru
elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

* Przepisy zwi gzane

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-EN-12271-3:2000U Powierzchnie utwardzone.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki

3.5 OGRODZENIE
CPV 45342000-6 / wznoszenie ogrodze n/

« Przedmiot ST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajgcych na wykonaniu
ogrodzenia

« Materiaty
ogrodzenie placu zabaw wysokosci 1,0 m :
— przesto metalowe — stupki z profili stalowych 50x50 mm, ptotek z rur stalowych o @ 18 mm gietych w
ksztalcie literu U — zabezpieczone antykorozyjnie i polakierowane proszkowo
- furtka metalowa wykonana jak przesto
wszystkie tgczniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, ogrodzenie w kolorze zieleni
ogrodzenie boiska wysokosci 2,05 m systemowe, panelowe :
- panele systemowe wzmocnione poziomo podwdéjnym drutem lub ceownikiem
- furtka systemowa pod ogrodzenie panelowe , zamek z wktadkg patentowg
- slupki stalowe zaslepione od gory
ogrodzenie ocynkowane ogniowo i pomalowane na kolor zielony
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* Sprzet
0Ogblne wymagania odnosnie sprzetu podano w rozdz. Wymaganie ogdlne.

e Transport
Ogoblne wymagania odnosnie transportu podano w rozdz. Wymaganie ogdline.

« Wykonanie robét

Ogrodzenie placu zabaw — wykonanie elementéw i montowanie przez wytwaorce.

Ogrodzenie panelowe- stupki montowa¢ w gniazdach stop fundamentowych wypionowaé¢, wypoziomowac,
zala¢ gniazdo betonem. Nastepnie za pomocg obejm montowaé przesta panelowe, a na koncu
zamontowac furtki. Po zawieszeniu furtek regulujemy zawieszenia i zamkniecia.

» Kontrola jako $ci robét
Zakres kontroli obejmuje prawidlowos$¢ zawieszen poszczegolnych elementéw w ptaszczyznie poziomej i
pionowe;j.

e Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m ogrodzenia

« Odbior robot
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzgdzi¢ czesciowy protokot odbioru robot,
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
Z wymaganiami normowymi oraz ST, PB-W.

« Podstawa pfatno sci
Platnos¢ za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokétem odbioru
elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

e Przepisy zwi gzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesé | - Roboty
ogoélnobudowlane. MBiIPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il,

3.6 . ZIELEN
CPV 45112710-5 /roboty w zakresie ksztalttowania ter endw zielonych/

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw i nasadzen drzew i krzewow .

e Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét polegajgcych na
wykonaniu:

- robét pomiarowych

- analizy gleby

- humusowania

- trawnikow

- pierwszego koszenia i ewentualnego uzupenienia trawy

- nasadzen drzew i krzewow

e Materialy

- humus

- ziemia urodzajna o optymalnym sktadzie granulacyjnym: frakcja ilasta /d<0,002mm/ -12+18%
frakcja pylasta /d=0,002+0,05mm/ -20+30%
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frakcja piaszczysta /d=0,05mm-=+2mm / -45+70%
zawartosc¢ fosforu >20mg/m2
zawartos¢ potasu >30mg/m2
kwasowos$¢ ph>5,5
- mieszanka trawnikowa np.: 35% zywica trwata

25% kostrzewa czerwona roztogowa

20% kostrzewa owcza

20% kostrzewa czerwona kepowa

20% wiechlina fgkowa

- hawozy mineralne np. AZOFOSKA
- drzewa i krzewy wg projektu zieleni

e Sprzet

Ogdlne wymagania odno$nie sprzetu podano w rozdz. SPECYFIKACJA OGOLNA
- niwelator

- glebogryzarki

- harzedzia reczne

- ciggnik

e Transport
Ogélne wymagania odno$nie TRANSPORTU podano w rozdz. SPECYFIKACJA OGOLNA.

e Wykonanie robét

Po rozkruszenie ziemi zyznej / lub kompostowej / nalezy jg rozrzuci¢, zagrabi¢ lub zmotyczkowac.
Rozrzuci¢ nawozy mineralne, zagrabi¢, nastepnie w dni bezwietrzne wysia¢ nasiona, zahakowac i ubic¢
powierzchnie. Po pierwszym skoszeniu trawnika ewentualnie uzupetnié braki.

Po wykonaniu dotow posadzi¢ drzewa i krzewy, podla¢, zaprawi¢ doly ziemig urodzajng. Pielegnacja
poprzez przycinanie koron, usuwanie kwiatostanéw lub zasuszonych owocostanéw, zasilanie nawozami,
pielenie chwastéw, spulchnianie ziemi, podlewanie, zraszanie koron.

* Kontrola jako $ci rob6t

Mieszanka trawnikowa - o0znaczenie procentowego skiadu gatunkowego, klasa, numer normy, zdolno$¢
kielkowania, sprawdzenie gestosci trawy oraz obecno$¢ gatunkow
niepozgdanych i chwastéw

Nawozy mineralne - skiad chemiczny

*  Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego trawnika, 1 szt posadzonych drzew, krzewdw.

*  Odbidr robot
Sprawdzeniu podlega jakosc¢ i poprawnos¢ wykonania robot

e Podstawa pfatno sci
Ptatnos¢ za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokétem odbioru
elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

e Przepisy zwi gzane

PN-G-98011 Torf roslinny.

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych" wydanie MBiIPMB 1977
r. w zakresie wykonania "matej architektury ogrodowej".

Technologia stosowana przez przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych.
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