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Dach papowy_Parkowa 2_oficyna_ NAKLADY

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Uwaga,
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.1/0420-04
2*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR-W 2-25 |Zadaszenia drewniane nie ostoniete $cianami bocznymi - rozebranie m2
d.1/0206-02
analogia
poz.1 m2 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 5-15 Ogrodzenie prowizoryczne tasma ostrzegawczg na stupkach drewnianych m
d.1/1006-01
analiza indy-
widualna
50 m 50.000
RAZEM 50.000
4/KNR 2-31 Przymocowanie tablic ostrzegawczych szt.
d.1/0703-01-ana-
logia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.1/0420-02
1.5*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 19-01 |Zastawy zabezpieczajgce na dachu m
d.1/0430-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR 13-23 |Czasowe zabezpieczenie dachu folig m2
d.1/1001-10-ana-
logia
114.28 m?2 114.280
RAZEM 114.280
2 Kominy
8/KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych przy uzyciu klinéw i mtotéw m3
d.2|0109-04
(0.62*0.59*0.16*3)+3.04*0.49*0.16 m3 0.414
RAZEM 0.414
9/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.2|0310-01
(0.62*0.59*0.16*3)+3.04*0.49*0.16 m3 0.414
RAZEM 0.414
10|KNR 4-01 Posmarowanie powierzchni czap kominowych m2
d.2|0518-05
analogia
0.68*0.65*3+3.10*0.55 m?2 3.031
RAZEM 3.031
11/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-\m2
d.2|0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2
(0.56+0.53)*2*3*1.69+1.70*1.20+2.98*2.64+2.98*1.27+2*0.43*1.27 m?2 25.837
RAZEM 25.837
12|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem m2
d.2|0735-02 ptaskim
poz.11 m?2 25.837
RAZEM 25.837
13|KNR 0-17 Wzmocnienie tynkéw- przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.2|2609-06-ana-
logia
poz.11 m2 25.837
RAZEM 25.837
14/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.2|1519-02
poz.11*2 m2 51.674
RAZEM 51.674
3 Prace zasadnicze
15/KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - m2
d.3/0610-03 pow.odgrzyb. ponad 2 m2
poz.7*0.20 m?2 22.856
RAZEM 22.856
16| KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza i ognioochronna m2
d.3/0627-03
poz.7*0.20 m?2 22.856
RAZEM 22.856
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Dach papowy_Parkowa 2_oficyna_ NAKLADY

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.3/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.25*(2.98+2*0.43) m?2 0.960
RAZEM 0.960
18/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okap6w z bla- |m2
d.3|0537-02 chy ocynkowanej
13.43*0.62 m?2 8.327
RAZEM 8.327
19/KNR-W 2-02 |Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych papa lub dachdwka - z blachy |szt.
d.3|0536-04 z ocynku
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-02 |Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachéwka - z |szt.
d.3|0536-06 blachy z ocynku
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21/KNR 4-01 Montaz izoklinéw 100x100, laminowanych papg m
d.3/0817-05-ana-
logia
13.43+(2.98+0.43)*2+13.76+1.70+3.28+5.96 m 44.950
RAZEM 44.950
22|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.3|0518-04
poz.7 m2 114.280
RAZEM 114.280
23|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.3/0518-05 Krotnosé = 2
poz.22 m2 114.280
RAZEM 114.280
24|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo, papa podkita- |m2
d.3/0501-01 dowg na osnowie z widkna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubosci 4
mm, papa mocowana mechanicznie
poz.22 m?2 114.280
RAZEM 114.280
25/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, wierzchniego krycia, na osnowie z  |m?2
d.3/0504-01 witokna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubosci 5,2 mm
poz.22 m?2 114.280
RAZEM 114.280
26| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j - m2
d.3/0504-03 obrébka wywinieta na dach 20 cm + na komin 20 cm, mur ogniowy, mur $cia-
ny sgsiedniego budynku, mur $ciany szczytowe;.
13.43*0.80+(13.76+5.96+3.28+2.98+1.70)*0.40 m?2 21.816
RAZEM 21.816
27|KNR AT-27 |Listwy dociskowe z doszczelnieniem m
d.3|0507-04+
analiza wias-
na
13.43+(2.98+0.43)*2+13.76+1.70+3.28+5.96 m 44.950
RAZEM 44.950
4 Inne
28/KNR 4-01 Zalozenie zabezpieczen przed otwieranie z zewnatrz w wytazach dachowych |szt.
d.4|0920-22-ana- |(skoble)
logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29 Doszczelnienia przejs¢ rur wentylacyjnych i spalinowych przez pota¢ dachu kpl.
d.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30 Drabina do wytazu + podniesieniewysokosci wytazu kpl.
d.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|/KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg na odleg- |t
d.4/0107-01.01 |to$¢ do 10 m w jednym poziomie
0.25 t 0.250
RAZEM 0.250
32|KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg - dodatek |t
d.4/0107-04.01 |za kazde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych
poz.31 t 0.250
RAZEM 0.250
33|KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg - dodatek |t
d.4/0107-06.01 |za kazdy 1 m wysokosci znoszenia
Krotnosé = 18
poz.31 t 0.250
RAZEM 0.250
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Dach papowy_Parkowa 2_oficyna_ NAKLADY

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34|KNR 4-04 Transport i utylizacja papy materiatow z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i |szt
d.4/1101-02 wywdézce kontenerem
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
35 Dodatek za utylizacje papy m2
d.4|kalk. wkasna
poz.22 m?2 114.280
RAZEM 114.280
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Dach papowy_Parkowa 2_oficyna_ NAKLADY

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
Uwaga,
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.1/0420-04 obmiar = 6.000 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 5.8200 0.000 0.00
0.97 r-g/m2
- M --
2* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kL.11 m3 0.0180 0.000 0.00
0.003 m3/m2
3* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0060 0.000 0.00
0.001 m3/m2
4* Pt.rusztow.pomost.komunik.dtugie gr.38 mm m2 1.2600 0.000 0.00
0.21 m2/m2
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.8000 0.000 0.00
0.3 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
2|KNR-W 2-25 | Zadaszenia drewniane nie ostonigte scianami | m2
d.1/0206-02 bocznymi - rozebranie
analogia obmiar =6.000 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 1.8600 0.000 0.00
0.31 r-g/m2
-8 -
2* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0600 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
3/KNR 5-15 Ogrodzenie prowizoryczne tasma ostrzegaw- m
d.1/1006-01 czg na stupkach drewnianych
analiza indy- |obmiar =50.000 m
widualna
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 5.2000 0.000 0.00
(1.089/10=0.1089)*0.955=0.104 r-g/m
- M --
2% Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,5 m m3 0.2010 0.000 0.00
0.00402 m3/m
3* tasma ostrzegawcza m 55.0000 0.000 0.00
1.1 m/m
4* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3 %(od M)
-8 -
5* Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.9300 0.000 0.00
0.0186 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
4/KNR 2-31 Przymocowanie tablic ostrzegawczych szt.
d.1/0703-01-ana-|obmiar = 1.000 szt.
logia
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 0.8241 0.000 0.00
0.8241 r-g/szt.
- M --
2* tablice ostrzegawcze szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt/szt.
-5-
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Dach papowy_Parkowa 2_oficyna_ NAKLADY

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.1/0420-02 obmiar =3.000 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 2.8800 0.000 0.00
0.96 r-g/m2
- M --
2* Deski iglaste obrzynane - wymiarowe o grubos-| m3 0.0060 0.000 0.00
ci 28-45 mm klasy Il
0.002 m3/m2
3* Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grubosci| m3 0.0090 0.000 0.00
50-100 mm klasy Il
0.003 m3/m2
4* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0.3000 0.000 0.00
0.1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNR 19-01 |Zastawy zabezpieczajgce na dachu m
d.1/0430-01 obmiar =10.000 m
-R --
1* robocizna' r-g 2.3000 0.000 0.00
0.23 r-g/m
- M --
2* deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm, kl. 111 m3 0.0300 0.000 0.00
0.003 m3/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0000 0.000 0.00
0.1 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
7/KNR 13-23 |Czasowe zabezpieczenie dachu folig m2
d.1/1001-10-ana-|obmiar = 114.280 m2
logia
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 6.5025 0.000 0.00
0.0569 r-g/m2
- M --
2* Folie polietylenowe zbrojone dachowe m2 10.4566 0.000 0.00
0.183*0.5=0.0915 m2/m2
3* Listewki iglaste klasy | o wymiarach 10x15 mm | m3 0.0914 0.000 0.00
0.0008 m3/mz2
4* Gwozdzie papowe ocynkowane kg 0.8228 0.000 0.00
0.0072 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
- S -
6* Wycigg towarowo-osobowy o udzwigu 2.0 t m-g 0.0229 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
7* Samochdd skrzyniowy z wciggarkg o tado- m-g 0.0114 0.000 0.00
wnosci 5-10 t (1)
0.0001 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-6 -
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Dach papowy_Parkowa 2_oficyna_ NAKLADY PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Dach papowy_Parkowa 2_oficyna_ NAKLADY

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
2 Kominy
8|KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych m3
d.2/0109-04 przy uzyciu klinéw i miotéw
obmiar =0.414 m3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 2.9767 0.000 0.00
7.19 r-g/m3
- M --
2* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0323 0.000 0.00
0.078 m3/m3
3* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0.0070 0.000 0.00
0.017 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,Kl.| m3 0.0037 0.000 0.00
0.009 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1283 0.000 0.00
0.31 kg/m3
6* Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 2.2397 0.000 0.00
5.41 kg/m3
7* Drut stal.okragty miekki fi 2,0-6,0mm kg 2.2646 0.000 0.00
5.47 kg/m3
8* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
9/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w| m3
d.2|0310-01 jednym miejscu do 0.5 m3
obmiar =0.414 m3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 8.3297 0.000 0.00
20.12 r-g/m3
- M --
2% cegta budowlana petna-klinkierowa szt 162.2880 0.000 0.00
392 szt./m3
3* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0188 0.000 0.00
0.0455 t/m3
4* Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0.0985 0.000 0.00
0.238 m3/m3
5* Wapno hydratyzowane luzem t 0.0106 0.000 0.00
0.02559 t/m3
6* Woda z rurociggow m3 0.0604 0.000 0.00
0.146 m3/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.1366 0.000 0.00
0.33 m-g/m3
o* Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.3455 0.000 0.00
3.25 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
10|KNR 4-01 Posmarowanie powierzchni czap kominowych | m2
d.2|0518-05 obmiar =3.031 m2
analogia
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 0.3031 0.000 0.00
0.1 r-g/m2
- M --
2* Lepik asfaltowy na zimno kg 4.8496 0.000 0.00
1.6 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
- S -
4* zuraw okienny 0.5 t m-g 0.0303 0.000 0.00
0.01 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 34287 Uzytkownik: Janusz Gosiewski




Dach papowy_Parkowa 2_oficyna_ NAKLADY

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo- | m?2
d.2|0701-02 wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2
obmiar =25.837 m2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 10.5932 0.000 0.00
0.41 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il | m2
d.2|0735-02 na kominach ponad dachem ptaskim
obmiar = 25.837 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 21.7031 0.000 0.00
0.84 r-g/m2
- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM Il/A-V 32,5 work t 0.1344 0.000 0.00
0.0052 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1240 0.000 0.00
0.0048 m3/mz2
4* Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm’ m3 0.6873 0.000 0.00
0.0266 m3/mz2
5* woda z rurociggu m3 0.1731 0.000 0.00
0.0067 m3/mz2
6* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.III' m3 0.2739 0.000 0.00
0.0106 m3/mz2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
8* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1.0335 0.000 0.00
nym 0,5t
0.04 m-g/m2
o* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.0335 0.000 0.00
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
13|KNR 0-17 Wzmocnienie tynkéw- przyklejenie jednej wars-| m2
d.2|2609-06-ana- |twy siatki na $cianach
logia obmiar =25.837 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 15.7916 0.000 0.00
0.6112 r-g/m2
- M --
2* Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 129.1850 0.000 0.00
przy dociepleniach metoda lekkg
5 kg/m2
3* Siatki z wiokna szklanego m2 29.3250 0.000 0.00
1.135 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Zurawik okienny przeno$ny o udzwigu 0,15t m-g 0.1809 0.000 0.00
0.007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.1344 0.000 0.00
0.0052 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
14|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikono-| m2
d.2|1519-02 wa
obmiar =51.674 m2
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 10.3348 0.000 0.00
0.2 r-g/m2
M --
2* Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki - dms3 14.4687 0.000 0.00
biata
0.28 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0207 0.000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Kominy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
3 Prace zasadnicze
15|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy m2
d.3/0610-03 uzyciu szczotek stalowych - pow.odgrzyb. po-
nad 2 m2
obmiar =22.856 m2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 1.5999 0.000 0.00
0.07 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
16|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza i ognio- | m2
d.3/0627-03 ochronna
obmiar =22.856 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 5.4854 0.000 0.00
0.24 r-g/m2
- M --
2* srodki impregnacyjne antybiologiczne i ognio- | kg 1.2114 0.000 0.00
ochronne
0.053 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
17|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.3/0535-08 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obmiar =0.960 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 0.2880 0.000 0.00
0.3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
18|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw m2
d.3|0537-02 ogniowych, koszéw i okapéw z blachy ocynko-
wanej
obmiar =8.327 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 13.3232 0.000 0.00
1.6 r-g/m2
- M --
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50- kg 41.7183 0.000 0.00
0.55 mm
5.01 kg/m?2
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.2332 0.000 0.00
0.028 kg/m2
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.4996 0.000 0.00
0.06 kg/m?2
5* Kwas solny techniczny 33-29% kg 0.1083 0.000 0.00
0.013 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
19|KNR-W 2-02 |Obrébki wytazéw dachowych w dachach kry- | szt.
d.3|0536-04 tych papa lub dachéwka - z blachy z ocynku
obmiar =1.000 szt.
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 3.0400 0.000 0.00
3.04 r-g/szt.
- M --
-11 -
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Dach papowy_Parkowa 2_oficyna_ NAKLADY

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
2* blacha z ocynku 0.60 mm kg 17.1400 0.000 0.00
17.14 kg/szt.
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.1200 0.000 0.00
0.12 kg/szt.
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0800 0.000 0.00
0.08 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0220 0.000 0.00
0.022 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
20|KNR-W 2-02 |Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach | szt.
d.3/0536-06 krytych papg lub dachéwks - z blachy z ocynku
obmiar =4.000 szt.
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 6.0800 0.000 0.00
1.52 r-g/szt.
- M --
2* blacha z ocynku 0.60 mm’ kg 5.6000 0.000 0.00
1.4 kg/szt.
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.1760 0.000 0.00
0.044 kg/szt.
4* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0600 0.000 0.00
0.015 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0076 0.000 0.00
0.0019 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
21/KNR 4-01 Montaz izoklinéw 100x100, laminowanych pa- | m
d.3/0817-05-ana- |pg
logia obmiar =44.950 m
-R --
1* robocizna' r-g 8.5405 0.000 0.00
0.19 r-g/m
- M --
2% izoklin 100x100, laminowany papa m 49.4450 0.000 0.00
1.1 m/m
3* klej latexowy ekstra kg 1.7980 0.000 0.00
0.04 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
22|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drew- | m2
d.3/0518-04 nianych - pierwsza warstwa
obmiar =114.280 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 12.5708 0.000 0.00
0.11 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drew- m2
d.3/0518-05 nianych - nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
obmiar =114.280 m2
-R --
-12 -
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 9.1424 0.000 0.00
0.04*2=0.08 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
24|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym | m2
d.3/0501-01 jednowarstwowo, papg podktadowa na osno-
wie z widkna poliestrowego, modyfikowana
SBS, grubosci 4 mm, papa mocowana mecha-
nicznie
obmiar =114.280 m2
-R --
1* robocizna' r-g 13.2908 0.000 0.00
0.1163 r-g/m2
- M --
2% papa asfaltowa podkladowa na osnowie z wtok-| m2 133.7076 0.000 0.00
na poliestrowego, modyfikowana SBS, gr. 4
mm
1.17 m2/m2
3* Lepik asfalt.stos.na zimno kg 43.4264 0.000 0.00
0.38 kg/m2
4* Gwozdzie budowlane papowe gote kg 5.7140 0.000 0.00
0.05 kg/m?2
5* Drewno opatowe m3 0.3428 0.000 0.00
0.003 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 0.2857 0.000 0.00
0.0025 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.5485 0.000 0.00
0.0048 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
25|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, m2
d.3/0504-01 wierzchniego krycia, na osnowie z wtékna po-
liestrowego, modyfikowana SBS, grubosci 5,2
mm
obmiar =114.280 m2
-R --
1* robocizna' r-g 24.6845 0.000 0.00
0.216 r-g/m?2
- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa na m2 131.4220 0.000 0.00
witokninie poliestrowej, modyfikowana SBS, gr.
5,2 mm
1.15 m2/mz2
3* gaz propan-butan kg 26.2844 0.000 0.00
0.23 kg/m?2
4* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 34.2840 0.000 0.00
0.3 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 0.5485 0.000 0.00
0.0048 m-g/m2
7* Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 1.3942 0.000 0.00
0.0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
26|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - ob- | m2
d.3/0504-03 robki z papy nawierzchniowej - obrébka wywi-
nieta na dach 20 cm + na komin 20 cm, mur
ogniowy, mur $ciany sasiedniego budynku,
mur $ciany szczytowe;.
obmiar =21.816 m2
-13-
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jedn.
-R --
1* robocizna' r-g 12.7405 0.000 0.00
0.584 r-g/m2
- M --
2% papa termozgrzewalna podktadowa gr. 4 mm, | m2 26.6155 0.000 0.00
na wiékninie poliestrowej, modyfikowana SBS
1.22 m2/mz2
3* gaz propan-butan kg 8.2901 0.000 0.00
0.38 kg/m?2
4* Roztwér asfaltowy do gruntowania’ kg 10.0354 0.000 0.00
0.46 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* Wycigg towarowo-osobowy o udzwigu 2.0 t m-g 0.1113 0.000 0.00
0.0051 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.2836 0.000 0.00
0.013 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
27/KNR AT-27 |Listwy dociskowe z doszczelnieniem m
d.3|0507-04+ obmiar =44.950 m
analiza whas-
na
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 58.4350 0.000 0.00
1.3 r-g/m
- M --
2* Blachy z cynku og6lnego przeznaczenia, o gru-| m2 1.1799 0.000 0.00
bosci 0,50 do 0,65 mm
1.05%(1/40)=0.02625 m2/m
3* kotki rozporowe kg 4.4950 0.000 0.00
0.1 kg/m
4* polimerowy uszczelniacz, trwale elastyczny, szt 6.4214 0.000 0.00
odporny na UV,
1/7=0.142857 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.2832 0.000 0.00
0.0063 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Prace zasadnicze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-14 -
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jedn.
4 Inne
28|KNR 4-01 Zalozenie zabezpieczen przed otwieranie z ze- | szt.
d.4|/0920-22-ana- |wnatrz w wytazach dachowych (skoble)
logia obmiar =2.000 szt.
-R --
1* robocizna' r-g 0.3200 0.000 0.00
0.16 r-g/szt.
- M --
2* okucia stolarskie szt 2.0000 0.000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 8.0000 0.000 0.00
8 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
29 Doszczelnienia przejs¢ rur wentylacyjnych i kpl.
d.4 spalinowych przez pota¢ dachu
obmiar = 1.000 kpl.
- M --
1* uszczelnienia kpl. 1.0000 0.000 0.00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
30 Drabina do wytazu + podniesieniewysokosci kpl.
d.4 wytazu
obmiar =1.000 kpl.
- M --
1* drabina do wytazu kpl. 1.0000 0.000 0.00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
31|KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych | t
d.4|0107-01.01 |o cigzarze do 25 kg na odlegto$¢ do 10 m w
jednym poziomie
obmiar =0.250 t
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 0.2250 0.000 0.00
0.9 r-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
32|KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych | t
d.4|0107-04.01 |o cigzarze do 25 kg - dodatek za kazde 10 m
przeniesienia w warunkach utrudnionych
obmiar =0.250 t
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 0.0675 0.000 0.00
0.27 r-glt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
33|KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych | t
d.4|0107-06.01 |o cigzarze do 25 kg - dodatek za kazdy 1 m
wysokosci znoszenia
Krotnosé = 18
obmiar =0.250t
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 1.5750 0.000 0.00
0.35*18=6.3 r-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:

-15-
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
34|KNR 4-04 Transport i utylizacja papy materiatéw z roz- szt
d.4/1101-02 biorki przy recznym zatadowaniu i wywézce
kontenerem

obmiar = 4.000 szt

~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 5.0400 0.000 0.00
1.26 r-g/szt

- M --
2* wywo6z kontenerem 3 m3 1 4.0000 0.000 0.00
1 [1]/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

35 Dodatek za utylizacje papy m2

d.4|kalk. wikasna |obmiar = 114.280 m2

- M --
1* utylizacja papy m
1 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

N

114.2800 0.000 0.00

PODSUMOWANIE
Inne

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

1 Roboty przygotowawcze
2 Kominy

3 Prace zasadnicze

4 Inne

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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