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1. Cel i zakres opracowania 

Opracowanie ma na celu podanie zakresu i sposobu prowadzenia robót budowlanych 

polegających na remoncie i przebudowie budynki wielorodzinnego znajdującego się 

przy ul. Szpitalnej 18 na działce nr 9/6 obręb 1057 w Szczecinie. 

 

2. Materiały wykorzystane 

2.1. PB arch. „Remont i przebudowa parteru i pierwszego piętra budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na tzw. kryzysowe lokale 

mieszkalne.” Opracowanie Prokon-Projektowanie Monika Grabowska Szczecin 

lipiec 2019 

2.2. Ekspertyza „Remont i przebudowa parteru i pierwszego piętra budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na tzw. kryzysowe lokale 

mieszkalne.”. GIW4 Marek Wąsowicz. Lipiec 2019 

 

3. Stan projektowany 

3.1. Roboty rozbiórkowe i wykucia ścienne 

 Pion kominów wentylacyjnych 

W pomieszczeniach na parterze oraz pierwszym piętrze przewidziano 

usunięcie przewodów wentylacyjnych zblokowanych w jeden trzon. Przewody 

wykonano z pustaków betonowych, wentylacyjnych murowanych. 

Po usunięciu przewodów pozostaną otwory w stropie nad piwnica oraz 

stropie miedzy kondygnacyjnym parter/piętro. 

Otwory te należy wypełnić mieszanką betonową po wcześniejszym montażu 

zbrojenia. Zbrojenie prętami żebrowanymi d8 BSt500s wklejone w 

powierzchnie pionowe otworu. Stosować mieszankę betonową klasy C20/25. 

Zachować otulinę c=20mm. 

Pozostałą część pionu wentylacyjnego podeprzeć z użyciem kształtowników 

walcowanych, stalowych, gatunku S235JR w rysunków szczegółowych. 

Kształtowniki opierać na ścianach nośnych oraz wykształtowanych podporach 

w postaci podciągów i słupów. Zapewnić odporność R120 elem. stalowym. 

Podparcia w postaci profili IPN260 znajdą się na 3 poziomach: w piwnicy, na 

parterze oraz na piętrze. W piwnicy elementy te podeprzeć (ułożyć) na 
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wierzchu przewodu kominowego, którego kanały zalać. Kanały zalać betonem 

na kruszywie lekkim tj. np. keramzycie. 

 Otwory drzwiowe w ścianach istniejących 

Nowe wykucia drzwiowe w ścianach zabezpieczać nadprożami stalowymi z 

kształtowników walcowanych. Oparcie kształtowników na blachach stalowych 

oraz zaprawie szybkowiążącej 

3.2. Wznoszenie ścian i nadproży 

 Ściany wydzielenia lokalu od strony korytarza 

Wykonać wg. zaleceń projektu bud. branża architektura. Nadproża osadzić 

wg. rysunków szczegółowych. 

4. Warunki prowadzenia prac i uwagi końcowe 

- Budynek w trakcie prowadzenia robót będzie użytkowany, jako wielorodzinny 

z wyłączeniem rejonu partery i 1 pietra objętego pracami inwestycyjnymi. Z uwagi na 

obecność dzieci należy bezwzględnie zamknąć i uniemożliwić niekontrolowany 

dostęp do strefy objętej robotami. 

- Prace rozpocząć od separacji instalacji wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej 

od części pozostawionej do użytkowania 

- W następnej kolejności usunąć okna (szyby) oraz stolarkę drzwiową 

- Prace realizować w przedziałach czasowych gwarantujących wypoczynek 

mieszkańcom 

- Zrzut i usuwanie gruzu oraz podawanie materiałów budowlanych zorganizować w 

sposób minimalizujący hałas oraz emisję pyłów. 

- Na każdym etapie prowadzenia prac zapewnić zachowanie stateczności ścian, 

słupów ora filarów poprzez tymczasowe usztywnienia za pomocą sztyc oraz 

rusztowań. 

- Usuwanie fragmentu trzonu kominowego musi poprzedzić jego podparcie od 

poziomu stropu nad I piętrem. 

- Z uwagi na ciągłe użytkowanie budynku w trakcie prowadzenia prac 

inwentaryzacyjnych oraz ekspertyzy nie było możliwe dotarcie do wszystkich węzłów 

konstrukcyjnych budowli. 

W związku z tym przed rozpoczęciem robót budowlanych należy potwierdzić układ 

ścian nośnych oraz kierunki i długości rozpięcia stropów. 
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