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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opis techniczny z zatacznikami

I1. Rysunki:
1 INSTALACJE SANITARNE — mapa pogladowa -=--
2 INSTALACJE SANITARNE - rzut piwnic 1:50
3 INSTALACJE SANITARNE - rzut parteru 1:50
4 INSTALACJE SANITARNE - rzut 1 pietra 1:50
5 INSTALACJE SANITARNE — rozwinigcie instalacji gazu 1:50
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1. Podstawa opracowania

— zlecenie Zamawiajacego,

— inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,

— szczegblowe wytyczne zamawiajacego w zakresie materiatow 1 technologii,
—uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

— obowigzujace przepisy 1 normy,

— DTR przyjetych urzadzen.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje w remontowanym budynku, projekt wykonawczy nowych
instalacji: wody zimnej, cieptej z cyrkulacja, kanalizacji, centralnego ogrzewania i
przebudowe instalacji gazu na parterze, pigtrze wraz z niezbednymi robotami w piwnicy.

3. Opis przyjetych rozwiazan projektowych
3.1 Instalacja wody

Przewidziano zasilanie zaprojektowanych instalacji wody z istniejgcej instalacji zasilanej z
istniejgcego wezta cieptej wody i c.0. w budynku. Projekt obejmuje instalacje na parterze i
pigtrze w zaprojektowanych tazienkach i kuchniach.

Zasili¢ instalacje z istniejacych piondéw, zaprojektowano nowe piony na potrzeby zasilenia
kuchni z miejscach zbyt odlegltych od pionow istniejgcych. Piony projektowane potaczy¢ z
istniejagcymi pionami w piwnicy.

Przewody piony wody cieptej i cyrkulacji w piwnicy, instalacje w mieszkaniach oraz nowe
piony wykona¢ z rur PP stabilizowanych wktadkg aluminiowg, w systemie rur i ksztattek
zgrzewanych, w izolacji z pianki polietylenowej, z nacigciami wzdhiznymi lub bez, o
grubosciach $cianek otulin wynikajacych z aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych:

dz = 16-32 — grubo$¢ izolacji 20 mm

W piwnicy na pionach cyrkulacji zaprojektowano zawory termostatyczne. Instalacje wody
zimnej wykonaé¢ z rur PP, w systemie rur i ksztaltek zgrzewanych, w izolacji z pianki

polietylenowej o grubosci 20 mm . Zastosowaé system z gwarancja producenta 10 letnia
minimum.

Zaprojektowano indywidualne opomiarowanie mieszkan na odejsciach od piondéw
zaprojektowano wodomierze DN15 1,6 do wody cieptej i zimnej przed i za wodomierzami
zamontowac¢ zawory odcinajace. Szczegoty rozwigzania zgodnie z czes$cia rysunkows.



Prowadzenie pionéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji po $cianach. Piony wody ukry¢ w
zabudowach z ptyt kartonowo gipsowych z drzwiczkami rewizyjnymi na wysokosci
wodomierzy. Instalacje poziome w lokalach mieszkalnych od pionu do przyborow
prowadzone po S$cianach, przy posadzce w izolacji z pianki, lub w nowoprojektowanych
Scianach.

Przyjeto otuliny z pianki polietylenowej o strukturze drobnych zamknigtych komorek
laminowany z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu.

Zaprojektowano wymiang istniejacej armatury czerpalnej.

Przejscia przewodow przez $ciany oddzielajace strefy pozarowe wykonac¢ o odpornosci ElI

60 z zastosowaniem odpowiednich mas, elementow i materialow uszczelniajacych

dajacych wymagana ognioodpornos$é przejs¢ (nie dotyczy pomieszczen sanitarnych).

Trasy 1 $rednice przewodow oraz lokalizacje przybordéw 1 piondw przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.

3.2. Instalacja kanalizacyjna
Scieki odprowadzane beda do kanalizacji miejskiej istniejacym przylaczem i instalacja
kanalizacja zewnetrzna.

Projektuje si¢ wymiang istniejagcych piondw na piony o srednicy Dn 110 na odcinku od
piwnicy do stropu 2 pietra. Pod stropem 2 pietra piony kanalizacji odgiag¢ wg projektu
architektury. Piony zabudowa¢ razem z pionami wody. Dla kuchni odlegtych od pionéw
zaprojektowano nowe piony Dn 75 zakonczone zaworami napowietrzajgcymi. Projektowane
piony wiaczy¢ do istniejagcych odptywow z budynku. Przed wigczeniem sprawdzi¢ stan rur
odptywowych, wyczysci¢ je lub wymieni¢ wymagany odcinek po istniejgcej trasie.

Projektowana instalacja kanalizacyjna w budynku sktada si¢ z rur i ksztaltek PCV w
zakresie srednic Dn 32+ Dn 110 tgczonych na kielich z uszczelka.

Piony kanalizacyjne wlaczy¢ do piondw istniejagcych z rurami wywiewnymi.

Przy przejsciach przez mur stosowac przepusty, kanaty odplywowe uktada¢ w wykopie na

podsypce piaskowej min. 10 cm.

Przed przej$ciem pionow w kanaty odplywowe zabudowywac rewizje.

3.3 Instalacja c.o.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne 70/55 °C, pompowe, dwururowe z rozdziatem dolnym i
grzejnikami zasilane z istniejacego wezta cieplnego C.O. i c.w.u. zlokalizowanego w piwnicy
budynku.

Moc cieplna zaprojektowanej instalacji C.O. wynosi 36,3 kW. Projektowane fragmenty
instalacji zasili¢ z istniejacych pionéw stalowych.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto i obliczenie zapotrzebowania ciepta
poszczegdlnych pomieszczen wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomoca odpowietrznikow automatycznych na
pionach oraz odpowietrznikow recznych przy grzejnikach.

Przewidziano zastosowanie grzejnikow stalowych ptytowych o wysokosci 50 cm z
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zaworami z nastawa wstgpna umozliwiajace regulacje hydrauliczng instalacji oraz grzejnikow
drabinkowych z zaworem z nastawa wstepng umozliwiajace regulacje hydrauliczng instalacji.
Zamontowac¢ glowice termostatyczne z blokada 16 °C

Przewidziano rozprowadzenie przewodow zasilajacych na poszczegoélnych kondygnacjach
od pionéw do grzejnikéw. Prowadzenie przewoddw, po $cianach lub w nowoprojektowanych
scianach w otulinie. Podejs$cia do grzejnikéw wykonaé¢ rurkami prowadzonymi od dotu
grzejnika.

Zaprojektowano opomiarowanie mieszkan na podstawie elektronicznych podzielnikow
ciepta.

Przewody wykona¢ z rur stalowych z polgczeniami zaciskanymi w jednym systemie.
Zastosowac¢ system z gwarancja producenta 10 letnig minimum. Przewody prowadzone do
piondw w piwnicy zaizolowaé warstwg izolacji o grubosci 20mm. Przyjeto otuliny z pianki
polietylenowej o strukturze drobnych zamknietych komorek laminowany z zewnatrz folia.
Przejs$cia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przej$cia
przewodow przez S$ciany oddzielajace strefy pozarowe wykona¢ o odpornosci EI 60 z
zastosowaniem odpowiednich mas, elementéw 1 materialow uszczelniajacych dajacych
wymagang ognioodpornos¢ przejsc.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci "na zimno” przy cisnieniu 0,45
MPa i probg "na goraco" przy parametrach roboczych. Trasy przewodow oraz lokalizacjg
grzejnikow 1 piondw przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

3.4. Instalacja gazowa

W zwiazku z budowg projektuje si¢ likwidacje instalacji gazowej do kuchenek gazowych w
mieszkaniach zgodnie z czeScig rysunkowg opracowania. Projektuje si¢ rowniez zmiang trasy
czterech pionéw na skrajach budynku. Pozwoli to omingé nowoprojektowane mieszkania na
parterze. Po demontazu urzadzen i1 rurociggdw, pozostale koncowki rurociggu zaslepic¢
poprzez zaspawanie rurociggu wewnetrznej instalacji gazowej (lub korkami w razie polaczen
gwintowanych. Sposob zaslepienia koncowki rurociggu winien by¢ szczelny i zabezpieczony
przed mozliwoscig przypadkowego demontazu. PO demontazu przewodow nalezy wykonaé
probe szczelnosci instalacji - bez przyborow - przy uzyciu powietrza pod cisnieniem 100 kPa
utrzymujgc je przez 30 min. Probe szczelnosci przyboru gazowego przeprowadzié
powietrzem na cisnienie okreSlone W instrukcji przyboru gazowego przez producenta nie
wyzsze jednak niz 0,015 MPa (15 kPa). Otwory po zdemontowanych instalacjach zaslepi¢
poprzez zamurowanie. Zamurowane miejsca po otworach otynkowac i pomalowaé farbg
emulsyjna.

3.5 Wentylacja

Projektuje si¢ podiaczenie pomieszczen kuchni i tazienki do przewodéw wentylacyjnych wg.
opinii kominiarskiej. W lazience projektuje si¢ wentylator wyciggowy wspomagajacy
wentylacje z wylacznikiem czasowym.



6. Uwagi koncowe

- Prace nie objete niniejszym opracowaniem, a wynikte w czasie realizacji nalezy
wyceni¢ kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe.

- Wszystkie materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem.

- Wszystkie przebicia przez $ciany i stropy uzbroi¢ w tuleje ochronne.

- Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykonanie bruzd dla rurociggdéw prowadzonych
w $cianach w ktorych zlokalizowane sa przewody kominowe.

- W fazie wykonawstwa istnieje mozliwos¢ zastosowania innych materialow
budowlanych i urzadzen niz dobrane w opracowaniu projektowym, o nie gorszej jakosci,
tylko i wylacznie w uzgodnieniu z projektantem. Niedotrzymanie w/w warunku zwalnia
projektanta z odpowiedzialnosci za prawidtlowe funkcjonowanie przyjetych rozwigzan
technicznych. Wszelkie koszty zwigzane ze zmiang rozwigzan technicznych, materialow i
urzadzen ponosi Zleceniodawca zmian.

- Calos¢ robot prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami bhp i p.poz.,
oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi w zakresie wykonawstwa
robot budowlano-instalacyjnych.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje wylgcznie budynek przy ul. Szpitalnej 18
zlokalizowane na dziatce nr 9/6 z obrebu 1057 bedacg wilasnoScig inwestora. Inwestycja
obejmuje wylacznie przebudowe wewnetrznej instalacji gazu ziemnego w budynku i w zaden
sposob nie bedzie oddziatywac¢ na dziatki sgsiednie.

Opracowat:
mgr inz. Pawel Nejranowski



