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1. Celizakres opracowania
Opracowanie ma na celu podanie zakresu i sposobu prowadzenia robét budowlanych
polegajgcych na remoncie i przebudowie budynki wielorodzinnego znajdujgcego sie
przy ul. Szpitalnej 18 na dziatce nr 9/6 obreb 1057 w Szczecinie.
Opracowanie wykonano w stopniu szczegdtowosci projektu budowlanego. Z uwagi na

stopient komplikacji robét zostanie opracowany projekt wykonaweczy.

2. Materiaty wykorzystane

2.1. PB arch. ,Remont i przebudowa parteru i pierwszego pietra budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na tzw. kryzysowe lokale
mieszkalne.” Opracowanie Prokon-Projektowanie Monika Grabowska Szczecin
lipiec 2019

2.2. Pomiary inwentaryzacyjne i ogledziny wtasne.

2.3. Ekspertyza ,Remont i przebudowa parteru i pierwszego pietra budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na tzw. kryzysowe lokale

mieszkalne.”. GIW4 Marek Wasowicz. Lipiec 2019

3. Opis stanu istniejacego
Dziatka nr 9/6 z obrebu 1057 o powierzchni 1076m? , bedgca wtasnoscig Gminy
Miasta Szczecin jest zabudowana budynkiem o rzucie prostokata, o pieciu
kondygnacjach nadziemnych , wolnostojgcym, podpiwniczonym. Budynek powstat,
jako budynek mieszkalny wielorodzinny. W poprzednich latach zostat czesciowo
przebudowany. Parter i 1 pietro budynku wykorzystywane byty, jako biura Zarzadu
Budynkdw i Lokali Komunalnych.
Ukfad konstrukcyjny poprzeczny. Sciany nosne zelbetowe prefabrykowane. Stropy
zelbetowe, kanatowe. Stropodach na ptytach zelbetowych. Klatka schodowa
zelbetowa prefabrykowane biegi i spoczniki.
Fundamenty o nieustalonej konstrukgji

Szczegdtowy opis stanu technicznego opisany jest w opracowaniu ekspertyzy [2.3]



4. Stan projektowany

4.1.

4.2.

Roboty rozbiérkowe i wykucia Scienne

Pion kominéw wentylacyjnych

W pomieszczeniach na parterze oraz pierwszym pietrze przewidziano
usuniecie przewoddéw wentylacyjnych zblokowanych w jeden trzon. Przewody
wykonano z pustakdéw betonowych, wentylacyjnych murowanych.

Po usunieciu przewoddw pozostang otwory w stropie nad piwnica oraz
stropie miedzy kondygnacyjnym parter/pietro.

Otwory te nalezy wypetni¢ mieszankg betonowa po wczes$niejszym montazu
zbrojenia. Zbrojenie pretami zebrowanymi d8 BSt500s wklejone w
powierzchnie pionowe otworu. Stosowaé mieszanke betonowg klasy C20/25.
Zachowac otuline c=20mm.

Pozostatg cze$é pionu wentylacyjnego podeprzeé z uzyciem ksztattownikow
walcowanych, stalowych IPE300 w iloSci min. 3szt./trzon. Ksztattowniki

opierac na $cianach nosnych.

Otwory drzwiowe w $cianach istniejgcych
Nowe wykucia drzwiowe w $cianach zabezpiecza¢ nadprozami stalowymi z
ksztattownikéw walcowanych min. IPN120. Oparcie ksztattownikow na

blachach stalowych oraz zaprawie szybkowigzacej

Wznoszenie Scian i nadprozy

Sciany wydzielenia lokalu od strony korytarza

Wymaga sie jednorodnej lub ztozonej, systemowej, atestowanej $ciany o
izolacyjnosci akustycznej nie nizszej niz Rax=50dB, masie powierzchniowej nie
wyzszej niz m=75kg/m2 oraz klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz

(R)EI=60

Sciany podziatu wewnetrznego lokalu
Wymaga sie jednorodnej lub ztozonej, systemowej, atestowanej $ciany o

izolacyjnosci akustycznej nie nizszej niz Rax=37dB, masie powierzchniowej nie



wyzszej niz m=75kg/m? oraz klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz
(R)EI=60
e W Scianach nowo wnoszonych stosowac systemowe nadproza do $cian

dziatowych.

. Warunki prowadzenia prac i uwagi koncowe

- Budynek w trakcie prowadzenia robét bedzie uzytkowany, jako wielorodzinny
z wytgczeniem rejonu partery i 1 pietra objetego pracami inwestycyjnymi. Z uwagi na
obecno$é dzieci nalezy bezwzglednie zamknagé¢ i uniemozliwié¢ niekontrolowany
dostep do strefy objetej robotami.

- Prace rozpoczgé od separacji instalacji wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej
od czesci pozostawionej do uzytkowania

- W nastepnej kolejnosci usungé okna (szyby) oraz stolarke drzwiowg

- Prace realizowa¢ w przedziatach czasowych gwarantujgcych wypoczynek
mieszkancom

- Zrzut i usuwanie gruzu oraz podawanie materiatéw budowlanych zorganizowaé w
sposéb minimalizujgcy hatas oraz emisje pytéw.

- Na kazdym etapie prowadzenia prac zapewni¢ zachowanie statecznosci $cian,
stupéw ora filarbw poprzez tymczasowe usztywnienia za pomocg sztyc oraz
rusztowan

- Z uwagi na ciggte uzytkowanie budynku w trakcie prowadzenia prac
inwentaryzacyjnych oraz ekspertyzy nie byto mozliwe dotarcie do wszystkich weztow
konstrukcyjnych budowli.

W zwigzku z tym przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy potwierdzi¢ ukfad

Scian nosnych oraz kierunki i dtugosci rozpiecia stropéw.



6. Obliczenia statyczne

6.1. Zatozenia:

- pomieszczenia nie zmieniajg swojej funkcji tzn. obcigzenie uzytkowe pozostaje na
poziomie 1.5kN/2

- ciezar $cianek dziatowych / wydzielajgcych nie jest wiekszy niz przed rozpoczeciem
robét budowlanych tj. g<0.75kN/m2

- schematy statyczne pozostajg niezmienne (wymagane jest potwierdzenie ukfadu
$cian nosnych i dtugosci rozpiecia stropow)

6.2. Trzon kominowy

Szacowany ciezar trzonu kominowego podlegajacego przebudowie to

g=16.5/mb wysokosci.

Pozostawiona wysokos$é trzonu poczgwszy od Il kondygnacji do czapek nakrywajgcych
H=11m

Obcigzenie to zostanie uchwycone podciggiem sktadajgcym sie z 5 profili
walcowanych 5xIPE260. Na jeden profil przypada obcigzenie charakterystyczne

g=22.7kN/mb przytozone jak na szkicu ponizej (I=1.6m)
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2mm < L/500=6mm (przyjeto L/500 — wptyw ugiecia na zarysowanie $cian wyzszych

kondygnacji)



SGN
OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 1 Belka 1 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=040L=1.20m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /1/ 1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.20

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa

=+
PARAMETRY PRZEKROJU: IN 260

h=26.0 cm

b=11.3cm Ay=31.87 cm2 Az=24.44 cm2 Ax=53.30 cm2
tw=0.9 cm ly=5740.00 cm4 12=288.00 cm4 I1x=35.30 cm4
tf=1.4 cm Wely=441.54 cm3 Welz=50.97 cm3

SIikY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 24.42 KN*m
Mry = 94.93 kN*m

Mry_v =94.93 kN*m Vz =1.50 kN
KLASA PRZEKROJU =1 Vrz = 304.77 kN
Ak li
' PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L =0.94 Nw = 3383.50 kN fiL=0.80
Ld=3.00m Nz = 663.24 kN Mcr = 141.58 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 24.42/(0.80%94.93) = 0.32 < 1.00 (52)
Vz/Vrz =0.00 <1.00 (53)

Profil poprawny !!!



EKSPERTYZA

BRANZA: KONSTRUKCJA
Temat Remont i przebudowa parteru i pierwszego pietra budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na tzw. kryzysowe

lokale mieszkalne

Lokalizacja: Szczecin 71-451, ul. Szpitalna 18
dz9 /6, obreb 1057

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Opracowat: mgr inz. Marek Wasowicz ZAP/0109/POOK/05

Szczecin Lipiec 2019
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1. Celizakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgcego budynku i jego
elementdw, a takze wptywu przebudowy i remontu na zachowanie bezpieczenstwa
tychze w trakcie przebudowy i podziniejszej eksploatacji. Ekspertyza ma dac
odpowiedZ o mozliwosci wykonania inwestycji i wskaza¢ niezbedne czynnosci

konieczne do zachowania bezpieczenistwa realizacji i przysztej eksploatacji lokalu.

2. Materiaty wykorzystane

2.1 Projekt architektoniczny remontu i przebudowy parteru i pierwszego pietra
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na tzw kryzysowe
lokale mieszkalne, zlokalizowanego w Szczecinie 71-451, przy ul. Szpitalna 18 na
dziatce nr 9/ 6, obreb 1057, wykonany przez mgr inz. M.Grabowska w lipcu 2019

2.2 Aktualne normy, przepisy branzowe oraz literatura techniczna.

2.3 Wizja lokalna, odkrywka fundamentéw, dokumentacja fotograficzna 2019 r.

3. Charakterystyka ogdélna budynku
Budynek mieszkalny / zamieszkania zbiorowego zlokalizowany przy ul. Szpitalnej 18

w Szczecinie.

Fot. 1 Lokalizacja w pierzei ul. Szpitalnej (google map)



Fot. 2. Widok budynku przy ul. Szpitalnej (gogle maps)

Budynek 5 — kondygnacyjny podpiwniczony ze stropodachem, zatozony na planie
prostokata. Elewacje nieocieplone, bez detalu architektonicznego, bez loggii i

balkondw, z balustradami porte-fenetrow.

Wymiary zewnetrzne budynku: dtugos$é 36,40 m, szerokosé 14,10 m, wysokos¢ 16,60

m.



Fot. 3 Strefa wejsciowa do budynku (gogle maps)

Poziom parteru wyniesiony na ok 1,5 m ponad otaczajgcy teren. Wejscie do budynku
poprzez schody zewnetrzne o 6 stopniach z szerokg ptytg spocznika.
W elewacji widoczne okna doswietlenia piwnicy, ktérej strop znajduje sie ponad

poziomem gruntu.

Technologia wykonania budynku uprzemystowiona systemowa, najprawdopodobniej
system W70. Uktad konstrukcyjny poprzeczny. Konstruujgc zelbetowa

prefabrykowana.

Budynek 3 — traktowy, trakt srodkowy komunikacyjny o szerokosci w osiach 1,75 m
oraz trakty skrajne z pomieszczeniami mieszkalnymi i pomocniczymi, o szerokosciach
w osiach 5,93 m. Wysoko$¢ kondygnacji w swietle ok 2,50 m. Grubo$é sScian

zewnetrznych 38 i 48 cm, wewnetrznych nos$nych 30 cm.
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Fot. 4 Zakres budynku podlegajacy opracowaniu (gogle maps)

W chwili wykonywania opracowania budynek byt zamieszkany, stad nie istniata

mozliwos¢ wykonania petnego zakresu odkrywek stropdéw i $cian.

Ustalono jedynie iz stropy wykonano jako prefabrykowane szerokosci okoto 100-

120cm oraz $ciany no$ne w postaci prefabrykowanych elementéw zelbetowych.

Stan techniczny budynku w oparciu o ponizsze kryteria ocenia sie, jako zadawalajacy

Ocena stanu
technicznego elementu

Procentowe zuzycie
elementu

Kryterium oceny

dobry

0-15%

Element budynku/obiektu (lub rodzaj konstrukgji,
instalacji, wykonczenia, wyposazenia zintegrowanego z
obiektem) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen.

zadowalajacy

16-30 %

Element budynku/obiektu utrzymywany jest nalezycie.
Celowy jest remont biezgcy polegajacy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji.

Sredni

31-50 %

W elementach budynku/obiektu wystepuja niewielkie
uszkodzenia i ubytki, nie zagrazajgce bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

zty

51-70 %

W elementach budynku/obiektu wystepujg znaczne
uszkodzenia, ubytki. Cechy i wtasciwosci wbudowanych
materiatéw majg obnizong klase. Wymagany
kompleksowy remont kapitalny, wzglednie wymiana.

awaryjny

Element obiektu zagraza zdrowiu lub zyciu ludzi badz

zagrozone jest bezpieczenstwo konstrukcji obiektu.




4. Opinia w sprawie mozliwosci i warunkéw wykonania zamierzenia
inwestycyjnego

Zamierzenie budowlane polegajace na:

- usunieciu istniejgcych $cian dziatowych wykonanych, jako prefabrykowane oraz

murowane

- wzniesienie nowych scian dziatowych

- zamurowanie otwordéw drzwiowych

- przesuniecie lub wykonanie nowych otworéw drzwiowych w scianach istniejgcych

- usuniecie trzonu kominowego grupujgcego przewody wentylacyjne przez dwie

kondygnacje

Mozna zrealizowa¢ pod nastepujgcymi warunkami:

- §ciany wydzielajgce lokal oraz wewnetrzne miedzy lokalowe nie mogg przekroczyé
masy 75/m” w odniesieniu do 1m? swojej powierzchni

- ww. Sciany muszg posiadaé¢ wtasciwg izolacyjnos¢ akustyczna oraz odpornosé
ognhiowq

- pozostate czesci trzonéw komindw wentylacyjnych po usunieciu ich na parterze i
pietrze zostang wtasciwie podparte a powstate otwory w stropach zamkniete z

uzyciem stali zbrojeniowej i mieszanki betonowej

Remont i przebudowa w zakresie opisanym powyzej nie spowoduje zagrozen dla ludzi
i mienia oraz zmniejszy wartosci uzytkowej budynku.
Nie zmieni stosunkdw wodnych, nie pogorszy warunkdow posadowienia i nie wptynie

negatywnie na fundamentowanie budowli sgsiednich.



5. Uwagi koncowe

Nie mozna wykluczy¢ istnienia wad i usterek ukrytych, a takie rozwigzan
konstrukcyjnych innych od wykazanych, ktérych ustalenie nie byto mozliwe na etapie
sporzgdzania niniejszej opinii. W przypadku ich ujawnienia na etapie realizacji, nalezy
powiadomié autora o takim fakcie.

Niniejsza opinia jest wigzgca do dnia rozpoczecia inwestycji, nie dtuzej jednak niz do

konca lutego 2019r.

Opracowat

mgr inz. Marek Wasowicz

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

ZAP/0109/POOK/05
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EK 8 WZNIESIENIE NOWYCH SCIAN DZIALOWYCH WEWNETRZNYCH akustycznej nie nizszej niz Rae=37dB, masie powierzchniowej nie wyzszej niz m=75kq/m?2 -Ir-))/gwnku: RZUT PARTERU F"i:z)aé
) —— oraz klasie odpornosci ogniowe]j nie nizszej niz (R)EI=60 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE :
PRZYJETE KIERUNKI ROZPIETOSCI STROPOW — PROEKOWAT | oy iz, Marek Wasoioz R Nrys.
KIERUNKI ROZPIECIA STROPOW WYMAGAJA POTWIERDZENIA  [Opracowat KO 1
PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH Sprawdzit: mgr inz. Monika Grabowska R0,




RZUT PIETRA

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

EK_1
EK_2
EK_3
EK_4
EK_5
EK_6
EK_7/1
EK_7/2
EK_8

POWIEKSZENIE 1/LUB PRZESUNIECIE OTWORU DRZWIOWEGO Z OSADZENIEM NADPROZA

WYBICIE NOWEGO OTWORU DRZWIOWEGO Z OSADZENIEM NADPROZA

USUNIECIE SCIAN DZIALOWYCH KORYTARZ / LOKAL
WZNIESIENIE NOWYCH SCIAN DZIALOWYCH KORYTARZ / LOKAL
USUNIECIE SCIAN DZIALOWYCH WEWNETRZNYCH

ZAMKNIECIE OTWOROW DZWIOWYCH / OKIENNYCH Z USUNIECIEM OSCIEZNICY

USUNIECIE ODCINKA PRZEWODOW KOMINOWYCH NA WYSOKOSCI KONDYGNACJI Z ZASLEPIENIEM OTWOROW

USUNIECIE ODCINKA PRZEWODOW KOMINOWYCH NA WYSOKOSCI KONDYGNACJI Z PODPARCIEM POZOSTALOSCI

WZNIESIENIE NOWYCH SCIAN DZIALOWYCH WEWNETRZNYCH

PRZYJETE KIERUNKI ROZPIETOSCI STROPOW

1

—

WYMAGANIA SPECJALNE DLA ELEMENTOW:

FK_4 NOWE SCIANY DZIALOWE KORYTARZ / LOKAL

Wymaga sie jednorodne] lub zfozonej, systemowej, atestowanej Sciany o izolacyjnosci
akustycznej nie nizszej niz Rav=50dB, masie powierzchniowej nie wyzszej niz m=75kq/m2
oraz klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz (R)EI=60

FK_8 NOWE SCIANY DZIALOWE WEWNETRZNE
Wymaga sie jednorodnej lub zfoZzonej, systemowej, atestowanej Sciany o izolacyjnosci

akustyczne] nie nizszej niz Rar=37dB, masie powierzchniowe] nie wyzszej niz m=75kg/m2
oraz klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz (R)EI=60
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KIERUNKI ROZPIECIA STROPOW WYMAGAJA POTWIERDZENIA
PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
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