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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawg prawng jest zlecenie —umowa

2) Obowiazujace normy i przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego napigcia
Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nastgpujagcymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.- U, nr 109 poz. 719)

- Norma PN-EN 1838 : 2006r. O$wietlenie awaryjne



Opis techniczny

Do projektu budowlanego wewnetrznej linii zasilajacej i instalacji elektrycznych
dla remontowanego i przebudowywanego parteru i pierwszego pietra w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym z przeznaczeniem na tzw. kryzysowe lokale
mieszkalne, w m. Szczecin, ul. Szpitalna 18, dz. nr 9/6, obregb 1057.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano w ramach projektu architektury, konstrukcji i
technologii sanitarne;j.

Dane wyj$ciowe

1. Rzut parteru
2. Rzut 1-pictra
3. Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje wybudowanie wewngtrznej linii zasilajacej i
instalacji elektrycznych z uktadami pomiarowymi dla remontowanego i
przebudowywanego parteru i pierwszego pigtra w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym z przeznaczeniem na tzw. kryzysowe lokale mieszkalne
w m. Szczecin, ul. Szpitalna 18, dz. nr 9/6, obrgb 1057.

Stan istniejacy

Budynek posiada istniejgce ztagcze kablowe ZK-3b, usytuowane we wnece,

w elewacji budynku Szpitalna 18, ktére zostanie wymienione na ZK4 (wg
oddzielnego opracowania), wylacznik gtdwny RIN, usytuowany w szafce przy
drzwiach wyjsciowych do budynku i tablice gtéwna budynku.

Zasilanie wylacznika gléwnego budynku wykonane jest kablem ziemnym typu
YAKY 4x120mm? z istniejgcego ztacza kablowego ZK-3b.

Budynek posiada trzy piony WLZ dla zasilania istniejgcych mieszkan,
przechodzace przez wszystkie kondygnacje budynku.

Demontaz

Istniejgce obudowy tablic pigtrowych poziom parteru i 1-pietra, nalezy
zdemontowac 1 wymieni¢ na obudowy 252x282x99 z drzwiczkami zamykanymi
na zamek zapadkowy. Listwy zaciskowe w nowych obudowach przystosowac¢ do
plombowania.

Istniejacy wylacznik gtéwny budynku, nalezy wymieni¢ na wylacznik gtéwny
250A, zdalnie sterowany.

Linia zasilajaca i tablica rozdzielcza TG

Zasilanie projektowanej tablicy ,,TG’’, nalezy wykona¢ z proj. ZK4 (wg
oddzielnego opracowania, kablem ziemnym aluminiowym czterozylowym o
przekroju 120mm? .
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W tablicy ,, TG’ przewdd ochronny, nalezy dodatkowo uziemic.

Tablice giéwnag ,,TG” dla budynku, przewidziano na parterze w przedsionku.
Tablice ,,TG”, nalezy wyposazy¢ w rozlacznik izolacyjny 250A , roztaczniki
izolacyjne bezpiecznikowe 80A, 125A , rozlaczniki bezpiecznikowe 20A,
,ochronniki przepieciowe typ B+C, uktad pomiarowy dla administracji.

Wrylacznik p.poz.

Istniejacy wylacznik gtéwny budynku wymieni¢ na wylacznik gtéwny 250A ,
zdalnie sterowany, spelniajacy funkcje wylacznika p.poz. i wytacznika
gtéwnego budynku.

Przycisk p.poz. usytuowano przy wyjsciu z klatki schodowej budynku.
Wylacznik p.poz., nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Tablica administracyjna

Tablice administracyjng, nalezy zasili¢ przewodem trzyzytowym o przekroju
4mm?2 z tablicy gtéwnej ,, TG’ poprzez 1-fazowy uktad pomiarowy.

W tablicy administracyjnej, ktora jest usytuowana w tablicy ,, TG”, nalezy
wyposazy¢ w wylaczniki nadpragdowe B6A, B10A , rozlagcznik izolacyjny 40A ,
wylaczniki réznicowonadpragdowe 30mA 16A.

Zasilanie odbioréw administracyjnych jak o$wietlenie korytarzy na parterze i
1-pigtrze, zasilanie centralki domofonowej, wzmacniacza RTV, pomieszczen
gospodarczych, nalezy wykona¢ z tablicy administracyjne;j.

Zasilanie centralki domofonu

Zasilanie centralki domofonu, nalezy wykona¢ przewodem miedzianym
trzyzytowym o przekroju 1,5mm?, z tablicy administracji.

Zasilanie zestawu 9 licznikowego

Zasilanie zestawu 9- licznikowego dla 7-licznikéw — poziom parteru i zestawu
9- licznikowego dla 7-licznikéw — poziom 1-pigtra, nalezy wykonac¢ linkg

o przekroju 25mm? + RL-47 p.t. z projektowanej tablicy ,,TG”’

z zabezpieczeniami bezpiecznikowymi 80A.

Zestaw 9-licznikowy dla mieszkan usytuowanych na poziomie parteru
przewidziano na parterze pom. nr 0.01 na korytarzu , natomiast zestaw 9
licznikowy dla mieszkan poziom 1-pi¢tra przewidziano na 1-pig¢trze pom. nr
01.01 nakorytarzu, z zabezpieczeniami przedlicznikowymi C20A, z obudowg
przystosowang do plombowania.

Kazdy ukiad pomiarowy posiada drzwiczki z wziernikiem, zamykane na
zamek zapadkowy.



Tablice mieszkaniowe TM1 - TM14

Zasilanie tablic ,, TM1 + TM7, w mieszkaniach na parterze, nalezy wykonac
przewodem miedzianym pigciozylowym o przekroju 6mm? poprzez 3-fazowe
uktady pomiarowe, usytuowane w zestawie 9- licznikowym na parterze pom. nr
0.01 na korytarzu.

Zasilanie tablic ,, TM8 + TM14, w mieszkaniach na 1-pigtrze, nalezy wykonac
przewodem miedzianym pigciozylowym o przekroju 6mm? poprzez 3-fazowe
uktady pomiarowe, usytuowane w zestawie 9- licznikowym na 1-pigtrze pom.
nr 01.01 na korytarzu.

W tablicach TM, nalezy zamontowa¢ roztaczniki izolacyjne 40A, zabezpieczenia
nadpragdowe B10A, B6A, wylaczniki r6znicowopragdowe 30mA 230V 6A, 16A,
wylaczniki r6znicowoprgdowe 30mA 400V 16A, ochronniki przepigciowe typu
C.

Oswietlenie

Instalacje¢ elektryczng oswietleniowa, nalezy wykona¢ przewodem miedzianym
trzy lub czterozytlowym o przekroju 1,5mm? p.t. z osprz¢tem p.t.

Przewidziano oprawy oswietleniowe ze zrédiem energooszczednym.
Wylaczniki, przetaczniki mocowaé na wys. 1,2m.

Oprawy na korytarzach przewidziano jako LED, z czujnikiem ruchu
zamontowanym w oprawie.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

Przy wypustach gérnych i bocznych pozostawi¢ zapas przewodu okoto
20cm dla umocowania ztacza $wiecznikowego.

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego , nalezy wykona¢ przewodem miedzianym
trzyzylowym o przekroju 1,5mm? z osprzegtem p.t.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego przewidziano, jako LED 3W/1h .
Wszystkie oprawy wyposazone w modut awaryjny autotest CNBOP.

Zalaczanie o$wietlenia awaryjnego, nastgpi po zaniku napiecia, z chwilg powrotu
napi¢cia oprawy wytacza si¢ i beda przygotowane do nastgpnego zadziatania.

Gniazda wtykowe

Obwody gniazd wtykowych, nalezy wykona¢ przewodem miedzianym
trzyzylowym o przekroju 2,5mm? p.t. z osprz¢tem p.t.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny.

W pomieszczeniu WC 1 tazienki gniazda wtykowe mocowa¢ na wysokosci
Im, w kuchni na wysokosci 1,Im, w pozostatych pomieszczeniach 0,3m nad
listwg przypodtogows.

Instalacja sitlowa

Instalacje sitowga dla kuchni elektrycznej, nalezy wykona¢ przewodem
miedzianym pieciozylowym o przekroju 2,5mm? z osprz¢tem szczelnym.



Instalacja dzwonkowa

Przycisk dzwonkowy, nalezy montowa¢ przy drzwiach wejSciowych na wys.
1,4m od podtogi p.t.

Dzwonek sygnalizacyjny 230V pradu przemiennego mocowa¢ w przedpokoju
nad drzwiami lub w tablicy rozdzielczej. Obwdd sygnalizacji dzwonkowe;j
podiaczy¢ do obwodu gniazd wtykowych.

Instalacja domofonowa

Zasilanie centralki domofonowej, nalezy wykona¢ przewodem miedzianym
trzyzylowym o przekroju 1,5mm?, z tablicy administracji.

Centralke¢ domofonowg przewidziano na parterze w przedsionku.

Aparat lokatorski - unifon mocowa¢ w przedpokoju przy drzwiach
wejSciowych na wys. 1,2m. Do kazdego aparatu lokatorskiego przewidziano
doprowadzenie przewodu wywotawczego.

Od domofonéw usytuowanych przy drzwiach wejsciowych na pom.
komunikacji nr 0.01- parter i pom. komunikacji nr 01.01- 1 pigtro do unifonu,
nalezy utozy¢ przewdd typu YTKSY 3x2x0,5 p.t.

Instalacje domofonowg powinien wykonywaé¢ wyspecjalizowany zaktad
ustugowy.

Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniu fazienek 1 poszczegdlnych pomieszczeniach kuchni
przewidziano wentylatory wyciggowe o mocy 230V, z uktadem elektronicznym.
Zalaczanie wentylatoréw poprzez wytaczniki 1-biegunowe.

Zasilanie 230V szafki multimedialnej

Zasilanie 230V szafki multimedialnej natynkowej, przewidzianej w kazdym
lokalu mieszkalnym, nalezy wykona¢ poprzez gniazdo wtykowe usytuowane
obok szafki.

Instalacja telewizji kablowej i internetu

Od przetacznicy usytuowanej na parterze do szafki multimedialnej , nalezy utozy¢
przewdd RG6 1 §wiattowdd.
Od szafki multimedialnej projektowanej w przedpokoju w kazdym mieszkaniu
nalezy utozy¢:
1. do gniazda RTV przewdd typu RG6 w rurze mikrokanalizacyjnej ¢ 12,
2. do gniazda Internetu RJ45 przewdd typu UTP kat. Se w rurze
mikrokanalizacyjnej ¢ 12,
3. do puszki dla §wiattowodu rur¢ mikrokanalizacyjng ¢ 12.



Instalacja wyrOwnawcza

W pomieszczeniu tazienek pod umywalkami, nalezy zamontowal szyng
wyrOwnawczg.

Wszystkie rury metalowe, nalezy polaczy¢ za pomocg przewodu DY6mm
Z Szyng wyrOwnawcza.

Szyny wyréwnawcze, nalezy potaczy¢ z gtéwna szyng wyréwnawczg za
pomocg przewodu DY10mm + RL-18 p.t.

Instalacja przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne
wylaczanie

i wylacznik réznicowopradowy 30mA.

Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Przewdd ochronny oznaczy¢ kolorem zéitozielonym.

Opornos¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q2.

Dodatkowo przewdd ochronny nalezy uziemic.

Po zakonczeniu robét elektrycznych, nalezy wykonaé¢ pomiary
elektryczne.



Obliczenia techniczne

Dobor zabezpieczen, przekrdj przewodow, obliczenie spadku napigcia.

Zasilanie kablowe

Napiecie sieci -400/230V
System ochronny wytacznik réznicowopradowy.

Obliczenie mocy dla zestawu 9-licznikowego dla mieszkan TM1 +~ TM7
poziom parteru

Po =7 x12kW x 0,503 = 42,3kW
Jo=64A

Przyjmuj¢ zabezpieczenie 80A.
Przyjmuje przewdd zasilajacy typu 5xLgY25mm?2

Obliczanie spadku napiecia

AU% = 100000 x 42,3 x 13/56 x 25 x 400 x 400 = 0,24%

Obliczenie mocy dla zestawu 9-licznikowego dla mieszkan TM8 +~ TM14
poziom 1 pietra

Po =7 x12kW x 0,503 = 42,3kW
Jo=64A

Przyjmuje zabezpieczenie 80A.
Przyjmuj¢ przewdd zasilajacy typu 5SxLgY25mm?

Obliczanie spadku napiecia

AU% = 100000 x 42,3 x 10/56 x 25 x 400 x 400 = 0,18%

Obliczenie mocy dla zlacza ZK4

Po =60,6kW + 66,24kW = 126,,64kW
Jo=192A

Przyjmuje zabezpieczenie 200A.
Przyjmuj¢ kabel zasilajacy typu YAKY4x120mm?

Obliczanie spadku napiecia

AU% = 100000 x 126,64 x 7/35x 120 x 400 x 400 = 0,13%

Ochrona samoczynne wylaczanie zasilania 1 wylgcznik réznicowopradowy
30mA.



