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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

REMONTU | PRZEBUDOWY PARTERU | PIERWSZEGO PIETRA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA TZW. KRYZYSOWE LOKALE MIESZKALNE.

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. Dane ogdlne:

Zamawiajgcy: Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez Zarzad Budynkéw i
Lokali Komunalnych z siedzibg w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25

Temat: Remont i przebudowa parteru i pierwszego pietra budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na tzw. kryzysowe
lokale mieszkalne.

Branza: Architektura

Faza: Projekt wykonawczy

2. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem

- dokumentacja archiwalna opracowana we wrzesniu 1979r
- wielobranzowy projekt budowlany

- uzgodnienia branzowe

- obowigzujgce przepisy budowlane

3. Przedmiot inwestyciji:
Przedmiotem opracowanie jest remont i czesciowa przebudowa na potrzeby tzw.
kryzysowych lokali mieszkalnych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szpitalnej 18 w Szczecinie.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Budynek przy ul. Szpitalnej 18 usytuowany jest na dziatce nr 9/6 z obrebu 1057 m.
Szczecin. Powstat w latach 60-tych XX wieku jako budynek mieszkalny dla rodzin
przesiedlonych ze swoich mieszkan na czas remontéw kapitalnych realizowanych przez
gmine. Wzniesiony w technologii tradycyjnej, czesciowo prefabrykowany, jest to budynek 5
kondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony z ptaskim dachem, usytuowany na planie
prostokata, frontowa Sciana usytuowana jest rownolegle do ulicy Szpitalnej. Od strony
wschodniej do budynku przylega ,blizniaczy” budynek mieszkalny o tej samej liczbie
kondygnacji i podobnych gabarytach. Jest on cofniety wzgledem budynku bedgcego
przedmiotem inwestycji o ok. % szerokosci budynku.

Dojscie i dojazd do budynku od strony ul. Szpitalnej oraz od podwdérza.

5. Warunki gruntowo-wodne:
Fundamenty istniejgce wykonane sg jako tawy monolityczne , gtebokos¢ posadowienia nie
zostata okreslona. Zaktada sie, ze wystepuje posadowienie na gruntach naturalnych,



rodzimych, mineralnych, a woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia.

6. Projektowane zagospodarowanie dziafki:
Projektuje sie ograniczony zakres przebudowy dot. wnetrza budynku. Zachowuje sie
istniejgce zagospodarowanie terenu. Zapotrzebowanie na miejsca postojowe bedzie
realizowane na zasadach dotychczasowych. Projektowane roboty budowlane nie
zwiekszajq ilosci miejsc postojowych.

7. Uzbrojenie terenu:
Budynek jest wyposazony we wszystkie media. Na dziatce wystepujg nastepujgce sieci
uzbrojenia terenu: sieC elektryczna, wodno-kanalizacyjna, deszczowa, gazowa oraz
miejska sieC cieptownicza. Projekt nie przewiduje ingerencji w zewnetrzne sieci uzbrojenia
terenu.

8. Ochrona konserwatorska:
Budynek nie znajduje sie w ewidencji ochrony zabytkdw.

9. Kategoria geotechniczna obiektu:
Wg kryteriow okreslonych w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, Dz. U. Nr 126
poz. 839, przedmiotowy budynek nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki
gruntowe w podtozu badanego terenu sg proste.
Gtebokosc¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0,8m p.p.t.

II. PROJEKT BUDOWLANY

1. Informacje ogdlne:
1.1. Przebudowywany i remontowany budynek bedzie w catosci uzytkowany jako
mieszkalny, wielorodzinny.
Czes¢ mieszkalna — parter, 1,2,3,4 pietro
Czesc¢ gospodarczo techniczna — piwnica
1.2. Dane ogodlne:
Powierzchnia podlegajgca remontowi i przebudowie — parter i 1 pietro wraz z
klatkg schodowg
2. Rozwigzania architektoniczno-budowlane
2.1. Stan istniejgcy:
Budynek o pieciu kondygnacjach nadziemnych (parter i 4 pietra) zostat wybudowany z
przeznaczeniem dla rodzin, czasowo przesiedlonych z innych budynkéw gminnych
poddawanych remontowi kapitalnemu. W pézniejszych latach cze$¢ mieszkan na parterze
przeznaczono na siedzibe administracji gminnej. Obecnie te pomieszczenia nie sg
uzytkowane. Wszystkie mieszkania w budynku sg mieszkaniami o obnizonym standardzie,
wyposazonymi jedynie w niewielkie kuchnie. Wspolne fazienki znajdujg sie na kazdej
kondygnacji przy klatce schodowej i dostepne sg bezposrednio z korytarza W piwnicy
znajdujg sie pomieszczenia techniczne oraz komorki lokatorskiego. W budynku nie ma
strychu. Ostatnia kondygnacja mieszkalna przykryta jest stropodachem ptaskim.
Zaczynajgc od 1 pietra na kazdej kondygnacji znajduje sie 8 mieszkan 2-pokojowych w
uktadzie amfiladowym i 3 mieszkania  1-pokojowe. Na parterze pozostato jedno
mieszkanie 3 - pokojowe dostepne z klatki schodowej (poza zakresem opracowania). W
pozostatych lokalach dostepnych z korytarza zlikwidowano kuchnie.
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Budynek powstat na poczatku lat 70-tych XX wieku w technologii prefabrykowanej (W-70).

- tawy fundamentowe monolityczne ,zelbetowe

- Sciany zewnetrzne murowane

- sciany wewnetrzne nosne zelbetowe prefabrykowane

- Sciany dziatowe murowane

- stropy prefabrykowane , kanatowe

- stropodach ptaski jednospadowy, wentylowany ,kryty papa

- klatka schodowa -biegi i spoczniki prefabrykowane

- wyposazenie instalacyjne — obejmuje instalacje wodno-kanalizacyjng, gazowg
doprowadzong do kuchenek, elektryczng, co i cwu z miejskiej sieci cieptowniczej,
wentylacje grawitacyjna.

2.2. Stan projektowany.
Z uwagi na ograniczone srodki finansowe projektuje sie ograniczony zakres robot |,
obejmujgcy wydzielenia mieszkan na parterze i 1 pietrze budynku wyposazonych w
kuchnie i tazienki. Mieszkania te bedg wykorzystane jako mieszkania tymczasowe — tzw.
kryzysowe. Dostepne bedg z istniejgcej klatki schodowej. Projektuje sie wyodrebnienie:
14 kryzysowych lokali mieszkalnych w tym na parterze trzech mieszkan 3-pokojowych i
czterech mieszkan 1-pokojowych oraz na pierwszym pietrze siedmiu mieszkan 2-
pokojowych.
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcego zakresu robét budowlanych ( w obrebie parteru i
pierwszego pietra i elewacji 2 pietra)
- likwidacje ogolnodostepnych tazienek przy klatce schodowe;j
- przebudowa i remont mieszkan
- wydzielenie kuchni i tazienek w nowopowstatych mieszkaniach
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, drzwi o szer.80cm w Swietle oscieznic
- wykonanie nowych okfadzin sciennych i posadzkowych
- wymiana drzwi wejsciowych do mieszkan - drzwi o szer.90 cm w Swietle oScieznic
- likwidacje parapetéw i podmurowanie drzwi balkonowych (zmniejszenie wysokosci
otworu drzwiowego od dotu) w licu Sciany zewnetrznej cegtg ceramiczng petng gr 12 cm.

2.3. Rodzaje przegréd

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje przegrod:

- obudowy kanatow wentylacyjnych z ptyt ognioodpornych GKF/GKFI na ruszcie stalowym
z wypetnieniem wetng mineralng w systemie dajgcym odporno$é REI30 (GKF-od strony
przedpokoju, GKFI od strony fazienki i kuchni)

- Scianki wewnetrzne gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym 1xCW75, 1xCW100,
2xCWT75, obtozonym podwojnie ptytg gips-karton (2x12.5mm) z wypetnieniem wetng
mineralng, w tazienkach oraz kuchniach wodoodporne GKI. Od strony przedpokoju ptyty
GK. W pomieszczeniach tazienek nalezy montowa¢ wzmocnienia pod urzgdzenia
sanitarne, w kuchniach wzmocnienia na wysokosci szafek wiszgcych nad ciggiem
roboczym h=225cm, z deski gr. min.3,5cm, szer.~25cm.

- zabudowa licznikoéw elektrycznych, gazowych itp. - $cianka z bloczkéw z betonu
komérkowego gr. 6cm



- zamurowania wewnatrz i nowe sScianki pomiedzy mieszkaniami i oddzielajgce
mieszkania od ogoélnodostepnych ciggow komunikacyjnych — Scianka lekka warstwowa z
bloczkow z betonu komorkowego.

- zamurowania w $cianach zewnetrznych:

zmniejszenie wysokos$ci otworow na drzwi balkonowe — cegta petna gr 12cm w licu sciany
zewnetrznej na zaprawie cem-wap obustronnie otynkowana i pomalowana (od strony
zewnetrznej wyprawa elewacyjna zblizona do istniejgcej).Otwory balkonowe podmurowac
tak, aby odlegto$¢ od wierzchu podmurowania do gérnej krawedzi okna ponizej wyniosta
min.80cm.

zamurowania otworow drzwiowych zwigzane z wymiang stolarki — cegta petna ceramiczna
na petng grubo$é $ciany. Sciany istniejgce i nowoprojektowane murowane tgczyé ze sobg
za pomocg sztrabdw i pretéw poziomych fi6 wpuszczanych w co 3 spoine.

2.4. lzolacje termiczne:
- wszystkie projektowane Scianki g-k z wypetnieniem wetng mineralng
- projektowane kanaty wentylacji wywiewnej obtozone wetng mineralng gr. 5cm

2.5. lzolacje akustyczne:
- w mieszkaniach, pomiedzy pomieszczeniami - Scianki g-k. na ruszcie stalowym
1xCW50, 1xCW100, 2xCW75 obtozone podwojnie piytg g-k 2x12.5mm z wypetnieniem
wetng min. o izolacyjnosci akustycznej min. 50dB

- izolacja akustyczna stropow — oddylatowanie od $ciany wylewki samopoziomujgcej
za pomocg paskow styropianowych ptyt elastycznych gr. 2cm.

2.6. lzolacje przeciwwilgociowe:
- pomieszczenia fazienek — paro i wodoszczelna folia w ptynie zawinieta na sciane na
wysokos¢ 15cm (wg zalecen producenta), przy natryskach na wysokos¢ 190cm (szer.
2x80cm)

2.7. Paroizolacja
Pod wszystkimi warstwami izolacji termicznej z welny mineralnej ( w sciankach GK) folia
paroizolacyjna polietylenowa.

2.8. Stolarka okienna - patrz zestawienie stolarki drzwiowej w PW.

Projekt przewiduje wymiane stolarki okiennej w nowoprojektowanych mieszkaniach.

Okna w mieszkaniach zaopatrzy¢ w nawiewniki umieszczone w nadprozach oscieznic
okiennych. Nawiewniki z funkcjg wentylacji higrosterowanej, zapewniajgce naturalny
naptyw powietrza, regulowane automatycznie, bez mozliwosci sterowania recznego.
Strumien objetosci powietrza powinien sie miesci¢ w granicach od 20m3/h do 50m3/h

2.9. Stolarka drzwiowa — patrz zestawienie stolarki drzwiowej w PW
Projektuje sie drzwi wewnetrzne ptycinowe wg zestawienia stolarki drzwiowe;j.
Drzwi wejsciowe do budynku i na korytarz z klatki schodowej o odpornosci ogniowej El 30
z samozamykaczami.

2.10. Wykonczenie pomieszczen
pokoje:

Sciany: skucie tynkow, zagruntowanie i wyrownanie ptytami g-k (1xptyta g-k) mocowanymi
na placki,

przy stolarce okiennej na potgczeniach osciezy z oscieznicg listwy dylatacyjne PCV,
malowanie farbg emulsyjng, biatg



styki sufitow i Scian wykonczone akrylem

sufity: ptyty GK 2x1,25cm, szpachlowane pod malowanie

malowanie farbg emulsyjng, biatg

podtogi: wyktadzina PCV elastyczna, rulonowa, heterogeniczna, gr. catkowita min.1,6mm,
gr. warstwy uzytkowej min. 0,5mm, min. kl. uzytkowa:23 dla pom mieszkalnych

31 dla pom. Uzytkowych, spawana, klejona,

listwy przypodtogowe z mdf min. 10cm. frezowane goéra, lakierowane w kolorze biatym
potmat z uszczelkg abs od dotu, gr. min. 16mm;

faktura oraz kolorystyka wyktadziny i listew do uzgodnienia z Zamawiajgcym

kuchnie:

Sciany: skucie tynkéw, zagruntowanie i wyrdwnanie ptytami g-k (1xptyta GKI) mocowanymi
na placki,

przy stolarce okiennej na potgczeniach osciezy z oscieznicg listwy dylatacyjne PCV,
malowanie farbg emulsyjng, zmywalng, biata,

styki sufitow i Scian wykonczone akrylem

cigg roboczy: pas glazury sciennej o wys. 60cm wzdtuz blatéw roboczych, na wysokosci
85cm od posadzki

nasigkliwos¢ 6-10%,

odpornos¢ na plamienie klasa1-3,

fugi minimalne

wykonczenie naroznikdw pionowych - listwa wykonczeniowa PCV

gorne zakonczenie — zaprawa tynkarska pomalowana na kolor biaty

w Scianach GK nad ciggiem roboczym na wys. ~2,25m od wykonczonej posadzki nalezy
wykona¢ wzmocnienie z deski gr. 3,5cm szerokosci ok. 25cm.

Wz6r, kolorystyka glazury, fug i listew oraz sposéb utozenia glazury do uzgodnienia z
Zamawiajgcym

sufity: ptyty GKI 2x1,25cm, szpachlowane pod malowanie

malowanie farbg emulsyjng, zmywalng, biatg

podtogi: wyktadzina PCV elastyczna, rulonowa, heterogeniczna, gr. catkowita min.1,6mm,
gr. warstwy uzytkowej min. 0,5mm, min. kl. uzytkowa: 23 dla pom mieszkalnych

31 dla pom. Uzytkowych, spawana, klejona,

listwy przypodtogowe z mdf min. 10cm. frezowane gora, lakierowane w kolorze biatym
potmat z uszczelkg abs od dotu, gr. min. 16mm;

faktura oraz kolorystyka wykfadziny i listew do uzgodnienia z Zamawiajgcym

tazienki:

Sciany:  skucie tynkéw, zagruntowanie i wyréwnanie piytami g-k (1xptyta GKI)
mocowanymi na placki,

przy stolarce okiennej na potgczeniach osciezy z oscieznicg listwy dylatacyjne PCV,
malowanie farbg akrylowg, biatg

oblicowanie $cian z glazury do wysokosci 2m:

nasigkliwos¢ 3-6%

odpornos$¢ na plamienie — klasa 1-3

fugi minimalne



wykonczenie naroznikow pionowych zewnetrzne - listwa wykonczeniowa PCV
wykonczenie naroznikow pionowych wewnetrzne oraz przy potgczeniu scian z podtogg —
silikon w kolorze fugi

gorne zakonczenie — zaprawa tynkarska pomalowana na kolor biaty.

Wzor, kolorystyka glazury, fug i listew oraz sposéb utozenia glazury do uzgodnienia z
Zamawiajgcym

sufity: ptyty GKI 2x1,25¢cm, szpachlowane pod malowanie

malowanie farbg emulsyjng, zmywalng, biatg

podtogi: terakota bez cokotow- na catej powierzchni tazienki ,nasigkliwos¢ 3-6%
odpornos¢ na plamienie klasa1-3, antyposlizgowos¢ min. R9. Wariantowo: wykfadzina
PCV elastyczna, rulonowa, heterogeniczna, gr. catkowita min.1,6mm,

gr. warstwy uzytkowej min. 0,5mm, min. kl. uzytkowa:23 dla pom mieszkalnych

31 dla pom. Uzytkowych, spawana, klejona,

listwa progowa na potgczeniu terakoty z PCV — aluminiowa.

Wz6r, kolorystyka terakoty i fug do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

przedpokoje:

Sciany: skucie tynkéw, zagruntowanie i wyrownanie ptytami g-k (1xptyta g-k) mocowanymi
na placki,

malowanie farbg emulsyjna, biata,

styki sufitow i Scian wykonczone akrylem

sufity: ptyty GK 2x1,25cm, szpachlowane pod malowanie

malowanie farbg emulsyjna, biatg

podtogi: wyktadzina PCV elastyczna, rulonowa, heterogeniczna, gr. catkowita min.1,6mm,
gr. warstwy uzytkowej min. 0,5mm, min. kl. uzytkowa:23 dla pom mieszkalnych

31 dla pom. Uzytkowych, spawana, klejona,

listwy przypodtogowe z mdf min. 10cm. frezowane gora, lakierowane w kolorze biatym
potmat z uszczelkg abs od dotu, gr. min. 16mm;

faktura oraz kolorystyka wykfadziny i listew do uzgodnienia z Zamawiajgcym

klatka schodowa:

Sciany: tynk cementowo-wapienny, szpachlowany pod malowanie

przy stolarce okiennej na potgczeniach osciezy z oscieznicg listwy dylatacyjne PCV,
malowanie farbg emulsyjng, biatg

lamperie do wysokosci 180cm z farby akrylowej odpornej na szorowanie w kolorze
szarym.

marginesy i policzki schodéw z pasem szer. 5cm od spodu biegu schodowego malowane
farbg olejng lub akrylowg odporng na szorowanie w kolorze ciemnym szarym

sufity : tynk cementowo-wapienny, szpachlowany pod malowanie

malowanie farbg emulsyjna, biatg

podtogi : okfadziny biegdw schodowych, spocznikow ptytki typu gres: mrozoodporne,
antyposlizgowe, o odpornosc¢ na Scieranie PE| 5, nasigkliwosci E<0,5%, odp. na plamienie
kl. min.3, wytrzymatosci na zginanie 35N/mm?, odp. na szok termiczny, odporne na
czynniki chemiczne

Stopnice zakonczy¢ listwg aluminiows.

Nowa balustrada przy schodach: metalowa ,typowa

korytarz:



Sciany: tynk cementowo-wapienny, szpachlowany pod malowanie

przy stolarce okiennej na potgczeniach osciezy z o$cieznicg listwy dylatacyjne PCV,
malowanie farbg emulsyjng, biatg

lamperie do wysokosci 180cm z farby akrylowej odpornej na szorowanie w kolorze
szarym.

sufity : tynk cementowo-wapienny, szpachlowany pod malowanie

malowanie farbg emulsyjng, biatg

podtogi : ptytki typu gres: mrozoodporne, antyposlizgowe, o odpornos¢ na Scieranie PEI 5,
nasigkliwosci E<0,5%, odp. na plamienie kl. min.3, wytrzymatosci na zginanie 35N/mm?,
odp. na szok termiczny, odporne na czynniki chemiczne

3. Sposodb zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich

Budynek liczy pie¢ kondygnacji nadziemnych i nie jest dostepny dla o0so6b
niepetnosprawnych. W zwigzku z ograniczonym zakresem przebudowy w zakresie parteru
i pierwszego pietra (dotyczacej przede wszystkim wyodrebnienia w mieszkaniach tazienek
oraz wymiang i przebudowg instalacji wewnetrznych) a takze ze wzgledu na parametry
klatki schodowej i uktad funkcjonalny (usytuowanie wejs¢ do mieszkan) nie ma
technicznych  mozliwosci udostepnienia budynku dla niepetnosprawnych przy
zastosowaniu pochylni i statych urzgdzen technicznych. Analiza parametrow klatki
schodowej, szerokosci drzwi wejsciowych do budynku i drzwi do mieszkan wykazuje, ze w
indywidualnych przypadkach mozliwe jest korzystanie z pojazdu do transportu oséb
niepetnosprawnych po schodach.

4. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano- -instalacyjnego
Projekt przewiduje nowe instalacje wewnetrzne — patrz projekty branzowe

4.1. Instalacje sanitarne

Dostawa wody z sieci wodociggowej, miejskiej.
Odbior $ciekdw do kanalizacji sanitarnej
Istniejgce przytgcza wod.-kan.

4.2. Instalacje grzewcze
Instalacja c.o i cwu . z miejskiej sieci cieptowniczej

4.3.Instalacje wentylacyjne
W projektowanych mieszkaniach przewiduje sie wentylacje grawitacyjng wspomagang
mechanicznie (kuchnie, fazienki ).

4.4. Instalacje gazowe
W budynku istnieje instalacja gazowa. Nowoprojektowane mieszkania nie bedg w nig
wyposazone.

4.5.Instalacje elektryczne
Projektuje sie instalacje elektryczne osSwietlenia wewnetrznego, zasilania gniazd
elektrycznych, itp.

4.6.Instalacje teletechniczne
Budynek jest wyposazony w instalacje teletechniczna.



5. Charakterystyka energetyczna obiektu

5.1.Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Wspoétczynnik przenikania ciepta “U” wg PN (warunki od 01.01.2017r)
Budynek spetnia warunki ochrony cieplnej — patrz projekt branzowy.
Sciany zewnetrzne U<0,23 W/m?K

Okna U<1,1 W/m?K

Stropy oddzielajgce pom. ogrzewane od nieogrzewanych U<0,25W/m2K

5.2.Dane dotyczgce energooszczednosci budynku

Higrosterowane kratki wentylacyjne zapewnig optymalizacje strumienia usuwanego
powietrza i tym samym zmniejszg potrzeby cieplne na wentylacje.

Grzejniki centralnego ogrzewanie zaopatrzone w zawory z gtowicami termostatycznymi
zapewniajg racjonalizacje zuzycia ciepta do ogrzewania.

6. Charakterystyka ekologiczna obiektu

6.1.0pis wptywu na srodowisko przyrodnicze

Przebudowywany i remontowany budynek nie bedzie powodowat negatywnego wptywu na
srodowisko przyrodnicze.

Rozwigzania projektowe pozwolg na racjonalne gospodarowanie energig.

Wytwarzane odpady bytowe bedg usuwane okresowo przez odpowiednie jednostki
oczyszczania i nie bedg powodowaty zanieczyszczenia srodowiska.

Ponadto nie przewiduje sie innego oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko.

6.2.Wytwarzanie odpadow statych

Odpadki zbierane bedg w pojemnikach ustawionych na istniejgcym placyku
gospodarczym.

Opréznianie  pojemnikdw  wykonywa¢ bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo
oczyszczania na podstawie odpowiednich umow zawartych z Inwestorem na etapie
oddawania obiektu do uzytkowania.

6.3.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu — teren wtasnej dziatki nr 9/6 , z obrebu 1057 .
Przebudowa i remont dotyczg wnetrza i $cian zewnetrznych istniejgcego obiektu i nie
pogarszajg przepisdbw pozarowych stawianych dla budynkéw mieszkalnych,
wielorodzinnych.

Podstawa formalno-prawna:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 ws. war. techn. jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.69 wraz z p6zn. Zmianami Dziat
Il Rozdz. 1 Naturalne oswietlenie §13.1, Dziat VI Rozdz. 7 Bezpieczenstwo pozarowe §
271, 8§ 272, § 273.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej



7.1 Charakterystyka pozarowa budynku
Obiekt zalicza sie za wzgledu na:

- przeznaczenie - do budynkéw mieszkalnych

- kategorie zagrozenia ludzi — ZL IV

- wysokos¢ — sredniowysoKi

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 5

- ilos¢ kondygnacji podziemnych — 1

- poddasze -brak

- usytuowanie — budynek mieszkalny, wielorodzinny

7.2 Klasa odpornosci pozarowej
Wymagana klasa odpornosci pozarowej — C

7.3. Odpornosc¢ ogniowa elementow budynku

- gtéwna konstrukcja nosna — dla klasy C — R 60

- konstrukcja dachu - dla klasy C — R 15

- stropy - dla klasy C — REI 60

- $ciany zewnetrzne - dla klasy C - EI30 (dotyczy pasdw miedzyokiennych i potgczen
ze stropami

- $ciany wewnetrzne - dla klasy C — EI 15

- Sciany wewnetrzne oddzielajgce lokale od siebie i drog komunikacji ogélnej - EI30

przekrycie dachu - dla klasy C- RE 15

- $ciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatek schod.- REI30

- biegi i opoczniki schodéw — R30

Wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku wymienione w p.1
do 7 — NRO, natomiast biegi i spoczniki schodéw — z materiatéw niepalnych

7.4. Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku — NRO

7.5. Obcigzenie ogniowe i zagrozenie wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem lub o gestosci obcigzenia
ogniowego ponad 500MJ/m2.

7.6. Lokalizacja
Budynek w linii ulicy Szpitalne;j.

7.7.Strefy pozarowe
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 5.000m2. Rzeczywista powierzchnia jest
wielokrotnie nizsza.

7.8. Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
-10 dem3/sek z hydrantéw sieci miejskiej.

7.9.Dojazd pozarowy
Do budynku prowadzi droga pozarowa z ul. Szpitalnej.

7.10.Warunki ewakuacyjne
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Z kazdego pietra budynku droga ewakuacyjna jest prosta, nieskomplikowana .
Z mieszkan na parterze i 1 pietrze droga ewakuacyjna prowadzi schodami do wyjscia z
budynku bezposrednio na otwartg przestrzen.
Z uwagi na szeroko$¢ biegow nie zgodng z WT, projektuje sie remont klatki schodowej (
parter i pierwsze pietro) polegajgcy na:
- poszerzenie podestu parteru przez wyburzenie fragmentu Sciany klatki schodowe;j

na parterze i obsadzeniu nowego nadproza
- pocienieniu tynkéw na klatce schodowej 0 1cm przez wykonanie tynkdw maszynowych,
gipsowych gr. 8mm,
- likwidacje cokolika przyschodowego,
- likwidacje poreczy metalowych i wprowadzenie w duszy schodow balustrady ptytowe;j
(systemowej), wyposazonej w elastyczne porecze metalowe w oplocie z materiatu nie
palnego.
Dodatkowo projektuje sie na parterze i 1 pietrze:
- autonomiczne czujki dymu w mieszkaniach
- oSwietlenie ewakuacyjne w korytarzu i na klatce schodowe;j

8. Uwagi koncowe

- Nieodtgczng czescig projektu architektonicznego sg projekty branzowe
- Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiadac aktualne atesty
i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi
- Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi.
- Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowata:
mgr inz.arch. Aleksandra Grabowska
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