
proj. TG

4

PE

Po = 4,0kW

PE

0,2kW obw. oświetlenia

0,2kW domofon

0,2kW  RTV

R≤10Ω

0,3kW
korytarz parter i 1-piętro

pomieszczenie nr 01.02, 01.03 

0,2kW obw. gniazd

obw. oświetlenia

proj. tablica
administracji

obudowę zabezpieczeń,
należy przystosować  

do plombowania

1faz.

proj. YDYp3x1,5mm²

proj. YDYp3x1,5mm²

proj. YDYp3x2,5mm²

proj. YDYp3x1,5mm²

proj. YDYp3x1,5mm²

20A
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REMONT I  PRZEBUDOWA PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA

 BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Z PRZEZNACZENIEM NA TZW. KRYZYSOWE LOKALE  MIESZKALNE.
Kategoria obiektu: XIII

PW.

09.2019

SCHEMAT TABLICY ,,TG''

mgr inż. Marek Kublicki ZAP/0123/POOE/13

Jan Kublicki 48/SZ/76

proj. YDY3x4mm²

proj. YDY3x4mm²

Po = (14 x 12kW) x 0,337 + 4,0kW  = 60,6kW 

Jo =  92A

80A

B10A

B10A

B6A

B6A

B6A

zdalnie sterowany

wymiana wyłącznika głównego

proj. YAKY 4x120mm²
+ rura PCV ø 110

proj. 5x LgY25 mm²

istn. tablica  rozdzielcza

dla pom. piwnicy
II piętra i IIIpiętra

                 proj. ZK4
(wg oddzielnego opracowania ENEA)

4

blok różnicowoprądowy 30mA z członem

 nadprądowym jedno lub trzyfazowy

wyłącznik nadprądowy

rozłącznik izolacyjny

ochronnik przepięciowy

LEGENDA

B10A

40A

na 250A

7

proj. przycisk
p.poż.

w istn. klatce

schodowej

13

Po = 60,6kW + 66,24kW  = 126,84kW 

Jo =  192A

rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy

0,1kW oświetlenie  ewakuacyjne
proj. YDYp3x1,5mm²B10A

PEN
R≤30Ω

granica

stron

200A200A200A200A

10

proj. zestaw 9 licznikowy dla 7 liczników

8
0
0

900 250

3-faz. 3-faz.

3-faz.

usytuowany na parterze pom. nr 0.01 

4
0
0

4
0
03-faz. 3-faz.

4
0
03-faz.3-faz.

należy przystosować  

do plombowania

obudowę zabezpieczeń S4

dla  mieszkań na parterze

proj. zestaw 9 licznikowy dla 7 liczników

8
0
0

900 250

3-faz. 3-faz.

3-faz.

usytuowany na 1-piętrze pom. nr 01.01 

4
0

0
4

0
03-faz. 3-faz.

4
0
03-faz.3-faz.

należy przystosować  

do plombowania

obudowę zabezpieczeń S4

dla  mieszkań na 1-piętrze

ZL

zestaw 9 licznikowy dla 7 liczników

3-faz.
TM5

3-faz.

3-faz.
TM4

3-faz.3-faz.

PE

3-faz.

PARTER

PEPE

PEPE

PEPE

przystosować obudowy S4

do plombowania

TM1
3-faz.

TM2

TM3

TM6

TM7

usytuowany na parterze pom. nr 0.01-korytarz 

7xC20A

Po=7x12kW x 0,503 = 42,3 kW

Jo= 64A

ZL

zestaw 9 licznikowy dla 7 liczników

3-faz.

3-faz.

3-faz.

3-faz.3-faz.

PE

3-faz.

1 PIĘTRO

PEPE

PEPE

PEPE

Po=7x12kW x 0,503 = 42,3 kW

Jo= 64A

przystosować obudowy S4

do plombowania

3-faz.

usytuowany na 1-piętrze pom. nr 01.01-korytarz

7xC20A

TM14

TM8

TM9

TM10

TM11

TM12

TM13

SCHEMAT IDEOWY WLZ

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

proj. ,,TG"

6
0
0

400

25
0

4
0

0

proj. tablica główna budynku
usytuowana w przedsionku

Administracja

usytuowana w przedsionku

4
0

0
4

0
0

ochronniki
typ B+C

1faz.

administracja

6x

2x

1x

400

obudowę zabezpieczeń
należy przystosować  

do plombowania

      7 x C20A

0,2kW obw. oświetlenia
pomieszczenie nr 0.02 -parter

0,2kW obw. gniazd
proj. YDYp3x2,5mm²

proj. YDYp3x1,5mm²

pomieszczenie nr 0.02 -parter

pomieszczenie nr 01.02, 01.03 

1-piętro

1-piętro

proj. 5x LgY25 mm²

istn. YAKY 4x120mm²
1xLgY35mm²

istn. układ pomiarowy

obciążalność   5xLgY 25mm²  - 116A

obciążalność kabla  YAKY 4x120mm²  - 231A

FE180 PH90
HDGs2x2,5mm²

B6A

B6A

80A

125A

20A

    20A     20A

    125A

    B10A
250A

      7 x C20A

15

15

6 19

20

16

10

13

13

7 13

22

23

14

rozłącznik izolacyjny

230V

wyłączniki jednobiegunowe
230V

wyłączniki różnicowoprądowe

dwubiegunowe 230V

    80A     80A


