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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstaprawry jest zlecenie —umowa

2) Obowizujace normy i przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego napia
Roboty wykonywaneghla zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nagiujacymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwjarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.- U, nr 109 po6%9)

- Norma PN-EN 1838 : 2006rsWietlenie awaryjne



Opis techniczny

Do projektu wykonawczego wewtnznej linii zasilajcej i instalaciji
elektrycznych dla remontowanego i przebudowywanpgaderu i pierwszego
pictra w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z przazzeniem na tzw.
kryzysowe lokale mieszkalne, w m. Szczecin, Wpitalna 18, dz. nr 9/6,
obreb 1057.

Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy opracowano w ramach proje&tahitektury, konstrukcji
I technologii sanitarne;j.

Dane wyjciowe

1. Warunki

2. Rzut parteru

3. Rzut 1-pitra

4. Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje wybudowanie wewnnej linii zasilajcej i
instalacji elektrycznych z uktadami pomiarowymi dlemontowanego i
przebudowywanego parteru i pierwszeggrgiw budynku mieszkalnym
wielorodzinnym z przeznaczeniem na tzw. kryzystokale mieszkalne
w m. Szczecin, ul. Szpitalna 18, dz. nr 9/6rcb 1057.

Stan istniejcy

Budynek posiada istnigje zhcze kablowe ZK-3b, usytuowane we s,

w elewacji budynku Szpitalna 18, ktore zostany@wenione na ZK4 (wg
oddzielnego opracowania), wgiznik gtowny RIN, usytuowany w szafce przy
drzwiach wygciowych do budynku i tablicgtéwm budynku.

Zasilanie wyfcznika gtébwnego budynku wykonane jest kablem ziemiypu
YAKY 4x120mm?2 z istniejcego zhcza kablowego ZK-3b.

Budynek posiada trzy piony WLZ dla zasilania isjggych mieszka,
przechodzce przez wszystkie kondygnacje budynku.

Demonta

Istniejace obudowy tablic gtrowych poziom parteru i 1«tra, naley
zdemontowda i wymieni¢c na obudowy 252x282x99 z drzwiczkami zamykanymi
na zamek zapadkowy. Listwy zaciskowe w nowych olastd przystosowado
plombowania.

Istniejacy wylacznik gtdwny budynkunalezy wymienic na wyhcznik gtowny
250A, zdalnie sterowany.
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Linia zasilagca i tablica rozdzielcza TG

Zasilanie projektowanej tablicy ,,TG”, nalewykona z proj. ZK4 (wg
oddzielnego opracowania, kablem ziemnym aluminiovegteraytowym o
przekroju 120mm2 .

W tablicy ,,TG” przewdd ochronny, nakedodatkowo uziendi

Tablice gtéwm ,, TG” dla budynku, przewidziano na partenzprzedsionku.
Tablice ,,TG”, naley wyposay¢ w rozhcznik izolacyjny 160A 400V,
rozfacznik bezpiecznikowy 100A 400V , wadznik nadpgdowy jednobiegunowy
o charakterystyce C20A 230V, ochronniki przemwe typ B+C, ukiad
pomiarowy dla administraciji.

Wytacznik p.pd.

Zdalnie sterowany wytznik gtéwny budynku usytuowany w tablicy ,, TG”
bedzie spetniat ral wytacznika p.pa. Wyltacznik gtéwny podczony kedzie z
przyciskiem p.p#. usytuowanym przy drzwiach wgjowych z budynku.
Przycisk p.pa. z wylcznikiem gtownym peaiczy¢ przewodem trudnopalnym
typu FE180 PH90 HDGs 2x2,5mMm

Wcisnigcie przycisku p.pa spowoduje wyczenie zasilania energii elektrycznej
w budynku.

Wytacznik p.pa., naley oznaczy zgodnie z obowrzujacymi normami.

Tablica administracyjna

Tablice administracyjn, naley zasilc przewodem trzyytowym o przekroju
4mm?2 z tablicy gtownej ,,TG” poprzez 1-fazowy udttpomiarowy.

W tablicy administracyjnej, ktéra jest usytwova w tablicy ,,TG”, nahy
wyposay¢ W wytaczniki nadpgdowe jednobiegunowe o charakterystyce B6A,
B10A 230V, rozicznik izolacyjny 40A 230V, wwcznik

réznicowonadpgdowy dwubiegunowy 30mA 230V, g znamionowy 16A,
Zasilanie odbioréw administracyjnych jagwoetlenie korytarzy na parterze i
1-pictrze, zasilanie centralki domofonowej, wzmacniaR7a/, pomieszczé
gospodarczych, nalg wykona& z tablicy administracyjnej.

Zasilanie centralki domofonu

Zasilanie centralki domofonu, nale wykona& przewodem miedzianym
trzyzytowym o przekroju 1,5mmz, z tablicy administiacj

Zasilanie zestawu 9 licznikowego

Zasilanie zestawu 9- licznikowego dla 7-liczniké poziom parteru i zestawu
9- licznikowego dla 7-licznikdw — poziom 1lepia, naley wykona linka

0 przekroju 25mm?2 + RL-47 p.t. z projektowaneji@b ,, TG”

z zabezpieczeniami bezpiecznikowymi 80A.

Zestaw 9-licznikowy dla mieszkausytuowanych na poziomie parteru
przewidziano na parterze pom. nr 0.01 na korytarmtomiast zestaw 9
licznikowy dla mieszka poziom 1-pitra przewidziano na 1-<grze pom.
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nr 01.01 na korytarzu, z zabezpieczeniami przedlicznigow C20A, z
obudowg przystosowan do plombowania.
Kazdy uktad pomiarowy posiada drzwiczki z wzikrem, zamykane na
zamek zapadkowy.

Tablice mieszkaniowe TM1 = TM14

Zasilanie tablic, TM1 + TM7, w mieszkaniach na parterze, nglevykona
przewodem miedzianymgmiozytowym o przekroju 6mm?2 poprzez 3-fazowe
uktady pomiarowe, usytuowane w zestawie 9- licawym na parterze pom. nr
0.01 na korytarzu.

Zasilanie tablic,, TM8 + TM14, w mieszkaniach na lepize, naley wykon&
przewodem miedzianymgmiozytowym o przekroju 6mm?2 poprzez 3-fazowe
uktady pomiarowe, usytuowane w zestawie 9- lkkawym na 1-p¢trze pom.
nr 01.01 na korytarzu.

W tablicach TM, naley zamontowé rozkczniki izolacyjne 40A 400V,
zabezpieczenia nadjplowe jednobiegunowe o charakterystyce B10A, B6A,
230V, wykczniki réznicowonadpgdowe dwubiegunowe 30mA 230V
znamionowy 6A, 16A, wyiczniki réznicowoprdowe czterobiegunowe 30mA
400V prd znamionowy 16A, ochronniki przepiowe typu C.

Oswietlenie

Instalacg elektryczi oswietleniowa, naley wykona przewodem miedzianym
trzy lub czteraytowym o przekroju 1,5mm?2 p.t. z osprem p.t.

Przewidziano oprawy swietleniowe zezrodiem energooszednym.

Wytaczniki, przehczniki mocowé na wys. 1,2m.

Oprawy na korytarzach przewidziano jako LED, zjoikiem ruchu
zamontowanym w oprawie.

W pomieszczeniach wilgotnych stos@wasprzt szczelny.

Przy wypustach gornych i bocznych pozostamépas przewodu okoto
20cm dla umocowania adza swiecznikowego.

Instalacja éwietlenia ewakuacyjnego

Instalacg oswietlenia ewakuacyjnego , nalewykona przewodem miedzianym
trzyzytowym o przekroju 1,5mm? z osgitem p.t.

Oprawy gwietlenia ewakuacyjnego przewidziano, jako LBD/Rh .
Wszystkie oprawy wypogane w modut awaryjny autotest CNBOP.
Zalaczanie @wietlenia awaryjnego, nagii po zaniku nagcia, z chwih powrotu
napkcia oprawy wWy4cza si¢ i beda przygotowane do naginego zadziatania.

Gniazda wtykowe

Obwody gniazd wtykowych, nalg wykona& przewodem miedzianym
trzyzytowym o przekroju 2,5mm?2 p.t. z osptem p.t.

W pomieszczeniach wilgotnych stos@wasprzt szczelny.

W pomieszczeniu WC i tazienki gniazda wtykowmcowa na wysokeci

1m, w kuchni na wysokoi 1,1m,w pozostatych pomieszczeniach 0,3m nad
listwa przypodtogow.



Instalacja sitowa

Instalacg sitowa dla kuchni elektrycznej, nalg wykona& przewodem
miedzianym pgciozytowym o przekroju 2,5mm?2 z ospiem szczelnym.

Instalacja dzwonkowa

Przycisk dzwonkowy, naly montow& przy drzwiach weégiowych na wys.
1,4m od podtogi p.t.

Dzwonek sygnalizacyjny 230V gdu przemiennego mocowan przedpokoju
nad drzwiami lub w tablicy rozdzielczej. Obwaoggsalizacji dzwonkowej
podhczy¢ do obwodu gniazd wtykowych.

Instalacja domofonowa

Zasilanie centralki domofonowej, nalewykona& przewodem miedzianym
trzyzytowym o przekroju 1,5mm2 , z tablicy administracji

Centralk domofonow przewidziano na parterze w przedsionku.
Aparat lokatorski - unifon mocowaw przedpokoju przy drzwiach
wejsciowych na wys. 1,2m. Do k@ego aparatu lokatorskiego przewidziano
doprowadzenie przewodu wywotawczego.

Od domofondéw usytuowanych przy drzwiach seigwych na pom.
komunikacji nr 0.01- parter i pom. komunikacjiGi.01- 1 pitro do unifonu,
nalezy utozy¢ przewod typu YTKSY 3x2x0,5 p.t.

Instalacg domofonows powinien wykonywé wyspecjalizowany zaktad
ustugowy.

Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniu tazienek i poszczegolnych pomieszezh kuchni
przewidziano wentylatory wyggowe o mocy 230V, z ukladem elektronicznym.
Zalaczanie wentylatorow poprzez vagzniki 1-biegunowe.

Zasilanie 230V szafki multimedialnej

Zasilanie 230V szafki multimedialnej natynkowej,z@widzianej w kadym
lokalu mieszkalnym, naky wykona poprzez gniazdo wtykowe usytuowane
obok szafki.

Instalacja telewizji kablowej i internetu

Od przehcznicy usytuowanej na parterze do szafki multimeeja naley utozyé
przewod RG6 swiattowdd.
Od szafki multimedialnej projektowanej w przedppke kazdym mieszkaniu
nalezy utozy¢:
1. dogniazda RTV przewdd typu RG6 w rurze mikredezacyjnej g 12,
2. do gniazda Internetu RJ45 przewod typu UTP3@tw rurze
mikrokanalizacyjnej g 12,
3. do puszki digwiattowodu rue mikrokanalizacyjn g 12.



Instalacja wyréwnawcza

W pomieszczeniu fazienek pod umywalkami, enalzamontowéa szyre
wyrownawca.

Wszystkie rury metalowe, nale polaczy¢ za pomog przewodu DY6mm

Z szyr, wyréwnawca.

Szyny wyroéwnawcze, nalg pohczy¢ z gtdwry szyra wyréwnawcz za pomog
przewodu DY10mm + RL-18 p.t.

Instalacja przeciwporgniowa

Jako dodatkow ochror przeciwporaeniows zastosowano samoczynne agganie
i wytacznik r&nicowopadowy 30mA.

Przewdd neutralny oznaczykolorem niebieskim.

Przewdd ochronny oznacgzykolorem zoéttozielonym.

Oporndg¢ uziomu nie mge przekroczy 100Q.

Dodatkowo przewod ochronny najeuziemt.

Po zakaiczeniu robét elektrycznych, nalgy wykona¢ pomiary elektryczne.



Obliczenia techniczne

Dobor zabezpiecze przekroj przewoalw, obliczenie spadku najia.

Zasilanie kablowe

Napkcie sieci -400/230V
System ochronny waytznik ©znicowopgdowy.

Obliczenie mocy dla zestawu 9-licznikowego mii@szk&a TM1 + TM7
poziom parteru

Po =7 x12kW x 0,503 = 42,3kW
Jo = 64A

Przyjmug zabezpieczenie 80A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu 5xLgY25mm?

Obliczanie spadku najgia

AU% = 100000 x 42,3 x 13 /56 x 25 x 400 x 4900,24%

Obliczenie mocy dla zestawu 9-licznikowego mig@szkaa TM8 + TM14
poziom 1 pitra

Po =7 x12kW x 0,503 = 42,3kW
Jo = 64A

Przyjmug zabezpieczenie 80A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu 5xLgY25mm?2

Obliczanie spadku nagmia

AU% = 100000 x 42,3 x 10 /56 x 25 x 400 x 4900,18%

Obliczenie mocy dla gz¢za ZK4

Po =60,6kW + 66,24kW = 126,,64kW
Jo =192A

Przyjmug zabezpieczenie 200A.
Przyjmug kabel zasilaicy typu YAKY4x120mm?2

Obliczanie spadku nagmia

AU% = 100000 x 126,64 x 7/ 35x 120 x 400 8 49 0,13%

Ochrona samoczynne wggkzanie zasilania i wytznik r&nicowopadowy
30mA.



