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1. Wstep

1.1. Nazwa i adres zamdwienia
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru zagospodarowania podworza
przy ul. Henryka Poboznego w Szczecinie na dziatce nr 21/5 z obrebu 1030.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie zagospodarowania podwodrza przy ul. Henryka
Poboznego w Szczecinie na dziatce nr 21/5 z obrebu 1030.
Zakres opracowania

a) wykonanie zagospodarowania terenu podworza z zachowaniem dojazdu do istniejgcych garazy

gminnych,

b) wykonanie obiektéw matej architektury,

C) wykonanie remontu wewnetrznych drég dojazdowych,

d) wykonanie alejek i placéw,

€) wykonanie rob6t rozbidrkowych — dotyczy ptyt fundamentowych po bytych garazach,

f) wykonanie robdt ziemnych i niwelacyjnych,

g) wykonanie zieleni wysokiej i niskiej wraz z zielenig izolacyjna, wykonanie trawnikdw,

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majac na celu
wykonanie robdt budowlanych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robaét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

Wymagania dotyczace materiatéw

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Ustawa Prawo

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosowaC wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

— wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych- w odniesieniu do wyrobdw
podlegajacych tej certyfikaciji,

— wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng majgce istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych- w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

—  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia,

—  wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng

2.1. Materiaty do podbudowy z kruszywa tamanego

Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego
uziamienia podanymi na rysunku ponize;j.
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Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
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Bok oczka sita, mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar

najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej
jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy .

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa S

Lp. | Wyszczegdinienie naturalne tamane Zuzel Badania

wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc | zasad- | pomoc | zasad- | pomoc
nicza |-nicza |nicza |-nicza |nicza |-nhicza

1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych|od 2|od 2|od 2|od 2|od 2|od 2|PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10 |do12 |do10 |do12 |do10 |do12 |-15[3]

2 Zawartos_c r_1adz_|ar_r_1a, % 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz -15[3]

3 | Zawartosc¢ ziarn PN-B-06714
nieforemnych 3 4 3 40 i ) -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie |1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
wiecej niz

> ‘é‘i’;'c‘;)z_i'r';tnyﬁ;asmwy POlod 30|od 30|od 30|od 30| ] BN-64/8931

: do70 |do70 |do70 |do70 -01 [26]
zageszczeniu metodg I lub
IT wg PN-B-04481, %

6 |Scieralnoé¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po | 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
petnej liczbie obrotdw, nie -42 [12]
wiecej niz
b) Scieralnos¢ czesciowa po | 30 40 30 35 30 35
1/5 petnej liczby obrotéw,
nie wiecej niz




7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 2> 4 3 > 6 8 -18 [6]

8 | Mrozoodpornos¢,  ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach|5 10 5 10 5 10 -19 [7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 R . .. PN-B-06714

ozpad krzemianowy i zela- .37 [10]
zawy tacznie, % (m/m), nie |- - - - 1 3 PN-B-06714
wiecej niz -39 [11]

10 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki
w przeliczeniu na SOs, |1 1 1 1 2 4 _PZNE;'?;]’SH“
% (m/m), nie wiecej niz

11 |Wskaznik noSnosci  Wnes
mieszanki kruszywa, %, nie
??0 grzy zageszczeniu I 120 ] 120 ] 120 ]

b) przy zageszczeniu Ig -
1,03

2.2. Materiaty do warstw podsypkowych

-piasek
-cement

2.3. Materialy stosowane warstw nawierzchni

Ksztatt, wymiary i kolor kostki granitowej
Do wykonania okfadziny powierzchni poziomej mozna stosowac kostke kamienng nieregularng spetniajgca

wymagdania normy PN-B-11100 w KI. I gat I.

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu.

Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gornej kostki o gtebokosci nie wiekszej niz 0,6 cm.
Kostka moze mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dtugosci nie wiekszej niz pét wymiaru
wysokosci, natomiast tgczna ich dtugos¢ nie powinna przekraczac¢ wielkosci wymiaru wysokosci kostki.
Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gat. 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate krawedzie
mogg mie¢ uszkodzenia dtugosci nie wiekszej niz pét wymiaru wysokosci kostki, natomiast ich fgczna
dtugosc¢ nie powinna przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki. Uszkodzenia ktoregokolwiek z narozy kostki w
gat. 1 i narozy powierzchni gérnej kostki w gat. 2,3 sg niedopuszczalne. Szerokos$¢ lub gtebokosc

uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wieksza niz 0,6cm.
Kostka granitowa wymagania.

L | Cechy Badania wg: Wartosc

p

1 |2 3 4

1 | Gestos¢ [g/cm’] PN — 66/B — 0 4100 2,67

2 | Gestos¢ objetosciowa [g/cm?] PN — 66/B — 0 4100 2,63

3 | Porowatos¢ [%] PN — 66/B — 0 4100 1,49

4 | Szczelnosc PN - 66/B — 0 4100 0,985

5 | Nasigkliwos¢ [%] PN - 66/B — 04101 0,35

6 | Mrozoodpornos¢ [liczba cykli] PN — 66/B — 0 4102 25

7 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie | PN — 66/B — 0 4110 193,3
powietrznosuchym [MPa]

8 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po nasyceniu | PN — 66/B — 0 4110 174,7
wodg [MPa]

9 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po | PN -66/B—0 4110 118,7
zamrazaniu [MPa]

10 | Wytrzymato$¢ na zginanie w stanie | PN —91/B -0 4116 15,2
powietrznosuchym [MPa]




11 | Wytrzymato$¢ na zginanie po nasyceniu | PN —91/B — 0 4116 14,5
wodg [MPa]

12 | Wytrzymatosé na zginanie po | PN—91/B-04116 11,8
zamrozeniu [MPa]

13 | Scieralnoé¢ na tarczy Boehme’go w | PN - 66/B — 0 4111 0,203
stanie powietrznosuchym [cm]

14 | Scieralno$¢ na tarczy Boehme'go po | PN - 66/B — 0 4111 0,190
nasyceniu wodg [cm]

Betonowa kostka brukowa.

Ksztalt, wymiary t i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni zastosowana zostanie betonowa kostka brukowa o grubosci 6 i 8 cm.
Tolerancje wymiarowe wynoszg

* na dtugosci = 3 mm,

* na szerokosci £ 3 mm,

* na grubosci £ 5 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co

najmniej

a) $rednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz 5
3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg

PNB-06250:

a) pekniecia prébki Brak

b) strata masy, %, nie wiecej niz 5

) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do

wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie

wiecej niz 4

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej bedzie posiadanie przez wykonawce
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na kostke przewidziang do wbudowania
nawierzchni.

Obrzeza

Klasyfikacja materiatow

Materiatami stosowanymi sg obrzeza betonowe odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i
BN-80/6775-03/01,
Zastosowane zostang obrzeza niskie - On; gatunek 1 - G1

Wymagania techniczne

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego



Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r!

on 100 6 20 3
100 1.6 20 3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$é

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm | 2 3
Szczerby _ ogramcga;acych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi i narozy |ograniczajgcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2

dtugosé, mm, max 20

gtebokos$¢, mm, max 6

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos$¢
obrzeza.

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzezy betonowych bedzie posiadanie przez wykonawce
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na obrzeza betonowe.

Materiaty do nawierzchni zwirowych

2.4. Materialy stosowane do zagospodarowania terenu
— elementy matej architektury,
— kostka brukowa,
— schody terenowe,
— ogrodzenia i bramy
— drzewa i krzewy

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych roboét oraz Srodowisko.

Liczba i wydajno$C sprzetu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robdt.

3.1. Sprzet do wykonania robot podbudowa z kruszywa tamanego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

— réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,




—  walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

3.2. Sprzet do wykonania warstw podsypkowych

-zageszczarka,
-ubijak

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre nie

wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba i rodzaj $Srodkdw transportu powinna by¢ okreslona w projekcie organizacji robot.

5. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

5.1. Wykonanie roboét
Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza, jest mozliwe wylgcznie za
zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Insp. nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkdw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wywieziony na zwatke, nie wyraza sie zgody na
magazynowanie gruntu na placu budowy

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okre$lonymi ponize;j.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w iloSci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna wartos¢ I, dla:
Strefa Autostrad i | Innych drdg

drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy

ciezki od ciezkiego
i bardzo ciezki

Gorna warstwa o grubosci 20 | 1,03 1,00 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97




W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na witasny koszt.

5.2. Kontrola jakosci
Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2.  Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | ROwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | ROwnoSC¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad idrog ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drdg

6 Uksztattowanie osi w planie|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
K autostrad idrég ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drdg

5 Rzedne wysokosciowe

v, Zageszczenie, wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m>

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Szeroko$¢ koryta musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa
Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢é 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.



Rzedne wysokosSciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta Ilub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla autostrad i
drdg ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porédwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreSlonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 . WilgotnoS¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmnigj 10 cm, wyrédwnanie i powtdme zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

5.3. Obmiar
Jednostkg obmiaru jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

5.4. Odbiory

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w punkcie 13 niniejszej Specyfikacji Technicznej

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektor
Nadzoru. , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5.2 daly wyniki

pozytywne.

6. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

6.1. Wykonanie robot

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
des < 5 (1)
w ktorym:

D5 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajgcej, w milimetrach,

as - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub odpowiednio
dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza sie z warunku:

d50
Ow < 1,2 (2)
w ktorym:

ak, - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Oy - umowna S$rednica porow geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na
geowtokninie w ilosci 90% (m/m); wartoS¢ parametru Ogy powinna by¢é podawana przez producenta
geowtdkniny.
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Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
des < 5 (1)
w ktorym:

Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

dks - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozyé warstwe odcinajgcg lub odpowiednio

dobrang geowtdknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu,

wyznacza sie z warunku:

dso
Op < 1,2 )
w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Oy - umowna $rednica poréw geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na
geowtokninie w ilosci 90% (m/m); wartoSC parametru Ogy powinna by¢ podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét
w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy w niniejszym punkcie.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6.2.Kontrola jakosci
Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inwestorowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wasciwosci okreSlone w obowigzujgcej normie.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w ponizszej tablicy .
Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos$¢ badan
Minimalna Makgymaln:_a

Lp. | Wyszczegdlnienie badan liczba badan pg;vtljirdzgcvnla
na dziennej P d Y
dziatce przy-pa a}]?jca
roboczej na ]ezno

badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnoé¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. dla kazdej partii kruszyyva_|
przy kazdej Zmianie
kruszywa

Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosSci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04 [28].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancja <0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.3. Obmiar

Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

6.4.0dbior robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2 daty wyniki pozytywne.

7.Warstwy podsypkowe
7.1. Wykonanie robot

Przygotowanie podtoza

Warstwy podsypkowe i odsgczajgce powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiac¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno byC¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosSciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego
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kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli  dokumentacja  projektowa lub ST  przewiduje  wykonanie  warstwy  podsypkowej
o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajacej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czeSciowo
nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia zalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé
2,2.

Wilgotnoéé kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancjg od —
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszac.

7.2.Kontrola jakosci
Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie niezbedne wiasciwosci kruszywa.

Badania w czasie robot

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5 cm.

Nierownosci  podiuzne  warstwy  podsypkowej nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie
z normg BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nierdwnosci nie
mogaq przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg +/-0,5%.

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cmi-2cm.

Grubo$¢  warstwy  powinna by¢ zgodna z  okreSlong w  dokumentacji  projektowej
z tolerancjg +1 cm, =2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzyc
tgczng grubosc tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.
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7.3. Obmiar
Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m? wykonanej warstwy podsypki,

7.4.0dbior robot

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z wymaganiami
kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiardw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z
wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robot do zgodnosci z wymaganiami.

8. Nawierzchnie z kostki granitowej, bruku klinkierowego plyt chodnikowych i
nawierzchnie zwirowo-gliniaste

8.1. Wykonanie robét

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

W nawierzchniach z kostki granitowej o nieregularnych ksztattdw nalezy przestrzegaé, aby mimo
nieregularnego uktadu spoin ich grubo$¢ byta w przyblizeniu jednakowa i nie przekraczata 10 mm.

Spoiny kostki wypetni¢ piaskiem o granulacji 0+2 mm

Nawierzchnie z kostek ukfadanych na piasku mogg by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 0 °C,
z tym, Ze ani podtoze ani podktad z piasku nie powinny by¢ zamarzniete.

Powierzchnia nawierzchni powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreSlonym w
Dokumentacji Projektowej spadku. Przeswity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzkg nie powinny
by¢ wieksze niz 5 mm.

Ubijanie kostki na podsypce zwirowo — cementowej przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo piaskowa:
Kostke na podsypce zwirowo — cementowej przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo — piaskowg nalezy
ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze, mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowaé obnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie — lekkie ubicie ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugie ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo —
piaskowg. Zamiast drugiego ubijania mozemy stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.
Kostki, ktore pekng w czasie ubijania powinny by¢é wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakonczenie
dziatki roboczej przybijaniu nalezy zabezpieczy¢é przed przesunieciem za pomocg np. belki drewnianej
umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

Wypetnienie spoin:

Zaprawe cementowo — piaskowg mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na
podsypce cementowo — zwirowej.

Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki nieregularnej ukladanej na
podsypce zwirowej lub piaskowej.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo — piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych
wymagan:

Wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie powinna wynosi¢ niemniej niz 30 MPa;

Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem 1%
cementu w stosunku objetosciowym;

Gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo — piaskowg powinna wynosi¢ ok. 5 cm.

Zaprawa cementowo — piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢é monolit z kostka.
Wypetnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych
wymagan:

W czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodg, aby catkowicie wypetnit spoiny.

Pielegnacja nawierzchni.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo — piaskowg polega na
polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres
jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres
7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni — w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych nawierzchnie nalezy
oczysci¢ dokfadnie z piaski i mozna odda¢ do ruchu.
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Obrzeza i krawezniki
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. tawa betonowa:

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami  PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masag zalewowa.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych i kraweznikow

Betonowe obrzeza chodnikowe i krawezniki nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscig gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg byc
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

8.2.Kontrola jakosci

Badania przed przystgpieniem do robot
Nawierzchnie

Przed przystgpieniem do robdt Inspektor Nadzoru sprawdzi betonowg kostke brukowa uzytg na
nawierzchnie pod katem:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w
pkt 2.1.2,

— ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w pkt 2.1.3 i w pkt 2.2.3.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéow wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm,

Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumenty dotyczace:

—  posiadanie atestu wyrobu przez producenta kostek brukowych wg niniejszejf STW i OR,
—  wyniki biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobierac 6
probek (kostek) dziennie (przy produkgji dziennej ok. 600 m?* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Obrzeza

Przed przystgpieniem do robot Inspektor Nadzoru krawezniki betonowe i obrzeza pod katem:

— wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3 z
pkt. 2.3.2 - krawezniki i tablicy 3 z pkt. 2.4.2 — obrzeza. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021.
ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru

stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy wasciwosci obrzezy.

Badania w czasie robot
Nawierzchnie

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla gtebokosci koryta:
— 0 szerokosci do 3 m: £1 cm,
- 0 szerokosci powyzej 3 m: +2 cm,
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- szerokosci koryta: £ 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie
mogq przekracza¢ +1 cm..

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa:

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm,

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5%,
Niweleta nawierzchni. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ *1 cm,

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm,

Grubos¢ podsypki. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0 cm

Obrzeza
Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowg powinien by¢ zgodny z
projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m fawy,

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje
wymiardw wynosza:

o dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

o dla szerokosci +10% szerokosci projektowanej.

Réwnos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przylozenie w dwodch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przylozong tatg nie moze przekraczac
1cm,

Zageszczenie faw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac $ladu urzadzenia zageszczajgcego, tawy z ttucznia, badane prébg wyjecia poszczegdlnych ziarn
ttucznia, nie powinny pozwalac¢ na wyjecie ziarna z fawy,

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonnej
fawy.

Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 4.5.3, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

-linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ +2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywac catkowite wypeienie badanej spoiny na
petng glebokost.

8.3. Obmiar

Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m? wykonanej warstwy nawierzchni,
- 1m obrzeza i kraweznika,

-1 m> wykonanej tawy,

8.4.0dbior robot
Przewiduje sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbidr ostateczny — po wykonaniu zakresu robot wyznaczonego przez zamawiajgcego,
b) odbiér pogwarancyjny — w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwaranciji.
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Gotowos$¢ do odbioru czesciowego, ostatecznego wykonawca zgtosi zamawiajgcemu pisemnie.

Odbidr ostateczny zostanie dokonany w ciggu 30 dni od daty zgtoszenia o gotowosci robdt do odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do protokotu odbioru zestawienie wykonanych robdt potwierdzone
przez koordynatora robot, wyniki badan jakosciowych oraz $wiadectwa jakosci.

Poczatkowy bieg terminu gwarancji bedzie liczony od daty odbioru ostatecznego catosci przedmiotu umowy.
Jezeli Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w ustalonym terminie i nie zawiadomi wykonawcy o
przyczynie odstgpienia od odbioru bedzie to roéwnoznaczne z pokwitowaniem wykonania robdt, a
wykonawca uprawniony bedzie do sporzadzenia jednostronnie protokotu odbioru i wystawienia faktury.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca.

Termin usuwania wad wynosi:

a) bezzwitocznie w przypadku, gdy wada moze spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa,

b) 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru o zaistniatych wadach.

9. Zagospodarowanie terenu
9.1. Wykonanie robot

Prace rozbiorkowe i porzagdkowe
Wykaz elementéw przeznaczonych do rozbidrki:
1) nawierzchnia z ptyt betonowych prefabrykowanych typu YOMB - 314,0 m2

2) uszkodzone krawezniki betonowe - 19,0 m
3) betonowe wylewki gr. 8 + 16 cm - 139,0 m2
4) trzepak 2,5x2,5m z rury stalowej,

5) drobne elementy betonowe i gruz ceglano-betonowy - 40m3

Roboty ziemne
a) Wykonac¢ niwelacje terenu przyjmujac istniejgce rzedne terenu jako projektowane z tolerancja
+0,15m.
b) Urobek powstaty podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z wykonaniem alejek
i placow wykorzysta¢ do wyréwnania terenu lub zastosowac przy zaktadaniu trawnikow.
c) Wykonac profilowanie skarpy wzdtuz drogi dojazdowej przy kamienicach oznaczonych nr 12 i 13.

Nawierzchnie
Rodzaje zastosowanych nawierzchni:

d) Kostka betonowa drobnowymiarowa - 378,0 m2
warstwy:
—  kostka betonowa 12x10x8 szara gr. 8 cm
—  podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.5cm

—  warstwa nos$na z kruszywa tamanego 0+32 mm gr. 5 cm
—  istniejgca podbudowa

e) kostka betonowa drobnowymiarowa, RAZEM -185,0 m2
warstwy:
—  kostka betonowa drobnowymiarowa gr. 6 cm
e kolor grafitowy —139,0 m2
e kolor jasny granit — 46,0 m2
—  podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.5cm

—  warstwa nosna z kruszywa tamanego 0+32 mm gr. 15 cm

Elementy uzupetniajgce:
— kraweznik drogowy 15x30x100 cm
e istniejgcy do remontu — 18,0 m
e nowy -40,0 m
— obrzeze betonowe wym. 100x20x6 cm — 85,0 mb,

UWAGA:
o wszystkie grubosci warstw podano po mechanicznym zageszczeniu.
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Prace remontowe
Zakres robot:

— wymieni¢ nawierzchnie z ptyt betonowych typu YOMB na powierzchni 314,0 m2,

— przeprowadzi¢ prace remontowe istniejgcego kraweznika drogowego
na odcinku 18,0m (poziomowanie, korekta linii),
— na odcinku 2,0 mb uzupei¢ kraweznik drogowy z elementdw rozbidrkowych.
Obiekty mat ej architektury
A) Wykaz gotowych obiektéw matej architektury:
A)
“Lp. yNazwa elementu Ilos¢
1 v 2 3
OGRODZENIE I BRAMA Kk
ogrodzenie stalowe h=08 m, dtugos¢ przesta 2,0 m, 67,0 mb
gtebokos¢ posadowieniaD,5 m
1 kolor zielony — RAL 600
' o panele ocynkowal8k ogniowo i powleczone proszkowo
o stupy powleczone metodg proszkowg po ocynkowaniu
(0]
stupek ogrodzenia stalowy, wys. 0,8 m 7 szt.
montaz w betonie, g’fe;b%koéc' posadowienia 0,5 m
o  przekrdj kwadratowy
2 e wymiary 60x60x2 mm
' e  zakonczenie stupka kapturkiem
kolor zielony — RAL 6005
o stupki powleczone metodg proszkowg po ocynkowaniu
brama przesuwna manualna 1 szt.
3. | h=0,8m, dugos¢ §,0 m konstrukcja ocynkowana ogniowo,
powleczona proszkowo —
9]
B) Wykaz pozostatych obiektdw matej architektury:
Lp. Nazwa elementu Uwagi
1 2 3
ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY NIESYSTEMOWE
1. okragty murek z cegty klinkierowej, h=0,4 m, dtugo$¢ 6,8 mb wg rys.
kolor cegty czerwony, spoiny szare nr4,5,6
w $ciance fundamentu wykonac¢ przepusty na wode deszczowg w projekcie
budowlanym
2. murek z cegty klinkierowej, h=0,2 m, dlugo$¢ 33 mb Wg rys.
kolor cegty czerwony, spoiny szare nr4,5,6
w projekcie
budowlanym
3. schody terenowe z barierka wg rys. nr 6, 7.
w projekcie
budowlanym
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C) Elementy uzupetniajgce:

Lp. Nazwa elementu Ilosc
1 2 3
ELEMENTY UZUPELNIAJACE
1. blokada parkingowa skfadana 1 szt.
2. trzepak z rury stalowej @ 60mm o wym. 280 cm goérna porzeczka,

dolna poprzeczka 200 cm, wys. 270 cm,

montaz w betonie, gtebokos¢ posadowienia 0,8 m,
kolor zielony — RAL 6005

o malowanie metodg proszkowg po ocynkowaniu

1 szt.

UWAGTI:
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania materiatow réwnowaznych.

9.2. Zielen

Nasadzenia drzew i krzewéw wykonaé¢ zgodnie z wykazem zamieszczonym w projekcie budowlano-
wykonawczym.

Technologia robét

Uwagi ogolne

Wykonawca nasadzen zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem zlecenia z
nalezyta starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej wiedzy zawodowej, a
takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa terendw zieleni.

Wskazane jest, aby wszystkie prace zwigzane z zaktadaniem zieleni prowadzi¢ po zakonczeniu prac
budowlanych i drogowych przewidzianych w projekcie zagospodarowania.

Standaryzacja materiatu roélinnego na potrzeby projektu

Materiat roélinny uzyty do nasadzen powinien odpowiada¢ parametrom jakosciowym podanych w tabelach w
projekcie budowlanym. Ponadto materiat roslinny zakupiony przez wykonawce powinien posiadaé
odpowiednie cechy zdrowotne. Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb,
zgodne w wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym.
Rosliny kopane z odkrytymi korzeniami powinny by¢ przynajmniej dwukrotnie przesadzane w cyklu
produkcyjnym z dobrze wyksztatconym systemem korzeniowym. Korzenie muszg by¢ zabezpieczone przed
wyschnieciem i przemrozeniem od momentu wykopania roslin w szkétce do czasu sadzenia.

Przygotowanie terenu

Przed rozscieleniem ziemi urodzajnej nalezy oczysci¢ teren z resztek budowlanych, gruzu i $mieci, karp i
korzeni po usunietych drzewach i krzewach oraz wywiez¢ zanieczyszczenia. Obszary przeznaczone pod
nasadzenia drzew powinny by¢ wolne od resztek pobudowanych zaréwno na powierzchni jak i pod
powierzchnig.

Mikro niwelacja terenu, modelowanie terenu

Przed przystgpieniem do uprawy gleby, obszary przeznaczone pod nasadzenia nalezy zniwelowa¢ w taki
sposob, aby ich powierzchnia taczyta jednolita ptaszczyzna zaprojektowane poziomy sasiadujgcych
nawierzchni utwardzonych (ciggi komunikacyjne i place).

Wymiana gruntu, dowéz gleby urodzajnej (ziemi préchnicznej)
Na terenach przeznaczonych pod obsadzenia przewidziano dowdz gleby urodzajnej dla potrzeb zaprawiania
dotéw pod sadzone drzewa.
Na trawnikach przewiduje sie rozscielenie ziemi urodzajnej warstwag grubosci
10 cm. W projekcie przyjeto transport ziemi samochodami i rozscielenie recznie z przerzutem.
Podtoze przygotowane do nasadzen drzew i krzewdw — warstwy:

— kora drzew lisciastych frakcja 30+50 mm gr. 6-7 cm

— argowltdknina P-50 w kolorze brgzowym
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— Zziemia ogrodowa (pH zblizone do obojetnego), mieszanka torfow wysokiego i niskiego, piasku i
wapna magnezowego lub zamiennie czarnoziem z domieszka piasku gr. 15 cm

Powierzchnia scidétki z mielonej kory i zrebkow gateziowych gr. ok. 5 cm — 180,5 m2
Nawierzchnie ze $cidtki zabezpieczy¢ obrzezem wysokosci 15 cm typu ,SLIMBORD”.

Sadzenie drzew i krzewdéw
CPV 45200000-9 Roboty w zakresie zakfadania terendw zieleni.

Termin sadzenia: drzewa i krzewy lisciaste kopane sadzimy wiosna, przed rozpoczeciem wegetacji lub
jesienig - po utracie lisci. Rosliny z uprawy kontenerowej mozna sadzi¢ przez caty rok. Sadzenie nalezy
wykona¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. z wytgczeniem dni upalnych, dtugotrwatych i
ulewnych deszczy oraz dni mroznych.

Drzewa i krzewy sadzi¢ w pozycjach i w iloSciach wskazanych w projekcie budowlanym. Doty pod drzewa
nalezy wykonaC bezpoérednio przed sadzeniem. WielkoS¢ dotéw nalezy dostosowa do wielkosci bryty
korzeniowej z zachowaniem marginesu - zapasu rzedu, co najmniej 10 cm. Sciany i dno dotéw powinny by¢
spulchnione. Ziemia uzyta do zaprawy dotéw musi posiadac¢ odpowiednia ,luzng" strukture i musi by¢ wolna
od zanieczyszczen. Rosliny nalezy sadzi¢ na tej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkétce lub zostaty
wykopane przy przesadzeniach.

Zastosowano materiat roslinny w I wyborze. Materiat roslinny musi by¢ zaopatrzony w etykiety. Projektuje
sie sadzenie drzew lisciastych form piennych i naturalnych o okre$lonych parametrach dotyczacych
wysokosci korony, minimalnych obwoddw pnia mierzonym na wysoko$ci 1 m nad ziemia, formie sprzedazy i
iloéci szkdétkowan podanych w tabelach 1 2.

Drzewa lisciaste nalezy sadzic w doty o wielkosci 1,0 x 1,0 x 0,6 m catkowicie zaprawiane (z catkowitg
wymiana istniejgcego gruntu na glebe urodzajng w zasiegu systemu korzeniowego drzew), przy czym
wielko$¢ dotdow nalezy modyfikowa¢ w zaleznosci od uzytego do sadzenia materiatu roslinnego. Bryte
korzeniowg nalezy ustabilizowa¢ z zageszczeniem na mokro, a pien umocowac do palikéw drewnianych (po
jednym na kazde drzewo, przy wiekszych wymiarach drzew 2 paliki tgczone pdtwatkami) tasmg parciana.
Paliki nalezy zakopa¢ na gtebokos$¢ ok. 0,8 m, przy czym nad powierzchnig gruntu powinny wystawac na
wysoko$¢ minimum 1,5 m.

Natychmiast po posadzeniu, korony drzew lisciastych nalezy odpowiednio zredukowac przez ciecia formujgce
Z usunieciem 30, 50 a nawet do 70 % gatezi z korony drzewa. W koncowej fazie sadzenia nalezy tak
uformowac mise wokoét drzewa, aby zabieg ten utatwiat gromadzenie wody przy ro$linach, oraz zwiekszat
efektywnos$¢ podlewania. Po zakonczeniu sadzenia drzewa i krzewy obficie podla¢ (minimum 25 | na 1
drzewo).

Krzewy powinny by¢ 2-krotnie szkotkowane. Krzewy lisciaste sadzone sg w doty o Srednicy i gtebokosci 0,3-
0,7 m, Przestrzen pomiedzy brylg korzeniowg a dotem musi by¢ catkowicie wypetniona ziemig urodzajna.

Zakladanie trawnikow
CPV 45200000-9 Roboty w zakresie zakfadania terendw zieleni.

Projektuje sie zatozenie trawnikdw dywanowych z siewu z nawozeniem. Nawierzchnie pod wysiew powinna
stanowi¢ warstwa urodzajnej ziemi grubosci 10 cm zwatowana lekkim watem. Nalezy uzy¢ gotowej
mieszanki traw. Wysiewac¢ w normie 1 kg na 40 m2.

Mieszanka traw na trawniki miejskie parkowe powinna zawiera¢ znaczng iloS¢ traw rodzaju kostrzewa
Festuca L.(co najmniej 65%); natomiast nie powinna zawierac nasion roslin z rodziny bobowatych Fabaceae
Lindl.

Powierzchnia trawnikéw z siewu — 245,5 m2

Pielegnacja zieleni w pierwszym roku po zatozeniu
CPV 45200000-9 Roboty w zakresie zakfadania terendw zieleni.

W projekcie ujeto pielegnacje zieleni w pierwszym roku po zatozeniu. Pielegnacja drzew i krzewdw obejmuje
podlewanie, nawozenie, pielenie z uzupetnianiem Scidtkowania, ciecia pielegnacyjne i formujgce koron,
wymiane roslin obumartych i zamierajgcych oraz palikdw i wiezadet. Pielegnacja trawnikdw obejmuje
koszenie, odchwaszczanie i nawozenie. Czestotliwo$¢ prac pielegnacyjnych przyjmuje sie zgodnie z
zakresem czynnosci podanym w KNR 2-21.
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Pielegnacja drzew liciastych obejmuije:

a) odpowiednie przyciecie pedéw w koronie drzew (skrécenie peddéw ok. 30-70%), wiosna, przed
pierwszym sezonem wegetacyjnym;

b) kontrola palikéw, ewentualna wymiana uszkodzonych z regulacja napiecia tasm wigzacych;

C) korekta mis wokét drzew z usunieciem chwastow;

d) systematyczne podlewanie w okresie wegetacyjnym (czestotliwos¢ i ilos¢ wody uzalezniona od
warunkéw pogodowych i stopnia uwilgotnienia podtoza);

€) w miare potrzeb zasilanie nawozami NPK, najkorzystniej na przetomie marca i kwietnia w ilosciach
zgodnych z instrukcjg producenta nawozow;

f) wymiana egzemplarzy drzew uszkodzonych lub uschnietych zgodnie z technologia sadzenia opisana
wyzej.

9.2.Kontrola jakosci

Prowadzenie kontroli jakosci

Kontroli jakosci podlega:

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

- wilgotno$¢ podtoza

- zgodnos$¢ powierzchni obsiewanych i ilosci sadzonych drzew i krzewdw z dokumentacija,

Obsiew powinien by¢ wykonany w taki sposdb aby trawa, po wzejsciu, pokrywata gesto i rOwnomiernie catg
powierzchnie.

- na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z umowg pod wzgledem doktadnosci wykonania, ilosci i
miejsca zamontowani elementdw i urzadzen.

- zgodnos¢ wbudowanych materiatéw i SST

9.3. Obmiar

Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m? wykonanego trawnika

-1 sztuka sadzonego drzewa i krzewu.

-1 sztuka elementy matej architektury i urzadzen.

9.4.0dbior robot

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty
za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robot do zgodnosci z wymaganiami.

10. Ochrona srodowiska

Wykonawca robdt zobowigzany jest znac i stosowac w czasie wykonywania robot przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot wykonawca powinien stosowac sie do przepisow ochrony dotyczacych
$rodowiska na terenie i w obszarze oddzialywania, a w szczegdlnosci zabezpieczeniu przed hatasem,
skazeniem $rodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody, pytami i gazami oraz zabezpieczenia przed
mozliwoscig wywotania pozaru.

11. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy.

12. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego zaplecze socjalna
wyposazone w odpowiedni sprzet i urzadzenia BHP

13. Nazwy i kody

Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie rozbidrki obiektéw budowlanych i roboty ziemne
Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie rdznych nawierzchni

Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikdw

Kod CPV 45112710-6 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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14. Okreslenia podstawowe, definicje poje¢ dotyczace dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Dokumentacja projektowa -obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentacje  fotograficzng, plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz inne dokumenty stanowigce integralng czeS¢ umowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dokument stanowigcy integralng cze$¢ umowy

okreslajgca zasady wykonania i odbioru robdt w sposéb pozwalajgcy na osiggniecie wymaganej jakosci

Skroty i uproszczenia:

BIOZ- Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

CPV- Wspdlny stownik zamdwien

OST- Ogolna specyfikacja techniczna

SST- Szczegdtowa specyfikacja techniczna

15. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem rob6t budowlanych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zobowigzany jest ocenia¢ zgodnos¢ wykonywanych robdt z wymogami
szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

16. Wymagania dotyczace odbioru robot.

Prowadzenie obmiardw robdt jest niezbedne tylko do uméw obmiarowych /typ

A/ i do nich odnoszg sie wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umédw ryczattowych obmiar sprowadza sie tylko szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla
potrzeb wystawienia faktur przejsciowych.

Ogodlne zasady obmiaru robdt-obmiar robot ma za zadanie okreéli¢ faktyczny zakres wykonanych robdt

wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiajgcego, co najmniej trzy dni wczesniej.
Wyniki obmiaréw sg wpisywane do>ksiegi obmiaru< i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym i konncowym odbiorem robot.

Podane w przedmiarach rob6t podstawy naktadéw w postaci odpowiednich tablic KNR uzyte sg
jedynie do w celu petniejszego opisu robdt. Podana podstawa nie stanowi obowigzujacej dla
wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawg dla wykonawcy winna by¢ jego wiasna
kalkulacja wynikajaca z rachunku ekonomicznego.

Wynagrodzenie okreslone w umowie traktowane jest jako ryczait. Wynagrodzenie
ryczaltowe oznacza, ze wykonawca nie moze zadac¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow
prac.

17. Opis sposobu odbioru robot budowlanych.
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

18. Wykaz aktow prawnych, zarzadzen i norm

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zmianami).
Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami).

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U.
z 2013r., poz.1235 ze zmianami). .

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze
zmianami).

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 145 ze zm.).

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014r.,

poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.12.2010r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. z 2010r., nr 249, poz. 1673).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2008r. w sprawie listy rodzajow odpaddw, ktdére posiadacz

odpadow moze przekazywaC osobom

fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym

przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2008r., nr 235,

poz. 1614 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunkdw, w kidrych uznaje sie, ze odpady nie s3
niebezpieczne (Dz. U. z 2004r., nr 128, poz. 1347).

PN-B-04481
PN-/B-06714-17
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37

PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/02

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic;
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

nawierzchni

19. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej robét.
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