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1. DANE OGOLNE

1.1. Obiekt: Budynek uzytkowy ,

1.2. Adres obiektow : ul. Nehringa nr 35, dz.7/6 obreb 3056

1.3. Inwestor: Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez Zarzad
Budynkow i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25, 70 - 546 Szczecin
1.4. . Wykonawca projektu: ,Inzynierska Obstuga Inwestycji”
Tomasz Swigtek , 70-552 Szczecin, Al. Wyzwolenia 8/7,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Zlecenie Inwestora - umowa nr 203/DZP/2019 z dnia 23.10.2019

2.2. Wizje lokalne wykonane w m-cu listopad 2019 r, przez : ,Inzynierska obstuga Inwestycji” T. Swigtek
2.3. Dokumentacja zdjeciowa wykonana przez , ,Inzynierska obstuga Inwestycji” Tomasz Swiatek.

2.4 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana przez , ,Inzynierska obstuga Inwestycji” Tomasz
Swigtek.

2.5. Ekspertyza budowlana budynku uzytkowego dot. stanu technicznego wykonane przez ,Inzynierska
obstuga Inwestycji” Tomasz Swigtek w m-cu listopad 2019 r,

2.6. Oswiadczenie woli nr 604/WMiRSPN/19 z dn.07.09.2018 ztozone w imieniu Gminy Miasto Szczecin w
sprawie rozbiérki budynku uzytkowego usytuowanego na dz. nr 7/6 z obrebu 3056 przy ul. Nehringa nr 35
w Szczecinie,

2.7. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla
nieruchomosci budynek uzytkowy usytuowany na dz. nr 7/6 z obrebu 3056 przy ul. Wt. Nehringa nr 35 w
Szczecinie,

2.8.0bowigzujgce normy budowlane i przepisy Prawa Budowlanego,

3. PODSTAWA PRAWNO - FORMALNE

3.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2010 r. , Dz. U. Nr
243, poz. 1623,Dz.U. z 2019 , poz 1186 ze zm).

3.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 ,p0z.1442.)

3.3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

3.4. Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw.(Dz.U. Nr 109, poz. 719)

3.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej , STWIOR oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 p0z.1129),
3.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 nr 130 poz 1389)

3A. LOKALIZACJA BUDYNKU UZYTKOWEGO
Budynek uzytkowy sie na dziatce nr 7/6 obszar 3056 przy ul Wi. Nehringa nr 35.
Zakres do rozbiorki budynku zlokalizowany jest na granicy dziatki 7/6 i dz. Nr 6 obreb 3056
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Pole pow. Dziatki nr 7/6 -2052 m2 (pow. Ewidencyjna)

Teren wokot budynku uzytkowego jest plaski.

3B Charakterystyka prawna obiektu
Budynek uzytkowy , , Identyfikator 326201_3056.36_BUD.
Kwlifikacja funkcji uzytkowej: zbiorniki,silosy i budynki magazynowe- dawny budynek magazynowy,
Dz.7/6 — wlasnos$¢ 100% Gmina M.
Dziatka objeta MPZP Stotczyn -Policka(uchwata nr XLI/762/99 Rady Miasta Szczecina )
Teren elementarny :P.T.01.033.MN,MJ,U
- przeznaczenie : teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, jednorodzinnej z dopuszczeniem
ustug wbudowanych,
Budynek uzytkowy nie wystepuje w:
e  Gminnej Ewidencji Zabytkéw dla m. Szczecin,
o Rejestrze Zabytkéw dla m. Szczecin
W zwigzku z powyzszym nie wystepuje obowigzek uzgadniania rozbiorki przez stuzby konserwatorskie.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROZBIORKI
Technologia rozbidrki na zasadzie wykonania rozbiorki metodami tradycyjnymi obiektow murowanych.

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbiérki budynku uzytkowego znajdujgcych sie na
dziatce 6/7 obreb 3056 przy ul. Nehringa 35.

Zakres prac rozbiérkowych :

demontaz pokrycia dachowego,

demontaz deskowania dachu,

rozbidrka konstrukcji drewnianej dachu,

e demontaz konstrukcji stropu belkowego drewnianego ,

o demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,

e rozbidrka $cian murowanych parteru,

rozbidrka konstrukcji drewnianej parteru : stupy, ptatwie ,podwaliny,
rozbiérka scian drewnianych parteru

rozbiérka posadzek parteru,

rozbiérka scian fundamentowych i fundamentéw do rzednej — 0.4 mppt,
uporzgdkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach,
wyréwnanie terenu po rozbidrce ziemig i wykonania obsiania trawa,

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowlany dotyczgcy wykonania prac rozbiérkowych dla budynku przy ul. Nehringa 35 sktada sie :
e czes¢ opisowa projektu budowlanego wraz z dokumentacja zdjeciowa,
. czesc graficzna projektu budowlanego,

7. OGOLNY OPIS BUDYNKU
Budynek uzytkowy budynek dwukondygnacyjny , niepodpiwniczony kryty dachem dwuspadowym .
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Uktad konstrukcyjny budynku stanowig:

- Sciany zewnetrzne podtuzne murowane ceramiczne — $ciany o grubosci 38 cm,

- Sciany zewnetrzne podiuzne murowane ceramiczne — $ciany o grubosci 25 cm,

- stupy drewniane z podciggami (ptatwie) — wym:15x20cm , 20x 30cm,

- $§ciany wewnetrzne dziatowe (ceramiczne) — gr: 25 cm,

- Sciany wewnetrzne drewniane — gr :12 cm

Strop nad parterem — drewniany belkowy (belki drewniane 18x 26 cm ,polepa 15-20 cm)
Dach — konstrukcja drewniana ztozona z krokwi i ptatwi — 12 x 16 cm,

Pokrycie dachu - deski 2,5 cm pokryte papa.

Stolarka drzwiowa — drzwi typu garazowego dwuskrzydtowe wym. 2,2x2,6 m

Stolarka okienna — okno drewniane wym : 120 x 160 cm

Posadzka budynku uzytkowego — betonowa gr=20 cm,

Budynek w znacznej czg$ci w destrukcji w 100% : konstrukcja dachu , $ciany, strop, klatka schodowa,

7.1 Zestawienia parametrow geometrycznych.

Powierzchnia zabudowy - 562,00 m2
Dtugos$é budynku uzytkowego - 44,00 m,
Szerokos$¢ budynku uzytkowego -12,85 m
Wysoko$¢ budynku do kalenicy : h1=8.80m
Wysokos¢ budynku do okapu h2 =7,60 m,
Dtugosé budynku: - 44,00m,
Szerokos$¢ budynku; -12,85m,
Powierzchnia catkowita:

- 43,50 m*12,09m -525,91 m2
Kubatura

- (525,91 m2*3,90)+(525,91*3,40) -3839,14m3

7.2. Wptyw na srodowisko
Przeprowadzone roboty rozbiérkowe nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska.

7.3. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu pn: ,Rozbidrka budynku uzytkowego przy ul. Nehringa nr 35 dz. Nr 7/6
obreb 1041 w Szczecinie” miesci sie w catosci na dziatce nr 7/6. Inwestycja nie wptynie na zwiekszenie
obszaru oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu i wibracji, spalin, zapachéw oraz nie bedzie
powodowata ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego.

Projektowane prace spetniajg wymogi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2012

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2015 poz. 199

— Obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
jest plan Stotczyn -Policka(uchwata nr XLI/762/99 Rady Miasta Szczecina )
Teren elementarny :P.T.01.033.MN,MJ,U

— Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22019 r. poz. 1065, z pdzniejszymi zmianami)

8.0 Dokumentacja zdjeciowa elementéw budynku uzytkowego

W trakcie wizji lokalnej wykonano dokumentacje zdjeciowg elementéw budynku uzytkowego okreslajgca
stan techniczny elementéw budynku. .

8.1. Budynek uzytkowy
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Fot.nr 1. Widok szczytu budynku uzytkowego —
elewacja szczytowa wschodnia

Fot.nr 3. Widok frontu budynku uzytkowego — zniszczenie czesci gzymsu $ciany oraz pokrycia dachowego,
czesciowy brak stolarki okiennej oraz szklenia.
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Fot.nr 4. Widok frontu budynku uzytkowego — widoczne zniszczenie czesci pokrycia-okap oraz
uszkodzenia strefy gzymsowe;j ,

Fot.nr 6 i 7. Widok frontu budynku uzytkowego — cze$¢ srodkowa i skrajna (lewa strona) :uszkodzenia i
zabrudzenia muru, brak blacharki rynny i rury spustowe, brak skrzydet bramy.

Fot.nr 8. Widok $ciany frontowej — widoczna uszkodzenia gzymsu i potaci dachowej
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Fot.nr 9. Widok sciany szcytowej — elewacja zachodnia widoczny brak cze$ci muru zewnetrznego —
destrukcja 100% .

Fot.nr 10. Widok $ciany tylnej — elewacja potudniowa — destrukcja czesci muréw zewnetrznych.
Widoczne tymczasowe namioty foliowe — brak namiotéw foliowych w ewidencji geodezyjnej oraz
administracyjnej.

Fot.nr 11. Widok $ciany tylnej — elewacja potudniowa .
Widoczny przylegty do sciany zewnetrznej budynku element $cianki szklarnii.
Brak szklarni w ewidencji geodezyjnej oraz administracyjnej.
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Fot.nr 12. Widok wnetrza budynku magazynowego- widoczna destrukcja czesci dachu i $cian
zewnetrznych, uszkodzenia muru , uszkodzenia stropu belkowego.

Fot.nr 13. Widok wnetrza budynku uzytkowego — destrukcja 100% klatki schodowej, dachu nad klatkg
,Scian dziatowych wewnetrznych .

Fot.nr 13. Widok wnetrza budynku uzytkowego — destrukcja konstrukcji drewnianej parteru oraz posadzki.
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Fot.nr 15. Widok wnetrza budynku uzytkowego — destrukcja konstrukcji $cian dziatowych
klatki schodowe;.

10
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Widok dachu — destrukcja 100% w miejscach widocznych , wg: Zdjecie@@019GoogleAero

9. Ekspertyza stanu technicznego budynku uzytkowego

Wizja lokalna oraz zgromadzony materiat zdjeciowy wykazat , ze stan techniczny budynku uzytkowego jest
zty i budynek nalezy przeznaczy¢ do rozbiorki.

Ocena stanu technicznego elementéw budynku:

Oceny stanu technicznego budynku dokonano na podstawie pieciostopniowej skali oceny:
e  stan techniczny dobry:
e  stan techniczny zadowalajacy: ( zuzycie od 16 % do 30 %)
e  stan techniczny $redni: (zuzycie od 31 % do 50 %)

e  stan techniczny nieodpowiedni: (zuzycie od 51 % do 70 %)

11



WYKONANIE ROZBIORKI BUDYNKU UZYTKOWEGO PRZY UL. NEHRINGA 35 W SZCZECINIE , DZ.7/6 OBREB 3056
+INZYNIERSKA OBSLUGA INWESTYCJI”"TOMASZ SWIIATEK ,70-552 SZCZECIN ,AL.WYZWOLENIA 8/7 , TEL. 692 49 88 88

e  stan techniczny zly: (zuzycie od 71 % do 100 %)

fundamenty — stan techniczny zty,

posadzki — stan techniczny zly,

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne - spekania, rysy, ubytki muru — stan techniczny zty,
konstrukcje drewniane parteru :stupy , ptatwie ,podwaliny - stan techniczny zty,
strop drewniany belkowy — stan techniczny zly

konstrukcja dachu — krokwie - stan techniczny zty

pokrycie dachu - stan techniczny zly,

stolarka okienna i drzwiowa - stan techniczny zly,

rury spustowe i rynny - stan techniczny zty,

Obecnie stan techniczny budynku zagraza bezpieczenstwu i nalezy go w trybie pilnym poddaé rozbidrce.
Budynek zostat wytgczony z uzytkowania.

Budynek od kilku lat jest wytaczony z eksploatacji, ze wzgledu na zty stan techniczny; uszkodzenia i
zarysowania scian, destrukcje konstrukcji dachu oraz ogélne zuzycie elementéw,

Nie kwalifikuje sie do przeprowadzenia racjonalnie ekonomicznego remontu i nalezy go poddaé rozbidrce
zgodnie z ,,Oswiadczenie woli nr 604/WMiRSPN/19 z dn.07.09.2018 ztozone w imieniu Gminy Miasto
Szczecin w sprawie rozbiorki budynku uzytkowego usytuowanego na dz. nr 7/6 z obrebu 3056 przy ul.
Nehringa nr 35 w Szczecinie”.

10. Opis bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Z uwagi na stan techniczny, nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego wykonywania robét
rozbiorkowych.

10.1.Wytyczne prowadzenia robét rozbiérkowych,

e Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietania 2001 o
odpadach( Dz. U. Nr 62, poz 628 z p6zn. zm),

e Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ metodami tradycyjnymi : recznie i przy uzyciu maszyn w jak
najkrétszym czasie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa,

e Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ od rozbiodrki od gory w dét , rozebrane elementy nalezy
bezpiecznie opuszczaé do poziomu gruntu i gromadzi¢ na wydzielonym miejscu do sktadowania.
Nalezy dokonywac¢ wtasciwej segregacji materiatéw z rozbidrki tj: materiaty bitumiczne, drewno,
stal , gruz,

Prac rozbiérkowych nie prowadzi¢ w okresie ztych warunkéw atmosferycznych tj: deszcz, $nieg,
silny wiatr.

Przy predkosci > 10m/s roboty nalezy przerwac oraz zabezpieczy¢ rozbierany budynek przed
niekontrolowanym uszkodzeniem,

e Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem statecznosci rozbieranego obiektu, Zabronione
jest dokonywanie rozbiorki przez podcinanie lub podkopywanie konstrukcji od dotu.

e Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ przylegte do Sciany tylnej rozbieranego
budynku tymczasowe obiekty tj: namiot foliowy , szklarnia o konstr. stalowej
Obiekty nie wystepujg na mapie geodezyjnej oraz administracyjnej , nalezy jednak uprzedzi¢
obecnego wtasciciela o zamiarze wykonania rozbiorki.
Wskazane zabezpieczenie tylnych elementéw tymczasowych zabudowan poprzez wykonania
podparcia $cianek tylnych namiotéw foliowych oraz szklarni.
Powyzsze nalezy prowadzi¢ przy wspétudziale strony sgsiadujace;.

e Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy sprawdzi¢ stan przytagczy. W
pierwszej kolejnosé nalezy sprawdzié¢ odiaczenie wszystkich instalacji. Gdy
wszystkie instalacje beda odlaczone, nalezy upewni¢ sie ze wszystkie miejsca
odlaczenia - wylaczniki, zawory, znajduja sie poza obrebem robét rozbiérkowych.

10.2. Zakres i kolejnos¢ robét rozbiérkowych

e demontaz pokrycia dachowego,
e demontaz deskowania dachu,
e rozbidrka konstrukcji drewnianej dachu,
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e demontaz konstrukcji stropu belkowego drewnianego ,

e demontaz stolarki drzwiowej i okienne;j,

e rozbidrka scian murowanych parteru,

e rozbidrka konstrukcji drewnianej parteru : stupy, ptatwie ,podwaliny,

e rozbidrka $cian drewnianych parteru

e rozbidrka posadzek parteru,

e rozbidrka scian fundamentowych i fundamentéw do rzednej — 0.4 mppt,

e uporzgdkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach,

e wyréwnanie terenu po rozbiérce ziemig zasypowg oraz urodzajng gr=5 cm i wykonania obsiania
trawa,

10.2.1. Ustalenia szczegotowe

e Po dokonaniu rozbiorek Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia mapy geodezyjnej
powykonawczej wraz z dokonaniem zmian danych ewidencyjnych ww. budynkéw (terenu)
wraz z potwierdzeniem ich w Miejskim Osrodku Geodezyjno — Kartograficznym w
Szczecinie.

e Wykonanie rozbidrki obiektu spowoduje ,ze zostanie usuniete zagrozenie wynikajace ze stanu
technicznego budynku , teren po rozbidrce gotowy do zagospodarowania zgodnie z MPZP , Stotczyn —
Policka. Teren elementarny :P.T.01.033.MN,MJ,U

e Po dokonaniu rozbidrki budynku nalezy wykona¢ zamknigcia tylnej czesci powierzchni przylegtej
konstrukcji szklarni.
Szklarnia o konstrukcji stalowej nie jest zaewidencjonowana geodezyjnie oraz administracyjnie.
W zwigzku z powyzszym zamknigcia tylnej czesci szklarni winien dokonac¢ witasciciel terenu oraz
obiektu (szklarnia, namiot foliowy).
Proponuje si¢ wykonanie zamknigcia za pomocg folli PE lub lekkiego zamknigcia z ptyt OSB.

e Wystgpienie uszkodzen w terenie przylegtym rozbiérkom np.: chodniki, instalacje etc nalezy
usungc¢ . Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia infrastruktury uszkodzonych elementow w
trakcie rozbidrki.

10.3.Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbidrki.

e Zgodnie z ogdélnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych
bedzie wygrodzony w sposob, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych
prac rozbidrkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na
tymczasowe sktadowanie porozbiérkowego gruzu betonowego, elementéw
drewnianych, miejscem na tymczasowe sktadowanie stali ztomowej porozbiorkowej,
placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw do
transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki osobom postronnym.

e budynek znajduje sie na terenie dziatki 6/7 , ktéra graniczy z dziatkg nr 6. Wygrodzenie terenu
rozbidrki winno zabezpieczy¢ teren rozbiodrki od oséb postronnych. Wskazane jest aby ogrodzenie
miato charakter ogrodzenia petnego (stalowe blaszane lub panele ogrodzeniowe ) o wys.2m .
Strefa wygrodzenia ca. 2,5 m od rozbieranej konstrukcji,

e nalezy zabezpieczy¢ obiekty tymczasowe dziatki sgsiedniej od terenu rozbiorki poprzez
wykonanie prowizorycznych zadaszen , aby nie stwarza¢ niebezpieczenstwa w trakcie rozbidrki.
Nalezy teren dziatki sgsiedniej zabezpieczy¢ w sposéb trwaty.

e teren prac rozbiorkowych nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Wygrodzenia terenéw winny by¢ zaopatrzone w brame wjazdowg o szerokosci
ok. 4,0 m.

e od chwili rozpoczecia prac rozbiérkowych, przez caty czas trwania robét az do
chwili catkowitej rozbiérki, wymagane jest catodobowe monitorowanie terenu, na ktérym
prowadzone sg prace rozbiérkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren
0s6b nieupowaznionych
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10.4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robot rozbidorkowych majg zastosowanie ogolne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu robét budowlanych.
Szczegodtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
rozbidrkowych sg normowane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.].

Wg rozporzadzenia :
-teren, na ktérym odbywa sie rozbidérka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegajgcymi

-przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

-przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy sprawdzié¢ odtgczenie od rozbieranego
obiektu sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, cieplnej i innych.

-pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni byé wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej .

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego

-prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia czesci konstrukgji
przez wiatr, jest zabronione

-pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym

-w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione

- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow i
pozostaty sprzet nalezy usung¢ poza strefg niebezpieczna, tzn. na odlegto$¢ minimum
1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m

- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajgcg kabing i
zabezpieczajgcag bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgcg
mu widocznosci

11.Uwagi ogdlne i koncowe

o  Wykonanie robot rozbidrkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej doswiadczenie w
wykonywaniu robot rozbidrkowych i posiadajgcej odpowiednie zaplecze sprzetowe.

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osé6b posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie tego
typu pracach.

e  Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i
posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na okreslonym
stanowisku.
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Do robét budowlanych mozna przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji pozwolenia
na rozbidrke oraz zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac
wiasciwemu organowi.

Wykonawca robot zobowigzany jest przy prowadzeniu robot rozbiérkowych do
zachowania szczegolnej ostroznosci w okolicach sgsiadujgcych z terenem rozbidrki
budynkoéw i budowli.

Budynek nie wystepuje w Gminnej Ewidencji Zabytkéw i w Rejestrze Zabytkow.
Wysokos¢ budynku > 8m
Zakres rozbierany jest potozony na granicy dz.7/6 oraz dz. nr 6.

Materiaty porozbiérkowe nalezy utylizowaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietania
2001 o odpadach( Dz. U. Nr 62, poz 628 z p6zn. zm),

- elementy stalowe jako materiat z odzysku nalezy odwies¢ do punktu skupu ziomu , nalezno$¢ za
powyzsze stanowig dochéd Zamawiajgcego,

- materiaty do utylizacji typu: materiaty bitumiczne , drewno , gruz ceglany i betonowy nalezy
utylizowa¢ na wysypiskach

Nalezy dostarczy¢ dla Zamawiajgcego Karty materiatowe utylizacji lub zagospodarowania
odpadow z rozbidrki

Zagospodarowanie terenu po rozbiérce zgodnie z przeznaczeniem dla dziatki 6/7 obreb 3056 wg.
MPZP m. Szczecin,

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — jest wymagane wykonanie planu zwanego planem BIOZ
przez kierownika budowy.

W przypadku wystgpienia innych warunkéw od zatozonych w projekcie nalezy powiadomic
Projektanta oraz Inwestora.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Swigtek
upr. bud —konstr 286/Sz/84

mgr inz.arch. Dariusz Makowski
upr. architekt. 74/Sz/92

15



WYKONANIE ROZBIORKI BUDYNKU UZYTKOWEGO PRZY UL. NEHRINGA 35 W SZCZECINIE , DZ.7/6 OBREB 3056
+INZYNIERSKA OBSLUGA INWESTYCJI”"TOMASZ SWIIATEK ,70-552 SZCZECIN ,AL.WYZWOLENIA 8/7 , TEL. 692 49 88 88

12.INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY ,,Wykonanie rozbiérki budynku
uzytkowego przy Ul. Nehringa dz.6/7 obreb 3056

INWESTOR:

Gmina Miasto Szczecin reprezentowany przez
Zarzad Budynkow i

Lokali komunalnych

ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

ADRES INWESTYCJI:
Budynek uzytkowy

Ul. WH. Lokietka 31

Szczecin

dz. nr ewid. 16/17, obreb 1041

Projektant:
Mgr inz. Tomasz Swiatek
Upr bud — konstr 2867sz/84
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Podstawowy zakres inwestycji.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

3. Kolejnos¢ realizacji inwestycji.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

5. Wskazanie przewidzianych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych i rozbiérkowych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét.

1. PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI:
Projektowana inwestycja ma na celu:
- rozbidrke budynku uzytkowego ul. Nehringa 35

WYKAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH:
Dziatka czesciowo zagospodarowana; na dziatce znajduje sie: budynek podany rozbidrce jednokondygnacyjny ,

3. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI:

Inwestycja do wykonania bez etapdéw realizacyjnych:
e demontaz pokrycia dachowego,
e demontaz deskowania dachu,
e rozbidrka konstrukcji drewnianej dachu,
e demontaz konstrukcji stropu belkowego drewnianego ,
e demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,
e rozbidrka $cian murowanych parteru,
e rozbidrka konstrukcji drewnianej parteru : stupy, ptatwie ,podwaliny,
e rozbidrka $cian drewnianych parteru
e rozbidrka posadzek parteru,
e rozbidrka scian fundamentowych i fundamentéw do rzednej — 0.6 mppt,
e uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach,
e wyréwnanie terenu po rozbidrce ziemig i wykonanie obsiania trawa,

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
Na dziatce budowlanej nie istnieje zagrozenia.

5. Wskazanie przewidzianych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych i rozbiérkowych.

Podczas realizacji robét budowlanych polegajgcych na robotach rozbiérkowych moga wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia:
Lp. Rodzaj elementéw zagrozen .
e Roboty rozbiérkowe dachu h > 2m
Roboty rozbiérkowe $cian nadziemia ,
Roboty rozbidrkowe czesci podziemne;j,
mozliwos$¢ porazenia prgdem przy obstudze elektronarzedzi,
uszkodzenie ciata przy robotach budowlanych,
uszkodzenie ciata przez spadajgce materiaty,
uszkodzenie ciata w trakcie rozbiorek,

6. INSTRI.’.IKTA2 PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy przewidziani do wykonywania prac wymienionych powyzej powinni mie¢
odbyte szkolenie oraz aktualne badania lekarskie zezwalajgce na prace na wysokosci.
Przed przystapieniem do robét rozbidérkowych nalezy przypomnieé pracownikom
zasady i wymogi bhp, a kierownik rozbiérki powinien w taki sposéb koordynowac¢
dziatania pracownikéw, aby zapewni¢ przestrzeganie podczas wykonywania robot
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach bhp.
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Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych:

e teren na ktérym prowadzona bedzie rozbidrka zostanie ogrodzony i oznakowany,

e usuwanie jednego elementu nie bedzie wywotywato nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia innego,

e -zakaz sktadowania elementéw rozbiérkowych w znacznych ilosciach na dachu lub
stropach ktére mogg zwigkszy¢ obcigzenie na niniejszg konstrukcje

. zakaz przebywania osob na kondygnacjach nizszych pod kondygnacjami gdzie
prowadzone sg roboty rozbiérkowe,

e prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci
konstrukcji jest zabronione,

e obalenie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopanie lub podcinanie jest
zabronione,

e  przy prowadzeniu robot metodami mechanicznymi zatrudnieni pracownicy bedg
usunieci poza strefe niebezpieczng,

e roboty na dachu beda prowadzone tylko w czasie suchej pogody, bez silnych
podmuchow wiatru, przy dobrej widocznosci.

e rusztowanie i drabiny nalezy uzytkowac¢ zgodnie z normami i instrukcjg obstugi,

o wszelkie elementy zwisajgce lub pozbawione podparcia, nalezy bezzwtocznie
zabezpieczyc,

e nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage, aby w czasie demontazu zachowana byta

o stateczno$¢ nie demontowanych jeszcze czesci obiektu, jego konstrukcji i elementow,
zezwala sie podnosi¢ demontowane elementy po uzyskaniu pewno$ci, ze wszystkie
styki konstrukcji sg prawidtowo roztgczone,

e -pracownicy muszg stosowac sprzet ochrony osobistej — ubrania robocze, rekawice,
kaski, itp.

e materiaty — pape nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce rodzaje przeszkolen w zakresie BHP dla pracownikéw :

e szkolenia wstepne,

e szkolenia okresowe.
Szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogdéiny) dla nowo zatrudnionych pracownikéw przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi z przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zakfadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisko pracy ("Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Szkolenia wstepne ogdéine oraz szkolenie
stanowiskowe nalezy potwierdzi¢ podpisem pracownika w ksigzce BHP oraz winno by¢ odnotowane w aktach
osobowych pracownika .Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych:

e  powinny byc przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata,

e na stanowiskach pracy,na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz

zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot).
Konieczne jest aby wszyscy pracownicy posiadali aktualne badania wysokosciowe.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie
przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom:

e stosowanie przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej: ubrania ochronne,

e  kaski, rekawice ochronne, szelki,

e rusztowania atestowane montowane przez osoby uprawnione,

e narzedzia (wiertarki, mtoty) zasilane energig muszg by¢ atestowane i mie¢ aktualny przeglad,

e wszystkie prace nalezy prowadzi zgodnie z aktualnymi przepisami BHP.

e zabezpieczenie pasa drogowego na dtugosci budynku mieszkalnego, petnym
deskowanie oraz siatkami w celu unikniecia dostawania sie odtamkow,
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elementow rozbidrkowych na chodnik, pas drogowy czy uszkodzenia
infrastruktury technicznej.
7.1.Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy
e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan.
niewtasciwe polecenia przetozonych.
brak nadzoru.
brak instalacji postugiwania sie czynnikiem materialnym.
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy.
brak lub niewtadciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii.
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy
e niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy.
e nieodpowiednie przejscia i dojscia.
e brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
- przyczyny techniczne powstania wypadkow pracy: a)
niewlasciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia.
e niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego.
e brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce.
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
e zastosowanie materiatéw zastepczych.
e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.
c¢) wady materialowe czynnika materialnego:
e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
¢ nadmierna eksploatacja czynnika materialnego.
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego.
e niewtasciwe naprawy i remonty czynnika
materialnego.
7.2.0bowiazki kierownika budowy ( kierownika robot)
e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
o dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgce zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy,
7.3. Prawa i obowigzki pracownikéw na placu budowy
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.
Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na prowadzenie prac w srodkach zabezpieczenia takie jak :
aparaty bezpieczenstwa .
W miejscach niebezpiecznych nalezy wykonywac prace za pomocg rusztowan lub
specjalistycznych platform.
7.4. Obowigzek sporzadzenia planu BIOZ przez kierownika budowy.
Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Art. 21a - Kierownik budowy jest
obowigzany, w oparciu o informacje, sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

podpis projektanta
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