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2. Podstawa opracowania:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegélowego zakre-

su i formy dokumentacji..

1. Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego(Dz.U.Nr202zdn.1 6.09.2004r.).

2. Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 2 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzagdzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwier publicznych
w zakresie zmiany CPV).

3. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177 z poZniejszymi zmianami
ogloszonymi w Dz. U. Nr 96 z 2004r. poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537).

4. Wykonanie ,,Remontu instalacji odgromowej na budynku mieszkalnym przy ul. Jana Kazimierza 20 w Szczeci-

190

nie
3. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych dla
zadania ,,R — Branza elektryczna”.

4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robét, ich jakosé, zgodnosé z dokumentacjg projekto-
wa, specyfikacja, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Pra-
wo budowlane.

Prowadzenie rob6t w budownictwie wymaga stosowania si¢ do warunkéw i wymagan podanych w przepisach obo-
wiazujacych w zakresie budownictwa oraz uzgodnien wykonania robét z jednostkami utrzymujacymi dane obiekty.
Przed rozpoczgciem robét elektrycznych Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem, gdzie beda prowadzone pra-
ce oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbiér frontu robot przez Wykonawce od Zleceniodaw-
cy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem odpowied-
niego protokohu.

Koordynacja robot budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach budowy, przy scislej
wspolpracy z branzami budowlang i sanitarna.

4.1.Zakres robdt budowlanych:

Zakres prac obejmuje:
1. Demontaz istniejacej instalacji odgromowej na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego , bez de-
montazu zwodéw pionowych i uziemienia (demontaz dla potrzeb remontu pokrycia dachowego).
2. Montaz nowe;j instalacji odgromowej na dachu i podlaczenie Jjej do istniejacych zwodéw pionowych —
prace wykona¢ zgodnie z przedmiarem robét. :
3. Wywo6z odpadéw pobudowlanych.
5. Wykonanie pomiaréw elektrycznych (pomiar rezystancji uziemienia) i sporzadzenie protokotéw pomia-
row.

4.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Prace towarzyszace - sprawdzenie istniejacej instalacji odgromowej na budynku.

4.3. Bezpieczenstwo pracy.

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzic¢ z pracownikami szkolenie ogélne, podstawowe i stano-
wiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczeg6lnie niebezpiecznych.

4.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca powinien przygotowaé na wiasny koszt, obiekt tymczasowy z przeznaczeniem na magazynek pod-
reczny do skiadowania przewodéw i osprzetu elekirycznego na czas budowy.

4.5. Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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5. Materiaty
Materialy uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy

2 7.07.1994r. — Prawo Budowlane, w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych do-
puszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spelnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub
innym umownym warunkom. Materialy do wykonania rob6t nalezy stosowaé¢ zgodnie z przedmiarem robét oraz
z normga PN-HD-60364.

6. Sprzet

Roboty instalacyjne odgromowe moga byé wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, prze-
widzianym do wykonania tego typu robét.
Przenosne urzadzenia elektryczne musza posiada¢ izolacje klasy 11
Gniazda wtyczkowe zasilajace z wytacznikami réznicowopradowymi AJ = 0,03A.

7. Wymagania dotyczqce Srodkow transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji odgromowej jest zobowiazany do stosowania takich
srodk6éw transportu, ktére nie maja niekorzystnego wpltywu na jako$é wykonywanych robét. Srodki i urzadzenid
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialow, elementéw konstrukcji, urzadzen
niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. Srodki transportu nie moga posiada¢ twardych i
ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ izolacje¢ przewozonych przewodéw i obudowy osprzetu aparatury elektrycz-
nej.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegolnych elementow.

8. Wymagania dotyczace wykonania robot

8.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie roboty musza byé wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow, stosownie do rodzaju
robét i kierowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy
resortowe.

W szczegblnosci:

—  pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiadaé aktualne swiadectwa kwali-
fikacyjne E wydawane przez SEP uprawniajqce do zajmowania sig eksploatacjq urzqdzen,

—  pracownicy zatrudnieni przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiadaé aktualne Swiaded
twa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniajgce do zajmowania sig eksploatacjq urzqdzer na stanowi-
sku dozoru,

—  wszelkie zmiany w stosunku do przedmiaru robdt wymagajq pisemnej zgody Inwestora.

Organizacja placu budowy
Urzadzenia zaplecza budowy obciaza wykonawce robét. Zasilanie placu budowy w energie elektryczna jest
wymagane.

Laczenie przewodéw odgromowych
Przewody odgromowe nalezy taczy¢ z soba z zastosowaniem zlaczy krzyzowych oraz zlaczek kablakowych.
Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych.

8.2. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu prac montazowych instalacji odgromowej wykonang instalacje nalezy poddaé¢ probom i badaniom.
Jako podstawowe badania nalezy wykonac:

- pomiary rezystancji uziemienia,

- sprawdzenie ciggtosci przewodoéw odgromowych
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Kazda wyzej wymieniona praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakoficzona sporzadzeniem protokotu z przepro-
wadzonych badan i pomiaréw. Protok6t powinien zawieraé co najmniej nastepujace dane:

- nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce zainstalowania danego urzadzenia,

- rodzaj wykonanych pomiaréw,

- nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

- date wykonania pomiaréw,

- spis uzytych urzadzen i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiaréw,

- uwagi i wnioski.

9. Odbior robot

9.1. Ogélne zasady odbioru robét

Zgloszenie do Inspektora Nadzoru odbioru robot ulegajgcych zakryciu. Na dzien odbioru koncowego Wy-
konawca przedstawia dokumenty potwierdzajace jakosé wbudowanych materiatéw Inspektorowi Nadzoru pod rygo-
rem odstgpienia od odbioru i wstrzymania robét z winy Wykonawcy. Wszystkie wady wskazanych przez Inspektora
Nadzoru podczas odbioru zostang usuniete przez Wykonawce. Do chwili dokonania odbioru koricowego przedmiotu
zaméwienia przez Komisj¢ na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wszystkich wykonanych prac.
Przedmiot zaméwienia podlega odbiorowi koficowemu przez Komisje Odbiorows i zgodnie z umows od jego terminu
liczone sa: kary, zaptata, gwarancja i rekojmia.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z przedmiarem robét, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne
wyniki.

Do odbioru nalezy dotaczy¢ protokoty pomiaréw elektrycznych w dwoch egzemplarzach oraz atesty zastosowanych
materiatow.
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