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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1/45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0348-02
parter
[4,26+2,35+1,75+1,21+2,45]*2,99*0,07+5,91*2,99*0,05 m3 3,399
pietro
[2,17+7,0+1,04*6]*2,70*0,10+[4,21+1,46]*2,80*0,12 m3 6,066
RAZEM 9,465
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-09
parter
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-06
7,10*3 m 21,300
RAZEM 21,300
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |m?2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
106,27*0,30 m?2 31,881
RAZEM 31,881
5|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych m2
d.1/0353-08
[1,29*1,94*3+1,03*1,94*4+2,40*1,94*3+1,04*0,73] m?2 30,228
RAZEM 30,228
6|wycena wtas- | Demontaz z elewacji elementow instalacji sanitarnych i elektrycznych kpl
d.1l|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt.
d.1/0353-15
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
8|wycena whas- | Zbicie na elewacji zwietrzatych i luznych powierzchni tynkéw lub usuniecie ist-  |m2
d.1l|na niejagcego docieplenia
45,31*6,33+46,06*7,35+9,09*6,33+0,5*9,09*[7,35-6,33]+7,53*3,21+0,5*7,53* | m?2 713,658
[3,73-3,21]
[46,14+53,11+9,03-[2,0+1,44+1,0]]*1,0 m?2 103,840
potracenia
-[1,0*1,0+1,0*1,13*14+1,29*2,05*3+1,85*0,88+1,03*2,05*4+2,40*2,05*3+0,90* |m2 -54,028
1,33+1,14*2,07+1,04*0,85]
RAZEM 763,470
9|KNR-W 4-01 |Rozbiérka istniejgcych warstw posadzkowych m3
d.1/0212-02
PARTER
0/02 2,80 2,800
0/02M 1,80 1,800
0/02D 1,60 1,600
0/03 165,70 165,700
0/04 0,7 0,700
0/05 3,10 3,100
0/06 2,80 2,800
0/07 23,10 23,100
0/08 13,80 13,800
A (obliczenia pomocnicze) =========
215,400
PIETRO
1/01; 1/04 16,80+3,96 20,760
1/02 176,20 176,200
1/03 20,80 20,800
1/05 35,10 35,100
1/06 3,30 3,300
1/07 3,30 3,300
B (obliczenia pomocnicze) =========
259,460
poz.9A*0,05 m3 10,770
poz.9B*0,05 m3 12,973
RAZEM 23,743
10/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi-|m2
d.1/0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
PARTER
0/01 [4,53*2+2,51+1,27]*2,99 38,392
0/02; 0/02M; |11,58*2,99 34,624
0/02D
0/03 [72,81]*2,99 217,702
0/04 2,83*2,99 8,462
0/05; 0/6 12,58*2,99 37,614
0/07; 0/08 [34,55-1,0]*2,99 100,315
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1 PIETRO
PIETRO
1/01 2,561*3,18+2,51*2,26+[1,35*2+0,12]*2,50+17,30*2-1,70*2,05*2 48,334
1/02 30,28*3,18+29,75*2,28+17,30%2-1,70*2,05 195,235
1/03 1,78*3,18+2,39*2,28+6,53*2,28+0,5*[3,18-2,28]]+17,30 46,237
1/04 2,02*2,50+2,28*2,28 10,248
1/05 7,67%2,28+7,08*[2,28+0,5*[3,18-2,28]]+[0,73+2,10]*3,18 45,815
1/06 2,55*[2,50+0,5*3,18-2,50]]+1,60*3,18 12,330
1/07 1,95*3,18 6,201
A (obliczenia pomocnicze) =========
801,509
poz.10A*80% m2 641,207
RAZEM 641,207
11|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.1/0701-11
PARTER
215,40 m?2 215,400
RAZEM 215,400
12|KNR-W 4-01 |Rozbidérka obudow z piyt G-K m2
d.1/0440-06
analogia
28,20*[1,10+0,30] m?2 39,480
RAZEM 39,480
13/KNR-W 4-01 |Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m2
d.1/0442-02
5,11 m?2 5,110
RAZEM 5,110
14/KNR-W 4-01 |Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym msc.
d.1/0427-05
4 msc. 4,000
RAZEM 4,000
15|wycena wias- | Demontaz zbednych zabudéw meblowych kpl
d.1|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu wraz z kosztem utylizacji. m3
d.1/0109-19
0109-20
poz.1+poz.8*0,03+p0z.10*0,03+p0z.9*0,08+p0oz.12*0,02+p0z.13*0,20+5,00 m3 60,316
RAZEM 60,316
2 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
2.1 Stropy
17/KNNR 7 Montaz belek wsporczych stalowych t
d.2.1/0208-03
NP120 [1,20*4+1,12*4]*11,20*0,001 t 0,104
RAZEM 0,104
18/KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej plyt stropowych i dachowych |m2
d.2.1/0201-06
S1 1,10*2,85 m?2 3,135
S2 1,12*0,95 m?2 1,064
RAZEM 4,199
19|KNR-W 4-01 |Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.2.1/0201-01
S1 1,10*2,85 m?2 3,135
S2 1,12*0,95 m?2 1,064
RAZEM 4,199
20|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych |kg
d.2.1/0202-01 o $rednicy do 6 mm
[1,0*12,5*2*0,222]*4,20*2 kg 46,620
RAZEM 46,620
21|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych piyt stropowych z betonu monolitycznego - objetos¢ m3
d.2.1/0203-08 z.sz.|elementu do 0.5 m3 - beton C20/25
2.6. 9905-01
S1 1,10*2,85*0,08 m3 0,251
S2 1,12*0,95*0,08 m3 0,085
RAZEM 0,336
3|45262500-6 |[ROBOTY MUROWE
22|KNR-W 2-02 |Sciany grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego diugosci 59 cm m2
d.3/0108-03
1 PIETRO
3,06*2,60+2,51*[2,60+0,5*[3,18-2,60]]-0,90*2,0*2 m?2 11,610
RAZEM 11,610
23|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.3/0127-03
PARTER
[1,73+1,75]*2,99-0,90*2,0*2 m?2 6,805
1 PIETRO
[3,32+1,19+1,05]*2,80+3,20*2,60-0,80*2,0*2 m?2 20,688
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RAZEM 27,493
24|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami
PARTER
0,16*0,30*2,05 m3 0,098
RAZEM 0,098
25/KNR-W 4-01 |Zmurowanie wlotéw do kanatéw kominowych szt.
d.3/0310-04
1 PIETRO
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-|m
d.3|0338-04 towo-wapiennej
1,40*2 m 2,800
RAZEM 2,800
27|KNNR 7 Wykonanie i montaz marek stalowych t
d.3/0208-03
bl gr. 20 mm |0,24*0,20*156,80*2*0,001 t 0,015
RAZEM 0,015
28|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 14 mm i glebokosci do 10 mm w meta- | otw.
d.3/1017-14 lu
3*2 otw. 6,000
RAZEM 6,000
29|KNR-W 4-03 | Skrecenie belek srubami M12 szt.
d.3/1016-07
analogia
3 Sszt. 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.3|0314-04 nie belek stalowych do | NP 180 mm
1,40*2 m 2,800
RAZEM 2,800
31/KNR-W 4-01 |Obetonowanie przestrzeni migdzy belkami m
d.3/0207-01
1,40*2 m 2,800
RAZEM 2,800
32|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek m
d.3/0703-03
1,40*2 m 2,800
RAZEM 2,800
33|KNR-W 4-01 |Wypeltnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.3/0704-03 mentowg
2,80*0,33 m?2 0,924
RAZEM 0,924
4 PODLOZA | POSADZKI
34|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.4/0606-01 ziome podposadzkowe
PARTER
0/02 2,80 m?2 2,800
0/02M 1,80 m?2 1,800
0/02D 1,60 m?2 1,600
0/03 165,70 m?2 165,700
0/04 0,7 m?2 0,700
0/05 3,10 m?2 3,100
0/06 2,80 m?2 2,800
0/07 23,10 m?2 23,100
0/08 13,80 m?2 13,800
PIETRO
1/01; 1/04 16,80+3,96 m?2 20,760
1/02 176,20 m?2 176,200
1/03 20,80 m?2 20,800
1/05 35,10 m?2 35,100
1/06 3,30 m?2 3,300
1/07 3,30 m?2 3,300
RAZEM 474,860
35|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 5 cm poziome na |m?2
d.4/0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
PARTER
0/02 2,80 m?2 2,800
0/02M 1,80 m?2 1,800
0/02D 1,60 m?2 1,600
0/03 165,70 m?2 165,700
0/04 0,7 m?2 0,700
0/05 3,10 m2 3,100
0/06 2,80 m?2 2,800
0/07 23,10 m2 23,100
0/08 13,80 m?2 13,800
PIETRO
1/01; 1/04 16,80+3,96 m?2 20,760
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1/02 176,20 m2 176,200
1/03 20,80 m2 20,800
1/05 35,10 m2 35,100
1/06 3,30 m2 3,300
1/07 3,30 m2 3,300

RAZEM 474,860
36|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |m?2
d.4/1104-02 zatarte na gtadko
1104-03
PARTER
0/02 2,80 m2 2,800
0/02M 1,80 m2 1,800
0/02D 1,60 m2 1,600
0/03 165,70 m2 165,700
0/04 0,7 m2 0,700
0/05 3,10 m2 3,100
0/06 2,80 m2 2,800
0/07 23,10 m2 23,100
0/08 13,80 m2 13,800
PIETRO
1/01; 1/04 16,80+3,96 m2 20,760
1/02 176,20 m2 176,200
1/03 20,80 m2 20,800
1/05 35,10 m2 35,100
1/06 3,30 m2 3,300
1/07 3,30 m2 3,300
RAZEM 474,860
37/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- |m2
d.4/202 1130-02 |bosci 5 mm
PARTER
0/03 165,70 m2 165,700
PIETRO
1/02 176,20 m2 176,200
1/03 20,80 m2 20,800
1/05 35,10 m2 35,100
RAZEM 397,800
38|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe klejone do podktadu z wy-|m?2
d.4|1123-01 winieciem na $ciany
PARTER
0/03 165,70+[72,81-1,0*2]*0,10 m2 172,781
0/07; 0/08 23,10+13,80+[34,55-1,0]*0,10 m2 40,255
PIETRO
1/02 176,20+[73,90-[1,0+1,70]]*0,10 m2 183,320
1/03 20,80+[20,70-1,0]*0,10 m2 22,770
1/05 35,0+[27,69-2,13]*0,10 m2 37,556
RAZEM 456,682
39|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m?2
d.4|1123-04
PARTER
0/03 165,70+[72,81-1,0*2]*0,10 m2 172,781
0/07; 0/08 23,10+13,80+[34,55-1,0]*0,10 m2 40,255
PIETRO
1/02 176,20+[73,90-[1,0+1,70]]*0,10 m2 183,320
1/03 20,80+[20,70-1,0]*0,10 m2 22,770
1/05 35,0+[27,69-2,13]*0,10 m2 37,556
RAZEM 456,682
40 KNR 0-12 Posadzki z pltytek uktadane na klej m2
d.4|1118-04
PARTER
0/02 2,80 m2 2,800
0/02M 1,80 m2 1,800
0/02D 1,60 m2 1,600
0/04 0,7 m2 0,700
0/05 3,10 m2 3,100
0/06 2,80 m2 2,800
PIETRO
1/01; 1/04 16,80+3,96 m2 20,760
1/06 3,30 m2 3,300
1/07 3,30 m2 3,300
RAZEM 40,160
41|/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek uktadane na klej m
d.4/1119-02
PARTER
0/02 5,84-[1,0*3] m 2,840
0/02M 5,26-1,0 m 4,260
0/02D 5,12-1,0 m 4,120
0/04 2,81 m 2,810
0/05 7,16-1,0 m 6,160
0/06 2,96+3,12 m 6,080
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PIETRO
1/01; 1/04 1,76+16,41+6,0+5,66+1,86 m 31,690
RAZEM 57,960
42/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - system schodowy antyposliz- |m?2
d.4|1120-04 gowy
1,24%[0,26+0,19]*13 m?2 7,254
1,27%[0,31+0,22]*4 m?2 2,692
RAZEM 9,946
43/KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek uktadane na klej m
d.4/1119-05
[0,26+0,19]*13 m 5,850
[0,31+0,22]*4 m 2,120
RAZEM 7,970
5 TYNKI | OKEADZINY SCIAN | SUFITOW
44| KNR-W 2-02 |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych GKB pojedyncze na $cianach na zapra- |m?2
d.5/2008-02 wie na paskach
PARTER
0/01 [4,53*2+2,51+1,27]*2,99 m?2 38,392
0/03 [72,81]*2,99 m2 217,702
0/04 2,83*2,99 m?2 8,462
0/05; 0/6 12,58*2,99 m2 37,614
0/07; 0/08 [34,55-1,0]*2,99 m?2 100,315
1 PIETRO
PIETRO
1/01 2,51*3,18+2,51*2,26+[1,35*2+0,12]*2,50+17,30*2-1,70*2,05*2 m?2 48,334
1/02 30,28*3,18+29,75*2,28+17,30*2-1,70*2,05 m2 195,235
1/03 1,78*3,18+2,39*2,28+6,53*[2,28+0,5%3,18-2,28]]+17,30 m?2 46,237
1/04 2,02*2,50+2,28*2,28 m2 10,248
1/05 7,67%2,28+7,08*2,28+0,5*3,18-2,28]]+[0,73+2,10]*3,18 m?2 45,815
RAZEM 748,354
45/ KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI pojedyncze na $cianach na zapra- |m2
d.5/2008-02 wie na paskach
PARTER
0/02; 0/02M; |11,58*2,99 m?2 34,624
0/02D
1 PIETRO
1/06 2,55*[2,50+0,5*3,18-2,50]]+1,60*3,18 m?2 12,330
1/07 1,95*3,18 m?2 6,201
RAZEM 53,155
46| KNR-W 2-02 |Obudowa pionowa kanatow went. ptytami gipsowo-kartonowymi GKF gr. 15 mm|m?2
d.5/2004-05 na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 75-02
PARTER
[1,11+1,08+0,82+1,83]*2,99 m?2 14,472
1 PIETRO
[1,20+1,17+0,86+2,11+0,83]*3,18+1,14*2,28 m?2 22,220
RAZEM 36,692
47 KNR-W 2-02 |Obudowy instalacyjne ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI gr. 12,5 mm na rusz- \m2
d.5/2004-02 tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01
PARTER
[1,27+1,29]*[1,20+0,20] m?2 3,584
0,85*[1,20+0,20] m?2 1,190
2,19*[0,26+0,30] m?2 1,226
1 PIETRO
1,10%[1,20+0,20]+0,95*[1,20+0,20] m?2 2,870
RAZEM 8,870
48|KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 12,5 mm na profilach |m2
d.5/0203-02 CD 60 i wieszakach mocowanych do wiezby dachowej ; pokrycie dwuwarstwo-
we. l|zolacja z welny mineralnej gr. 8 cm o gestosci lambda 0,039.
PIETRO
1/01; 1/04 [16,80+3,96]*1,05 m?2 21,798
1/02 176,20*1,05 m?2 185,010
1/03 20,80*1,05 m?2 21,840
1/05 35,0*1,05 m?2 36,750
RAZEM 265,398
49|KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych GKFI gr. 12,5 mm na profi- m2
d.5/0203-02 lach CD 60 i wieszakach mocowanych do wiezby dachowej ; pokrycie dwuwars-
twowe. |zolacja z welny mineralnej gr. 8 cm o gestosci lambda 0,039.
PIETRO
1/06 3,30*%1,05 m?2 3,465
1/07 3,30*1,05 m?2 3,465
RAZEM 6,930
50|KNR K-05 Mocowanie folifmembrany dachowej na krokwiach m2
d.5/0103-01
poz.47+poz.48 m?2 274,268
RAZEM 274,268
51|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na m2
d.5/2009-02 stropach
poz.47+poz.48 m?2 274,268
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RAZEM 274,268
52|KNR AT-43 |Utozenie warstwy izolacji z wetny mineralnej o gestosci lambda 0,039 gr. 15 cm |m2
d.5/0209-05
poz.47+poz.48 m2 274,268
RAZEM 274,268
53|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.5/0803-03
PARTER
1,73*2,99*4-0,90*2,05*4 m?2 13,311
1 PIETRO
[8,02+3,18+1,34+1,60*4+1,10*3]*2,80-[0,90*2,05*4+0,80%2,05*4] m2 48,332
RAZEM 61,643
54| KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l wykonywane recznie na stropach i podciggach |m2
d.5/0803-06
PARTER
0/02 2,80 m2 2,800
0/02M 1,80 m?2 1,800
0/02D 1,60 m2 1,600
0/03 165,70 m?2 165,700
0/04 0,7 m2 0,700
0/05 3,10 m?2 3,100
0/06 2,80 m2 2,800
0/07; 0/08 23,10+13,80 m2 36,900
RAZEM 215,400
55/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na podtozach z piyt gipsowych |m2
d.5/0830-01
Sciany
poz.44+p0z.45+p0z.46+p0z.47 m2 847,071
A (sumaczesciowa) L e
m2 847,071
stropy
poz.48+poz.49 m2 272,328
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 272,328
RAZEM 1 119,399
56| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.5/2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.53 m?2 61,643
RAZEM 61,643
57|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.5|2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.54 m?2 215,400
RAZEM 215,400
58|KNR 0-12 Licowanie $cian plytkami - na klej m2
d.5/0829-03
PARTER
0/02M [1,73*2+1,29*2]*2,05+[1,47+1,09]*0,20-0,80*2,05 m?2 11,254
0/02D [1,73*2+1,05*2]*2,05+0,85*0,20-0,80*2,05 m?2 9,928
1 PIETRO
1/06 [1,60*4+1,10*2+1,05*2]*2,05-[0,90*2,05+0,80*2,05*2] m?2 16,810
1/07 [1,60*4+0,10+1,10*2+1,05*2]*2,05-[0,90*2,05+0,80*2,05*2] m2 17,015
RAZEM 55,007
6/45442100-8 |MALOWANIE
59|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2
d.6/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.55A+p0z.56-p0z.58 m2 853,707
RAZEM 853,707
60|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.6/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.55B+poz.57 m?2 487,728
RAZEM 487,728
7 STOLARKA
61|KNR-W 2-02 | Drzwi ptycinowe petne jednoskrzydtowe ptaskie w konstrukcji skrzydta ptytowe- |m2
d.7/1027-02 go, ramiak z klejonki drewna iglastego obtozony ptytami w okleinie. Skrzydto
wyposazone w tuleje wentylacyjne, dolny pas zabezpieczony blachg szer.
20cm. Oscieznica opaskowa z MDF. Skrzydto z zamkiem fazienkowym i samo-
zamykaczem.
D6 0,90*2,05*3 m?2 5,535
RAZEM 5,535
62|KNR-W 2-02 |Drzwi ptycinowe jednoskrzydtowe ptaskie w konstrukcji skrzydta ptytowego, ra- |m?2
d.7/1027-02 miak z klejonki drewna iglastego obtozony ptytami w okleinie. Skrzydto wyposa-
zone w tuleje wentylacyjne i szybe matowa w formie bulaja . Oscieznica metalo-
wa lakierowana. Skrzydto z zamkiem tazienkowym i samozamykaczem.
D7 0,80*2,05*4 m?2 6,560
RAZEM 6,560
63|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic opaskowych z MDF w $cianach z cegiet. m2
d.7/0320-02 OSCIEZNICE DO DRZWI WYNIKAJACYCH Z UZGODNIEN PRZECIWPOZA-
analogia ROWYCH
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<SZEROKOSC 80 cm>3*0,80*2,05 m?2 4,920
<SZEROKOSC 90 cm>3*0,90*2,05 m2 5,535
RAZEM 10,455
64|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 |m?2
d.7/1017-03 oszklone szyba o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone, kompletne wraz z za-
mkami, okuciami i klamkami. ]
DRZWI WYNIKAJACE Z UZGODNIEN PRZECIWPOZAROWYCH
<SZEROKOSC 80 cm>3*0,80*2,05 m2 4,920
<SZEROKOSC 90 cm>3*0,90*2,05 m?2 5,535
RAZEM 10,455
8|45400000-1 |ELEWACJA | ELEMENTY ZEWN ETRZNE
8.1 Elewacja
65/KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej peknig¢ grubosci 1/2  |m
d.8.1/0307-01 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
66| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne m2
d.8.1/0723-03
poz.8 m?2 763,470
RAZEM 763,470
67/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.8.1/0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
poz.66 m?2 763,470
RAZEM 763,470
68|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi o grubosci 5 cm. m2
d.8.1/2612-01 (‘uzupetnienie ubytkéw istniejgcego docieplenia )
20,00 m?2 20,000
RAZEM 20,000
69/KNR AT-31 |Docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 15 cm w wykonaniem wyprawy m2
d.8.1/0202-05 elewacyjnej mineralnej
45,31*6,33+46,06*7,35+9,09*6,33+0,5*9,09*[7,35-6,33]+7,53*3,21+0,5*7,53* | m2 713,658
[3,73-3,21]
potracenia
-[1,0*1,0+1,0*1,13*14+1,29*2,05*3+1,85*0,88+1,03*2,05*4+2,40*2,05*3+0,90* |m?2 -54,028
1,33+1,14*2,07+1,04*0,85]
RAZEM 659,630
70/KNR AT-31 |Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr. 2 cm w wykonaniem wyprawy | m?2
d.8.1/0202-06 elewacyjnej mineralnej
[1,0*3+[1,0*2+1,13*2]*14+[1,29*2+2,05*2]*3+[1,85*2+0,88*2]+[1,03*2+2,05*2]* |m2 30,600
4+[2,40*2+2,05*2]*3+[0,90*2+1,33*2]+[1,14+2,07*2]+[1,04*2+0,85*2]1*0,20
RAZEM 30,600
71|KNR AT-31 |Mocowanie piyt styropianowych lub welny mineralnej tgcznikami (kotkami) w m2
d.8.1/0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
poz.69 m2 659,630
RAZEM 659,630
72|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.8.1/0703-01
46,14+53,11+9,03-[1,44+1,0+2,0] m 103,840
RAZEM 103,840
73|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.8.1/0702-01
[1,0%3+[1,0*2+1,13*2]*14+[1,29*2+2,05*2]*3+[1,85*2+0,88*2]+[1,03*2+2,05*2]* |m 187,020
4+[2,40*2+2,05*2]*3+[0,90*2+1,33*2]+[1,14+2,07*2]+[1,04*2+0,85*2]]+7,10*2+
9,91*2
RAZEM 187,020
74|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg silikonowg - wykonane recznie; podtoze stabo chtong- |m2
d.8.1/0601-01 ce
p0z.69+p0z.70 m2 690,230
RAZEM 690,230
75|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.8.1/202 0541-02 |cm
<OBROBKA WIENCZACA DOCIEPLENIE>106,27*0,35 m?2 37,195
<PARAPETY>[1,0*14+1,29*3+1,85+1,03*4+2,40*3+0,90+1,04]*0,30 m?2 9,894
RAZEM 47,089
76| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy cynkowo - tytanowej m
d.8.1/0527-02
poz.3 m 21,300
RAZEM 21,300
77|KNR 2-15 Montaz czyszczakdéw z PCW na rurach spustowycho. szt.
d.8.1/0217-02
analogia
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
78|KNR-W 2-02 |Ponowny montaz, oraz pomalowanie krat okiennych m2
d.8.1/1210-02
poz.5 m2 30,228
RAZEM 30,228
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79|KNR 0-23 Przyklejenie siatki na styropianie docieplenia cokotu. m2
d.8.1/2612-06
cokot
[46,14+53,11+9,03-[2,0+1,44+1,0]]*1,0 m?2 103,840
RAZEM 103,840
80|KNR AT-22 |Gruntowanie podtoza. m2
d.8.1/0101-02
poz.79 m2 103,840
RAZEM 103,840
81/ KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z plytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej m2
d.8.1/0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
poz.79 m2 103,840
RAZEM 103,840
82 Zadaszenie nad wejsciem na parter - demontaz i ponowny montaz z uwzglenie- |kpl.
d.8.1|wycena indy- |niem docieplenia.
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.8.1/1212-02 wanych jednokrotnie
okienka przy wezle cieplnym
1,29*0,85*2 m?2 2,193
RAZEM 2,193
84|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.8.1/1603-01
45,31*6,33+46,06*7,35+9,09*6,33+0,5*9,09*[7,35-6,33]+7,53*3,21+0,5*7,53* | m?2 713,658
[3,73-3,21]
[46,14+53,11+9,03]*1,0 m?2 108,280
RAZEM 821,938
85/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8.1/16 z.sz.5.15 |(poz.:5,6,8,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,81,82,83,84)
86 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych przed budynkiem - dostosowa- |kpl.
d.8.1|wycena indy- |niwe do poziomu nawierzchni.
widualna
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
8.2 Nawierzchnia przed budynkiem
87|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.8.2/0401-01 kat.1-1I.
(Do wykonania przy oknach piwnicznych z uwagi na wyzszy poziom istniejgce-
go terenu)
5*1,30+2*0,50] m 11,500
RAZEM 11,500
88|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla. m3
d.8.2/0402-03 (Do wykonania przy oknach piwnicznych z uwagi ha wyzszy poziom istniejgce-
go terenu)
poz.87*0,10*0,20 m3 0,230
RAZEM 0,230
89|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.8.2|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawag cementowa.
(Do wykonania przy oknach piwnicznych z uwagi ha wyzszy poziom istniejgce-
go terenu)
poz.87 m 11,500
RAZEM 11,500
90|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta. m2
d.8.2/0101-05 (Uzupetnienie nawierzchni od strony frontowej budynku z uwagi na wyzszy po-
ziom istniejgcego terenu)
3,00*43,00 m?2 129,000
RAZEM 129,000
91/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- |m2
d.8.2/0105-01 geszczeniu.
(Uzupetnienie nawierzchni od strony frontowej budynku)
poz.90 m2 129,000
RAZEM 129,000
92|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z brukowca, z kamienia tamanego o wym. 16-20 cm. |m2
d.8.2/0205-03 (Uzupetnienie nawierzchni od strony frontowej budynku)
poz.90 m2 129,000
RAZEM 129,000
93|KNR-W 4-01 |Wywiezienie urobku wraz z kosztem utylizaciji. m3
d.8.2/0109-19
0109-20
poz.90*0,15 m3 19,350
RAZEM 19,350
8.3 Nasadzenia
94|KNR 2-11 Posadzenie drzew, zgodnie z decyzjg Marszatka Woj. Zachodniopomorskiego z |szt.
d.8.3|0604-11 dnia 24.09.2019r. Pien o obwodzie 14 cm, mierzonym na wysokosci 100cm.
analogia Do wyboru drzewa do nasadzen: klon palmowy, kasztanowiec czerwony lub

magnolia.
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5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
95 Opieka nad wyzej wymienionymi nasadzeniami w okresie trzech lat od dnia na- |szt.
d.8.3]analiza indy- |sadzen.
widualna
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
9 ELEMENTY ROZNE
96 Montaz nawiewnikdw sterowanych recznie, umozliwiajgcych przeptyw powietrza |szt.
d.9|kalk. wkasna |od 20 do 50m3/godz.
<PARTER>11,00 szt. 11,000
<PIETRO>16,00 Sszt. 16,000
RAZEM 27,000
97 Wykonanie przeszklonej $cianki oddzielajacej klatke schodowg na pierwszym | m2

d.9|kalk. wtasna |pietrze, wraz z drzwiami.
Minimalna powierzchnia przeszklenia szkiem bezpiecznym: 1,00 m2. .
.SCIANKA Z DZRZWIAMI WYNIKAJACA Z UZGODNIEN PRZECIWPOZARO-

WYCH
1,25*2,80 m2 3,500
RAZEM 3,500
98|KNR-W 2-02 |Balustrady od strony wewnetrznej schodéw wg rozwigzan systemowych, o wy- |m
d.9|1208-01 sokosci H=110cm. Przeswity wypetnione szktem bezpiecznym, hartowanym.
stupki 35x35mm (7 sztuk) co 110cm o wys. 130cm
[3,10+0,92]*1,41+1,42 m 7,088
RAZEM 7,088

Mazurska 19A - KOSZTORYS BUDOWLANY ETAP Il 2020.kst
-10-

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 13840



